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SPIS  RYSUNKÓW

L.p. Tytuł rysunku Nr rys. Skala 

1 Plan orientacyjny --- ------ 

2 Projekt zagospodarowania terenu –Bran�a Drogowa / kolor 1 1:500 

3 Projekt zagospodarowania terenu –kolorystyka kostki 2 1:500 

4 Projekt zagospodarowania terenu –Bran�a Drogowa / na ewidencji 3 1:1000 

5 Projekt zagospodarowania terenu- Opis niwelety 4 1:500 

6 Profil podłu�ny niwelety jezdni A-B 5 1:50:500 

7 Profil podłu�ny niwelety jezdni E-F , C-D 6 1:50:500 

8 Przekrój konstrukcyjny A-A 7 1:20 

9 Przekrój konstrukcyjny B-B 8 1:20 

10 Przekrój konstrukcyjny C-C 9 1:20 

11 Przekrój konstrukcyjny D-D 10 1:20 

12 Przekrój konstrukcyjny E-E 11 1:20 



4 

OPIS TECHNICZNY

INWESTYCJI POD NAZW�: 

„Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego poprzez remont 
strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D- ul. Dalekiej 

w Z�bkowicach �l�skich ł�cz�cej drog� krajow� nr 8 z drog�
wojewódzk� nr 385” 

1. CZE�	 OGÓLNA 

1.1. Dane ogólne : 

ADRES :    dz. nr   24,40,58/8, obr�b centrum, Z�bkowice �l�skie

INWESTOR :                             Gmina Z�bkowice �l�skie 
                                  Ul. 1- Maja 15 
                                                         57-200 Z�bkowice �l�skie 
  

STADIUM  :  Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu 

BRAN�A :        Drogowa 

1.2. Podstawa opracowania : 

• Umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe,

• Mapa sytuacyjno- wysoko�ciowa do w skali 1:500 otrzymana od inwestora, wraz z dokumentacj�

o nawierzchni z kostki betonowej 

• Wizja w terenie i pomiary uzupełniaj�ce.  

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz literatura fachowa. 

1.3. Zakres i cel opracowania 

        Niniejsze opracowanie Biura Projektów „DRO-INSTAL” dotyczy inwestycji pod nazw�

„Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi 

gminnej nr 118345 D- ul. Dalekiej w Z�bkowicach �l�skich ł�cz�cej drog� krajow� nr 8 z drog�

wojewódzk� nr 385” w zakresie:

• Remontu istniej�cy nawierzchni jezdni i chodników, który obejmuje: 

�Rozebranie kraw	�ników i obrze�y 

�Rozebranie nawierzchni jezdni i chodników 
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�Rozebranie istniej�cych wpustów deszczowych  

�Doprowadzenie podło�a do  grupy no�no�ci G1 

�Uło�enie kraw	�ników i obrze�y 

�Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

�Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 

�Wykonanie wpustów deszczowych 

Niniejsze opracowania ma na celu stworzenie Inwestorowi mo�liwo�
 realizacji inwestycji na 

przedmiotowym obszarze ulic. W wyniku tego zamierzenia zostanie wybudowana nowa 

nawierzchnia jezdni, chodników, wymienione zostan� zniszczone elementy odwodnienie w postaci 

wpustów deszczowych . W/w inwestycja poprawi bezpiecze�stwo ruchu kołowego i pieszego.   

1.4. Opis terenu 

             Miasto Z�bkowice �l�skie poło�one jest w południowej cz	�ci województwa dolno�l�skiego 

w powiecie z�bkowickim, którego jest stolic�. Miasto le�y na Przedgórzu Sudeckim nad rzek�

Budzówk�, która jest lewym dopływem Nysy Kłodzkiej. Z�bkowice �l�skie le�� na wysoko�ci 280 

m n.p.m. 

            Ul. Daleka poło�ona jest w północno-wschodniej cz	�ci miasta, ulica ł�czy drog	 krajow� nr 

8 z drog� wojewódzk� nr 385. 

Stan istniej�cy

      Ulica Daleka posiada jezdni	 wykonana z betonu asfaltowego na odcinku od ulicy Legnickiej 

(droga wojewódzka nr 385) do drogi krajowej nr 8. Natomiast si	gacz ulicy Dalekiej poło�ony w 

pobli�u betoniarni posiada nawierzchnie tłuczniow�.  

Stan techniczny omawianych nawierzchni bitumicznych jest  zły, wyst	puj� liczne nierówno�ci i 

ubytki w jezdni. Brak wła�ciwego odwodnienia terenu opracowania powoduje powstawanie zastoin 

wody i dalsz� degradacj	 istniej�cej drogi. 

1.5. Uzbrojenie terenu 

    Na obszarze inwestycji wyst	puje zag	szczenie infrastruktury podziemnej:  

- sie
 wodoci�gowa, 

-  kanalizacja ogólnospławna,  

- kable energetyczne,  

- kable teletechniczne,   

- sie
 gazowa, 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   
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Parametry projektowanego układu komunikacyjnego -  projektowana ulica jest ulic� klasy 

lokalnej, jest to ulica jednojezdniowa, o dwóch pasach ruchu  L 1/2. Przebieg remontowanej ulicy 

został przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ��CI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM DŁUGO�CI UZBROJENIA : 

Powierzchnia ulic : 3616,56 m2  

Powierzchnia jezdni z kostki betonowej : 762,53 m2

Powierzchnia chodników : 1557,51 m2

Powierzchnia zjazdów : 362,65 m2

Powierzchnia zieleni : 620,44 m2  

3. BRAN�A DROGOWA -  OPIS ZAŁO�E
 PROJEKTOWYCH 

3.1. Rozwi�zania projektowe 

Rozwi�zanie  sytuacyjne    

     

Droga gminna  ( ul .Daleka ): 

           

          Projektowane rozwi�zania obejmuj� wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na całej 

powierzchni jezdni. Na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Młynarskiej projektuje si	 jezdnie o 

szeroko�ci 6,50 m zamkni	tej kraw	�nikiem wraz z przyległym chodnikiem o szeroko�ci 2,0 m. Od 

skrzy�owania z ul. Młynarsk� do drogi krajowej projektuje si	 jezdnie o szeroko�ci 7,0 m , na łukach 

poziomych zaprojektowano poszerzenia  jezdni zgodnie z plansz� zagospodarowania terenu. Na całej 

długo�ci odcinka zaprojektowano obustronny chodnik o szer. od 2,0-3,0 m. Ł�cznik ulicy Legnickiej 

z ul. Dalek� ( niweleta C-D ) zaprojektowano o szer. 6,0 m z jednostronnym  chodnikiem szer. 2,0 m. 

  

Rozwi�zania wysoko�ciowe

  

Spadek podłu�ny jezdni jest przybli�eniem terenu istniej�cego zgodnie z profilami podłu�nymi 

niwelety. Istniej�ce wjazdy, wej�cia do budynków, bramy wjazdowe i itp. nale�y traktowa
 jako 

punkty stałe ( niezmienne)  terenu inwestycji i nawi�za
 wysoko�
 niwelety do punktów stałych, ze 

wzgl	du na zainwestowanie terenu przyległego. 

3.2. Odwodnienie. 
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          Odwodnienie projektowanych ulic.

Wody opadowe z ci�gów komunikacyjnych obj	tych opracowaniem odprowadzane b	d�   poprzez 

spadki poprzeczne i pochylenia podłu�ne do wpustów deszczowych. Projektowana jezdnia jest 

zamkni	ta kraw	�nikiem wyniesionym na wysoko�
 12cm / poza przej�ciami dla pieszych i 

wjazdami/ . Ze wzgl	du na brak kanalizacji deszczowej na odcinkach projektowanej inwestycji, 

zaprojektowano odwodnienie  powoduje miejscowe spi	trzenie wody opadowej. Realizowa


inwestycje tak aby wody opadowe nie przelewały si	 na przyległe posesje  

                 Wpusty nale�y zamontowa
 na studzienkach �ciekowych o �rednicy ∅ 500 z osadnikiem o 

gł. min. 500mm. Przykanaliki wykona
 z rur PVC-U lite Ø160 i Ø200 SN 12. Przykanaliki od 

wpustów montowa
 do studni, w miejscach gdzie nie ma mo�liwo�ci wł�czenia przykanalika do 

studni nale�y je montowa
 bezpo�rednio do kolektora za pomoc� przył�cza siodłowego z przegubem 

kulowym np. „ConneX” 0°-11° Ø160 lub Ø200. W miejscach zag	szczenia sieci infrastruktury 

technicznej o ile wyst�pi brak mo�liwo�ci zastosowania wpustu zwykłego wraz z studzienk� ∅ 500, 

nale�y zamontowa
 wpusty �ciekowe kraw	�nikowo - jezdniowe  lub wpusty �ciekowe 

kraw	�nikowe / dobra
 element odwodnienia po wykonaniu odkrywki i kontroli istniej�cego 

uzbrojenia /.  

3.3.      Rozwi�zania konstrukcyjne  

Drogi gminna lokalna (ul. Daleka) :   

   

Przewidywana kategoria ruchu KR2, grupa no�no�ci podło�a gruntowego – przyj	to G4, ulica klasy 

lokalnej. Dla powy�szych warunków zaprojektowano nast	puj�ce konstrukcje nawierzchni jezdni , 

chodników oraz zjazdów  na posesje. 

JEZDNIA  

- warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0/16  gr. 5 cm 

- warstwa wi���ca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 7 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63 grubo�ci 20 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 2,5 MPa gr. 25 cm  

CHODNIK  

- warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm / kolor via trio Castello z ALS / piccola 

kasztan 

- podsypka cem - piaskowa gr.3 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 grubo�ci 15 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 1,5 MPa gr. 15 cm 
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ZJAZDY NA POSESJE  

- warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / kolor jesieni - akropol z ALS 

- podsypka cem - piaskowa gr.3 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63 grubo�ci 20 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 1,5 MPa gr. 25 cm 

JEZDNIA  Z KOSTKI BETONOWEJ  / PLAC /   

- warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / kolor via trio Castello z ALS / piccola 

kasztan  

- podsypka cem - piaskowa gr.3 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63 grubo�ci 20 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 1,5 MPa gr 15 cm 

3.4. Skrzy�owania z istniej�cym uzbrojeniem. 

W obr	bie obj	tym opracowaniem przebiega istniej�ca i projektowana sie
 telekomunikacyjna i 

elektroenergetyczna.  Sieci posadowione mog� by
 na gł	boko�ci 0,6-0,8m, w zwi�zku z tym prace  

ziemne w pobli�u sieci nale�y wykonywa
 r	cznie. 

Przy zbli�eniach projektowanymi sieciami do istniej�cej sieci teletechnicznych zaprojektowano na 

tych sieciach rury ochronne dwudzielne Ø110  typu „AROT”.                                          

W miejscach kolizyjnych z sieciami energetycznymi zaprojektowano  na tych sieciach rury ochronne 

dwudzielne: 

− dla kabli NN - rury ochronne Ø110  typu „AROT” L=3.0 m 

− dla kabli SN, WN – rury ochronne Ø160 typu „AROT” L=3.0 m 

Ka�dorazowe odkrycie sieci nale�y przed zasypaniem zgłosi
 do wła�ciciela danej sieci. Odkryte 

kable nale�y zabezpieczy
 stosuj�c podwieszenie w wykopie. O terminie rozpocz	cia prac nale�y 

bezwzgl	dnie powiadomi
 wła�ciciela sieci.  

4. Uwagi ko�cowe 

1.1. Wszystkie roboty nale�y wykona
 zgodnie z normami technicznymi obowi�zuj�cymi w 

budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów , warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-monta�owych oraz przepisami B.H.P. 

1.2. Przed przyst�pieniem do prac powiadomi
 wła�cicieli istniej�cego w pasie robót uzbrojenia 

podziemnego oraz pozostałych obiektów. 

1.3. W pobli�u istniej�cych obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy 

wykonywa
 r	cznie pod nadzorem ich u�ytkowników. 

1.4. Odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjne nale�y zabezpieczy
 poprzez rury 

dwudzielne typu „AROT”. 
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1.5. Na terenie budowy nale�y uzgodni
 z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy  

opis sporz�dził 

mgr in�. Kazimierz STRZELCZYK 
























