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O�WIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust 4 Prawa budowlanego ustawa z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. Nr 156 poz 1118 ze zmianami) o�wiadczam, 

�e niniejszy projekt sporz�dzony został zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

Kierownik pracowni:  

in�. Dariusz Miernik  

Architektura:  

mgr in�. arch.    Agata Miernik-Ciechanowska

Konstrukcja:

mgr in�. Piotr Miernik

asystent architekta: 

Piotr Miernik

Zastrzega si� prawo do niniejszego opracowania – zgodnie z ustawa o prawie autorskim. 
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I. WST�P 

1. Dane ogólne: 

Temat: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki 

w Z�bkowicach �l�skich 

Adres:  57-200 Z�bkowice �l�skie, ul. Krzywa 9 

Stadium:  projekt budowlany  

Bran�a: architektoniczno-konstrukcyjna 

Inwestor:  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Z�bkowicach �l�skich 

  57-200 Z�bkowice �l�skie, ul. Krzywa 9 

2. Podstawa opracowania: 

• Inwentaryzacja budowlana – opracowana przez mgr in�. Grzegorza Papiernik 

• Mapka sytuacyjna 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Wizja w terenie i pomiary z natury 

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy techniczno-budowlane oraz literatura fachowa 

3. Cel inwestycji: 

Celem inwestycji jest remont dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Z�bkowicach �l�skich.  Z uwagi na zły stan pokrycia dachowego kwalifikuje si� je do 

całkowitej wymiany. Do wymiany zakwalifikowano równie� ołacenie dachu. Przewiduje si�

konserwacj� drewnianej konstrukcji no�nej dachu oraz wymian� najbardziej uszkodzonych 

elementów. 

4. Opis lokalizacji: 

Budynek szkoły usytuowany jest przy ulicy Krzywej – na rogu ulicy Ciasnej. Szkoła składa si�

z zespołu budynków w skład których wchodz�: budynek główny, ł�cznik oraz budynek 

zabytkowy. Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie dachu budynku głównego – dach 

wielospadowy kryty dachówk� karpiówk� w koronk�. 

5. Gabaryty obiektu: 

* Powierzchnia zabudowy   –  około 1150,0 m2    

* Powierzchnia u�ytkowa   –   około 730,0 m2   

* Kubatura     –    około 16800,0 m3     

* Maksymalna wysoko�� budynku –  około 17,20 m 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Opis ogólny: 

Budynek składa si� z trzech poł�czonych ze sob� segmentów: budynku głównego, budynku 

zabytkowego i ł�cz�cego je ł�cznika. Przedmiotem opracowania jest dach budynku głównego – 

dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówk� ceramiczn�, karpiówk� układan� podwójnie w 

koronk�. 

Szeroko�� budynku:  23,40 m 

Długo�� budynku:  33,50 m 

Wysoko�� dachu:     5,20 m 

K�t nachylenia dachu:       40 
o 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie mi�dzy innymi takich robót jak: 

� Rozebranie instalacji odgromowej, 

� Rozebranie rynien i rur spustowych oraz opierzenia dachu, 

� Rozebranie istniej�cego pokrycia dachowego, 

� Demonta� łacenia dachu, 

� Wymiana elementów konstrukcyjnych wi��by dachowej, 

� Impregnacja wi��by dachowej, 

� Naprawa kominów, 

� Ofoliowanie połaci dachowej, 

� Łacenie i wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych, 

� Wymiana obróbek blacharskich, 

� Zamontowanie ław i stopni kominiarskich, 

� Zamontowanie nowych włazów dachowych, 

� Zamontowanie rynien dachowych i rur spustowych, 

� Zamontowanie instalacji odgromowej. 

2. Warunki lokalizacyjne 

Planowane prace nie maj� wpływu na warunki posadowienia obiektu. 

3. Dane konstrukcyjno-materiałowe 

3.1. Roboty demonta�owo-rozbiórkowe: 
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Roboty demonta�owe i rozbiórkowe obejmuj�: 

� Rozebranie istniej�cej instalacji odgromowej; 

� Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych; 

� Rozebranie istniej�cego pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych karpiówek 

układanych w koronk�; 

� Rozebranie łacenia dachu; 

� Rozebranie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wi��by dachowej; 

� Skucie głuchych tynków na kominach; 

� Demonta� obróbek blacharskich; 

Gruz z robót rozbiórkowych nale�y spryzmowa�, a nast�pnie wywie�� z placu budowy i podda�

utylizacji. Wykonawca zobowi�zany jest do zabezpieczenia obiektu przed opadami 

atmosferycznymi w czasie wykonywania prac remontowych. 

3.2. Konstrukcja dachu: 

Konstrukcja dachu wykonana jest jako: cz��� �rodkowa budynku – konstrukcja wieszarowa 

(zabytkowa), cz��ci boczne budynku – konstrukcja płatwiowo j�tkowa. 

Cz��� �rodkowa składa si� z elementów o wymiarach (podano �rednie wymiary przekrojów 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu): 

� Krokiew   - 14x16 cm, 

� Płatew   - 20x21 cm, 

� Płatew kalenicowa  - 24x15 cm, 

� Słup    - 2 x 24x23 cm, 

� Zastrzał   - 20x26 cm, 

� Belka poprzeczna - 16x20 cm. 

Cz��ci boczne składaj� si� z elementów o wymiarach (podano �rednie wymiary przekrojów 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu): 

� Krokiew   - 14x16 cm, 

� Płatew   - 17x18 cm, 

� J�tka    - 16x18 cm, 

� Słup    - 17x20 cm, 

� Zastrzał   - 2x5x20 cm, 

� Murłata  - 14x17 cm. 

Konstrukcja jest ju� konstrukcj� star� wykazuj�c� pewien stopie� zu�ycia. Wyst�puj� miejscowe 

zawilgocenia i zagrzybienia, cz��� elementów jest zbutwiałych jednak o nieznacznym stopniu 

erozji biologicznej (słupki), w znacznej cz��ci elementów doszło do ich rozwarstwienia. Po 
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dokonaniu wizji na obiekcie zakłada si� �e wymieni� nale�y najbardziej uszkodzone elementy 

konstrukcji dachu. Cz��� krokwi przewidziano równie� do wzmocnienia, w cz��ci ko�cówki 

krokwi zaliczono do wymiany. 

W razie w�tpliwo�ci co do stanu konieczno�ci wymiany poszczególnych elementów zaleca 

si� skontaktowanie z projektantem po zdemontowaniu pokrycia dachowego oraz łacenia 

konstrukcji. Zakłada si� te� całkowit� wymian� łacenia 4x5 cm oraz zało�enie kontr łat. Nowe 

elementy drewniane nale�y wykona� z drewna iglastego klasy min. C27 impregnowanego przed 

korozj� biologiczn� i przeciwpo�arowo. Pozostałe elementy konstrukcji dachu nale�y oczy�ci�

r�cznie szczotkami a nast�pnie zaimpregnowa� preparatem solnym np. Fobosem M-4 lub innym 

preparatem o parametrach technicznych nie gorszych. W czasie wymiany słupków koniecznym 

b�dzie czasowy demonta� cz��ci drewnianej podłogi oraz izolacji termicznej. Wielko��

powierzchni demontowanej podłogi nale�y ustali� na budowie w czasie robót. 

3.3. Pokrycie dachu: 

Pokrycie dachowe wykona� z dachówek ceramicznych karpiówek 18x38 układanych 

w koronk� – zgodnie z obecnym pokryciem dachowym. Zaleca si� zastosowanie dachówki 

w kolorze czerwonym naturalnym. Dachówki nale�y uło�y� na łatach drewnianych 4x5 cm w 

rozstawie od 29 do 33 cm. Na konstrukcji dachowej nale�y uło�y� warstw� membrany dachowej 

wysoko paroprzepuszczalnej. Membran� nale�y przymocowa� do krokwi przy pomocy kontr łat. 

Pokrycie dachowe nale�y uzupełni� o uszczelk� dachow� wentylacyjn� oraz o grzbiet okapowy 

z kratk� wentylacyjn�. Na dachu nale�y zamontowa� równie� stopnie kominiarskie oraz ławy 

kominiarskie. W połaci dachowej nale�y zamontowa� włazy dachowe z elastycznym kołnierzem 

uniwersalnym. 

3.4. Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie nale�y wykona� z blachy cynkowej gr. 0,55 mm oraz za pomoc�

systemowych elastycznych ta�m uszczelniaj�cych typu np. Wakaflex lub inny równowa�ny. 

Obróbki blacharskie nale�y zamontowa� za pomoc� ł�czników mechanicznych. 

3.5. Roboty remontowe kominów: 

Zaleca si� odbicie uszkodzonych tynków na kominach oraz cz��ciowe ich przemurowanie 

w cz��ci wystaj�cej ponad dach budynku. Po dokonaniu przemurowa� kominów nale�y wykona�

now� wypraw� tynkarsk� cementowo-wapienn� II kategorii. Po wykonaniu warstwy tynku cał�
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powierzchni� kominów nale�y przemalowa� farb� dwukrotnie emulsyjn�. Zaleca si� wykonanie 

nowych czap kominowych – �elbetowych.  

3.6. Instalacja odgromowa: 

Przewiduje si� jedynie przeło�enie instalacji odgromowej z wymian� uszkodzonych jej 

cz��ci i elementów składowych. Wymieniane cz��ci instalacji odgromowej powinny 

charakteryzowa� si� takimi samymi danymi technicznymi jak istniej�ca instalacja.  

III. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA: 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia kierownik budowy jest zobowi�zany do sporz�dzenia planu BIOZ. 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich robót jak: 

� Rozebranie istniej�cej instalacji odgromowej; 

� Rozebranie orynnowania i rur spustowych; 

� Rozebranie istniej�cego pokrycia dachowego; 

� Demonta� łacenia dachu; 

� Wymiana elementów konstrukcyjnych wi��by dachowej; 

� Naprawa kominów; 

� Ofoliowanie połaci dachowej; 

� Łacenie i wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych; 

� Wymiana obróbek blacharskich; 

� Monta� orynnowania i rur spustowych; 

� Zamontowanie ław i stopni kominiarskich; 

� Zamontowanie nowych włazów dachowych 
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� Monta� instalacji odgromowej; 

Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

Roboty prowadzone b�d� na istniej�cym obiekcie, zaleca si� wykona� prace remontowe 

w okresie gdy remontowane pomieszczenia nie b�d� u�ytkowane. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa 

i zdrowia ludzi. 

Na terenie obj�tym opracowaniem nie ma elementów mog�cych stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych 

Bezpiecze�stwo osób trzecich. 

� Mo�liwo�� upadku z wysoko�ci 

� Mo�liwo�� przygniecenia elementami konstrukcyjnymi,  

� Mo�liwo�� uderzenia spadaj�cym przedmiotem, 

� Mo�liwo�� skaleczenia b�d� pora�enia pr�dem przy u�yciu elektronarz�dzi,  

� Inne, 

Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

� Badania wysoko�ciowe oraz szkolenie BHP 

� Sprz�t ochronny do prac na wysoko�ci 

	rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia. 

Sprz�t powinien posiada� wła�ciwy atest. 

Pracowników, przed przyst�pieniem do robót, nale�y przeszkoli� w zakresie BHP oraz zapozna�

ze wszelkimi zagro�eniami jakie mog� wyst�pi� na placu budowy. 

Opracował: 
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IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Widok budynku głównego od strony wschodniej, 

Widok budynku głównego od strony zachodniej 

Poni�ej przedstawiono kilka zdj�� prezentuj�cych stan pokrycia dachowego przedmiotowego budynku
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