Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nryhyrxX-lecia 53 w @kowicachSlgskich w
zakresie termomodernizacji obiektu
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Il. Cze$é rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

1. Rzut piwnicy- instalacja centralnego ogrzewania
2. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania

3. Rzut | pietra — instalacja centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shy¢ i maie zostéd skierowane do realizacji
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I. Cze$§é opisowa

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowaan
- Audyt energetyczny z dnia 04.2011r
2. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji tanego ogrzewania dla budynku
Przedszkola nr 4 na os. XX-lecia. Przedszkole zij@jd w ZabkowicachSlaskich przy ul.
XX-lecia. Instalacja centralnego ogrzewania zasilg@st z wzta znajducego st w budynku
przedszkola. Obliczenia zostaly wykonane w opariwbowhzujace normy i przepisy,
projekt architektoniczno — budowlany, wizja lokalna
3. Stan istniepcy

Budynek Zespotu Szkoét Mechanicznych jest wygosg w tradycyjny typ instalacji c.o.
tzn. dwururowy z rozdziatem dolnym pracaga w ukladzie zamkriym. Na instalacji brak
zamontowanych zawordw regulacyjnych podpionowychzoraworéw termostatycznych.
Parametry pracy instalacji wynasZZ/TP = 80°C/60°C. Na instalacji zamontowameéwne
grzejniki. Ze wzgtdu na okres eksploatacji instalacja w ztym sta@elnicznym.
4. Ogolna charakterystyka obiektu.
Budynek przedszkola jest budynkiem 3-kondygnacyjngnpodpiwniczeniem ggciowym.
Pomieszczenia budynku pedrfunkcje pomieszcze przedszkola. Budynek zlokalizowany w
[l strefie klimatycznej. Obliczeniowa temperaturzewrgtrzna -20°C. Obliczeniowa
temperatura wewgtrzna: +20°C — sale zgj, pomieszczenia biurowe, szatnia, kuchnia, +24 —
natryski, WC, +16 —piwnica , +8 — wiatrotap
5. Projektowane instalacje.
5.1.Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniadilana bdzie z istniejcego wezta
cieptowniczego. Instalacja zaprojektowana jest kadrie zamknrjtym z pompowym
obiegiem wody. Czynnik grzejny o parametrach 80609oprowadzony dmzie do
grzejnikdw znajdujcych s¢ w pomieszczeniach. Instalacja centralnego ogrzewaostata
stanowi jeden obieg grzewczy. Dostawiepta na cele centralnego ogrzewania zapewnia
pompa obiegowa znajdiga s¢ w pomieszczeniu gzia.

Obieg CO —Q = 67,8kW

Wydajngi¢ pompy: V =2,9 th

Wysoka¢ podnoszenia pompy: H=15pm

Nalezy zastosowa pomp obiegows 0 wydajndci i wysokasci podnoszenia podanych
powyzej. Zmiany obgtosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze eyst
zamkngtego zlokalizowane w gzle. W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach
pokazanych na rysunkach rozwicia instalacji centralnego ogrzewania mgleastosowa
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, natomiastgnzejnikach odpowietrznikicczne.
Przed odpowietrznikami automatycznymi rglezastosow& zawory odcingce kulowe
DN15. Odpowietrzniki zamontowana wysokéci ok. 2,5m. U podstawy pionow instalacji
c.0. oraz na odgatieniach instalacji c.0. (wg rysunkéw rozwiaia instalacji C.O.) nalkgy
zastosowa zawory regulacyjne podpionowe firmy Herz. Na pradwie zasilajcym naley
zastosowéa zawor typu Stromax — GM 4217, natomiast na przeneogowrotnym regulator
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roznicy cisnienia i przeptywu typu 4007. Nowo projektowana tatecja centralnego
ogrzewania w budynku jest z rozdzialem dolnym z miedzianych dczonych poprzez
lutowanie lutem ngkkim. W celu skompensowania wydkh cieplnych instalacji wykonanej
z rur miedzianych zastosowano kompensacje u-keztdbmpensatory U-ksztatltne wykoha
z odcinkow rur i kolan 90° . W miejscacicienia rursciany pomalowé i doprowadzt do
stanu pierwotnego. Gtowne przewody poziome dlaaygbeowadzé w istniepcych kanatach
wzdiuz budynku. Natomiast przewody w piwnicy nate prowadz¢é pod stropem
pomieszcze. Przewody naley prowadzé zgodnie z rysunkami rzutow kondygnaciji. Przewaod
zasilapcy naley prowadzé rownolegle do przewodu powrotnego. Instajacgntralnego
ogrzewania nalgy prowadzé ze minimalnym spadkiem i=3%. w kierunku od najdeatyo
pionu lub odbiornika ciepta darodia ciepta. Przy prowadzeniu przewodéw ngle
wykorzystywd istniejce przejcia przezsciany i stropy. W miejscach przéjprzezsciany
lub stropy nie m#na wykonywaé pofaczen rur. Przewody naly mocow& za pomoeg
podpor statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcjahwgtéw i wspornikbw powinna
zapewné fatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania drgai i hataséw w przewodach. Pagdzy przewodem, a
obejmy uchwytu lub wspornika naty stosowa podkitadki elastyczne. Przewody pionowe
powinny mie€ uchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz nie mniejznjedna podpora na
kazda kondygnagj. Maksymalne odlegkezi pomidzy punktami mocowania przewodow
poziomych podano poie; :

ODLEGLOSC POMIEDZY
) PUNKTAMI MOCOWANIA
SREDNICE
NOMINALNE RURY | MOCOWANIE | MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10+ 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 39 3,0
50 -65 4,6 3,5

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane uglstosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie mze znajdowa si¢ taczenie rur. Naley zastosowatuleje ochronne o wkszej
srednicy odsrednicy zewntrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy prZeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubgi przegrody pionowej 0 5 cm z k@ej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystaw@& cm powyej posadzki. Przestraemiedzy
rura, a tulep ochronm nalezy wypetnii materiatem trwale plastycznym nie dzia@gjm
korozyjnie na rug. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przeigch oddzielenia
przeciwpaarowego nalgy wykona w sposéb zapewnigy przepustowi odpowiedniklas:
odporndci ogniowej wymagasndla tych przegrod. Na catej diugo rury uktada& w otulinie
termoizolacyjnej Thermaflex (lub réwnoway). Na rurach poziomach w pomieszczeniach
piwnicznych naley zastosowa izolacg termiczra Thermaflex typu PUR z  pianki
poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC o gréba@aleznej odsrednicy rury. Dla rur o
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srednicy wewntrznej do 22mm gr. izolacji 20mm, @ednicy od 22 do 35mm gr. izolacji
30mm, osrednicy od 35 do 54mm gr. réwriaednicy rury. Do ogrzewania pomieszfize
szkolnych przyjto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekgyni kompaktowe
zasilane z boku typu CosmoNova firmy VNH (lub réwr@any) oraz grzejniki higieniczne
do pomieszczenia kuchni firmy VNH . Nalezastosowawielkosci grzejnikdw pokazanych
w czesci rysunkowej. Grzejniki w salach zdéj umywalniach, eigach komunikacyjnych
klatkach schodowych zabudotvdDo grzejnikdw nalgy zastosowé&zawory termostatyczne
TS-90-V-7723 z nastawwsipna firmy HERZ. Do tych zaworéw naly zastosowa
glowice termostatyczne Herz 7000 typ 7260 z autgczaym zabezpieczeniem przed
mrozem i ograniczeniem oraz blokowaniem zakresutamaswvart@ci zadanej przed
manipulacy oséb niepowotanych. Dodatkowo nafewyposay¢ gtowice termostatyczne w
obejmy z zatrzaskiem zabezpiecz® przed kradzie. Na przewodzie powrotnym z
grzejnikéw naley zamontowé zawory powrotne firmy Herz typu RL-1-3723.

Po wykonaniu prac montawych naleéy wykon&:
- Plukanie instalacji centralnego ogrzewania

- Proby szczelnii instalacji na zimno

- Préby szczelna@i instalacji na gayco

- Regulagt instalacji centralnego ogrzewania

- Regulact wezta cieptowniczego

6.Uwagi i zalecenia.

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z obowizujacymi przepisami brarowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wydaia i odbioru robot budowlano —
montaowych”

2. Cala¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymaganchteczne ,Cobrti Instal”

3. W miejscach prz&§ przezsciany i stropy wykonaprzepusty

4. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipaw by¢ otulone
oddzielnie

5. Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producentow adzeh.

6. Dopuszcza siinstalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

7. Po demontau istniepcej instalacji centralnego ogrzewania ngleiszkodzone miejsca
doprowadzt do stanu pierwotnego

8. Po demontau istniepcych grzejnikdw uszkodzonéciany doprowadzi do stanu
pierwotnego.

9. Przy przejciach przezciany i stropy nalgy wykona obroblke uszkodzonych miejsc. W
przypadkusciany uzupetnienie tynkow i pomalowarieiany natomiast w przypadku stropu
uzupetnienie posadzki lub sufitu oraz jego pomaluea

[l._czesé rysunkowa

OPRACOWAL :
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