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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS PRZEDMIOTU ROBOT
Przedéniotem robét do wykonania jest: "Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Pawlowicach - instalacja wod-kan i co, gm. Zabko-
wice Slaskie"
WEWNETRZNA INSTALACJA WO DOCIAGOWA
Wewnetrzna instalacja wodociagowa z rur miedzianych. Polaczef rur i lacznikow miedzianych dokonaé za pomocg lutowania migk-
kiego do wody pitnej o0znaczonego:L-SnCU3, L-SnAg5. Instalacje wykonaé z rur i fgcznikow dopuszczonych do stosowania przez
COBRI INSTAL w gatunku SF-Cu wg.DIN1786, 1787 4 .rury firmy Wieland, Hutmen natomiast taczniki firmy Yorkshire, Beninger.
Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej i ciepiej dokonac w,g Poradnika "Instalacje z rur miedzianych” wydanym przez QOsérodek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyinej instal.
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ! SANITARNEJ
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadza $cieki socjalno-bytowe z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w weziach sani-
tarnych pomieszczenia we i kuchni na poziomie parteru. Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sig z rur kanalizacyjnych
PVC-U o érednicy 50-110mm, taczonych na klej lub uszczelki. Wewnetrzng instalacje wod-kan wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz.ll .
WEWNETRZNA INSTALACJA CO
Zrédiem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody przewidziano kuchnia na drewno 2 wezownicg 0 mocy 24kW
LINCAR 198T . Jest to kompaktowe urzadzenie zawierajace w sobie funkgje kuchni, piekarnika, pieca CO o mocy 24kW i zasobni-
ka cieplej wody o poj 29L. ‘
Elementami grzejnymi instalacji CO sg grzejniki plytowe stalowe. Regulacje temperatury w poszczegoinych pomieszczeniach za-
pewniaja zawory z gtowicami termostatycznymi . Przewody wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur miedzia-
nych taczonych na lut miekki. W przypadku ukiadania rur pod posadzkg zaleca sig tgczenie na lut twardy.
OPIS TECHNICZNY ROBOT DO WYKONANIA
Przedmiotem robét do wykonania sg roboty zwigzane z: "'Remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Pawtowicach - instalacja wod-
kan i co, gm. Zabkowice Slaskie" - w nastgpujacym zakresie:
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet 0 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Montaz tulei ochronnych w murach przy przej§ciach instalacji wodociagowej

Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg po odsadzeniu tulei ochronnych.

Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lil z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach

Przebicie otworéw w stropie ceramicznym

Montaz tulei ochronnych w stropach przy przejéciach instalacji wodociggowej

Zamurowanie przebié w stropach

Wykonanie tynkéw zwykiych kat.lli z zaprawy cem.-wap. W miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na stropach

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pofgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi miedziane o §r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o pofaczeniach lutowanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych

1zolacja rurociggéow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 15 mm lzolacja rurociggow
&r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 18 mm

Izolacja rurociaggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 22 mm

Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o pota-
czeniu sztywnym o §r. nominalnej 15 mm

Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach miedzianych do pluczek ustepowych o potaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15
mm

Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur miedzianych o $r. nominainej 15 mm

Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o &r. nominalnej 20 mm

Zawory antyskazeniowy instalacji wodociagowych z rur miedzianych o §r. nominalnej 20 mm

Zawory kulowe odcinajace instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nominalnej 20 mm

Zawory bezpieczerstwa sprgzynowe o §r. nominalnej 20 mm

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm

Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom-20 mm

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)

Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na &cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych

Czyszezaki z PVC kanalizacyjne 0 ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych

Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o $r. 110 mm

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Postument porcelanowy do umywalek

Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy blaszany

Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne na szafce

Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt"

‘Baterie umywalkowe stojace o $r. nominainej 15 mm

Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm

Baterie zmywakowe stojgce o Sr. nominalnej 15 mm
WEWNETRZNA INSTALACJA CO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Przebicie otworéw w scianach z cegiet 0 grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Montaz tulei ochronnych w murach przy przejéciach instalacji CO
Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg po odsadzeniu tulei ochronnych
Wykonanie tynkow zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach
Przebicie otwordw w stropie
Montaz tulei ochronnych w stropach przy przejsciach instalacji cO
Zamurowanie przebié w stropach
Wykonanie tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do
0.10 m2 na stropach
Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o &r. zewnetrznej 15 mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
Rurociagi w'instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o &r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
‘Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach jutowanych na $cianach w budynkach
Izolacja rurociggow §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 15 mm
Izolacja rurociggow &r.12-22 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 18 mm
izolacja rurociagéw ér.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 22 mm
Izolacja rurociggow &r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 28 mm
izolacja rurociagbw $r.28-48 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rura fi 35 mm
Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i di. 600 mm, montaz grzejnikéw na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w
grzejnikach)
Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i dt. 800 mm, montaz grzejnikéw na écianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w
grzejnikach)
Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i di. 920 mm, montaz grzejnikéw na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w
grzejnikach) '
‘Grzejniki stalowe typ C22 o wys. 600 mm i dt. 1000 mm, montaz grzejnikow na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu-
w grzejnikach)
Grzejniki stalowe typ C22 o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, montaz grzejnikow na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu-
w grzejnikach)
Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
Zawory odcinajace o §r. nom. 15 mm szt.
Automatyczne zawory réwnowazgce ASV-PV 32 mm ér. nom. 32 mm
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/hi §r. nominainej krétcow przytaczeniowych 1" (25 mm)
wraz z podej-ciem
Naczynia wzbiorcze otwarte typ A o poj. calkowitej do 15 dm3 UWAGA - drugie naczynie wzbiorcze zamontowane jako zbiornik
- odbiornik glikolu z przelewu instalacji z naczynia wyréwnawczego z zamontowanym w nim kurkiem spustowym fi 15 mm
Zawory czerpalne kulowy ze zigczka do weza o Sr. nominalnej 15 mm zamontowany z zbiorniku odbiorczym glikolu
1zolacja matami (ptytami) Thermasheet gr. 38 mm $cianek naczynia wzbiorczego i zbiornika odbiorczego glikolu (walec)
"Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.0.; §r. nom. 25 mm
Zawory kulowe odcinajace gwintowane do c.o.; §r. nom. 25 mm
Manometry techniczne; §r. nom. 15 mm
Zakup i montaz kuchni na drewno z ptaszczem wodnym © nastepujacych parametrach minimalnych: Mozliwosci grzewcze - 600
(m3) Moc nominaina - 24 (KW), Moc grzewcza srodowiskowa - 7 (kW), Moc grzewcza wody - 17 (KW), Sprawnosé > 70 (%).
UWAGA! - powyzsza pozycja zostata uwzgledniona w kosztorysie na roboty budowlane w poz. nr 149
Napeinienie instalacji CO 30% roztworem glikolu z wodg - pojemnosé instalacji
Praba szczelnoéci instalacji ¢.o. w budynkach niemieszkalnych - proba wodna ciénieniowa
Préba szczelnoéci instalacji c.o. W budynkach niemieszkalnych - plukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
Préba na goraco instalacji dokonaniem regulacii
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Wspblny Stownik Zamoéwien (CPV) -
-Ogbina specyfikacja techniczna Kod CPV 45000000-7
instalacja wodno-kanalizacyjna Kod CPV 45332000-3
Instalacjaco  Kod CPV 45331100-7
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku - w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniu planowanych kosztow prac projektowych oraz planowa-
nych kosztow robot budowlanych okresionych w programie funkcjonaino - uzytkowym (Dz. U Nr 201, poz. 2027 z 16.09.2004 rok)
przyjeta metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys szczegbtowy
technologia wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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Przeceniony Swietlica-Pawlowice-instalacje co i wod-kan.KBRZERMbaRadczy

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem

Wewnetrzna instalacja wod-kan, CO w budynku Swietlicy

1]45332000-3 |instalacje wod-kan

1[KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Ecianach z cegief o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt
d.1]0335-10 cementowo-wapiennej
2.00 szt. 2.000
RAZEM ! 2.000
2[KNR-W 4-01|Przebicie otworéw w &cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
110335-11 mentowo-wapiennej
2.00 szt. 2.000
RAZEM
Montaz tulei ochronnych w murach przy przejsciach instalaci wodociggowejjszt
| kalk. wiasna
|G . |poz.1+poz.2 . szt ‘i 4.000
’ ' ' RAZEM
KNR-W 4-01|Zamurowanie przebi¢ w &cianach z cegiet o gruboéci ponad 1 ceg po odsa- |szt.
0325-04 dzeniu tulei ochronnych.
poz.3 szt. 4.000
| RAZEM
5KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. W miejscach po szt
d.1}0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
nach
poz.4*2 szt. 8.000
, . | RAZEM
5 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w. stropie ceramicznym szt.
. d.1j0335-21 )
‘ 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Montaz tulei ochronnych w stropach przy przejéciach instalacji wodociago- szt
d.1kak. wlasna |wej
poz.6 szt L 2.000
! RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic w stropach szt.
d.1]0325-05
analogia
poz.6 szt. 2.000
| : RAZEM 1 2.0@‘
9| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow Zwyklych kat 1l z zaprawy cem.-wap. W miejscach po  |szt.
d.1]07086-03 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
i pach
poz.6 szf. 2.000
r | RAZEM 2.000|
16/KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.110114-03 na écianach w budynkach niemieszkalnych
1.00 m 1.000
| | | [ RAZEM 1.000
T1/KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane 0 §r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach jutowanych, m
(dj 0114-04 na §cianach w budynkach niemieszkalnych \
S 34.50 m 34.500
r : [RAZEM 34.500
12/KNR-W 2-15|Rurociagi miedziane o sr. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych,
d.1|0114-05 na $cianach w budynkach niemieszkainych \
10.50 m 10.500
[RAZEM | 10.500
13|[KNR 0-34  |Izolacja rurociggow ér12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-jm
d.1/0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 15 mm
poz.10 m 1.000 e
RAZEM 1.000]
14][KNR 0-34  |1zolacja rurociagow 8r.12-22 mm otulinarm Thermaflex FRZ - jednowarstwo-/m
d.1/0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 18 mm
: : poz.11 m 34.500
. ! | RAZEM 34.500
15/KNR 0-34  |Izolacja rurociagow &r12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-im
d.1/0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 22 mm
poz.12 m 10.500
) \ RAZEM l 10.500
16/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe W rurociggach miedzianych do zaworéw szt
d.1|0117-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrant6w itp. o potgczeniu sztywnym o §r.
nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
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Przeceniony Swietlica-Pawlowice-instalacje co i wod-kan KBRZ&pAMaRadczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do pluczek szt.
d.1|0117-07 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o §r. nomi- |szt.
d.1/0133-01 nalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-15|Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o ér. nominal- |szt.
d.1/0133-02 nej 20 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2-15|Zawory antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur miedzianych o ér. szt
d.1{0133-02 nominalnej 20 mm
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 2-15|Zawory kulowe odcinajace instalacji wodociggowych z rur miedzianych o ér.|szt.
d.1]0133-02 nominainej 20 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-15|Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o ér. nominalnej 20 mm szt.
d.1,0134-07 )
) 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15|Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 20 mm kpl.
d.1]0140-02 :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR INS-  |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm szt.
d.1{TAL 0111-
02
: 1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur miedzianych w budyn- m
- d.1|0126-04 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
poz.10+poz.11+poz.12 m 46.000
RAZEM 46.000
26| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowe]j w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
poz.25 46.000
. ‘ RAZEM 48.000
27|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- im
d.1]0208-01 mieszkalnych o pofgczeniach weiskowych
. 10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
28| KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- im
d.1{0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
29 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-im
d.10208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
14.00 m 14.000
. RAZEM 14.000
30{KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofgczeniach weiskowych |szt.
d.1(0222-02 ' _
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
~ 31/KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1]0213-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/ KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o potgcze- |podej.
d.1]0211-01 niach wciskowych
3.00 podej. 3.000
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Przeceniony _Swiqtli:ca-Pawlowice-instalacje co i wod-kan KBRZEpAhaRadczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.110211-03 czeniach wciskowych
2.00 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1]0230-02
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/ KNR-W 2-15|Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1|0230-05
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR-W 2-15|Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy blaszany kpl.
d.1|0230-05
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37]KNRW 2-15| Zlewozmywaki Zzeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.10229-05
1.00 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
— 38|KNR-W 2-15|Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1]0233-03
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30[KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe stojace o ér. nominainej 15 mm szt.
d.10137-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10137-02
1.00 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
41]KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojace o $r. nominainej 15 mm szt.
d.1,0137-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2(45331100-7 |Instalacje co
42| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.210335-08 mentowo-wapiennej
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 4-01[Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt
d.2|0335-10 cementowo-wapiennej
4.00 ] szt. 4.000
: RAZEM 4.000
24 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet 0 grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0335-11 mentowo-wapiennej
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45 Montaz tulei ochronnych w murach przy przejéciach instalaci co szt
d.2|kalk. wtasna
poz.42+poz.43+poz.44 szt 14.000
' RAZEM 14.000
46|KNR-W 4-01[Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg po odsa- | szt.
d.2|0325-04 dzeniu tulei ochronnych.
poz.45 : szt. 14.000
RAZEM 14.000
47KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po  |szt.
d.2,0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na Scia-
nach
14.00*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
48|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2,0335-21
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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le. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 Montaz tulei ochronnych w stropach przy przejsciach instalacji CO szt
d.2}kalk. wiasna
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR-W 4-01|Zamurowanie przebic w stropach szt
d.2|0325-05
analogia
poz.48 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po  [szt.
d.2|{0706-03 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na stro-
pach
poz.48 szt, 6.000
RAZEM 6.000
52| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach ¢.0. miedziane o $r. zewngtrznej 15 mm o polgcze-/m
d.2:0405-03 niach lutowanych na scianach w budynkach
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
53| KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o &r. zewnetrznej 18 mm o potacze-jm
d.2{0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
50.80 : m 50.800
RAZEM 50.800
54 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c¢.0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o polacze-Im
d.2|0405-05 niach lutowanych na Scianach w budynkach
35.40 m 35.400
RAZEM 35.400
55|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 28 mm o potgcze-m
d.2/0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach
26.14 m 26.140
RAZEM 26.140
56/KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o r. zewnetrznej 35 mm o potgcze-Im
d.2|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
5.00 m 5.000
. RAZEM 5.000
~ 57|KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw &r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-|m
d.2{0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 15 mm
poz.52 30.000
RAZEM 30.000
58/KNR 0-34  'Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-/m
d.2/0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 18 mm
poz.53 m 50.800
RAZEM 50.800
59/KNR 0-34  lIzolacja rurociagéw sr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-|m
d.2|0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 22 mm
poz.54 m 35.400
. RAZEM 35.400
- B0|KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-/m
d.2/0101-10 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 28 mm
poz.55 m 26.140
RAZEM 26.140
61/KNR 0-34 [Izolacja rurcciagbw &r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-|m
d.2/0101-11 wymi gr.20 mm (N) - rura fi 35 mm
poz.56 m 5.000
RAZEM 5.000
62/KNR 0-35  |Grzejniki stalowe typ C22, 0 wys. 600 mm i df. 600 mm, montaz grzejnikow {szt,
d.2|0209-02 na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)
szt. 1.000
] RAZEM 1.000
63|KNR 0-35  |Grzejniki stalowe typ C22, o wys. 600 mm i dt. 800 mm, montaz grzejnikéw |szt.
d.2/0209-02 na Scianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64/KNR 0-35 [Grzejniki stalowe typ €22, o wys. 600 mm i di. 920 mm, montaz grzejnikow |szt.
d.2|0209-02 na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe typ C22 o wys. 600 mm i df. 1000 mm, montaz grzejnikéw | szt.
d.2/0209-05 na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)
L ) 5.00 szf. 5.000

-7-
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O T wyiiczenia [im. | Poszcz | Razem |
-—“mm——am
KNR 0-35 Grzejniki stalowe typ C22 o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, montaz grzejnikow | szt.
0209-05 na $cianie (producent dopuszcza stosowanie glikolu w grzejnikach)
1.00 szt, 1.000
67/KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi: &r. ) -
d2
68

.2/0215-02 nom. 15 mm

Automatyczne Zawory rownowazagce ASV-
logia-zawér réznicowy d32mm

PV 32 mm ér. nom. 32 mm. Ana-

1.000
L

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h | sr. szt,
nominalnej kréécow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej§ciem
. szt 1.000

Iy czerpaine kulowy ze zlaczka do weza o g, nominainej 15 mm za-
montowany z zbiorniku odbiorczym glikolu

Izolacja matami (plytami) Thermasheet gr. 38 mm $cian
czego i zbiornka odbiorczego glikolu (walec)
"2+(2*3.14*0.155%0.31))*2

NR 0-35
216-07

Zakup i montaz kuchni na drewno z

kalk. wtasna |parametrach minimalnych:;

: Mozliwosci grzewcze - 600 (m3)
Moc nominalna - 24 (kW) i
Moc grzewcza $rodowiskowa - 7 (kw)
Moc grzewcza wody - 17 (kW)
Sprawnosé > 70 (%)
UWAGA! - powyzsza pozycja zostata uwzgledniona w kosztorysie na roboty
budowlane w poz. nr 149
1.00

Manometry techniczne; sr. nom. 15 mm

[=]

1.00

plaszczem wodnym o nastepujacych

Napelnienie instalacji CO 30%
-2kalk. wiasna lacji CO okoto 5701
: §70.00
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Opis i wyliczenia _im. [ Poszcz | Razem |
79/KNR 0-35  |Préba szczelnosci instalacji ¢.o. w budynkach niemieszkalnych - préba m
d.2|0231-04 wodna ci$nieniowa
P0z.52+p0z.53+p0z.54+poz.55+p0z2.56 m 147.340
| |RAZEM | 147340
m

Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkaln
czynnosci przygotowawceze i zakorczeniowe
Krotno§¢ = 2

ych - plukanie,

m 147.340
|[RAZEM |

Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji
d.2/0231-05
: - 14.00
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