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CZESC RYSUNKOWA

. nr 1 — Elewacja frontowa i tylna - kolorystyka
. nr 2 — Elewacje boczne - kolorystyka

. nr 3 — Elewacja frontowa i tylna

. nr 4 — Elewacje boczne

. nr 5 — Zestawienie stolarki

Szczegoty konstrukcyjne:
Szczegbt potaczenia systemu ociepleniowego z parapetem — przekroj pionowy
Szczegot potaczenia systemu ociepleniowego z o$ciezem - przekrdj poziomy
Szczegot naroznika zewngtrznego
Szczegbt zbrojenia otwordw w elewacji
Szczegoét docieplenia w strefie cokotowej w miejscach wystgpowania terenow
utwardzonych
Szczegdt docieplenia w strefie cokotowej w miejscach wystgpowania terendw
nieutwardzonych
Szczegot docieplenia 1 obrobki okapu stropodachu niewentylowanego
Szczegdt potaczenia docieplenia stropodachu niewentylowanego ze $cianka attykowa
Szczegot odpowietrzenia podtoza stropodachu niewentylowanego
Szczegdt dylatacji komina (stropodach niewentylowany)

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego p.n.: Przebudowa
budynku Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. XX-lecia 53 w Zabkowicach Slaskich w
zakresie termomodernizacji obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie Inwestora
— wytyczne zawarte w Audycie Energetycznym budynku,
— pomiary inwentaryzacyjne obiektu,
— wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem i administratorem,
— obowiazujace przepisy prawne i normy.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
3.1. Stan istniejacy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzyteczno$ci publicznej potozony
przy ul. XX-lecia 53 w Zabkowicach Slaskich. Budynek zostal oddany do uzytku w 1975
roku. Administratorem obiektu jest Publiczne Przedszkole nr 4 Zabkowicach.

Przedmiotowy  obiekt  jest  budynkiem  2-kondygnacyjnym,  czg$ciowO
podpiwniczonym. Sciany piwnic wykonane jako zelbetowe o gr.30cm. Sciany zewnetrzne
dwuwarstwowe gr.38cm (bloki betonowe prefabrykowane gr.24cm + gazobeton gr.12cm).
Konstrukcje stropow stanowia ptyty zelbetowe gr.24cm. Konstrukcje stropodachu budynku
stanowia ptyty kanatowe oparte na Sciankach azurowych (stropodach wentylowany). Pokrycie
dachu - papa asfaltowa.

Budynek eksploatowany jest od blisko 40 lat. Widoczne jest jego zuzycie zwlaszcza,
jezeli chodzi o wyglad elewacji oraz znaczne nieszczelno$ci stolarce okiennej. Na elewacjach
stwierdzono pegkniecia, odspojenia i ubytki w tynkach zewnetrznych. Stolarka okienna oraz
drzwiowa (poza wymieniong przez Inwestora na przestrzeni ostatnich lat) wykazuje znaczne
zuzycie oraz nieszczelnosci 1 nadaje si¢ w cato$ci do wymiany. Ogdlny stan techniczny
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym oraz eksploatacyjnym ocenia si¢ jako zadowalajacy.

Ze wzgledu na okres, w jakim zostal wybudowany przedmiotowy obiekt nie speinia
obowiazujacych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r.
Nr 758 poz. 690 z pdzn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.2. Dane techniczne budynku

— Wysokos$¢ kondygnacji —3,30m,

— Wysokos$¢ piwnicy —2,50m,

— Zaglebienie piwnicy —1,60m

— Powierzchnia uzytkowa —958,5m2,
— Kubatura brutto —3425,0m3
— Kubatura ogrzewana —3069,0m3
— Kategoria obiektu —1IX

Opis wszystkich przegrod budowlanych podano w audycie energetycznym.

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074) 841-83-10, 664-92-80, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl



Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. XX-lecia 53 w Zabkowicach Slaskich
w zakresie termomodernizacji obiektu.

3.3. Stan projektowany
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym budynku przewiduje sig:

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda BSO warstwa styropianu
gr.14cm o wspoét. A=0,042W/mK

— docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwa sStyropapy gr.lécm z
wykonaniem nowego pokrycia dachowego,

— wymiana stolarki okiennej na okna PVC o wspotczynniku U=1,6 W/m2-K

— wymiana drewnianej oraz stalowej stolarki drzwiowej na stolarkg z aluminium
cieptego o wspoétczynniku U=1,6 W/m2-K

— wykonanie wiatrotapu poprzez montaz dodatkowych drzwi przy wejsciu
glownym z aluminium cieptego o wspotczynniku U=1,6 W/m2-K

— wymiana calej instalacji c.0o. na instalacj¢ miedziana z grzejnikami
konwekecyjnymi wyposazonymi w zawory termostatyczne, instalacja wyposazona
w zawory regulacyjne podpionowe, izolacja instalacji c.o.

W projekcie nie jest przewidziana zadna rozbudowa pozioma istniejacego obiektu.
Linia zabudowy budynku podstawowego pozostaje bez zmian.

Nie przewiduje si¢ wykonania nowych doj$¢ czy tez dréog dojazdowych (do
wykorzystania istniejace).

Projekty budowlane branzy instalacji sanitarnych i elektrycznych stanowia dalsza czgs¢
opracowania.

4. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
4.1. Wytyczne wykonania docieplenia styropianem wg BSO

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewngtrznych $cian budynku w oparciu o
BSO (instrukcja ITB nr 334/2002), polegajaca na wykonaniu, na odpowiednio przygotowane;j
powierzchni elewacji budynku, warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych o grubosciach
podanych wczes$niej, przglmocowanych do podloza za pomoca masy klejacej i tacznikow
mechanicznych (6szt/Im®) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkanina
szklana.

W projekcie przyje¢to wykonanie docieplenia wg rozwiazania systemowego firmy STO
- system ISPOTHERM B opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-3589/2000

Uwaga! Wszystkie szczegoly oraz rozwiazania techniczne nalezy wykonaé $cisle wg
rozwiazan systemowych firmy STO.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych systemow posiadajacych odpowiednie
wazne aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, pod warunkiem, ze
parametry techniczne innych systemOw nie bedg gorsze od zaprojektowanego
rozwiazania.

4.1.1. Kolejnos¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia $cian w systemie BSO
powinna by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzgtu i1 urzadzen,

zdjecie obrobek blacharskich),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klejacej,

arwN
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6. przyklejanie ptyt styropianowych 1 mocowanie za pomoca tacznikéw
mechanicznych,

7. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej
warstwa tkaniny szklanej,

8. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,

9. wykonanie cokotu z tynku kamyczkowego StoSuperlit

10. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

4.1.2. _Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprz¢t. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim §wiadectwie ITB.

4.1.3. _Sprawdzenie i przygotowanie poewierzchni §cian

Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia
luzno przylegajacych fragmentow oktadziny betonowej i tynkdéw elewacji. Wszystkie potacie
odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ ptytami styropianowymi o grubosci rownej
grubosci tynku. Do matych ubytkéw zaleca sig¢ uzy¢ zaprawy wyrdwnujacej.

Jezeli uskoki pomigdzy plytami prefabrykowanymi beda wigksze niz 3cm, nalezy
wklei¢ ciensze ptyty styropianu w celu zlicowania powierzchni.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzié
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkosci 15x15cm klejem do styropianu zaprawa klejaca grubosci okolo lem. Po trzech
pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie
nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do
mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest
niewlasciwie przygotowane 1 nalezy ten etap prac powtorzyc.

4.1.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C
(jako alternatywe mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5°C) ani
wyzsza od 25°C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju zaprawa
klejaca wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje si¢
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego 1 kilku plackow na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapic¢ po
demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca sig, aby klej
nanosi¢ na plyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty styropianu musza by¢
uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomigdzy nimi szczeliny wigksze niz 2mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa.

Ptyty nalezy uktada¢ od dolu do goéry Sciany z przesunigciem spoin pionowych co
kazda warstweg. Roéwniez na naroznikach $cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte
(wyjatek oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
pamigtac, aby linia pozioma oscieza gérnego i parapetu nie pokrywata si¢ z linia pozioma
potaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany
paca drewniana.

Plyty po przyklejeniu musza stanowi¢ rowna powierzchnig; ewentualne nierownos$ci
nalezy zeszlifowa¢ papierem S$ciernym.
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Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki STO-
SCHLAGPILZ wraz z systemem STO-THERMODUBEL. System ten redukuje mostki
termiczne w miejscach kotkowania oraz maskuje te miejsca poprzez zaglebienie i przykrycie
materiatem izolacyjnym talerzy kotkéw. Kotki mozna montowa¢ w momencie, gdy warstwa
zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda 1 wiercenie otwordw w styropianie nie
spowoduje przesuwania plyt (po okolo dwoch dniach). Nalezy stosowaé 6 kotkéw na 1m2
styropianu. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdhuz narozy
budynku kotkami w rozstawie co 25cm.

4.1.5. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $§wiadectwach ITB, dopuszczajacych
dane taczniki do stosowania w budownictwie.

4.1.6. Wykonanie warstwy zbrojacej

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni pltyt mozna rozpoczaé po
uptywie 2-3 dni (i nie pdzniej niz 3 miesiace) od chwili zakonczenia ich przyklejenia, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy zbrojacej ISPOS NR 1. Siatke nalezy
uktadaé pasami w taki sposob, aby pomigdzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci
10cm zaréwno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka z wldkna szklanego peni rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie
wyréwnaé warstweg zaprawy zbrojacej

Do wysokosci parapetu okien parteru nalezy na catej dlugosci $ciany zastosowac
zabezpieczenie styropianu dodatkowa (druga) warstwa siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca
wyréwnuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa
warstwa zaprawy zbrojacej.

Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na
parterze 1 wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy stosowaé systemowe
katowniki z perforowanej blachy z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do
styropianu i1 dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinigciem 15cm na przylegla
Sciang z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otwordw okiennych 1 drzwiowych — siatka 20x45cm w kazdym
narozniku kazdego otworu gora i dotem.

4.1.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjna nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej (i nie pdzniej niz 3 miesiace). Jako masg tynkarska nalezy zastosowaé
wyprawe tynkarska silikonowa — STO-SILCO K o strukturze ,,baranek” 2mm. Podlozem dla
tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym ISPO PUTZGRUND (ptyn
gruntujacy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem
chemicznym warstwy wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec
czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem,
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dla ktorego zastosowanie plynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci
pomigdzy warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewngtrzne;.

Istotna cecha plynu gruntujacego ISPO PUTZGRUNT jest jego wodoodpornos¢.
Stanowi on warstw¢ hydrofobowa, co szczegolnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesiacach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa warstweg ochronnag przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

ISPO PUTZGRUNT po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostra drobna
fakture o dobrej przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.

Nalezy stosowa¢é tynk silikonowy STO-SILCO K o maks. wielkosci ziarna 2mm
barwiony w masie.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca sig¢ ostonigcie rusztowania od
stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.

Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-3589/2000.

4.1.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej cokoléw

W projekcie przewidziano wykonanie wyprawy tynkarskiej cokotdow w postaci tynku
kamyczkowego firmy STO SUPERLIT w kolorze okreSlonym na koncu opracowania.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia strefy cokolowej, w miejscach wystgpowania terenow
zielonych, przewiduje si¢ wykonanie zwirowych opasek wokot budynku. Szeroko$¢ opaski z
obrzezem chodnikowym wynosi¢ powinna 50cm. Warstwe gruntu i humusu nalezy usunaé
recznie. Obrzeza chodnikowe o wymiarach 6x20cm zamontowa¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3, przestrzen opaski wypetni¢ Zzwirem o uziarnieniu 5-16mm.

4.1.9. Ocieplanie Scian w miejscach szczegélnych

4.1.9.1.Wykonanie docieplenia przy cokole

Docieplenie rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej cokolowej. W czesci
cokotowej termoizolacje stanowi warstwa grubosci l4cm wykonana z polistyrenu
ekspandowanego o zamknigtych porach. Plyty stosowa¢ do wysokosci 50cm nad poziomem
terenu. Na no$ne, suche 1 oczyszczone podtoze naktada¢ klejowa dyspersyjna mase
szpachlowa StoFlexyl, ktéra zabezpiecza jednoczes$nie cokot przed wilgocia. Na tak
przygotowanym podtozu uktadaé ptyty termoizolacyjne. W obrgbie cokolu kotkowanie ptyt z
reguly nie jest wymagane. Nie moze by¢ uszkodzone uszczelnienie obiektu. Kotki (6szt./m2)
stosowa¢ jedynie w wypadku wystgpowania stabego podioza. W obszarze narazonym na
dziatanie wody odpryskowej (~50cm ponad poziomem terenu), na siatke wzmacniajaca
naktada¢ powloke =z rozcienczonej masy klejowej, jako dodatkowa ochrona
przeciwwilgociowa. Powierzchnie pokryte klejem nalezy przed nalozeniem tynku
zagruntowac. Na czesci cokolowej jako warstwa koncowa wykona¢ tynk kamyczkowy
StoSuperlit.

4.1.9.2.Ocieplanie Scianek attykowych (plyt dachowych)

Scianki kolankowe nalezy ocieplaé¢ analogicznie jak pozostala cze$¢ $cian. Warstwa
styropianu powinna dochodzi¢ do gornej krawegdzi S$cianki. Przed przyklejeniem ptyt
styropianowych nalezy zdja¢ obrdobki blacharskie $cianek attykowych, powierzchnig¢ pod
obrobki oczysci¢ 1 osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrobki w taki sposob, aby
wyprofilowa¢ spadek blachy w kierunku do stropodachu (jako rozwiazanie zamienne mozna
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stosowac kotki rozporowe w tulejach rozpreznych). Tkaning zbrojaca nalezy wywina¢ na cata
gorna powierzchnig $cianki i wtopi¢ ja w natozona tam mase klejaca.
4.1.9.3.Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20x45cm, skierowane dluzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). OS$cieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm warstwa styropianu (w
przypadku braku mozliwosci docieplenia rozwiazanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubo$ci). Przy wykonywaniu potaczenia
docieplenia z rama okna nalezy bezwzglednie stosowac rozwiazanie systemowe. Dodatkowo
pod nowymi parapetami zewngtrznymi nalezy utozy¢ warstwe styropianu gr. min. 2cm.

4.1.9.4 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych
Scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany S0mm 1 powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomoca kotkéw rozporowych w tulejach rozprgznych. Wszystkie obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej stalowej o gr. 0,7mm ocynkowanej
powlekanej wielowarstwowo, w kolorze okre$lonym na koncu opracowania.

Pod obrobki blacharskie przy potaczeniu elementéw pionowych z poziomymi nalezy
stosowac systemowe kliny styropianowe.

Podstawowe materialy
Do wykonania ocieplenia §$cian zewngtrznych budynku wg systemu BSO nalezy
stosowa¢ materialy spelniajace wymagania okreslone w instrukcji ITB i w Aprobacie
Technicznej. Do wykonania docieplenia budynku nalezy zastosowac:

- Zaprawa klejaca i zbrojaca
Nalezy stosowa¢ mase klejaca zgodna z przyjetym systemem dociepleniowym t.].
zaprawg — [SPO Zaprawa Klejaca.
Do wklejania siatki zbrojacej docieplenie nalezy stosowaé zaprawg ISPOS Nr 1
Zaprawa Zbrojaca. Przyjeta zaprawa jest zgodna z aprobata techniczng nr AT-15-
3589/2000.
STO-ARMIERUNGSPUTZ (w przypadku zastosowania alternatywnego systemu
pancernego STO-ARMIERUNGSUTZ).

- Styropian:
Samogasnacy o wspot. A=0,042W/mK i A=0,032W/mK o wymiarach 500x1000 mm,
krawedziach z ostrymi kantami, bez wyszczerbieh i wytaman i o gestosci 20 kg/m®.
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z norma BN-
91/6363-02. Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres
co najmniej dwoch miesigcy od wyprodukowania.

- Siatka zbrojaca:
Siatka zbrojaca z witokna szklanego STO-ARMIERUNGSGEWEBE o cigzarze
165g/m? zgodna z rozwiazaniem systemowym.
Wzmocniona siatka z widkna szklanego do zbrojenia obszarow narazonych na
uderzenia STO-PANZERGEWEBE o ciezarze 490g/m® zgodna z rozwiazaniem
systemowym. Siatk¢ pancerna nalezy stosowaé do parapetu okien parteru na calej
dhugosci Sciany.

- Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych:
Do mocowania styropianu w $ciany szczytowe] nalezy zastosowaé taczniki
STO-SCHLAGPILZ wraz z systtmem STO-THERMODUBEL posiadajace
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swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie (glebokos¢ zakotwienia
tacznikow w podtozu 90mm). System ten redukuje mostki termiczne w miejscach
kotkowania oraz maskuje te miejsca poprzez zaglebienie i przykrycie materiatem
izolacyjnym talerzy kotkow.
Mozliwe jest stosowanie innych typéw lacznikow mechanicznych przeznaczonych do
tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi
ITB.

- Masa tynkarska:
Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowac tynk silikonowy o strukturze
baranka 2mm — STO-SILCO K.
W opracowaniu zalozono tynki barwione w masie zgodnie z przyjeta kolorystyka
budynku.

- Farba elewacyjna:
Farba na bazie zywicy silikonowej STO-SILCO COLOR

5. DACHY
5.1. Docieplenie stropodachu

Konstrukcje¢ stropodachu budynku stanowia plyty kanalowe oparte na S$ciankach
azurowych (stropodach wentylowany). Pokrycie dachu - papa asfaltowa. Ze wzgledu na brak
mozliwosci wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego poprzez ulozenie welny
mineralnej lub ekofibru o odpowiedniej grubosci spetniajacej przepisami warunek oporu cieplnego
(wysoko$¢ pustki powietrznej do otworow wentylacyjnych usytuowanych w $cianach
zewngtrznych wynosi 6cm) nalezy zlikwidowaé otwory wentylacyjne w $cianach zewngtrznych
przez co powstanie stropodach niewentylowany.

Jako docieplnie stropodachu niewentylowanego zaprojektowano wykonanie izolacji z ptyt
styropapy z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej (ZDUNBIT PF i ZDUNBIT WF firmy ICOPAL).

Wykonujac ocieplenie nalezy $ciSle si¢ trzymac zalecen i rozwigzan systemowych
producenta oraz dokumentacji technicznej.

W opracowaniu przewidziano podwyzszenie attyk na wysoko$¢ min.30cm ponad pokrycie
stropodachu (uwzgledniajac grubo$¢ docieplenia stropodachu niewentylowanego wraz z
wszystkimi warstwami pokrycia). W miejscach, gdzie widoczne sa spekania ogniomurkéw nalezy
bezwzglednie przemurowac te fragmenty.

W zwiazku z tym nalezy zdemontowac istniejaca obrobke blacharska attyki, oczysci¢
powierzchnie, wykona¢ murowanie z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowe;.
Nastgpnie catos¢ dociepli¢ w tej samej technologii, co pozostale §ciany budynku.

Istniejacy wylaz dachowy przewidziany do wymiany. Dwupowlokowy z warstwa
izolacyjna wytaz montowa¢ do konstrukcji stropodachu. Wysokos¢ podstawy min. 30cm
(uwzgledniajac grubos¢ docieplenia stropodachu wraz z wszystkimi warstwami pokrycia).

5.1.1. Kolejnos¢ wykonywania robdt przy ociepleniu stropodachu
5.1.1.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych istniejace pokrycie papowe
nalezy oczysci¢ z kurzu 1 innych zanieczyszczen. Jezeli istnieja pgcherze, to nalezy je naciac,
podsuszy¢ palnikiem i podkleic. W przypadku wystepowania fatd nalezy je $cia¢ lub naciaé i
przyklei¢. Niewielkie nierownos$ci podioza zaleca si¢ zniwelowac poprzez przyklejenie 2-3 warstw
z asfaltowych pap podktadowych. Wskazane jest ,,podziurawienie” starego pokrycia w celu
udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.
5.1.1.2. Gruntowanie podloza
W celu polepszenia przyczepnosci zaleca si¢ zagruntowanie istniejacego podtoza
papowego $rodkiem bitumicznym Icopal Water Primer. Podloze powinno by¢ wyréwnane (pod

9

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074) 841-83-10, 664-92-80, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl



Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. XX-lecia 53 w Zabkowicach Slaskich
w zakresie termomodernizacji obiektu.

pozniejsze pokrycie) i czyste, bez piasku, kurzu i drobnych kamieni. Emulsj¢ nanosi¢ na
powierzchnig betonowa cienka warstwa za pomoca szczotki dekarskiej lub watka w suche, czyste i
dojrzate podtoze. W zaleznosci od temperatury otoczenia i chtonnosci poditoza emulsje zaleca si¢
rozciencza¢ woda. Objetosciowy stosunek rozcienczenia nie moze by¢é wyzszy niz 1:3
(emulsja:woda). Przed uzyciem wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania. Po zagruntowaniu podtoza
musi ono dobrze wyschnaé, tworzac jednolita powtoke.
Czas tworzenia powtoki w temp. 20°C - ok. 6 h.
Uzywaé w temperaturze powyzej 10°C.
5.1.1.3. UlozZenie plyt termoizolacyjnych
Plyty laminowane jednostronnie nalezy mocowaé¢ za pomoca kleju bitumicznego do
klejenia styropianu. Oprocz mocowania za pomoca kleju zaleca si¢ dodatkowo zastosowanie
tacznikéw mechanicznych (okoto 4 szt/m?) bezwzglednie w strefie okapowej i kalenicowej dachu.
5.1.1.4. Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych
W miejscach planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalez wycia¢ otwory
zardwno w izolacji termicznej, jak i w uktadanej warstwie papy. Papg nalezy doktadnie zgrzaé do
kolnierza kominka i do podloza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym. Srednio nalezy stosowaé jeden kominek o $rednicy @50mm na 50+60m?,
5.1.1.5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego
Jako podktadowa warstw¢ wodoszczelna nalezy zastosowa¢ pape podktadowa
modyfikowana SBS zgrzewalnag ZDUNBIT PF. Papg ta nalezy zgrzewac na catej powierzchni do
ptyty laminowane;j. Zaktady boczne (10cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu o
szerokos$ci 0,5-1cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szerokosci 12-15cm.
Jako wierzchnia warstwg nalezy zastosowac papg modyfikowana SBS ZDUNBIT WF.
Pape¢ nalezy zgrzewac na calej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki mineralnej (10cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu
o szerokos$ci 0,5-1cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szeroko$ci 15cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i weisnigeiu posypki w bitum. Wyptyw asfaltu mozna posypa¢ posypka mineralng w
tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.
5.1.1.6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Nowo wykonane obrobki powinny wystawac¢ poza lico $ciany 50mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej stalowej o gr. 0,7mm
ocynkowanej powlekanej wielowarstwowo, w kolorze okreslonym na koncu opracowania.
Rynny i rury spustowe montowa¢ w uktadzie i o §rednicach jak istniejace.

5.1.2. Podstawowe materialy

Do wykonania ocieplenia stropodachu niewentylowanego nalezy stosowa¢ materiaty
spelniajace wymagania okreslone w instrukcji ITB w Aprobacie Technicznej.

- Srodek gruntujacy
ICOPAL WATER PRIMER - asfaltowa emulsja anionowa, §rodek przeznaczony do stosowania od
strony zewngtrznej obiektu budowlanego do gruntowania dojrzatych podiozy betonowych pod
papy asfaltowe zgrzewalne.

- Styropapa
Plyta termoizolacyjna skladajaca si¢ ze styropianu samogasnacego, o gestosci min. 20kg/m?,
oklejonego jednostronnie papa asfaltowa podkladowa, o wspotczynniku A=0,04W/mK, o
wymiarach 500x1000mm, krawgdziach z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.

- Kominki wentylacyjne
Przeznaczone do odprowadzania pary wodnej gromadzacej si¢ pod izolacja wodochronna z papy.

- Pokrycie dachowe
ZDUNBIT PF — papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
wlokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta drobnoziarnista
posypka mineralna, jej spodnia strona zabezpieczona jest foliag z tworzywa sztucznego.
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Wiasciwosci techniczne papy ZDUNBIT PF

— gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200g/m?2

— zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000g/m2
— maks. sita rozciag. na pasku szer. Scm wzdtuz/w poprzek,min 700/200N
— wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40/40%

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100°C

— grubo$¢ 3,4 mm +5%

ZDUNBIT WEF — papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest
folia z tworzywa sztucznego.

Wriasciwosci techniczne papy ZDUNBIT WF

— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200g/m?2

— zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500g/m2

— maks. sita rozciag. na pasku szer. Scm wzdtuz/w poprzek, min700/500N

— wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdhuz / poprzek, min. 40/40%

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100°C

— grubos¢ 4,4 £0,2 mm

- Klej bitumiczny
Preparat bitumiczny SHELL TIXOPHALTE przeznaczony do klejenia plyt styropianowych do
podlozy z betonu, klejenia pap asfaltowych stosowanych do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych, uszczelniania i wykonywania napraw w bitumicznych
pokryciach dachowych, wykonywania powtok przeciwwilgociowych na podtozach betonowych.
Preparat SHELL TIXOPHALTE nie moze by¢ stosowany do klejenia pap asfaltowych
stosowanych jako pokrycia dachowe bez dodatkowego mocowania mechanicznego lub warstwy
dociskowej. Preparat naktada si¢ w jednej lub dwoch warstwach, za pomoca szpachli. Zasady
stosowania preparatu SHELL TIXOPHALTE powinny by¢ okre§lone w instrukcji technicznej
opracowanej przez Producenta wyrobu.

Prace z uzyciem preparatu SHELL TIXOPHALTE mozna prowadzi¢ w temperaturze od +5 °C do
+30 °C.

Wykonywanie prac z zastosowaniem preparatu powinno by¢ zgodne z projektami technicznymi
obiektow oraz obowiazujacymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi.

- Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych
Do mocowania warstwy termoizolacyjnej nalezy zastosowaé systemowe laczniki
posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych, réwnowaznych systeméw posiadajacych
odpowiednie wazne aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, pod
warunkiem, Ze parametry techniczne innych systeméw beda co najmniej réwnowazne od
zaprojektowanym rozwigzaniom.

5.2. Zadaszenia nad wejsciami do budynku
Jedno z zadaszen (wskazane w czg$ci rysunkowej) przewiduje si¢ do likwidacji. Pozostate
zadaszenia nad wejsciami do budynku nalezy podda¢ remontowi. W tym celu przewiduje si¢
naprawg podloza, uzupelnienie wszelkich ubytkow tynkiem cem-wap. i1 wykonczenie
zewngtrznych powierzchni (od dotu i po bokach) tynkiem strukturalnym jak analogicznym jak na
catosci obiektu (wykonczenie tynkiem strukturalnym nie dotyczy tych powierzchni, ktore znajduja
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si¢ pod obrobkami blacharskimi). Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych
nalezy stosowa¢ systemowe katowniki z perforowanej blachy z siatka.

Przewiduje si¢ wykonanie nowego pokrycia z dwoch warstw papy (papa podkitadowa
Zdunbit PF + papa wierzchniego krycia Zdunbit WF firmy Icopal).

Pod obrobki blacharskie przy polaczeniu elementow pionowych z poziomymi nalezy
stosowac systemowe kliny styropianowe. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy
powlekanej stalowej o gr. 0,7mm ocynkowanej powlekanej wielowarstwowo, w kolorze
okreslonym na koncu opracowania. Obrobki przy Scianie pionowej budynku (w strefie zalegania
$niegu) wywina¢ na wysokos¢ min.30cm. Rynny i rury spustowe montowa¢ w uktadzie i o
srednicach jak istniejace.

6. BARIERY STALOWE

Wszystkie stalowe barierki schodéw nalezy wyczysci¢ ze starych powlok malarskich,
zaimpregnowac¢ $rodkiem antykorozyjnym i1 pomalowac farba olejna w kolorze okreslonym na
koncu opracowania.

7. KOMINY

W opracowaniu przewiduje si¢ czg¢sciowe przemurowanie istniejacych komindw,
wykonanie nowych otwordw wentylacyjnych i wylanie nowych czap. Kominy nalezy murowac na
wysokos¢, aby wyloty wentylacyjne znajdowaty sig, min.60cm powyzej polaci (uwzgledniajac
grubos¢ docieplenia stropodachu niewentylowanego wraz z wszystkimi warstwami pokrycia).

Luzne, spgkane i odspojone fragmenty tynkoéw usuna¢ i uzupelni¢ ubytki tynkiem
mineralnym ISPO LEICHPUTZ. Nastgpnie kominy osiatkowaé siatka zbrojaca z wykonaniem
szpachli za pomoca mineralnej masy szpachlowej ISPO KLASYK z wykonaniem filcowania,
catos¢ zagruntowa¢ srodkiem STO-PLEX W i pomalowaé farba STO-SILCO COLOR zgodnie z
przedstawiona kolorystyka.

Przy $cianach kominéw wykona¢ odboje z uzyciem systemowych klinow styropianowych
w celu zabezpieczenia $cian komindw przed gromadzeniem wody opadowe;.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zgodnie z audytem energetycznym, zaleca si¢ wymiang stolarki okiennej na okna z
wysokoudarowego PCV z szybami zespolonymi, o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,60
W/m2-K. Przy wymianie okien nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zapewnienie doplywu
swiezego powietrza. W tym celu nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne zgodnie z norma PN-
83/B-03430/Az3:2000.

W oknach pomieszczenia kuchennego nalezy od strony zewngtrznej zastosowac siatki
przeciw owadom. Pod wymienianymi oknami wykona¢ kratki nawiewne o wymiarach 20x10cm z
zaluzjami wewngtrznymi.

Parapety wewngtrzne lastrykowe - pozostaja bez zmian.

Wszystkie parapety zewngtrzne nalezy wykona¢ z blachy stalowej o gr. 0,7mm
ocynkowanej powlekanej wielowarstwowo, w kolorze okre§lonym na koncu opracowania.
Parapety okien zamontowac¢ z bocznymi, systemowymi zakonczeniami z PCV.

Wymiana dotyczy rowniez stolarki drzwiowej, ktorej stan obecny wykazuje liczne
nieszczelnosci oraz uszkodzenia. Istniejace drzwi zewngtrzne nalezy wymieni¢ na Slusarke z
aluminium ,,cieplego” o wsp. przenikania ciepta U=1,6 W/m2-K. Dolne panele skrzydel petne,
gorne szklone od strony zewngtrznej szklem antywlamaniowym (szkto P2), a od strony
wewnetrznej szklem bezpiecznym.

Przewiduje si¢ rowniez wymiang $cianki wewngtrznej tworzacej wiatrotap przy wejsciu
gléwnym na nowa wykonang z aluminium ,,cieptego" szklone obustronnie szklem bezpiecznym,
koloru biatego.
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8.1.  QOgolne zasady montazu okien

Przed przystgpieniem do produkcji nowych okien nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
wymiary okien z natury.

Otwor okienny nalezy oczy$ci¢ z resztek starego uszczelnienia, zaprawy i innych
zanieczyszczen. Powstate na skutek demontazu starego okna ubytki nalezy uzupetnic¢ i wyréwnac.
Po tych czynno$ciach mozna przystapi¢ do montazu okna, w tym celu okno nalezy ustawi¢ na
klockach dystansowych, po to by mozna byto od spodu zastosowac¢ material uszczelniajacy. Okno
powinno by¢ wypoziomowane i wypionowane. Nastgpnie okno nalezy zamocowa¢ do muru
zgodnie z rozwiazaniem systemowym producenta. Po zamocowaniu okna montowac skrzydia
okienne. Nastepnie, zarbwno po wewngtrznej jak i po zewnetrznej stronie okna, wypetnié
szczeliny pianka PU. Nalezy pamigta¢, by przed rozpoczgciem wstrzykiwania pianki zwilzy¢ mur
woda. Nadmiar wycina¢é nozem. Pianka nie moze by¢ wyrywana, wyskrobywana czy
wydtubywana. Nastgpnie wykona¢ szpachlowanie o$ciezy 1 uzupetni¢ tynki wewnetrzne. Podczas
wykonywania szpachlowania nalezy pamigta¢ o dokladnym zabezpieczeniu i oczyszczeniu
zawiasow. Sciagnaé folig ochronng z ram okiennych.

W projekcie przewidziano réwniez naprawg istniejacych parapetow wewngtrznych. W tym
celu nalezy uzupetni¢ ubytki w parapetach szpachlowka olejno-zywiczna i po wyschnigciu masy
szpachlowej 1 jej wyszlifowaniu pomalowac¢ parapety farba olejna koloru biatego. Rowniez nalezy
pomalowa¢ wewngtrzne oécieza okienne farba emulsyjna w kolorze biatym.

8.2.  Zakres robét przy wymianie okien przewidzianych do wykonania

1. demontaz starych okien,

2. uzupetnienie ubytkéw w oSciezach okiennych powstalych na skutek usunigcia starych
okien,
montaz nowych okien,
montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7mm,
obrobka wewngtrznych o$ciezy okiennych,
montaz parapetdow wewngtrznych naprawa istniejacych parapetow wewngtrznych,
malowanie o$ciezy okiennych,
malowanie parapetow wewngtrznych

NG AW

UWAGA! Montaz okien nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem
stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

9. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT
Nadzér techniczny i odbior robdt opisany w sposéb szczegdtowy w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt oraz w specyfikacjach szczegotowych.

10. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI
Wspotezynniki przenikania ciepta U:

—  S$ciany zewngtrzne - 0,239 W/m?K
— stropodach niewentylowany - 0,218 W/m*K
—  okna - 1,60 W/m*K
—  drzwi zewnetrzne - 1,60 W/m?K

—  Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na ciepto do ogrzewania budynku
(bez uwzglednienia sprawno$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) - 41,25 kWh/m3rok
—  Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na ciepto do ogrzewania budynku
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) - 38,46 kWh/m3rok
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11. KOLORYSTYKA WG FIRMY STO

Na powierzchnie $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy STO-SILCO K o maks.
wielkos$ci ziarna 2,0mm barwiony w masie w kolorach przedstawionych ponize;j.

Uktad koloréw przedstawiono na poszczegolnych elewacjach.

> 31202

»> 31403

» 33313

»> 32403

» Kominy - 31403

» Cokot — tynk kamyczkowy StoSuperlit 404

» Drzwi zewngtrzne, ciepte aluminium — kolor biaty

» Stolarka okienna PCV — kolor biaty.

» Parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — kolor braz
» Metalowe elementy balustrad schodowych — kolor braz,

» UWAGA! Przedstawione kolory moga odbiegac od rzeczywistych

Opracowat:
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