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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zespołu boisk i urządzeń 
sportowych, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich. 

 

Inwestor:    Gmina Ząbkowice Śląskie,  

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

 

Lokalizacja inwestycji:  ul. Orkana 32, Ząbkowice Śląskie, 

    dz. nr 89, 88, obręb nr 2 Osiedle Wschód 

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

 Decyzja celu publicznego 

 Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem 

 Mapa zasadnicza d/c projektowych 

 Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych w podłożu przedmiotowej 

działki wykonana przez „PARADOXIDES" Geologia Inżynierska Jacek Krzysztof Kenig  

 Aktualne przepisy i normy 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich zlokalizowany jest przy ul.  
Orkana 32  (dz.  nr  89,  obręb nr 2 Osiedle Wschód ) o łącznej powierzchni 1,3128 ha. Zgodnie 

z wypisem z rejestru gruntów właścicielem przedmiotowej działki jest Gmina Ząbkowice 
Śląskie. Dojazd  na  teren  szkoły  istnieje  poprzez  bramę  wjazdową  zlokalizowaną  przy  ul. 
Orkana.   

Na  terenie  przeznaczonym  pod  planowaną  rozbudowę  istnieje  budynek  szkoły  oraz 
zlokalizowane  są  obiekty  sportowe  tj.  boiska  o  nawierzchni  asfaltowej  oraz  boisko  o 

nawierzchni naturalnej trawiastej. W/w obiekty sportowe cechują się widocznym zużyciem   
naturalnym wywołanym długotrwałą eksploatacją oraz agresywnym oddziaływaniem środowiska 
zewnętrznego, w związku z tym przewidziane do likwidacji.   

Przedmiotowy  teren  szkoły  jest zróżnicowany wysokościowo, ukształtowany tarasowo. 

Posiada  istniejącą  infrastrukturę  techniczną  związaną  z funkcjonowaniem   budynku   szkoły   
oraz   uzbrojenie   (kanalizację   deszczową,   kanalizację sanitarną, kable energetyczne nn). 

 

3.1. Warunki wodno-gruntowe 

Badany teren charakteryzuje się prostą budową geologiczną. W podłożu terenu występują 
twardoplastyczne gliny podścielone piaskami gliniastymi z domieszką żwirów. Całość terenu 

przykryta warstwą nasypów mineralnych o miąższości 0,7÷1,5m. 
W trakcie prac terenowych, realizowanych w czerwcu 2011r. do głębokości 3,0m nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. W okresach roztopów i wzmożonych opadów 
atmosferycznych należy spodziewać się wystąpienia sączeń na różnych głębokościach. 
Występowanie wody gruntowej na omawianym terenie wiąże się z opadami atmosferycznymi 
(wody infiltracyjne).  

Grunty rodzime występujące w podłożu terenu stanowią nośne podłoże budowlane 
nadające się do bezpośredniego posadowienia, jednak warstwa glin należą do gruntów 
podatnych na rozmakanie. Przy prowadzeniu robót ziemnych przy użyciu walców lub płyt 
zagęszczenie należy prowadzić statycznie (bez użycia wibracji) 
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Wskazane jest zakładanie fundamentów bezpośrednio po wykonaniu wykopów 
fundamentowych. W ten sposób zapobiegnie się pogorszeniu parametrów gruntów pod 
wpływem wody opadowej. Roboty wykopowe winny być prowadzone w taki sposób, aby nie 
dopuścić do naruszenia pierwotnej struktury gruntów. 

Zagęszczenie podsypki pod posadzkami należy potwierdzić odpowiednimi badaniami 
ustalającymi wartość osiągniętych wskaźników zagęszczenia. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

4.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

W opracowaniu przewidziano nowe zagospodarowanie terenu poprzez budowę zespołu 
boisk i urządzeń sportowych przeznaczonych do celów wypoczynku i rekreacji. Kompleks 

sportowy zaprojektowano jako adaptację projektu typowego z programu ogólnopolskiego 
Ministerstwa Sportu "Moje boisko – Orlik 2012". 

Zakres inwestycji obejmuje: 

§ budowę – boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o 
całkowitych wymiarach (z pasami wybiegów) – 30x62m 

§ budowę – boiska do koszykówki (w jego obszarze w części centralnej, boiska do 
gry w piłkę siatkową o wymiarach 9x18m) o nawierzchni syntetycznej 

poliuretanowej o całkowitych wymiarach (z pasami wybiegów) – 19,10x32,10m 

§ budowę ciągu pieszo-jezdnego i podjazdu dla niepełnosprawnych do boisk 

§ przebudowę remont podjazdu dla niepełnosprawnych udostępniającego zaplecze 
sanitarne zlokalizowane w budynku szkoły 

§ ogrodzenie kompleksu boisk sportowych 

§ budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 

§ budowę infrastruktury technicznej 
 

4.1.1. Boisko do piłki nożnej 
Wymiary boiska: 30x62m (z wybiegami) 

Nawierzchnia: przepuszczalna z trawy syntetycznej ukształtowana z 1% spadkiem 
wykonanym daszkowo, poprzecznie do boiska o następującym układzie warstw: 

 nawierzchnia do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o 
następujących parametrach: 

 wysokość włókna min. 60mm  
 Typ włókna: monofil 
 Skład chemiczny włókna: polietylen 

 Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 
 Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 

(wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub 
ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.) 

 warstwa dynamiczna ET        - gr. 3,5cm 

 warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1÷4mm)   - gr. 4cm 

 warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0÷31,5mm)  - gr. 5cm 

 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5÷63mm)  - gr. 25cm 

 warstwa odsączająca z piasku       - gr. 10cm 

 system drenażu wewnętrznego z PCV (wg opracowania branżowego) 
 grunt rodzimy zgęszczony do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98 (do 

głębokości 20cm poniżej podbudowy, warstwy niższe Is = min. 0,96) 
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UWAGA! Szczegółowe wymiary boiska wg projektu typowego. 

 

Odwodnienie: Odwodnienie boiska wgłębne poprzez projektowany system drenażowy 
wykonany z rur perforowanych podłączony do projektowanej kanalizacji deszczowej 
oraz korytka odwodnienia liniowego zlokalizowane wzdłuż krawędzi zgodnie z 
projektowanym spadkiem płyty boiska. 
Wyposażenie:  
 dwie aluminiowe bramki do piłki nożnej o wymiarach 5x2m, montowane w tulejach, 

wykonane wg projektu typowego 

 siatki do bramek – 2 szt. 

 

4.1.2. Boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę 

Wymiary boiska: 19,10x32,10m (z wybiegami) 

Poszczególne boiska należy wyznaczyć na stałe poprzez linie o następujących kolorach i 
grubościach linii: 

 boisko do koszykówki  - kolor linii biały 

 boisko do siatkówki  - kolor linii niebieski 

 

Nawierzchnia: syntetyczna poliuretanowa, przepuszczalna ukształtowana z 1,0% 
spadkiem wykonanym daszkowo, poprzecznie do boiska o następującym układzie warstw. 

 nawierzchnia gładka wg Technologii typu EPDM, przepuszczalna dla wody, wykonana 

dwuwarstwowo: dolna warstwa z granulatu SBR min. 8mm, górna warstwa wykonana z 

kolorowego granulatu EPDM min. 7mm. 

 warstwa dynamiczna ET        - gr. 3,5cm 

 warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0÷31,5mm)  - gr. 5cm 

 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5÷63mm)  - gr. 25cm 

 warstwa odsączająca z piasku       - gr. 10cm 

 system drenażu wewnętrznego z PCV (wg opracowania branżowego) 
 grunt rodzimy zgęszczony do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98 (do 

głębokości 20cm poniżej podbudowy, warstwy niższe Is = min. 0,96) 
UWAGA! Szczegółowe wymiary boiska wg projektu typowego. 

 

Odwodnienie: Odwodnienie boiska wgłębne poprzez projektowany system drenażowy 
wykonany z rur perforowanych podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 
korytka odwodnienia liniowego zlokalizowane wzdłuż krawędzi zgodnie z 
projektowanym spadkiem płyty boiska. 
Wyposażenie: 
 koszykówka – konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach, mechanizm 

regulacji wysokości, tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180cm, obręcz do 
koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 szt. 

 siatkówka – 2 słupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacją wysokości 
mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa 

 na wniosek Inwestora przewiduje się dodatkowo, 2 treningowe bramki do piłki 
ręcznej montowane w tulejach. 
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4.2. OGRODZENIE 

4.2.1. Ogrodzenie terenu – nie przewiduje się zmian 

4.2.2. Ogrodzenie boisk 

Zaprojektowano po obwodzie poszczególnych płyt boisk ogrodzenie panelowe. Przyjęto 
wysokość ogrodzenia 400cm. W obszarze bramek do piłki nożnej wysokość ogrodzenia o wys. 
600cm z dodatkowo zamontowanymi piłkochwytami z siatki polipropylenowej o oczku 

10x10cm.  

W opracowaniu przyjęto System LEGI Ballfang, ogrodzenia bardzo wysokie 

z przeznaczeniem do obiektów sportowych. Rdzeń ogrodzenia stanowią słupy stalowe typu IPE, 
wykonane z dwuteowników (szerokości odpowiednio dla 4 i 6m wysokości ogrodzenia wg 
systemu). Przy pomocy specjalnych łączników przestrzeń między słupami uzupełnia się 
zgrzewanymi panelami typu B o wzmocnionych parametrach (grubość drutu 8+6+8) ponieważ 
działające na niego obciążenia są znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych ogrodzeń. 

By uniknąć hałasu tworzącego się od uderzenia piłki, stosowane są specjalne gumowe 
„tłumiki” pomiędzy słupem a kratą, mające za zadanie wyeliminować drgania metalowej 
konstrukcji. 

 

   

Montaż  ogrodzenia Legi Ballfang polega na zabetonowaniu słupków w stopach 
betonowych wykonanych z betonu C20/25 (B25). Odległość między osiami słupków 2520 mm z 
możliwością regulacji 10mm. Proste przykręcanie kątowników mocujących przy użyciu 
typowych narzędzi. Kraty są przykręcane jedna nad drugą. Przyjęto kraty w podziałach 50x200.  

W ogrodzeniu przewidziano furtki o wymiarach 120x240cm i bramy wjazdowe na 

poszczególne płyty boisk o wymiarach 300x240cm. Kolor ogrodzenia RAL 6005 

UWAGA! Dopuszcza się zastosowanie systemów innych producentów pod warunkiem, że 
przyjęte systemy będą posiadały aktualne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do 
stosowania, a ich parametry techniczne będą równoważne rozwiązaniom przyjętym w projekcie. 

 

4.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Dojazd na teren przedsięwzięcia zapewniony poprzez istniejącą bramę wjazdową od      

ul. Orkana.  

Jako dojazd do płyt boisk zaprojektowano drogę wewnętrzną z placem manewrowym. 

Drogę przewidziano z kostki betonowej na podbudowie z piasku i kruszywa, ograniczona 
krawężnikami 15x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) 30x10cm z 
oporem bocznym. 

Układ konstrukcyjny drogi wewnętrznej: 
 kostka betonowa       – gr. 6cm 

 podsypka piaskowo – cementowa   – gr. 4cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego    – gr. 15cm 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  – gr. 15cm 

 istniejące podłoże gruntowe zagęszczone   – Is = 0,99. 

Nie przewiduje się wykonania miejsc postojowych – do wykorzystania plac utwardzony 

przy budynku szkoły.
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W opracowaniu projektuje się wykonanie dwóch podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych.  

 pochylnia nr 1 - pozwalająca na pokonanie różnicy terenu do boisk sportowych,  

 pochylnia nr 2 wraz z przebudową schodów zewnętrznych - prowadząca do wejścia 
do zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w budynku szkoły. 
Pochylnie zlokalizowane na zewnątrz, bez przerycia zaprojektowane z maksymalnym 

nachyleniem 6%. Ze względu na wysokość pochylni >0,5m pochylnię podzielono na odcinki o 
długości <9,0m oddzielone od siebie spocznikami. Szerokość płaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. 
Pochylnia po obu stronach jest ograniczona odbojnikiem wysokości 0,07m zapobiegającym 
ześlizgiwaniu się kół wózka inwalidzkiego z pochylni. Długość poziomej płaszczyzny ruchu 
zarówno na początku, jak i na końcu pochylni wynosi min.1,5m.  

Po obu stronach pochylni zaprojektowano stalowe balustrady z pochwytami o przekroju 

kołowym, umieszczonymi na wysokości 75cm i 90cm. Szerokość w osiach pochwytów wynosi 
110cm. Balustrady przed ich początkiem i za końcem przedłużono o 0,3m oraz zakończono w 
sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie.  

Nawierzchnię pochylni należy wykonać między dwiema ścianami wykonanymi z 

bloczków betonowych M-6 gr.24cm, ułożonymi na ławach fundamentowych o wymiarach 
40x30cm z betonu C16/20 (B20). Otulina prętów zbrojenia wieńców 2,5cm, otulina zbrojenia 
fundamentów 5cm. Ławy fundamentowe należy wykonać na warstwie chudego betonu gr.10cm. 

Zbrojenie ław wykonać z 4Ø12mm ze stali A-III ze strzemionami Ø6mm w rozstawie co 30cm 
ze stali A-I.  

Ściany z bloczków betonowych należy zwieńczyć wieńcem zbrojonym prętami 4Ø12mm 
ze stali A-III oraz strzemionami Ø6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-I.   

W celu zapewnienia stateczności ścian pochylni należy wykonać żelbetowe trzpienie 

żelbetowe połączone z fundamentem i wieńcem, zbrojone 4Ø12mm. Otulina prętów zbrojenia 
trzpieni 2,5cm. Stal i beton jak wieńców.  

Części ścian stykające się z gruntem zaizolować płynną wysoko elastyczną masą 
uszczelniającą (np. Superflex 10 firmy Deitermann).  

Przestrzeń między ścianami należy wypełnić: 

 kostkę betonową bez faz     – gr. 6cm  

 podsypka piaskowo - cementowej  – gr. 5cm 

 zagęszczoną podsypkę piaskową   – gr. 20cm 

 zagęszczony niesort  
Wszystkie warstwy stanowiące podbudowę należy ukształtować z 6% spadkiem.  
 

Ze względu na zły stan przewiduje się przebudowanie schodów przy wejściu do zaplecza 
sanitarnego. Przewiduje się schody zewnętrzne ograniczone z jednej strony murkiem z bloczków 
betonowych M-6 gr.24cm, z drugiej podjazdem dla niepełnosprawnych. Zaprojektowano schody 
żelbetowe, monolityczne o wymiarach stopni 15x30cm o grubości płyty 12cm wylewane na 
gruncie. Płyty żelbetowe schodów zbroić prętami Ø12 ze stali A-III w rozstawie 15cm, pręty 
rozdzielcze Ø8 co 30cm. 

Jako warstwę wykończeniową przyjęto okładzinę z płytek gresowych antypoślizgowych 
o fakturze ostrej, mrozoodpornej. Na schodach obustronnie zamontować balustrady z 
kształtowników stalowych malowanych proszkowo o wysokości 110cm. Ponadto poręcze należy 
zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie np. zaokrąglić oraz wydłużyć o 
30cm. Powierzchnia poręczy powinna być gładka.  



Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z niezbędnymi urządzeniami 
 i sieciami infrastruktury technicznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich 
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Na powierzchni schodów  zewnętrznych i podjazdu nr 2 przewidziano wykonanie 

okładziny z płytek gresowych antypoślizgowych o fakturze ostrej, mrozoodpornej. Przed 
przystąpieniem do robót okładzinowych należy odpowiednio przygotować istniejące podłoże. W 
tym celu w pierwszej kolejności trzeba oczyścić  powierzchnie, wykonać izolację 
przeciwwilgociową. Klejenie okładziny może odbywać się w temperaturze od 5 C do 25 C. 

Fugowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godz. od przyklejenia glazury.  
W trakcie wyklejania okładziny z uwagi na jej ręczny charakter produkcji należy mieszać 

płytki z różnych opakowań, aby zniwelować ewentualne drobne różnice kolorystyczne oraz 
wymiarowe (± 5%).  

Podczas prac na zewnątrz należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz nie należy 
wykonywać prac montażowych w czasie deszczu. Zamontowane okładziny należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem deszczu przez 24 godziny od momentu zakończenia prac.  

 

4.4. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Zaplecze sanitarne zlokalizowano w 

istniejącym obiekcie pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dostosowanych 

dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zaprojektowano pochylnie zapewniające dostęp osobom 

niepełnosprawnym do pomieszczeń sanitarnych oraz na boiska. 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU 

 pow. działki      –  1,3128ha 

 pow. proj. boiska do piłki nożnej    –  1860,00m
2
 

 pow. proj. boiska wielofunkcyjnego    –  613,11m
2
 

 pow. proj. drogi wewnętrznej     –  135,0m
2
 

 pow. podjazdów dla niepełnosprawnych   –  75,5m
2
 

 

 

 

 

    Opracował: 
 
















