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CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu
wymagań  technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót  przy  realizacji  zadania :  remont ratusza
miejskiego - etap II  w Ząbkowicach Śl., Rynek 56.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót

Zakres robót budowlanych :

– rozbiórka płyt posadzkowych w piwnicy (Grocie),
– usunięcie tynków ścian piwnic, wykucie spoin,
– rozbiórka ślepych podłóg i zasypek oraz przepierzeń drewnianych na poddaszu,
– demontaŜ ościeŜnicy drzwiowej na poddaszu,
– rozebranie pokryć dachowych,
– rozebranie rynien i obróbek blacharskich,
– demontaŜ deskowania połaci dachowych,
– wymiana poszczególnych elementów więźby na nowe,
– uzupełnienie brakujących  elementów więźby,
– wzmocnienie belek,
– montaŜ ściągów usztywniających konstrukcję więźby,
– impregnacja metodą wgłębną oraz przez smarowanie,
– wykonanie podkładu pod pokrycie,
– wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
– wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej z arkusza,
– wykonanie rynien i obróbek blacharskich z blachy miedzianej,
– montaŜ przewodów grzejnych w korycie zlewowym
– izolacja pozioma murów ceglanych wykonywana metodą iniekcji niskociśnieniowej,
– izolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzek piwnic,
– izolacja termiczna stropu nad II piętrem,
– stolarki okiennej drewnianej pojedynczej,
– demontaŜ i montaŜ ościeŜnicy drzwiowej,
– renowacja istniejącej stolarki okiennej,
– posadzki z płytek klinkierowych w piwnicy,
– podłogi z desek na strychu,
– tynków renowacyjnych ścian piwnic,
– okładzina słupa w piwnicy – wzmocnienie konstrukcyjne,
– ewentualne miejscowe naprawy tynków sklepień,
– malowania tynków wewnętrznych piwnic,
– malowanie stolarki okiennej przeznaczonej do renowacji.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt  z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych,  słuŜący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej
pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2. InŜynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca),  odpowiedzialna za nadzorowanie  robót i  administrowanie
kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
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występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
1.4.5. Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na terenie budowy,  metody uŜyte  przy budowie  oraz za  ich zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST
i poleceniami InŜyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie  określonym  w dokumentach kontraktowych  przekaŜe  Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Zamawiający  wskaŜe  oznaczone  na  planie  sytuacyjnym  instalacje  i  urządzenia  podziemne
i naziemne  oraz  ew.  repery  geodezyjne,  a  takŜe  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej  i  sposób
odprowadzenia ścieków.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opis i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach

ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera stanowią  część  umowy,  a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe,  od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i elementów budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i wpłynie  to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących
obiektów   na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego robót.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych  znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób

uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez InŜyniera,
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  InŜyniera.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
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w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostroŜności
i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpoŜarowy w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  uŜyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

JeŜeli  Wykonawca  uŜył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.  

 Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z wykonywanymi robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  postanowień  podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw
w odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  uŜytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót
i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile
w warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  równieŜ  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone
InŜynierowi  co najmniej na 28 dni przed datą  oczekiwanego przez Wykonawcę   zatwierdzenia ich przez
InŜyniera.  W  przypadku  kiedy  InŜynier  stwierdzi,  Ŝe  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają
zasadniczo równego lub wyŜszego  poziomu wykonania,  Wykonawca zastosuje  się  do  norm powołanych
w dokumentach.
1.5.14. Wykopaliska

W  przypadku  natrafienia  w  czasie  robót  na  przedmioty   mogące  mieć  wartość  zabytkową  lub
archeologiczną,  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  te  przedmioty,  przerwać  roboty  oraz
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie InŜyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

JeŜeli  w wyniku tych poleceń  Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią  opóźnienia w robotach,
InŜynier  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłuŜenie  czasu  wykonania  robót  i/lub
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Nazwy i kody.

Dział robót 45 Roboty budowlane
 
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów 

budowlanych,
CPV 45261000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dacho-

wych oraz inne podobne roboty specjalistyczne,
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej  ,
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CPV 45432100-5 Kładzenie  i wykładanie podłóg,
CPV 45410000-4 Tynki i okładziny,
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót,  Wykonawca przedstawi  InŜynierowi  do zatwierdzenia,  szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany  jest  do prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  Ŝe materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych  władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi  InŜynierowi  do zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, jakie okaŜą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania  materiałów
miejscowych będą  formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po ukończeniu
robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań InŜyniera.

Wykonawca nie będzie  prowadzić  Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i
złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  InŜyniera..  Jeśli  InŜynier  zezwoli  Wykonawcy  na  uŜycie  tych
materiałów  do  innych  robót,  niŜ  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie  przed uŜyciem  tego materiału,  albo w okresie dłuŜszym,  jeśli  będzie  to potrzebne z uwagi  na
wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody InŜyniera.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały  do czasu,  gdy będą  one uŜyte  do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne
do kontroli przez InŜyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  InŜynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
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Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  InŜyniera  w  celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji  z wymaganiami.  Próbki materiałów mogą być  pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli  będą stanowić podstawę  do akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  InŜynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być  spełnione
następujące warunki:

-  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzania inspekcji,
-  InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
-  jeŜeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  naleŜącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla
InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  uŜywany do robót powinien być  zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  InŜyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Powinien  być  zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  InŜyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i  innych parametrów technicznych.  Środki
transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  InŜyniera,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST,  PZJ,  projektem organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz poleceniami
InŜyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  InŜynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia  InŜyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez
InŜyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  InŜyniera  program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów

robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
InŜynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania  i  załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
załoŜoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  InŜynier  moŜe zaŜądać  od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w SST, normach i
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  InŜynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InŜynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

InŜyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  InŜyniera  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  na piśmie ich
wyniki do akceptacji InŜyniera.

6.5. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera

InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić  mu  niezbędnej
pomocy.

InŜynier,  dokonując weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę,  poprzez
między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i
SST. MoŜe równieŜ  zlecić,  sam lub poprzez Wykonawcę,  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  kaŜda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę InŜynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.  Zapisy będą  czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia InŜyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone
InŜynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje  InŜyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
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kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące
dokumenty:

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  InŜyniera  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych  w ślepym  kosztorysie  lub

gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i InŜyniera.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnoŜona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  waŜone  w tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z
wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez InŜyniera.

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
SST Będzie utrzymywać  to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
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zatwierdzonych przez InŜyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone  przed częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem odcinków robót,  a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone w formie
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje InŜynier.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
InŜyniera.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
InŜyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w   trakcie realizacji umowy,
-szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
-rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w SST i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  SST nr 1
(część  ogólna)  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1   

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUD OWLANYCH  
CPV 45111000-8

l.     Wstęp
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych - rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przygotować plac budowy:
- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku zgodnie z przepisami BHP,
- ustalenie z uŜytkownikiem obiektu lokalizacji pomieszczeń wskazanych jako socjalne ustalenie moŜliwości
korzystania z pomieszczeń sanitarno higienicznych.
- wyposaŜenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy .
- przygotowanie i wyposaŜenie punktów ze sprzętem p-poŜ.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

l .3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych.
W zakres tych robót wchodzą:
– rozbiórka płyt posadzkowych w piwnicy (Grocie),
– usunięcie tynków ścian piwnic, wykucie spoin,
– rozbiórka ślepych podłóg i zasypek oraz przepierzeń drewnianych na poddaszu,
– demontaŜ ościeŜnicy drzwiowej na poddaszu,
– rozebranie pokryć dachowych,
– rozebranie rynien i obróbek blacharskich,
– demontaŜ deskowania połaci dachowych.

1. 4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały

Dla robót w/w materiały nie występują.

3. Sprzęt

Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
-   rejon wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania rozbierać ostroŜnie.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostki obmiaru muszą być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej ,
kosztorysowej i przedmiarze robót:
-  rozbiórka pokryć,  obróbek blacharskich, podłóg, zasypek, przepierzeń  drewnianych,   tynków, demontaŜ
ościeŜnicy – [m2], rozbiórka rynien – [m], wywóz gruzu – [m3]

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10. 1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektora nadzoru.
10. 2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.

10. 3. Sposób post ępowania z blach ą miedzian ą z rozbiórki ustali ć z  właścicielem obiektu.
11.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-2   

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY Ć I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH    

ORAZ  INNE  PODOBNE  ROBOTY  SPECJALISTYCZNE    CPV  45261000-4

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
remontu więźby dachowej drewnianej, wymiany pokrycia dachowego, rynien i obróbek blacharskich.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie remontu więźby dachowej drewnianej w zakresie:
– wymiana poszczególnych elementów więźby na nowe,
– uzupełnienie brakujących  elementów więźby,
– wzmocnienie belek,
– montaŜ ściągów usztywniających konstrukcję więźby,
– impregnacja metodą wgłębną oraz przez smarowanie,
– wykonanie podkładu pod pokrycie,
– wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
– wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej z arkusza,
– wykonanie rynien i obróbek blacharskich z blachy miedzianej,
– montaŜ przewodów grzejnych w korycie zlewowym

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 
2. Materiały

2.1. Drewno
Do konstrukcji  drewnianych stosuję  się  drewno  iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania  drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego  zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót  stosuje się drewno klasy K27 i  klasy K33 wg następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić  nie więcej niŜ :
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
- w szerokości: do + 3 mm lub do -1mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
 dla łat o grubości do powyŜej 50 mm:
- w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
- w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3mm i -2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3mm i -2mm.

2.2. Łączniki
NaleŜy stosować:
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- gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82151
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151
- podkładki kwadratowe pod śruby wg PN-59/M-82010
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
- wkręty do drewna z łbem stoŜkowym  wg PN-85/M-82503
– wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Środki ochrony drewna.
2.3.1. Adolit M Flussig – środek wodorozcieńczalny,  bezbarwny,  zwalczający grzyby domowe i pleśniowe
oraz glony, mchy i porosty.
2.3.2.   Aidol  Anti-Insekt  EK  -  środek  wodorozcieńczalny,  bezbarwny,  zabezpieczający  przed  grzybami
domowymi i owadami, zwalczający owady – szkodniki techniczne drewna.
2.3.3.   Aidol  PU  –  Holzverfestigung–  środek  rozpuszczalnikowy  na  bazie  poliuretanowej  wzmacniający
elementy drewniane mocno zniszczone przez grzyby i owady.
2.3.4. FireSmart Bio-PpoŜ
Bio- i ogniochronny (grzybo-pleśnio-owado-ogniochronny) środek wodorozcieńczalny w postaci gęstego Ŝelu
barwy amarantowej  lub  bezbarwny  do zabezpieczania  więźby  dachowej  i  innych  elementów konstrukcji
drewnianych  wewnątrz  obiektów  mieszkalnych  i  uŜyteczności  publicznej.  Jedyny  w  kraju  środek
czterofunkcyjny,  tworzący po wyschnięciu  suchą,  twardą  warstwę  silnie związaną  z  podłoŜem.  Trwałość
środka w drewnie ok. 50 lat. Zabezpiecza drewno biochronnie w klasie zagroŜenia biologicznego 1 i 2.
2.4. Płaskowniki stalowe i obejmy stalowe kotwiące.
2.5. Papa termozgrzewalna nierozprzestrzeniająca ognia np. FireSmart - podkładowa i nawierzchniowa.
2.6. Membrana paroprzepuszczalna 
2.7. Blacha miedziana wg PN-79/H-92710.

2.8. Stopnie i  ława kominiarska.
2.9. Wyłaz dachowy.
2.10. Ściągi z prętów stalowych St3S o śr. 20 mm. 
2.11. Przewody grzejne do koryta zlewowego.

2.8. Badania na budowie
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacją InŜyniera.
Materiały  uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier  wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzęt

Do transportu  i montaŜu  konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno być  urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.
Do wykonania robót blacharskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
- giętarka do blach,
- gilotyna do blach,
- noŜyce do blach,
- lutownica,
- wiertarka udarowa,
- wyciąg jednomasztowy
Stanowiska robocze powinny być odebrane przez InŜyniera.

4. Transport

4.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Papy   do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
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Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy przewozić  suchymi środkami transportu. Blachy powinny być  układane w pozycji  poziomej wzdłuŜ
środka transportu.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1.  Roboty  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które
zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z desek lub sklejki. Dokładność
wykonania wzornika powinna wynosić 1mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinna róŜnić się od  projektowanych więcej jak
0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się  następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm
5.2.5.  elementy  więźby  dachowej  stykające  sie  z  murem lub  betonem powinny  być  w  miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.
5.3.  Impregnację  drewna  wykonać  metodą  wgłębną  (belka  przy  ścianie  wieŜy)  i  poprzez  smarowanie
(istniejące  i  nowe  elementy  więźby)  –  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów
poszczególnych impregnatów. 

5.4. Wymagania  dla podkładu z desek pod pokrycia.
KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
-  pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być  dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
-  równość  powierzchni  deskowania  powinna być  taka, aby prześwit  pomiędzy powierzchnią  deskowania
a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy
niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  pokrycia.  Szerokość  szczelin
dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  około  20  mm.  Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
-  w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  być
usztywnione krawędzie zewnętrzne,
- deski powinny być zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułoŜone stroną dordzeniową ku
górze. KaŜda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna
być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.
Deski naleŜy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być
większe niŜ 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
Deskowanie pod pokrycie papą układać na łatach dla uzyskania koryta zlewowego – zgodnie z
dokumentacją techniczną.

5.5. Pokrycia z papy
Pokrycia  z  papy  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach  wyrobów
i wymaganiami producenta.
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Na  pierwszą  warstwę  naleŜy  stosować  papę  termozgrzewalną  podkładową,  którą  naleŜy  mocować  do
podkładu za pomocą gwoździ papowych.
W  pokryciu  dwuwarstwowym  układanym  równolegle  do  okapu  szerokość  pasma  papy  wzdłuŜ  okapu
w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy.
Nawierzchniową  warstwę papy przykleić  metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy płomieniem palnika gazowego.
Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład o szerokości nie mniejszej niŜ 10 cm.
Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
Połączenia  pokrycia  dachowego  papowego  z  pokryciem  z  blachy  miedzianej  za  pomocą  obróbek
blacharskich – zgodnie z dokumentacją techniczną.
Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.6. Pokrycia z blachy miedzianej z arkusza.
Na połaciach dachowych arkusze blachy powinny być  układane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Sąsiadujące  ze  sobą  arkusze  blachy  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o  co  najmniej  10  cm.
Arkusze blachy powinny być łączone:
- w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości 25-45 mm,
- w złączach równoległych do okapu, przy pochyleniach połaci poniŜej 20 stopni – na podwójne rąbki leŜące,
- w naroŜach – na podwójne rąbki stojące o wysokości 35-45 mm.
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek z Ŝabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać  50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leŜących rozstaw Ŝabek
powinien wynosić nie więcej niŜ 45 cm.
Rąbki leŜące sąsiednich pasów  powinny być  przesunięte  względem siebie co najmniej  o 10 cm. Rąbki
stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ½ arkusza.
Gwoździe i Ŝabki do mocowania blach powinny być miedziane.

5.7. Rynny i obróbki blacharskie z blachy miedzianej.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robót nie moŜna wykonywać
na  oblodzonych  podłoŜach.  Obróbki  blacharskie  powinny  być  łączone  między  sobą  na  rąbki  leŜące
podwójne.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umoŜliwiający  przeniesienie  ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
W  dachach   z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  osadzone  uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych  i  wpustów dachowych  powinny być  dostosowane  do  wielkości
odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny  z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005, uchwyty zaś do rynien
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.8. Stopnie, ławę kominiarską, wyłaz dachowy oraz przewody grzejne w korycie montować wg technologii
producentów.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola  jakości  polega  na   sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorom.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jest: wymiana i uzupełnienia elementów konstukcyjnych więźby, wzmocnienie belek –
[m], ściągi usztywniające – [kg], impregnacja   - [m2], [otwór],  łacenie, deskowanie, pokrycia, obróbki -[m2],
rynny, przewody grzejne -[m], ława i drabina kom., wyłaz dachowy -[szt].

8. Odbiór robót.
Roboty wymagają odbiorów częściowych i końcowego.
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9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności
wymienione w SST i dokumentacji technicznej.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Technologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Technologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowy.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
- PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
·  PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-EN 988:1988 – Cynk i stopy cynku – Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych
·  PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
-  PN-EN 612:2005 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy – Definicje, podział i wymagania.
   BN-66/5029-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.
·  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Ogólne wymagania i badania.
·  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
·  przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania obróbek blacharskich i systemu odwodnienia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3

ROBOTY IZOLACYJNE  CPV 45320000-6

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych :
– izolacja pozioma murów ceglanych wykonywana metodą iniekcji niskociśnieniowej,
– izolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzek piwnic,
– izolacja termiczna stropu nad II piętrem.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu :
– izolacji poziomej zawilgoconych i zasolonych murów ceglanych, które obejmują: wykonanie odwiertów i

odpylenie  otworów  iniekcyjnych,  montaŜ pakerów  iniekcyjnych,  wypełnienie  pustek  powietrznych  w
murach  za  pomocą  dyspersji  cementowej,  wykonanie  właściwej  iniekcji  i  reiniekcji  uszczelniającej
przekrój poprzeczny muru, wypełnienie pustych otworów iniekcyjnych za pomocą dyspersji cementowej,

– izolacji przeciwwilgociowej posadzki w piwnicach,
– izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją uŜytkową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1  Iniekcja  niskoci śnieniowa  –  metoda  iniekcji,  w  której  stosowane  ciśnienie  robocze  zawiera  się
między 10 a 20 bar.
1.4.2  Kompozycja  iniekcyjna  (iniekt)  –  ciekły  preparat  na  bazie  mikroemulsji  silikonowych,  który
penetrując  przestrzeń  w  przekroju  poprzecznym  muru  stanowi  chemiczną  blokadę  przeciw  wilgoci
podciąganej kapilarnie.
1.4.3 Wentyl iniekcyjny (paker)  – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju poprzecznym muru ceglanego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
specyfikacją
techniczną
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST   i  poleceniami  InŜyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  "Wymagania
ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg „Wymagania ogólne”.
Do  wykonania  robót  naleŜy  uŜyć  materiałów  posiadających  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  ITB.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  InŜynierowi  aktualne  wyniki  badań  materiałów wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do
stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2.  Materiał do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantować  wykonanie
naprawczej izolacji poziomej metodą iniekcji.
Zaleca się uŜycie Ŝywicy silikonowej, charakteryzującej się następującymi właściwościami:
·  skuteczność iniekcji mierzona spadkiem wilgotności masowej muru w odniesieniu wilgotności początkowej
≥ 50%,
·  gęstość w temperaturze +20oC = 0,90÷1,00 g/cm3,
·  współczynnik pH = 5÷6,
·  moŜliwość rozcieńczenia wodą w stosunku 1:10 ÷1:14,
·  1-kompopnentowa, pozwalająca na łatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub wtłaczanie przy niskim i
wysokim ciśnieniu iniekcji,
·  moŜliwość stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszącą do 90%.
Wykonawca moŜe zastosować  inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i InŜyniera.
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim
dokumentem  dopuszczenia  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  oraz  spełniać  wymagania
niniejszej Specyfikacji Technicznej.
2.3. Pakery iniekcyjne
Pakery  (osadzane  w wywierconych  otworach)  o  średnicy  18  mm stosuje  się  do  iniektowania  murów o
dowolnej grubości i wilgotności do 90%.
2.4. Środki czyszczące
Narzędzia i  maszyny naleŜy czyścić  przy  uŜyciu  specjalnych  środków czyszczących -  rozpuszczalników
przewidzianych dla określonej Ŝywicy silikonowej do iniekcji.
2.5.  Materiały  do  izolacji  posadzek  w  piwnicach:  preparat  gruntujący  (np.  Kiesol  Remmers),  szlam
uszczelniający (np. Sulfatexschlamme Remmers), izolacja paroszczelna (np. Profi Baudicht Remmers), folia
polietylenowa, jastrych pływający.
2.6. Materiały do izolacji stropu nad II piętrem : folia polietylenowa, wełna mineralna do docieplenia połaci
dachowych i stropów, w matach o jednakowej twardości i ściśliwości na całej powierzchni; wilgotność wełny
max. 2% suchej masy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
Do wykonania  iniekcji  stosuje się  specjalistyczny sprzęt  przewidziany przez producenta  materiałów oraz
sprzęt  ogólnobudowlany  zaakceptowany  przez  InŜyniera.  Dla  kontroli  procesu  technologicznego  i
wykonywanych  prac,  Wykonawca  winien  posiadać  podstawowy  sprzęt  laboratoryjny.  Podczas  robót,
Wykonawca zobowiązany jest  kontrolować  warunki  wilgotnościowe panujące w murze,  a podczas  robót
posiadać  do  dyspozycji  wilgotnościomierz  i  termometry  do  pomiaru  temperatury  powietrza  i  podłoŜa
ceglanego.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez InŜyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowych iniekcji
3.2.1. Jednokomponentowa, wysokociśnieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:
·  przełoŜenie ciśnienia 1:39,
·  maks. ciśnienie wchodzące 10 barów,
·  maks. ciśnienie robocze 390 barów
·  wydajność pompy ok. 2 l/minutę,
·  zapotrzebowanie powietrza 200 l/minutę,
·  pojemność zbiornika pompy min. 2 l,
·  płynna regulacja ciśnienia roboczego.
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3.2.2. Współpracująca z pompą spręŜarka o maks. ciśnieniu roboczym 10 barów i 200 l powietrza na minutę.
3.2.3. Samoiniekcyjne urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej – iniektor:
·  pompa iniekcyjna,
·  króciec napełniający lub wąŜ iniekcyjny.
3.2.4. Pakery iniekcyjne stalowe Ø 12 mm x 70 mm (krótkie) lub 12 mm x 115 mm (długie).
3.2.5. Wolnoobrotowe mieszadło o maks. 360 obrotów/min.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „ Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez InŜyniera pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi równieŜ spełniać  te
warunki.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  „Wymagania  ogólne”  pkt  4.1.5.  Wykonawca  robót  winien
posiadać  udokumentowane  doświadczenie  w  wykonywaniu  iniekcji.  Przed  przystąpieniem  do  prac
Wykonawca i InŜynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas  wykonywania  prac  iniekcyjnych  naleŜy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinny  być  ujęte
następujące dane:
·  warunki wilgotnościowe oraz zasolenie panujące w murze w czasie robót,
·  temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego,
·  rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów,
·  informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
·  pozostałości materiału – odpady,
·  szczególne zdarzenia, np. duŜe zuŜycie materiałów, gwałtowne zmiany ciśnienia wg manometru pompy,
Protokół z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuŜyciu materiałów.

5.2. Wykonanie odwiertów i odpylenie otworów
Odwierty  pod  pakery  (wykonywane  na  głębokość  równą  grubości  muru  minus  5  cm)  naleŜy  wykonać
nachylone w dół pod kątem 15÷20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odst ępie co 10÷12 cm. Po wykonaniu
wszystkich odwiertów,  w celu wyeliminowania  jego zatkania przez pyły  z wiercenia,  kaŜdy otwór  naleŜy
przedmuchać spręŜonym powietrzem. Jest to teŜ kontrola droŜności, gdyŜ z odwiertu powinien wydobywać
się strumień powietrza.
5.3. MontaŜ pakerów wiertniczych
Pakery wiertnicze naleŜy wprowadzić do wywierconych otworów i rozpręŜyć gumową uszczelkę za pomocą
motylkowego
pokrętła.  Pakery  nie  mogą  mieć  w  czasie  montaŜu  zamkniętych  zaworów  odcinających,  aby  podczas
iniektowania umoŜliwiały wypływ powietrza z odwiertu i stanowiły kontrolę przepływu materiału iniekcyjnego.
5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcją
W pierwszym procesie iniekcyjnym naleŜy wypełnić  pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za
pomocą  rzadko  płynnej  dyspersji  cementowej.  Po  godzinie  jeszcze  tęŜejącą  dyspersję  cementową
wypełniającą  równieŜ otwór iniekcyjny naleŜy udroŜnić  za pomocą  stalowego pręta o  średnicy i  długości
dostosowanej  do  średnicy  wewnętrznej  pakera  i  długości  nawierconych  otworów.  Następnie  naleŜy
przystąpić do wykonania właściwej iniekcji uszczelniającej przekrój poprzeczny muru.
5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniającej
Przed przystąpieniem do iniektowania naleŜy:
·  sprawdzić działanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzając go do osobnego pojemnika,
·   po sprawdzeniu  opakowań,  naleŜy materiał  iniekcyjny  rozcieńczyć,  poprzez  wymieszanie  z  wodą  wg
wskazań na opakowaniu ,
·  zamontować zawór szybkozłączny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.
Po podłączeniu do tego pakera końcówki pompy iniekcyjnej, iniekcję naleŜy rozpocząć przy niskim ciśnieniu
płynnie przechodząc do maksymalnego ( do 20 barów). Iniekcje naleŜy zakończyć w chwili wypływu iniektu z
pakera  połoŜonego  obok  –kontrolnego  w stosunku do  pakera  „pracującego".  Po  zamontowaniu  zaworu
szybkozłączki  na następnym pakerze naleŜy rozpocząć  iniektowanie,  zamykająć  jednocześnie zawór  na
pakerze poprzednim. Czynności są powtarzane do zamontowania końcówki pompy w ostatnim pakerze na
danym odcinku ściany.
Po  zakończeniu  iniektowania  rysy  (przed  upływem  czasu  obróbki  iniektu  czyli  po.  60  minutach)  naleŜy
wykonać  reiniekcje,  tzn.  powtórzyć  wszystkie  czynności  jw.  Reiniekcja  ma  na  celu  uzupełnienie
ewentualnych strat materiału iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgałęzienia rys lub spękań  betonu.
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Po wniknięciu kompozycji  iniekcyjnej  w strukturę  muru naleŜy poprzez istniejące pakery wypełnić  otwory
wiertnicze za pomocą dyspersji cementowej.
Od strony zewnętrznej uzupełnić otwory po iniekcji  w kamiennym cokole szpachlówką do kamienia, scalić
kolorystycznie.
UWAGA:
Proces  iniektowania  powinien  być  przeprowadzony  z  duŜą  ostroŜnością  przy  regulacji  ciśnienia.  Przy
gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze, proces iniektowania naleŜy przerwać i rozpocząć od nowa od
minimalnego ciśnienia.  W razie potrzeby naleŜy zrezygnować  z  iniektowania pompą  iniekcyjną,  a roboty
prowadzić iniektorami z małym ciśnieniem,
5.6. Czyszczenie sprzętu
Po zakończeniu iniektowania a przed zakończeniem czasu obróbki materiału iniekcyjnego naleŜy dokonać
czyszczenia sprzętu do iniektowania z uŜyciem rozpuszczalnika.
5.7. Utylizacja odpadów i opakowań
Opakowania  po  materiale  iniekcyjnym  oraz resztki  dyspersji  cementowej  naleŜy zutylizować  zgodnie  ze
wskazówkami
producenta materiału.
5.8.  Warstwy  izolacji  przeciwwilgociowej  posadzki  w  piwnicy  nanosić  i  układać  zgodnie  z  technologią
wybranej firmy.
5.9. Izolacja stropu nad II piętrem.
Na istniejących deskach ślepego pułapu (przełoŜonych) ułoŜyć folię polietylenową i 10 cm wełny mineralnej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być  przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogólnymi podanymi w „Wymagania ogólne".
Kontrolę  wytwarzania  materiałów  prowadzi  producent  w  ramach  nadzoru  wewnętrznego.  Kontrolę  w
zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upowaŜniona przez ITB
instytucja.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  InŜynierowi  do  akceptacji
aktualne  świadectwa badań  materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru  wewnętrznego
przez  producenta  (atesty  materiałów).  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  daty
produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3. Badania w trakcie robót
W  trakcie  prowadzenia  robót  naleŜy  w  sposób  ciągły  kontrolować  warunki  wilgotnościowe  panujące  w
murze.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez InŜyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do
następnego etapu robót.
Prace iniekcyjne powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:
·  materiał (opakowania, termin przydatności do uŜycia),
·  sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
·  obróbka i wykonanie prac.
·  udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace iniekcyjne.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót
Skuteczność  wykonanych iniekcji  naleŜy sprawdzić  przez wykonanie  po 6 tygodniach i  dodatkowo po 6
miesiącach pomiaru spadku wilgotności masowej muru na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych
otworów przegrody, który to spadek powinien wynosić co najmniej 50%. JeŜeli wynik spadku wilgotności w
murze jest pozytywny to naleŜy uznać, Ŝe roboty iniekcyjne zostały wykonane z powodzeniem.
6.5.  Kontrola  jakości  izolacji  pionowej  polega  na  sprawdzeniu  przygotowania  i  impregnacji  podłoŜa,
ciągłości izolacji i sprawdzeniu występowania uszkodzeń.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest: faseta, iniekcja -[m], warstwy izolacyjne posadzki w piwnicy i stropie nad IIp-[m2]
Obmiar robót odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiory międzyoperacyjne
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Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
·  wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworów ,
·  wykonanie iniekcji.
8.2. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki  pomiarów i  badań  z bieŜącej  kontroli  materiałów i
robót. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań  Wykonawcy. InŜynier
zleci Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy
gdy:
·  zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.
·  istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości InŜyniera.
W przypadku stwierdzenia wad InŜynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. InŜynier moŜe uznać
wadę  za  niemającą  zasadniczego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  ustalić  zakres  i  wielkość
potrąceń  za  obniŜoną  jakość.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie
ustalonym z InŜynierem.
8.3.  Odbiory  częściowe  i  końcowy  izolacji  poziomych  (posadzka,  strop)  podlega  zasadom  robót
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności
wymienione w SST i dokumentacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/C-04504  Analiza  chemiczna.  Oznaczanie  gęstości  produktów  chemicznych  ciekłych  i  stałych  w
postaci proszku.
PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych.
·  Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.
PN-90/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4   
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000- 4

l.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:
- stolarki okiennej drewnianej pojedynczej 
- demontaŜ i montaŜ ościeŜnicy drzwiowej,
- renowacja istniejącej stolarki okiennej.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru..

2.  Materiały.

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej (okna, witryny)  powinna być  stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty
tarte odpowiadające normom państwowym. Stolarka winna być wykonana z drewna klejonego.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać sięw granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ podano
poniŜej.

RóŜnice wymiarów w mm            okien drzwi

- wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m                                 5 5
powyŜej Im                                                   5 5
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m                 1 1
ościeŜnicy mierzona w świetle             powyŜej 1m            2 2
skrzydło we wrębie                       szerokość do 1 m       1

   powyŜej 1 m            2
   wysokość powyŜej 1 m   2

róŜnica długości przekątnych do 1 m                               2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                          3 3

 powyŜej 2 m                       3 3
przekroje szerokość do 50 mm                                  1

       powyŜej 50 mm                              2
elementów grubość do 40 mm                                   -     1

       powyŜej 40 mm                              -     2
grubość skrzydła                                              -     1

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1.  KaŜdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposaŜony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną.

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.

2.3.1.  Elementy  stolarki  budowlanej  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  biologiczną.  NaleŜy
impregnować:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.

2.3.2.  Doboru  środków  impregnacyjnych  naleŜy  dokonać  zgodnie  z  wytycznymi  stosowania  środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.

2.3.3.  Środki  stosowane  do  ochrony  drewna  w  stolarce  budowlanej  nie  mogą  zawierać  składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
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2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanieczynników atmosferycznych - nie naleŜy stosować
do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2.  JeŜeli  na budowę  dostarczona jest  stolarka gruntowana,  naleŜy  podać  rodzaj  środka uŜytego  do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować:
-  do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować  zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących
wg. BN-71/6113-46,
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-
38.

2.7. Szkło
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.8. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.9. Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  naleŜy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być
utwardzone,  poziome  i  równe.  Wyroby  naleŜy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie
mniejszej niŜ l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.   Sprzęt.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. Transport.

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w
odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie ościeŜy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa,
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniŜej.
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Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań
zamocowań

wysokość szerokość w nadproŜu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po2
powyŜej 200 8 po 3 po2

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po3
150±200 8 po 1 po 3
powyŜej 200 100 po 2 po3

5.1.3.  Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeŜnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić  stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeŜach.
* Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
* Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3
mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
* 2 mm przy długości przekątnej do l m,
* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
* 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
*  Zamocowane  okno  naleŜy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny  między
ościeźem a ościeŜnicą  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
* OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru.
*  Szczeliny  między  ościeŜnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu
świadectwem ITB.

5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać  nieprzyjemnego zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4. Okna przeznaczone do renowacji opalić ze starych powłok malarskich, oszklić, (malowanie SST-7).

6.  Kontrola jakości.

6.1.  Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6,2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
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- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest:  ościeŜnica drzwiowa, stolarka okienna, renowacja istn. okien, szklenie –
[m2].

8.  Odbiór robót.

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9.  Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane.
• PN-B-10085:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150-.97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-8190L2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5

KŁADZENIE I WYKŁADANIE   PODŁÓG  CPV 45432100-5

1.     Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzki z płytek klinkierowych i podłogi z desek na strychu.

1 .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:
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– posadzki z płytek klinkierowych w piwnicy,
– podłogi z desek na strychu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Deski.
Deski z tarcicy iglastej klasy nie niŜszej niŜ III. Szerokość desek od 80 do 140 mm. Wilgotność desek nie
powinna przekraczać 14%, grubość desek : 32 mm.
2.2. Wyroby klinkierowe.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%
- ługoodpomość nie mniej niŜ 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość:  ±1,5 mm
- grubość:            ± 0,5 mm
- krzywizna:                   1,0 mm

2.4. Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej,
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudla tekturowe zawierające ok. l m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
-  nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w  opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Świadectwem ITB nr...".
e) Transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do
1,8 m.

3.   Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.
5.1. Podłoga z desek.
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Deski winny być zaimpregnowane bio- i ogniochronnie. Na ślepy pułap ułoŜyć warstwy izolacyjne (wg SST-
3).
Deski podłogowe grub. 32 mm przybijać gwoździami o długości równej 2,5 – 3 -krotnej grubości deski. Deski
winny  być  zaimpregnowane  bio-  i  ogniochronnie.  Deski  układać  stroną  odrdzeniową  do  spodu.  Między
posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku naleŜy pozostawić szczelinę 10-25 mm.Łączenie desek
na długość przy pomocy listwy działowej.
Posadzkę wygładzić  przez szlifowanie i zagruntować.

5.2. Posadzkę z płytek klinkierowych ułoŜyć na klej na uprzednio wykonanych warstwach izolacyjnych.

6.  Kontrola jakości.
6.1.  Wymagana jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom  technicznym. Nie  naleŜy  stosować  równieŜ  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym).
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co
do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o jakości  wystawionym  przez  producenta  -  powinien  być  on
zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać  przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;  badanie naleŜy wykonać  przez
ocenę wzrokową,

9.  Podstawa płatności.

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułoŜonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 dla okładzinowych płytek ceramicznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6  

TYNKI i OKŁADZINY 

1.     Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:
– tynków renowacyjnych ścian piwnic
– okładzina słupa w piwnicy – wzmocnienie konstrukcyjne
– ewentualne miejscowe naprawy tynków sklepień.

l .4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami;

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Mieszanka do wykonywania tynków renowacyjnych; podkładowa (np. Salzspeicherputz WTA
Remmers), renowacyjny (np. Sanierputz Spezial WTA).

2.3. Maty z włókna węglowego szer. 600 mm.
 
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
– Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciągłym- elektryczne,
– Wyciąg jednomasztowy,
– Łaty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , młotki muraskie

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany Inspektora nadzoru.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały konfekcjonowane przewozić w oryginalnych opakowaniach wg zaleceń producenta.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne.
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b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki  naleŜy  wykonywać  w temperaturze  nie niŜszej  niŜ  +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniŜej 0°C.
W  niŜszych  temperaturach  moŜna  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montaŜowych  w  okresie
obniŜonych temperatur"
d)  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
e)  Zaprawę  naleŜy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  moŜliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
f) Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
g) Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
h) Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną
masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  naleŜy
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
i) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2. Tynki renowacyjne.
Tynki  renowacyjne  w  piwnicach  wykonać  w  technologii  wybranego  systemu,  stosując  się  do  zaleceń
producenta.
5.3.  Słup  kamienny w piwnicy  wzmocnić  owijając  matami z  włókien  węglowych  CFRP – wg technologii
producenta.

6. Kontrola jakości.
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest [m2]. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.. JeŜeli odbiór
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od płaszczyzny  i  odchylenie  krawędzi  od linii
prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów  soli  przenikających  z
podłoŜa, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoŜa.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni wzmacnianego słupa oraz powierzchni ściany wg ceny
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jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, przygotowanie
podłoŜa,  umocowanie i  zdjęcie listew tynkarskich, reperacje tynków po dziurach i  hakach,  oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 4 5 9-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-7

ROBOTY MALARSKIE   CPV 45442100-8

1.     Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich.

1 .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie:
– malowania tynków wewnętrznych piwnic,
– malowanie stolarki okiennej przeznaczonej do renowacji.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
· emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
· farby na spoiwach:
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,
- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
któe powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
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· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
· lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania rob malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze spręŜarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przewoŜone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i
uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
się uŜywać  samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać
samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały  do  robót  malarskich  naleŜy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe naleŜy pakować,  składować  i  transportować  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania  robót  malarskich moŜna przystąpić  po całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych,  elektrycznych,  z wyjątkiem załoŜenia urządzeń  sanitarnych ceramicznych i  metalowych lub z
tworzyw sztucznych  oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
· wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,
· ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
·  całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  stolarka  nie
została wykończona fabrycznie.
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Drugie malowanie moŜna wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montaŜu,
·  ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykłe
1)  Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie
uszkodzenia  tynków powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej
powierzchni.  Powierzchnia  tynków powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,
wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów starej farby ani
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynk naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą.
3)  Wilgotność  powierzchni  tynków (malowanych  jak i  niemalowanych)  nie powinna przekraczać  wartości
podanych w tablicy 1.
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2.  PodłoŜa  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o  wilgotności  nie
większej niŜ  12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna
być  odkurzona i  oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy,  starej farby i  innych zanieczyszczeń.  Ewentualne
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.3.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny być  oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 st. C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniŜej 0stC,
–  w  temperaturze  nie  wyŜszej  niŜ  25stC,  z  dodatkowym  zastrzeŜeniem,  by  temperatura  podłoŜa  nie
przewyŜszyła 20C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty  malarskie  moŜna  rozpocząć,  jeŜeli  wilgotność  podłoŜy  przewidzianych  pod  malowanie  nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych  moŜna prowadzić  przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie
większej niŜ 80%.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  naleŜy  zapewnić  odpowiednią
wentylację.
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  naleŜy  prowadzić  z  daleka  od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  naleŜy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i  dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c)  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją
projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,
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f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na
spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoŜa.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e)  być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
5.5.4.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  Ŝywicznych  wodorozcieńczalnych  i
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
b) nie mieć ślad pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoŜa,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. Kontrola jakości robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
· sprawdzenie odporności na wycieranie,
· sprawdzenie przyczepności powłoki,
· sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z
odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i  połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  – przez lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni
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wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na
wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
·  na  podłoŜach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć
prostopadłych o boku oczka 5  mm, po  10  oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie,
· na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  namydloną
szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą  miękkiego  pędzla;
powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoŜa.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest [m2] powierzchni zamalowanej  z przygotowaniem do malowania podłoŜa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi. Wszystkie badania wymienione w pkt 6 winny dać wynik pozytywny.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za ustaloną  ilość  jednostek określonych  w pkt 7  wg ceny jednostkowej  z przygotowaniem do
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem  zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu. 

Opracował
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