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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycga wykonania i
odbioru robot zwgzanych z przebudawinstalacji centralnego ogrzewania w ramach ptajek
,Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 przy ul. X)tie 53 w ZbkowicachSlgskich w
zakresie termomodernizacji obiektu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést gpokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji centralnego ogezeau Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniemzaj wymienianych robaot:
« Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania,
» Demonta istniepcych grzejnikow,
* Montaz rurochgow,
* Montaz armatury,
* Montaz pompy obiegowej wraz z zaworami,
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
* Montaz urzadzen grzejnych,
» Badania instalacji, ptukanie instalacji
* Wykonanie izolacji termicznej,
+ Regulacja dziatania instalacji
» Wykonczeniescian w obgbie rur instalacji centralnego ogrzewania
» Doprowadzenie pomieszazeéo stanu pierwotnego
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad paiczonych przewoddéw napetnionych
wody instalacyja, wraz z armatu; pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami ( w tym

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody @&, nagrzewnicami wentylacyjnymi
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itp., oddzielony zaworami oérddta ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacjazeg/cza mae
sklad& si¢ z czsci wewrgtrznej i czsci zewretrzne;.

Czes¢ wewnrgtrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdof s¢ w
obstugiwanym budynku. @&¢ wewrgtrzna instalacji ogrzewcze] zaczyna sia zaworami
odcinapcymi t¢ czes¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta

Czes¢ zewretrzna instalacji ogrzewczej— instalacja ogrzewcza znajdof seé poza
obstugiwanym budynkiem, wygiujaca w przypadku, gdgrodio ciepta znajduje sipoza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw cikgngrzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkeiego — instalacja ogrzewcza w ktorej przesfrze
woda nie ma swobodnego potenia z atmosfer

Instalacja ogrzewcza systemu otwartege- instalacja ogrzewcza w ktorej przesfrze
woda ma state patzenie z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowta catd¢ lub czsé
instalacji ogrzewczej wodnej, staca do rozprowadzenia wody instalacyjnegdaly grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego ytkid w celu ogrzewania tych
pomieszcze.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiagggh korozji lub
obnizajacych temperatwrzamarzania wody, napetaay instalacg ogrzewcz wodna.

Zrodio ciepta —Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), ukta
pomm ciepta, ukiad 2z kolektorami stonecznymi, dzia¢é®j samodzielnie Ilub w
Zzaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p, — obliczeniowe dnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mae by
przekroczone wadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie prébne —cisnienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelfm

Temperatura robocza, top- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w

dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwaléci instalacji nie mee by
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przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaojlyvzimnej wynosi 2¢C, a
instalacji wody cieptej 6.

Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaefiona liczba, w
przyblizeniu rowry srednicy rzeczywistej ( dla rur -$rednicy zewntrznej, dla kielichow

ksztattek <$rednicy wewwtrznej ) wyraonej w milimetrach

ARMATURA

Zawory przelotowe —na kadym odgatzieniu przewodu doprowadaapgo wod zimmng
lub cieph do mieszkania lub lokalu zytkowego nalgy, w miejscu fatwo dogpnym,
zainstalowa zawor przelotowy.
1.5. Ogdlne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgtdnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowerkady ,
Warszawa 1988.

» Odstpstwa od projektu magdot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, 2zasipienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlowvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dot. zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie ;mpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ,,, Polskimi Normami, onagyimi przepisami dot. przedmiotowej

instalacji.

2. MATERIALY
- Do wykonania poszczegélnych rob6t ogolnobudowlanyalery stosowa materiaty

zgodne dokumentacja projektew
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Wszystkie materiatyayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptaljspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wg. wymagania i w sposob agkoay aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatdw musgzodpowiada polskim normomgwiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowagaganym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania nmausgt dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiaty przed wbudowaniem k@dorazowo powinny by jak okr&lono w specyfikacii,
badz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zalmne przez
Projektanta, jednak nie musidw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wtade
Producenta. Wykonawca m® zastosow@ innego rodzaju uggdzenia pod warunkiem
spetnienia wymogow i posiadania parametréw nie Zyats niz proponowana. Niniejsza
uwaga dotyczy wszystkich materiatdw wymienionyckestawieniu
2.1. Przewody
W obiegu wody grzejne] natg stosowa przewody miedzianea¢zone przez lutowanie
lutem mekkim. Dostarczone na buda@wury powinny by proste, czyste od zewinz i
wewnmntrz, bez widocznych »eréw i ubytkébw spowodowanych uszkodzeniem.
2.2. Armatura
- Instalacja ma lBywyposaona w typovy armatug odcinajca, armatug
regulacyjinoraz automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.
2.3. Urxadzenia grzejne
Jako urzdzenia grzejne naty zamontowd grzejniki stalowe ptytowe z elementami
konwekcyjnymi, kompaktowe . PN-H-83131/01:1990.
2.4. 1zolacja termiczna
Otuliny musgposiadé aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydaa przez Centralny ©odek Badawczo — Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL
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Wykonanie izolacji termicznej naferozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonery) powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.

Otuling nalery zabezpieczyprzed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewad jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdoktodo przejmowania wydien cieplnych.
Na rurach zasilania i powrotu najezastosowa izolacg termiczry Thermaflex typu PUR z

pianki poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC.

2.5. Podpory state i przesuwne
Przewody poziome prowadzone prgyanach lub pod stropami powinny spoczywa

na podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych (uehwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenidgiw powinny umaliwiac tatwy i trwaty
monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaesuwnych powinny zapewni
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Pomkdzy przewodem a obepnuchwytu lub wspornika natg stosowa podkiadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny éniechwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz
nie mniej nk jedna podpora na kda kondygnacj. Maksymalne odlegkzi pomidzy

punktami mocowania przewoddow poziomych podano z&pni

Srednica zewretrzna (nominalna) [mm]
12 | 15 18] 22 28 | 35 | 42 54
[m]

1,25] 1,25/ 15| 20| 225/ 275 30| 35

2.6. Przegcia rur przez sciany
Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlan — przewodu poziomego przez
sciarg nalezy stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powitay¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewrtrznej wigkszej odsrednicy zewantrznej
rury przewodu :
- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy
Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zxkej

strony. Przestrze migdzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
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materialem trwale plastycznym nie dziatajm korozyjnie na ru;, umaliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstawanie w niej nagten scinajcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaie zadne patczenie rury przewodu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobawany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez

przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci. Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek aglenikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skfadowania powinna ¢byutwardzona | zabezpieczona przed
gromadzeniem sizanieczyszcze Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje
w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkow w sposob zapewnijey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattkiaekki i inne materiaty (uszczelki, klej&odki do
czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny kiktadowane w sposob upadkowany, z
zachowaniensrodkOw ostranosci podanych przez producenta danych rur. Szczegolag;
nalezy zwroci na zabezpieczenie przecivaoowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki,

kleje).

4.2. Elementy wyposaenia
Transport elementéw wypasznia powinien odbywa sie krytymi $rodkami.
Zaleca st transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposzgenia naley przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

4.3. Armatura
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Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieg
przed zniszczeniem. Dostarcaona budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina
szczelné¢. Armatuk nalery sktadowa w magazynach zamkstych.
4.4. Urzadzenia grzewcze
Transport elementéw wypaseznia powinien odbywa sig krytymi $rodkami.
Zaleca s transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposzgenia naley przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.
4.5. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji bigph powinny by
przewaone krytymi srodkami transportu w sSposob zabezpiegzaj je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolagiplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiaty grisczone do wykonywania instalacji
cieptochronnej powinny méeptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw prodgkgch powinny zawiera sig

w granicach tolerancji okéknej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona @ifdin i sprawdzi miejsca
monta&u instalacji centralnego ogrzewania.
5.2. Montaz ruroci agow
Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogem@@ powinny spetnia warunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszczawytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.
- Przed uktadaniem przewodow mglsprawdzt tras oraz usua¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mog powodowa uszkodzenia przewodow
- Przed zamontowaniem nglsprawdz¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadagzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszéz®&ur gknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
aywa.
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- Kolejné¢ wykonywanych robot:

* Wwyznaczenie miejsca utenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnej,

» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie pajczen.

- W miejscach prz&§ przewodow przegciany nie wolno wykonywéazadnych
pohczenr. Przegcia przez przegrody budowlane wykéma tulejach ochronnych.
Wolm przestrzé migdzy zewrtrzna sciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypeinic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wiyiemie powinno zapetaijedynie
osiowego ruch przewodu. Diugdulei powinna by wigksza od grubsciany.
Przejcia przez przegrody okdlene jako granice oddzielaniazayowego nalgy
wykonywg za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaeych.

- Przewody pionowe naig mocowa do scian za pomaguchwytow umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla ruseednicy 15-20 mm, przy czym naidej kondygnacji

musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury
Armatuke na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiueptgwu na armaturze.
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
* Rurochgi beda taczone z armatari osprztem za pomagpofaczer gwintowanych,
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclageeh wykona za pomog np.
konopi oraz pasty miniowej.
. Kolejna¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworow,
- wlutowanie kacowek,
- wkrecenie pét <$rubunkoéw zawér i na rgr z uszczelnienie gwintdw materialem

uszczelniajicym,
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- skrecenie podczenia.

* Na przewodach poziomych armataalezy w miar maozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzd® w ptaszczgnie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.

e Zawory na pionach i gagtkach oraz odpowietrzniki naig umieszczéw miejscach
widocznych i fatwo dogpnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycimyonontowanych w
najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrzeym

nalezy zamontowa zawor kulowy.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

- Grzejnik usytuowany przécianie naley montowa albo w ptaszczsnie pionowej albo
w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wreki

- Grzejnik w poziomie nalgy montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego
odpowietrzenia

- Grzejniki naley mocowa zgodnie z instrukgjproducenta

- wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinilyy¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaty.

-Grzejnik powinien opierasi¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloenelementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana probie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczeleonalezy instalacg podlegajca probie (lub jej
czesc ) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Nie zwlocznie po zakwzeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania d&té¢i wody lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy
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5.5.

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztaddw, badania szczednbnalery
przeprowadd dla kadego ztadu oddzielnie.

Badania szczelrdoi instalacji na zimno natky przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej
powyzej (°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy énieniu probnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdmi nie powinno przekracza
10 baréw. Prébszczelnéci w instalacji c.o. naley przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzns$nienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni
4 bary. Cénienie podczas proby szczednbnalezy doktadnie kontrolow@i nie dopuszcza
do przekroczenia jego max. waitol12 barow.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begity
odczyt zmiany @inienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym
pkt instalaciji.

Wyniki badania szczelsoi naleey uzna za pozytywne, peeli w ciagu 20 min., nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadd préke na gosco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcego parametrow obliczeniowych.

Préba szczelrfgi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72 — godz. praxstalacii.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na stryk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elem. Nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich

stykow elementow warstwy dolnej.
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*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

*  Gruba¢ wykonania izolacji nie powinnagrézni¢ od grub. okrdonej w dokumentacii
technicznej wicej niz 0 -5 do +10 mm.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci rob6t zwihzana z wykonaniem instalacji c.0. powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnivymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé@idowlano — monteowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe”

» Kazda dostarczona partia materialdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostaty spetnione,
nalezy dary fazg robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie szczelgd instalacji na zimno

— sprawdzenie szczelkd instalacji na gayco
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— sprawdzenie zabezpiegzantykorozyjnych powierzchni zewinznych
— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnegra@vania
— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczejdpmzekroczeniem granicznych wado
cisnienia i temperatury
— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogerae
— sprawdzenie zabezpieczenia izodacj
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.0MB6nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest cald@¢ robot obgta dokumentagjprojektows i specyfikacy jako
komplet rob6t ze wszystkimi robotami towarzysgmi i niezlednymi do wykonania.

Jednostk obmiarow jest kompletna instalacja centralnego ogrzewania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00A)@nagania ogolne”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji c.o., nafevykona zgodnie z
~Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru rolimtdowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz neiAiN-64/B10400.

. Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikdw (otynkoigan
- zgodnd¢ z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkéw

poziomych
. Z odbiorow megdzyoperacyjnych nahy spis@ protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania

oraz przydatngci roboét i elementow do prawidiowego moinia
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. Po przeprowadzeniu robo6t przewidzianych dla damedmaju robo6t naley dokona
koncowego odbioru kacowego instalaciji c.o.
. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycce jakaci wbudowanych materiatdowéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczdbia@atej instalacji.
. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt :
- zgodnad¢ wykonania z Dokumentagcprojektow oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dot. zmian i odgistw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dot. usunicia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany
I uzupetnienia

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggow,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelngi przewodow
Odbidr robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
0golne”. Podstawptatndci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorgmeccaty zakres

robét obgtych opracowaniem projektowym. Cena ryczattowgzie uwzgkdniac wszystkie
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czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST |

w dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena ryczattowa obejmuje.

demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania,

demonta istniepcych grzejnikow,

monta pompy obiegowej wraz z zaworami,

dostaw materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

monta rurockgow

monta urzadzen i armatury w tym grzejnikow

przeprowadzenie proby szczedonp

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,

préby szczelngei instalacji na zimno

proby szczelngei instalacji na gaico

regulacja dziatania instalacji

wykonanie przelgi

zamurowanie przebj

doprowadzenie pomieszazdo stanu pierwotnego,
wykonczeniescian w obgbie rur instalacji centralnego ogrzewania

doprowadzenie pomieszazdo stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot oltlych ST mag zastosowanie nw przepisy i normy.

przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszer#.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
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— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-moriawvych i rozbiorkowych,

Roboty montaowe kxda realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBatdowlano-Montaowych, czs¢ Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi priBaisterstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz znp&szymi zmianami)

- rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speasiozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rol@tdowlano-montzowych Tom I

"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwas@odarki Przestrzennej i Budownictwa,

wydanie z 1988 r.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki teatzne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6
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