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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng wymagania dotyce wykonania i

odbioru robdt termo-modernizacyjnych, w zakresaxi€plenia i pokrycia stropodachu
realizowanych w ramach zadania p.n.:

~Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 pry ul. XX-lecia 53 w Zbkowicach

2.1

SIaskich w zakresie termomodernizaciji obiektu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @Fokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach robét
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkamiht@icznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogobta. rob6t podano w egci —
Specyfikacja ogolna ST.00.00,Wymagania ogélne”.zZ8goétowe wymagania dotygze robot
wynikaja z zapiséw dokumentacji projektowo-kosztorysowejzoinstrukcji technicznych ITB
producentéw i dostawcdéw materiatdw, aprobat tectmjch i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwahiakladowania podano w exi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezlkdnych materiatdw wynika z praytiych w dokumentacji projektowej rozawian
projektowych .
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2.2 SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow

Szczegbétowe wymagania dotycej materiatow zawarto w efci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegolnych robét ogolnobudowlamyalery stosowa materiaty zgodne z:
- dokumentagj projektows.

- zestawieniem materiatow agzonym do kosztorysu przedmiarowego,

- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania robot ogélnolowdanych,

- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobat Technicza AT/2000-11-0041,

- Aprobat Technicza AT/2002-11-0233,

WH4ciwosci uzytych materiatbw muszodpowiadd polskim normomgwiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 430:

1. Wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieaseva,
b) dokonano oceny zgod#@ i wydano certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci z
Polska Norma lub aprobat techniczi.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczegpradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydatiadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z obowizujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@dorazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Piyty ,styropapy” sktadaj sic ze styropianu samogas®ego, o gstasci min. 20 kg/m3, oklejonego
jednostronnie papasfaltows podktadovs.

Obrzee ptyty, w zalenosci od typu, mae by proste lub frezowane:

Przygto docieplenie z piyt 0 kraslzi frezowanej na ,zaktadk

* wymiary ptyt w planie ¢ x d [mm x mm] 500 x 106€az 1000 x 1500

* A =0,04 W/mK

Oikrycie dachu ( po warstwie podktadowej stanmagj cz$¢ styropapy), to papa asfaltowa
zgrzewalna podktadowa a ngstie wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na egex
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Spadstrona papy pokryta jest folz tworzywa
sztucznego.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:

gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdluz/w poprzek, min700 / 500 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 4,4 0,2 mm

dtugosé rolki 7,5 m

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o0.0.
58-306 Waltbrzych, ul. Jaworowa 15a



| ST-01.0: | Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pola stropodacht

szerokosc¢ rolki 1,0 m
gwarancja min.10 lat

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchraegtwy wielowarstwowych pokéy
dachowych.

Pag mazna stosowado wykonywania nowych lub do renowaciji starych pyolkdachowych.
Pag mocuje st do podi@aa metod zgrzewania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST-00.
Do wykonania wszystkich rob6t naleuzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem gzonym do
kosztorysu przedmiarowego.
Sprzt inny, maze zosta uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
Piyty jednakowego typu i odmiany, o jednakowych vigirach powinny b§ pakowane w
pakiety. Ptyty w pakiecie natg zabezpieczyprzed wzajemnym przemieszczaniemisi
uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania.
Pakiety naley przechowywa w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartygziodet ognia, rgdami, najwyej w dwoch warstwach, pozostavea]
migdzy rzdami iscianami wolne przestrzenie unlioviajace dostp. Miejsce sktadowania
powinno by wyposaone wsrodki przeciwpaarowe.
Piyty ,styropapy” mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Pakiety naleuktada
scisle obok siebie, w sposdb zabezpiegezgjprzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W
czasie transportu przestrzéga
W pracach naley uzywaé srodki transportu zapewnigje wiaciwa jakos¢ przewaonych
towarow.
Sposob transportu powiniendyggodny z wymaganiami producenta zawartymi  volaacie
technicznej wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatdw z rozbiérek msigiodbywa& z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranaosci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych,
Transport inny jest niiwy do realizacji pod warunkiemze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli robét podano w ST-00.
Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli bigace]
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziatein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obamkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiednigguosu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatéswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot
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5.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1. Roboty rozbiorkowe naky przeprowadzdi sposobem e¢cznym za pomag
tradycyjnych nargdzi recznych, elementy pokrycia dachowego sktadowa
odpowiednio przygotowane do tego celu pojemnikiorini odbywa sie bedzie
transport na wysypiskémieci celem utylizacji papy. Elementéw zerwanegrgoia
nie wolno zrzucaz dachu.

2. Sciany murowane , kominy rozbigrastraznie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowa

3. Elementy rozbiérkowe natg wywiez¢ na wysypisko odpaddéw komunalnych.

4. Istniepce pokrycie z papy doprowadaio stanu zgodnego z projektem.

5.2. Roboty murowe

1. Zamurowania wykonaz cegly petnej klasy 35 na zaprawie cementowo-erapm|
klasy 1,5 MPa

2.  Mur taczy¢ z istniepcym na strgpie lub petami stalowymi wklejonymi w istniaga
$ciarg i osadzonymi w spoinadtiany murowane.

3. Mur winien by wykonany zgodnie z p. 9.3.2. i 9.3.4. t. 1le&z2 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét ...” Arkati§90 r.

4.  Dopuszczalne odchyiki:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréow rfadm —3 mm,
- odchylenia od pionu na wys. 1 kondygnacji -6 mm.

5.3. Roboty dociepleniowe i pokrywcze

1. Jako docieplenie stropodachu niewentylowanego gast@no stryropap Gruba¢
warstwy ocieplajcej wynosi 15 cm. Wykonag¢ ocieplenie naley scisle sk trzymat
zalecé i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentacji techejcz
2. Ptyty warstwowe termoizolacyjne ,, Styropapa” przazroone s do wykonywania izolacji
termicznej dachéw, tarasow igei podziemnych budynkow. Stosuje g od strony
zewretrznej stropodachow.
Piyty powinny by uktadane na niepalnych podéxh np.: z blach fatdowych, betonowych, z
gtadzi
cementowej, na plistniepcych pokryciach papowych. Powierzchnia padt@owinna tworzg§
réowng ptaszczyza. Bezpdrednio na ptytach PSK mina wykonywa pokrycia dachowe z pap
zgrzewalnych.
Przymocowanie ptyt do podta dokona przy wyciu klejéw lub hcznikow mechanicznych
objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopcsapcymi te wyroby do tego
typu zastosowa
Zuzycie Kkleju i ilos¢ tacznikow wynika z uwzgldnienia sit ssania wiatru (naewyodrebnic
strefy dachusrodkowa, krawedziowa, narana) oraz sity przyczepriai kleju i n&nosci
tacznika (wartéci te podaj producenci).
Kleje i taczniki znajdug sic w ofercie systemowej dostawcy materiatu.

Kolejnos¢ wykonywania robat:
1. prace przygotowawcze (oczyszczenie pedipod ptyty termoizolacyjne),
2. zagruntowanie podi@,
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3. ulozenie piyt termoizolacyjnych,
4. wykonanie nowego pokrycia dachowego - 1 warstwg papnozgrzewalnej,
5. wykonanie nowych obrébek blacharskich.

1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do mocowania pityt termoizolacyjnych istaiej pokrycie papowe
nalezy oczyci¢ z kurzu i innych zanieczyszaze Jeeli istniep pecherze, to nalgy je nacag,
podsuszy palnikiem i podklei. W przypadku wyspowania fatd naley je $cia¢ lub nacaé i
przykleic. Niewielkie nierownéci podtaza zaleca si zniwelowa poprzez przyklejenie 2-3
warstw z asfaltowych pap podktadowych. Wskazane,gsdziurawienie” starego pokrycia
w celu udranienia i umaliwienia odprowadzenia wilgoci spod istnieych warstw
papowych.

2. Zagruntowanie podiaa.

W celu polepszenia przyczepieo zaleca si zagruntowanierodkiem bitumicznym Icopal
Water Primer istniacego podiaa papowego lukdrodkiem odpowiadagpym przygtemu
systemowi docieplenia. Przed zagruntowaniem dachlezyn oczyci¢ i wyrowna jego
powierzchng. Srodek gruntujcy naley wcier& za pomog szczotek lub watka w suche
podiaze. Po zagruntowaniu podi® musi ono dobrze wyscix) tworzc jednoli powlok.

3. Utozenie ptyt termoizolacyjnych.

Piyty laminowane pap naleey mocowa& za pomog kleju bitumicznego do klejenia
styropianu. Opr6cz mocowania za pomokleju zaleca si dodatkowo zastosowanie
tacznikéw mechanicznych (okoto 4czniki/n).

Uwaga:

« Plyty laminowane jednostronnie PSK nglelo podiaa przyklej& klejem

bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym dgekia ptyt styropianowych

(klej nanosi s pasmowo — 3-4 paski szerégkook. 4 cm na szerokoil m — zuycie kleju
ok. 0,3-0,5 kg/m2).

* Plyty laminowane dwustronnie PSK 2 ma klet do podtaa lepikiem asfaltowym bez
wypetniaczy stosowanym na gao.

« W strefie brzegowej i natoej dachu, ptyty PSK i PSK 2 naledodatkowo mocowaza
pomoa tacznikbw mechanicznych lub zgkiszy¢ zuzycie kleju. Ze wzgldu na wysoki opor
dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzksto konieczn& odpowietrzania pokrycia, nate
zastosowakominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).

4. Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych.

W miejscach planowanego ustawienia kominkow wengyjlaych naleé wycia¢ otwory
zaréwno w izolacji termicznej, jak i w ukladanej nstavie papy. Pap nalezy dokladnie
zgrz& do kotnierza kominka i do podta. Styk papy z wlotem kominka najeuszczelni
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kitem trwale plastycznym.

5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W projekcie przewidziano wykonanie pokrycia dwuviarsvego. Jako wierzchapiwarstwe
pokrycia dachowego, zastosowanie 1 warstwy papyndegrzewalnej odpowiadgje
parametrom pap Zdunbit WF. Raf naley zgrzew& na calej powierzchni do piyty
laminowanej. Zaktady boczne o szerétiopasa pozbawionego posypki mineralnej male
zgra tak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szerokgi 0,5-1 cm. Zaktady czotowe

zgrzewa na szerokéci 15 cm.

Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych

Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wikaysprzed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlagtoo najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by magazynowane w pozycji stegj w jednej warstwie.

Rolki pap naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stogcej, zabezpieczone przed przewracaniem sszkodzeniem.

Podstawowe zasady wykonawcze

Rolki pap mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrewalnych niezidne &:

* palnik gazowy jednodyszowy zegem,

» maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowyaldz sz&ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

* szpachelka,

* NGz do ckcia papy,

» watek dociskowy z silikonowrolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\{sw i lekka rurka
odpowiednio wygita).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sha do wykonywania detali i obrébek
Z pap zgrzewalnych. ¥¥ do palnikow gazowych powinien ndietugas¢ min. 15 m, aby
umazliwiat swobodne poruszaniegst palnikiem bez egtego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wg¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowyc
(szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydadizu gest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka sty do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania orazpi@awdzania
poprawndci wykonanych spoin. Pracownik naay dawiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotgka papy, lecz postugujessiv
tym celu szpachekk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgp zgrzewalnych na dachu musi si
znajdowa& sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wad z

piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatraoitadki przeciw oparzeniom.
Zasady ogolne

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnyolngmi zasadami wykonywania
zabezpieczaewodochronnych. Rinice dotyczce zasad wykonywania pokrdachowych
przy wyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnychnikaja gtdwnie ze specyficznych
wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

» duwzej grubdci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potraeto przyklejenia
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zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

» wysokiej trwatdci, co wihze sk z koniecznéciag zapewnienia rownie wysokiej trwaln

pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przysipieniem do wykonywania pokéydachowych w technologii pap zgrzewalnych

Produkgciji., naley pamktta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzegapewni

koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrylmezawaryjnie funkcjonage

przez kilkudziesjcioletni okres czasu.

1. Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego trzeba

zapozné sig ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materiatébw oraz zdecydéwa

o koniecznéci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starychknyé papowych).

2. Przed przysipieniem do prac naty dokona& pomiarow potaci dachowej, sprawélzi

poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wiétkepadkdéw dachu oraz déprzerw

dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie romoaa roztazenie poszczegoélnych paséw

papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonaouecznego projektu pokrycia z

rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardkmpnplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneoszystanie materiatow.

Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze

nie nizszej ni:

* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychmacobniy¢ pod warunkiemze rolki beda

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oKCH2a@vynoszone na dach

bezpdrednio przed zgrzaniem.

Nie naleyy prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej

oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych orazgireym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego

oprzyrzadowania.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papyayalé&tada pasami rownolegtymi do
okapu, przy wikszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu éguma spowodowan
duza mag mozliwos¢é osuwania s ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien byaki, aby nawet po uggiu elementow konstrukcyjnych urraviat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tegoMegledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze nt 1%, ale zaleca giaby tam gdzie jest to miwe przewidzi€ wigksze
spadki.

Przed utageniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana, a naphie
po przymiarce (z uwzgtinieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgici

zwina¢ ja z dwoch kacéw dosrodka. Miejsca zaktaddédw na wonym wczéniej pasie

papy (z ktérymdczona lydzie rozwijana rolka) nakly podgrza palnikiem i przeeigna¢
szpachellk w celu wtopienia posypki na catej szerétiazaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpamikiem poditaga oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujegtczynna@¢, cofapc sk przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerad@ 0,5-1,0 cm na catej dluga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s¢ samoistnie wzdtubrzegu rolki,nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka
dociskowego z silikonowrolka.

Site docisku rolki do papy natg tak dobrg, aby pojawit s wyptyw masy azadanej
szerokdci.

Silny wiatr lub zmienna gdkosé¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duzy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowsyiadczy o
niefachowym

zgrzaniu papy.
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Arkusze papy nale taczy¢ ze soh na
zaktady:
* podtwzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny b¥ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgigdz kierunkiem
najczsciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa ze szczegOn
starannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzt prawidtowaé
wykonania zgrzewéw. Miejscde zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie skléi Wyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powingyplbgesunite wzgkdem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podiuwe, jak i poprzeczne) nie pokrywahg.sAby unikra¢ zgrubie
papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikdw uktadanych paséw papyzkeych na
spodzie zaktadu pochtem 45°.
Przepisy BHP obowrujace podczas wykonywania prac dekarskich niprgedmiotem
niniejszego opracowania i powinnydggoélnie znane. Naky jednak zwrdal szczeglla
uwag; na przepisy bezpiecistwa i higieny pracy obowkujace pracownikow przy pracach na
WYSOKGCI | na przepisy przeciwgarowe.
Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odpowiednodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz wkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na wysom.
Zasady przygotowywania pochyp
Podtaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych arspsni& kilka podstawowych
wymogow:
* wymagana jest odpowiednia sztywaowytrzymata¢ podiaza zapewniaica przeniesienie
wystepujacych obcazen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rowé podtaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepné¢ papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,
* podtaza powinny by odpowiednio zdylatowane,
* podtaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszcpeaz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMERCLASSIC, ICOPAL WATHRRIMER, lub SIPLAST
PRIMER,lub odpowiednikiem systemowym
* zaleca s, aby styki podtga z elementami wystggymi ponad powierzchaidachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
Podtaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzolze na warstwie izolacji termicznej,
powinny mie€ grubag¢ min. 3,5 cm. Podiee naley zdylatowa& na pola o boku 1,5-2 m.
Wylewki powinny pokrywa si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Na przekryciu zredniowymiarowych elementow prefabrykowanych (rigtip korytkowe)
wymagane jest uf@nie wylewki grubéci 3-4 cm. Podtda betonowe i z zaprawy cementowej
musz by¢ dojrzate i uzyskaprzed utaeniem pokrycia papowego wilgotitomniejsz niz
6%. W przypadku wilgotriei wyzszej naley si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnécia utozonej
papy, a w dalszej perspektywie z powstawanieamerzy w pokryciu.
Przed przysipieniem do robot pokrywczych podie naley zagruntowa roztworem
asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATERIb SIPLAST PRIMER, lub
odpowiednikiem systemowym
Podtaze z elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowycp. (ptyt panwiowych)
Piyty dachowe o powierzchni wykozonej w zaktadzie prefabrykacji mpgtanowé poditaze
pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowe] tolecp prefabrykatow, gtadkiej i rownej
powierzchni oraz monta gwarantujcego uzyskanie wymaganych doktaéicio rownagici
podtaza.
Styki pomkdzy elementami powinny Bywypetnione zaprawklasy min. 10 MPa. Podie
nalezy oczyci¢ i zagruntowa srodkami gruntujicymi wchodacymi w skiad linii produktéw
ICOPAL BITUMEN LIQUIDS®.

1C
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Nad stykami ptyt utey¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowe]j saker25 cm
i przymocowa je punktowo do podia.

Podia’a z ptyt izolacji termicznej.

Wymagana jest taka ich wytrzymaa sztywna¢, aby pod wptywem przewidzianych
naciskow zewetrznych nie nagpowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetniong przez:

* piyty styropianowe (ze styropianu samoggggo)odmiany PS-E FS 20,

Przed przysipieniem do uktadania ptyt nadg sprawdzt prawidtowa¢ spadkow oraz
wykona wszystkie poprzedzaje roboty typu: montaswietlikbw, wywietrznikow, masztow
antenowych itp.

Podtaze z piyt izolacji termicznej powinno Byabezpieczone przed zawilgoceniem (np.
przelotne opady) przez niezwtoczneagnie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przed przysipieniem do renowaciji starego pokrycia dachoweggyziam pap zgrzewalnych
nalezy kazdorazowo dokonadoktadnego przegtlu dachu, zwracag szczegéla uwag na:

* sposob odprowadzenia wod opadowych —stan teawigmien, rur spustowych, sztuceréw,
koryt odptywowych, wyprofilowanie spadkow dachu,

* stan techniczny wszystkich obrébek znagdygh sé na dachu (muréw ogniowych, komindw,
dylataciji itp.)

* stan techniczny istniggego pokrycia papowego; jego stapmiszczenia i zawilgocenia,
ilos¢ uszkodzé mechanicznych, wygbowanie purchli.

Na podstawie ogtlizin dachu naley podja¢ decyzg ( w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru)
o:

* konieczndci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieeiem renowacji,

» wyborze technologii i rodzaju materiatu (papazagvalna czy mocowana mechanicznie),

* konieczndci zastosowania wentylacji pokrycia.

Reparacja starych warstw papowych polega na napraszkodze (odspojé, pecherzy, faid,
zgrubier, peknie¢ itp.). Odspojenia i gcherze nalegy naciaé ,na krzyz”, wywinac i osuszy, a
nastpnie zgrza lub podklet lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nayeciac i

wyrowna. W przypadku rozlegtych uszkodzpap, naley je wycia¢ az do poditaa, po czym
wklei¢ taty z nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokrycjem wystpuje w WekszaCi
naprawianych dachow, nalezastosowasystem wentylacyjny skiadgjy sk z kominkow
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)

W tym przypadku przygotowane waéngej podiaze naley podziurawgé w celu udranienia

i umazliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca siykonanie ok. 10 otworéw na 1mz2,
np.wierttemsr.10, & do warstwy zawilgocone)).

Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodreinaechanicznymi naky zaplanowéa

i wykona® drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwtaszcza dach@wbiektach przemystowych,
na ktérych znajdujsie urzadzenia wymagage biezacych konserwaciji lub okresowych
przeghdow.

5.4. Tynki

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods® z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
11
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1) Roboty tynkowe bda polegda na potageniu nowych tynkow na zamurowanych
sciankach i kominach oraz uzupetnieniu tynkow naigcych ptaszczyznach tynkéw
w obrebie stropodachu

2) Zasady ogolne, ktorych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkéwasnastpujace:

a) przed rozpoozxiem robot tynkarskich powinny byukonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowemuwawane wszelkie przebicia i
bruzdy oraz osadzonémeznice drzwiowe,

b) podiaze powinno by przygotowane w sposOb zapewn®j jak najlepsz
przyczepné¢ tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna¢ bgostosowana do rodzaju i
wytrzymatcci podtaza oraz jego charakteruytkowego,

d) tynk powinien by na calej powierzchnicisle pownzany z podieem, a przy
tynkach wielowarstwowych réwnieposzczegolne warstwy tynku powinggisle
do siebie przylegana catej powierzchni,

e) tynki powinny by wykonywane w temperaturze otoczenia nispéj ni 5°C,

f) Swieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwalttownym wysehi@m, w
przypadku prowadzenla robét tynkowych w okresie akysh temperatur, tynki
cementowo-wapienne powinny bw okresie wazania zaprawy (tj. w ggu okoto 1
tygodnia) zwikane wod.

3. Przygotowanie podia:

Podtaza tynkéw powinny odpowiadanormom PN-70/B-10100,

Podtaze powinno by réwne, ale szorstkie, mocne, rowne, nieapg| bez rys i gknieé.

4. Przyczepn& tynku do podiaa polegajca na mechanicznym pokeniu s¢ zaprawy z
poditazem powinna zapewntaakie przyleganie i zespolenie tynku z paghm, aby po
stwardnieniu nie wygpowaty odparzenia,qeherze, itp.

Wzajemna przyczep®é poszczegolnych warstw w tynkach dwu lub trojwaostwch,

nie powinna by mniejsza ni przyczepné& catego tynku do podia.

5. Parametry techniczne tynku:

a) przyczepnéé do podiga 0,25 MN/M,

b) gruba¢ tynku 1,5 cm,

c) prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynkdw — powierzchnie powinny
by¢ wykonane tak, aby stanowity ptaszczyzny pionowe poziome i tworzyty
jedm ptaszczyza z tynkiem istniejcym, krawedzie przegicia sk ptaszczyzn
otynkowanych powinny hy prostoliniowe, kty dwuwcienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny kiykatami prostymi.

Zakres wykonywania rob6t aedych ST:

* przed przysipieniem do robot tynkarskich powinny dyakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe a@amurowania przebii bruzd,
winny by osadzone &ieznice drzwiowe,

« tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie 8zej ni + 5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie naspi spadek temperatury paej 0°C. Dopuszcza siwykonywanie
tynkbw w nizszych temperaturach, przy zastosowastiadkow zabezpieczagych,
zgodnie z wytycznymi ITB,

* w okresie wysokich temperatugwiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w
czasie wazania i twardnienia, tj. okoto 1 tygodnia, natewilzat¢ woda,

* przygotowanie podita murowego polega na pozostawieniu nie zapetniozgrave
spoin na gibokas¢ 10-15 mm od lica muru, bezfrednio przed tynkowaniem pod®
oczysci¢ z kurzu, usug plamy np. z rdzy i substancji ttustych, a nadmersuch
powierzchng zwilzy¢ woda,
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e tynk dwuwarstwowy powinien skiadasie z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki
uzalezniony jest od podiza. Narzut powinien kywyréwnany i zatarty jednolicie na
gtadko.

* marka zaprawy na narzut powinnalmnzsza ni na obrzutk,

e obrzutk na podigach ceramicznych natg wykona& z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadagej 10-12 cm zagbienia staka pomiarowego o grukoi 3-4
mm,

e narzut wierzchni naley nanost po zwhzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nale warstwe wierzchni narzutu dociskapae przesuwas
stale w jednym kierunku,

* na narzut stosowa zapraw cementowo wapienna 1:2. Zaprawa powinna ¢mie
konsysteng odpowiadajca 7-10 cm zaghbienia staka pomiarowego. Na zakozenie
pracy tynkarskiej zacieéanarzut w zalenosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia
paclky drewnian lub filcowa.

Zasady ogolne, ktérych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkow oketone & w PN-

70/B-10100.

Wymagania i tolerancje wg PN-70/B-10100.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako sci wykonania robot
Kontrola jakadci wykonania robot polega na zgodob wykonania robét z
dokumentagj techniczm, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetnadzoru.
Pozostate roboty natg wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. [1] oraz wkami okrélonymi w pkt.5.
6.2.Kontrola jako sci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz magosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musdpowiadéd parametrom

wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materiaty musadpowiadé takze warunkom okrdonym w
pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano wécz— ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Catas¢ robdét wg dokumentaciji.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o0.0.
58-306 Waltbrzych, ul. Jaworowa 15a



| ST-01.0: | Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pola stropodacht

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, dalty wyniki
pozytywne.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgaagnach wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramyglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodia wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami okigonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Jednostk obmiarowy dla rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia irgola stropodachu

jest cald¢ robot, ktore g objete zakresem projektu i ST.

Na Jednostk przedmiaru sktadajsi¢ nastpujace roboty:
roboty rozbiérkowe obrébek blacharskich, rynieruti spustowych, ezciowe roboty
rozbiorkowe pokrycia, likwidacja nierowiad utozonych warstw pokrycia, ewentualne
rozbiérki podt@a, wymagane rozbiorki komindw i czapek kominowydéhianek
attykowych, instalacji odgromowej,
roboty zwhzane z wykonaniem niegthhych dylatacji stropodachu,
roboty zwhzane z wykonaniem nowyclcian, kominow, czapek ewentualnie
przemurowaniem fragmentow,
roboty betonowe uzupetnienia pog§o stropodachu i podlewek pod obrobki
blacharskie,
roboty tynkarskie zwizane ze skuciem starych  tynkéw, wymianynkdw,
wykonaniem nowych tynkow, wykonaniem gtadzi na mowchni komindbw oraz
scianek attykscian ogniowych itp.
roboty malarskie zwirzane z wykonaniem robdt malarskich wszystkich obkob
malarskich oraz kominéwscianek attykowych.
roboty dociepleniowe zwrane z wykonaniem docieplana powierzchngcian attyk,
powierzchni stropodachu niewentylowanego,
roboty pokrywcze stropodachu w zakresiezatua warstwy papy wierzchniego krycia,
wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blasbynkowanej,
monta wszystkich elementéw wsporczych niedhych do prawidtowego wykonania
obrébek blacharskich,
monta rynien i rur spustowych wraz z niezimym wykonaniem rynhakow oraz hakow
do rur spustowych w odpowiedniej diégg
monta& instalacji odgromowej opisany w odpowiedniej sgigacji branzowej,
monta instalacji podgrzewania rynien i wpustéw dachowgglisany w odpowiedniej
specyfikacji branowej,
wywdz gruzu i papy na wysypisko wraz z kosztantag@&wania gruzu i papy,

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty Imidne do prawidtowego, zgodnego ze
sztulky budowlan, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu tylenvanego w zakresie

okreslonym w projekcie wykonawczym. Zawarte w przedmiawraoboét oraz w opisach do
poszczegolnych pozycji przedmiarowych, zgodnie zyjpta podstaw wyceny roboty s
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tylko szacunkowym przybteniem zakresu robdt i nie mpdpy¢ podstaw do wyliczenia
wartasci robot.

9.2 Szczegotowy zakres prac ofych ptatnoscia

Szczegotowy zakres prac @hjch ptatndcia okresla nasgpujaca dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany wielobramowy

2. Projekt wykonawczy

Ptatndgcia jest wykonanie wszystkich robot jak ) stanowicych jednostk obmiaru czyli
komplet robét.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

. Karty i instrukcje techniczne producentéw materatdirzadzen,

. Przepisy w zakresie bezpieéséwna i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda

montaowych.

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 wrzeia 1999 r.
(Dz. U. nr 79 poz.900) zmienige rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz algorytmu ocemgoangci przedsiwzigcia
termomodernizacyjnego, a tak wzoréw kart audytu energetycznego.

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r.
(Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegbétowegaeski formy audytu energetycznego
oraz algorytmu oceny optacakud przeds¢wziccia termomodernizacyjnego, a tak
wzoréw kart audytu energetycznego.

OabhwN

10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolaksivych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

2. PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] &owanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

3. PN-82/B-02000 Obaizenia budowli. Zasady ustalania wao

4. PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obcizenia state.

5. PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i moriawe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemdntdynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

7. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)

8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzeh@nza ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Wszystkie PN i BN dotyee wytych przy robotach surowcéw, materiatéw iadzer, w tym:

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o0.0.
58-306 Waltbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-01.0:

Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pola stropodacht

PN-89/B-3225(

Kruszywa mineralne do betol

PN-88/B-0430(

Cement. Metody badaOznaczenie cech fizyczny

PN-77/B-0435!

Wapno niegaszone, suchogaszone i hydraulicOznaczanie cech fizycznych
wytrzymatasciowych

PN-86/B-0436(

Spoiwo gipsowe. Metody baflaOznaczanie cech fizyczny

PN-85/B-0450(

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytmayosciowyct

PN-65/B-1450:

Zaprawy budowlane cemento-wapierne

PN-90/B-14504:

Zaprawy budowlane cemento

PN-70/B-1010(

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze. Zmiany 1 B1 -
12/72, poz. 139

PN-82/884:-18

Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycim Wymagania w zakres
wykonania i badania przy odbiorze

PN-90/B-0461¢

Papy asfaltowe i smotowe. Bade

PN-82/B-0463:

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorgamitych. Metody badt

PN-75/B-1200:

Cegta petna wypalana z gli- zwykta

PN-75/B-1200:

Cegta dgzona wypalan z gliny - dziurawkz

PN-88/B-1008¢

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalafmiana 1 B14/92, poz.

PN-88/B-1008¢

Zmiana 2 oraz pozostate normy dotycz stolarki okiennej i drzwiowej, dotysze
elementow budynkow

PN-80/611'-02

Farby emisyjne nawierzchniow

PN-69/B-1028¢

Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i Bamai na spoiwach bezwonny

PN-69/B-1028(

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodmienczalnymi farbami emulsyjnyr

PN-87/B-02151/0:

Akustyka budowlana. Chrona przed hatasem pomieszaczebudynkac
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