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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna odmsis do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru roboét zyzianych z wymia stolarki okiennej oraz stolarki i
$lusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego:

.Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 pry ul. XX-lecia 53 w Zbkowicach
Slaskich w zakresie termomodernizaciji obiektu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot olefych niniejsa Specyfikacy dotyczy prowadzenia nagiujacych robot:

— wymiana stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowej zewirznej i wewrtrznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00.00 — ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowad# zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3G0w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podanczesci ST —
00.00 — ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow

Szczegotowe wymagania dotyce materialdw zawarto w i opisowej i rysunkowej
dokumentaciji projektowe].

Do wykonania poszczegoélnych robét ogolnobudowlamalery zastosowamateriaty zgodne z:

— dokumentagj projektowa,

— przywotanymi instrukcjami ITB,

- wilasciwosciami okrglonymi w ST-00.00.

Wiasciwosci uzytych materiatbw musz odpowiadéd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowaryidanym przez odpowiednie instytucje
badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wikxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gdmhyymi przepisami
dokonano oceny zgodém i wydano deklaragjzgodndci z Polslky Norma lub aprobat
techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoyech wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
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- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodniedebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizoyvamormy europejsk do zbioru Polskich
Norm, z europejsk aprobai techniczi lub krajows specyfikacy techniczna pastwa
cztonkowskiego UE uznan przez Komisi Europejsk za zgoda z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komigj Europejsk wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczngporadzonej przez wykonawc na
podstawie wytycznych z dokumentacji projektowejzgadnionej projektantem, dla ktorych
dostawca wydal &wiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod&é wyrobu z § dokumentag
oraz z obowgzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, k@orazowo powinny hyjak okre&lono w specyfikacji, bdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora nadzoru.

2.3. Okna z tworzywa sztucznego
Okna
Materiat: PVC
Wspéitczynnik przenikania ciepta dla catego oknaméx 1,6 W/M K (przy czym U dla ramy
nie maze przekraczal,6 Winf K, a dla zestawu szybowego 1,1 Vikh
Szyba: zespolona podwojna.
Nawiewniki: okna wypossne w nawiewniki.. Nie dopuszczagswykonania otworow w
osciezy i skrzydle chybaze wynika to z aprobaty technicznej okna i nawiewniMawiewniki o
min. Strumieniu przeptywu powietrz 30°%h przyAp=10 Pa.
Sposob otwierania i podziaty: wg dokumentacji pktgeve).
Kolorystyka: wg dokumentacji projektowej — kolo@aby.
Okucia:
— posiadajce aprobaty techniczne,
— posiadajce funkcg rozszczelniania (mikroszczeliny),
— okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny uiliwiaé rozwieranie skrzydet o co
najmniej 15,
— okucia przy oknach uchylnych powinny usfimia¢ ich otwieranie do mycia daata 9,
— okucia nie mog mie¢ mazliwosci otwierania od zewgirz.
Klamki: metalowe

Wytazy dachowe:

Materiat: aluminium.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego oknk:dka stolarki okiennej.
Szyba: zespolona podwojna antywtamaniowa lub wypeta panelowe.

2.4. Drzwi
Stolarka drzwiowa zewtrzna:
wsp6tczynnik przenikania ciepta dla cadkjsarki drzwiowej U max 1,6 W/frK
- dla ram Uhayx 1,6 W/nfk
- dla szyb Whax 1,1 W/nfk
materiat: aluminium — profile z izolaciermiczry (ciepte).
szyby: zespolona podwojna bezpieczna i antywlaaveaiwg zapisow w projekcie.
prog: aluminiowy o wysoki nie wickszej nz 15 mm
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wyposaenie drzwi:

samozamykacz z ttumieniem hydraulicznym z regual@egdkosci obrotows oraz maliwoscia
blokady,

uchwyty, klamki: kade skrzydto drzwiowe wypogg¢ w uchwyt lub klamk wg stanu
istniejacego,

zamki: kade drzwi wyposzone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe
wielozastawkowe i &ébenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

kolor: wg projektu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-00.00

Do wykonania wszystkich robot naleuzy¢ spraitu zgodnego z zestawieniem aonym do
kosztorysu ofertowego.

Sprzt powinien by jak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.00.

W pracach naly uzywaé srodki transportu zapewnige widciwa jakos¢ przewaonych
towarow.

Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apr@ba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbiorek musi @dbywa z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranacsci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Podstawowe wymagania ogolne podano w ST-00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed zamowieniem stolarki okiennej rigi@omierzy wszystkie otwory okienne i drzwiowe.
Prawidlowe zamontowanie okiergdzie maliwe tylko wtedy, gdy bda one odpowiednio
mniejsze od €riezy:
- 2-3cmwzsze
- 4,5-5,5cm risze.
Zaroéwno obmiary friezy jak i zestawienie okien do zamoéwienia rglezgodné z Inspektorem
nadzoru.
Wszystkie elementy podlegag wymianie nakey zdemontowé
Zdemontowane drzwi natg wywies¢ na sktadowisko odpadow.
Okna po demontal nalery wywies¢ na sktadowisko odpadow.
5.3. Przygotowanie éciezy.
Przed osadzaniem stolarki nafesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega& oscieznica. Na éciezach uzupetrd ubytki i wykona tynk gipsowy.
Malowanie 2 x farba emulsyjna w kolorgaan.
Stolarke okienry nalezy zamocowa& w punktach rozmieszczonych wsoezu zgodnie z
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wszelkie uszkodzeniasoiezy oraz podtaa, powstate w wyniku demoriia nalery naprawg.
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.4.1. Osadzanie stolarki

Osadzenie okien i drzwi wyko@i@agodnie z aprobata techniazn

W sprawdzone i przygotowand&aoieze naley wstawt stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi w osciezach.

Ustawienie okna lub drzwi natg sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna lub
drzwi, nie wecej niz 3 mm na catéci okna lub drzwi.

Rd&znice wymiaréw po przeknych nie powinny by wicksze od:

— 1 mm przy dtuggci przelytnej do 1 m,

— 2 mm przy dtugsci przelytnej do 2 m,

— 3 mm przy dtugei przelatnej powyej 2 m.

Osadzon stolarke po zmontowaniu naky doktadnie zamkax.

5.4.2. Uszczelnienie

Szczelir pomkdzy cciezami a gcieznicami wypeiné pianky montaowa.

Od strony wewsetrznej styk dcieznicy z gciezami naley uszczelni silikonem.

Od strony zewetrznej styk d@cieznicy z Gciezami naley uszczelni tasma impregnowaa,
skompresowaq) poliuretanow, np. firmy Tremo.

5.4.3 Roboty towarzygre

Parapety wewgtrzne podlegajwymianie.

Oscieza wewretrzne naley wykonczyt tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomaléwa
W nawigzaniu do malatury istnigge;.

Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Styk pomedzy ascieznica a parapetem wewtrznym naley zamaskowalistwa PVC.

5.5. Remont krat

Wszystkie istnigjce kraty podlegajdemontaowi.

Kraty naley dopasowéado ocieplonego otworu.

Kraty oczyci¢ i pomalowa 2 x farla typu HAMERITE. Parametry malowania wg ST 01.06
Mocowanie krat na wspornikach.

Wymiary kraty powinny b§ mniejsze od &ciezy o maksymalnie 20 mm.

Wszystkie kraty zdemontowane podlegapnownemu moni@wi.

5.6. Remont parapetow wewetrznych
W(g opisu w projekcie.

5.7. Osadzenie parapetow zevgtrznych

Parapety wykonaze spadkiem min. 5%.

Parapety o diugei umazliwiajacej ich zakotwienie 1-3 cm \icianach bocznyckzakotwienie
zatyczek bocznych).

Parapety zakiczone kapinosem.

Parapety wystage za licasciany min. 5 cm.

Wykonczenie jak obrébek blacharskich.

Parapety wykonane z jednego ptata blachy guedne). Monta bez wketow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.00.
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Realizacja kontroli jakaci na budowie powinna odbywasiec w postaci kontroli bigacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziadein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien hy dokonany zawsze komisyjnie, z obawkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatdvyiadczenie,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot masedpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigrosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczia, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatachnieznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarkslusarki

Odchyitki wymiarowe nie powinny ldywicksze nk:

— wymiary zewrtrznych i wewmrtrznych gciezy: +-1mm
— roznicy w diugaci przekatnych Gciezy: + - Imm

— wymiary skrzydet i przeknych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczelir pomkdzy csiciezem i Ggcieznica nalezy catkowicie wypetni materiatem izolacyjnym —
sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne i ushuagce powinny by odporne na drgania i
wstrzasy, monta oscieznicy do dcieza — sprawdzenie zgodsw z zapisami aprobat
technicznych z wykonaniem w zakresie j&didacznikow, ilcsci, dtugasci, sposobu osadzenia,
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiedtieanicy — sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodéwa z aprobat technicza.

6.5. Sprawdzenie waloréw iytkowych

Po ustawieniu naly sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet, zamkdow, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwiera sig swobodnie a okucia dzigtedez zahamowai przy zamykaniu
dociska skrzydta do écieznicy.

Samozamykacze powinny zamykdrzwi ruchem ptynnym, bez zahamawa

6.6. Sprawdzenie remontu istniegjcych parapetow wewrtrznych

Powierzchnia parapetow winnadopwna bez uszkodae

Niedopuszczalnegsspekania, tuszczenia i odstawanie od padio

6.7. Sprawdzenie wymiany parapetow zewtrznych

Sprawdzenie wykortawvg ST obrébki blacharskie.

6.8. Sprawdzenie wykonania €ciezy

Sprawdzenia dokogavg ST 01.03.

6.9. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigeyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrcen za obnkong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagagdidne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Catas¢ robot wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00m\bania ogodlne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce ptatnasci

Ogolne ustalenia dotyaze ptatnéci podano w ST-0.0. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w dokumentacji i ST,

- roboty pomocnicze niezllne do wykonania robot podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczage,

- wywaoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikeghnicznej.

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@jszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiafldudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —
aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlarelementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania”.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroliymwbéw budowlanych
wprowadzajcych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r130, poz. 1386),

— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodsmd dla przygtych systemow.
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