SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem rob6t
instalacyjnych w zakresie objetym projektem budowlano-wykonawczym “Instalacje elektryczne” - remont swietlicy
wiejskiej we wsi Pawtowice gm. Zgbkowice SI. dz. nr 114/4

1.2 Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac¢ wylacznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych w
zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w
chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale sa zgodne z obowigzujgcymi normami,
“Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng Ustawg “Prawo Budowlane”.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
“Instalacje elektryczne” oraz obowigzujgcymi “Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora
nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod rygorem niewaznosci.

2. ZAKRES PRAC
a) Instalacje elektryczne wewn etrzne o napi eciu do 1kV — CPV 45311000-0

Uktadanie i mocowanie kabli i przewodow

Montaz puszek instalacyjnych, rozgateznikéw
Montaz gniazd wtyczkowych 230V oraz tacznikéw
Montaz opraw os$wietleniowych

Ochrony p.przepieciowej

Ochrony p.porazeniowej

Pomiary instalacji elektrycznej

b) Potaczenia wyrbwnawcze — CPV 45311100-1

Wykonanie lokalnych potaczen wyréwnawczych
Wykonanie pomiaréw

3. MATERIALY.

3.1. Ogolne wymagania.

Przy wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym

Z nastepujacych dokumentow:

- Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji

- WiHasciwg przedmiotowo Polska Norme

- Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy - Certyfikat wyrobu,
ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od whasciwosci podanych w Polskiej Normie

- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac¢ atest fabryczny i znak jakosci wydane przez producenta

3.2. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw, nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;



- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$c¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami

3.3. Tablica rozdzielcza

Gléwna tablica pomiarowo-rozdzielcza RLP-1F+36M — istniejaca wymaga jedynie wymianie osprzetu modutowego
wg projektu technicznego - lokalizacja tablicy: w korytarzu budynku

3.4. Oprawy oswietleniowe.

Srednie poziomy natezen o$wietlenia zgodnie Polskg Norma
Oprawy i zrodta Swiatta jak w zestawieniu materiatéw podstawowych w projekcie budowlano-
wykonawczym:

3.5. Gniazda wtyczkowe 230V, taczniki oswietleniowe, puszki instalacyjne i rozgatezniki.

Ta grupa materiatdw ujeta jest w zestawieniu materiatdw podstawowych w projekcie budowlano
wykonawczym. Stosowac osprzet jednolitego systemu (wybranego producenta). Gniazda i tgczniki
montowac¢ w ramkach.

3.6. Kable, przewody i rury ochronne.

Materialy ujete zostaly w zestawieniu materiatéw podstawowych w projekcie budowlano-
wykonawczym.
Do ochrony przewodow uktadanych w posadzce stosowac rurki winidurowe z atestem.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

6. WYKONYWANIE ROBOT.

6.1. Ogolne zasady wykonywania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V —

Wydawnictwo “Arkady” — sprawdzajgac aktualno$é norm i przepiséw

zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju rob6ét,

- przepisami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie obowigzujacym dla danego
zakresu robot,

- projektem budowlano-wykonawczym,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t. Jakosé robét budowlano-
montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego.

7.2. Badania, proéby i pomiary pomontazowe.

7.3. Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardw i prob czy zainstalowane
przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia os6b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji elektrycznej

- nie majgq uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcje



Nalezy wykonac¢ nastepujace préby i pomiary:

a) instalacji elektrycznych wewnetrznych:

- sprawdzenie linii zasilajgcych oraz przewodow instalaciji odbiorczej

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych

- sprawdzenie potaczen wyréwnawczych lokalnych

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji uziomu

- pomiar pradéw uptywowych

- przeprowadzenie prob dziatania aparatow oraz tgcznikéw oswietleniowych

7.4. Ocena wynikow badan.

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V-Wydawnictwo “Arkady” —
sprawdzajgc aktualnosé norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu .

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sa:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

- dokumentacja powykonawcza

- protokot z pomiaréw

- protokot odbioru robét w zakresie wymaganych przez Zaktad Elektroenergetyczny

9. NORMY | PRZEPISY.
9.1. Normy podstawowe.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odigczenie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie og6inych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.



PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiecia — Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa— Dobor sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych.
PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-86/E-05003 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

PN-86/E-05003-01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-86/E-05003-02 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogéine
wymagania i badania.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-0470 — Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

9.2. Inne dokumenty.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V-Wydawnictwo

“Arkady” 1988.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki — WEMA 1988.

- Ustawa z dnia 7 lipca 19994 “Prawo Budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)



