ZALACZNIK

do zgloszenia robot remontu

Obiekt : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres: ZABKOWICE SL. PAWEOWICE
Nr. ewid. dz. 114/4
Inwestor: GMINA ZABKOWICE SL.
57-200 ZABKOWICE SLASKIE
ul.1 MAJA 15

opracowal: mgr inz. Grzegorz Papiernik

PAWLOWICE grudzien 2009 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY

I. CZESC GRAFICZNA

1. SZKIC SYTUACJI 1:1000 RYS 1
2. RZUT PIWNIC 1:50 RYS 2
3. RZUT PARTERU 1:50 RYS 3
4. RZUT 1 PIETRA 1:50 RYS 4
5.RZUT STRYCHU 1:50 RYS 5
6. RZUT WIEZBY 1:50 RYS 6
7. RZUT DACHU 1:50 RYS 7

8. PRZEKROJ A-A 1:50 RYS 8



OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia robot budowlanych remontu budynku swietlicy wiejskiej

Adres: 57-200 Zabkowice Sl. PAWLOWICE
Nr. ewid. dz. 114/4
Inwestor : GMINA ZABKOWICE SL.
57-200 ZABKOWICE SLASKIE ul.1 MAJA 15
Pomiarow inwentaryzacji dokonano w dniu 10.12.2009 r. dalmierzem
HILTI oraz przymiarem stalowym dl. 5.0 mb.

I DANE TECHNICZNE

*** wykaz powierzchni
piwnice 31,61 m2
parter 150,14 m2
I pigtro 15745 m2

r-m 339,21 m2

WYKAZ POMIESZCZEN SWIETLICA PAWLOWICE

PIWNICA
0.1 POM. GOSP. 2,87 1,68 4,82
0.2 PIWNICA 4,58 5,85 26,79
razem 31,61 m2
PARTER
1.1 SWIETLICA 6,50 9,97 64,81
12 KORYTARZ 1,51 5,2 7,85
13 KL.SCHOD. 3,10 4,75 14,73
14 KUCHNIA 3,08 4,73 14,57
15 ZAPLECZE 4,25 4,70 19,98
16 wC 3,06 4,75 14,54
1.7 SZATNIA 4,75 2,88 13,68
razem 150,14 m?2
I PIETRO
2.1 KL.SCHOD. 4,30 4,96 21,33
2.2 POKOJ LETNI 6,5 49 31,85
2.3 POKOJ LETNI 4,96 5,06 25,10
24 STRYSZEK 1 240 5,26 12,62
2.5 STRYSZEK 2 2,40 4,76 11,42
2.6 STRYSZEK 3 2,40 6,55 15,72
2.7 STRYSZEK 4 240 5,11 12,26
2.8 STRYSZEK 5 2,40 4,76 11,42
2.9 STRYSZEK 6 240 6,55 15,72
razem 15745 m2

ogotem 339,21 m2



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
17,7 11,00 194,15 | m2

KUBATURA
piwnice 5,77 6,97 2,50 100,54
3,63 2,79 2,50 25,32
parter 17,6 11,00 3,26 632,21
poddasze 8,70 17,6 2,92 447,87
ogotem 1205.95

II DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek w zabudowie wolnostojacej czesSciowo podpiwniczony
dwukondygnacyjny murowany z dachem drewnianym dwuspadowym
kryty dachowka karpiowka podwdjnie w koronke .

Wybudowany przed 1945 r.

HLOPISARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
ISTNIEJACY

3.1 Fundamenty wykonane z cegly na zaprawie wapienno-cementowej .
Mury piwnicy jw.

3.2 Izolacja przeciwwilgociowa - brak

33 Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej nie normowej na
zaprawie wapienno-cementowej gr. 52 i 30 cm .

34 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na

zaprawie wapienno-cementowej gr. 52 cm
Przewody kominowe dymowy 50x50 i 14x17 murowane .
przewody wentylacyjne -brak.

3.5 Stropy
W piwnicach sklepienia ceglane gr. 15 cm

Pozostale stropy nad parterem i nad I pi¢trem drewniane ze Slepym
Pulapem zasypka z trocin z wapnem gr. 30 cm .

Belki stropowe 20x24 co 90-94 cm

Schody wewnetrzne

Piwnice - parter schody kamienne.

Schody parter-1 p , I p strych drewniane .

3.6 Dach drewniany dwuspadowy o nastepujacych elementach :
murlaty , krokwie , platwie , slupy , miecze , stupki Scianki
kolankowej h= 112
Jetki dachu 16x18 o rozstawie jak krokwie 90-94 cm .

3.7 Pokrycie dachu - dachéwka karpiéwka podwojnie w koronke ( czes¢
polaci pokryta dachéwka zakladkows )




3.8 Rynny $r. 15 cm i rury spustowe Sr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej .
39 Scianki dzialowe z cegly dziurawki gr. 15 cm na zaprawie cem-wap .

3.10 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa w/g oznaczen na
rzutach .

311 Podlogi i posadzki -
e piwnice posadzki z cegly
e parter - parkiet, GRES, linoleum na plytach pilSniowych , plytki
lastrico i deski na legarach
e I pietro - linoleum na deskowaniu , deski 32 mm

3.12 Elewacja - tynki cementowo-wapienne szlachetne drapane i
elementy ciagnione.

313 Budynekwyposazony w instalacje elektryczng, wodociagowa
kanalizacyjng , centralnego ogrzewanie z piecem zlokalizowanym w
kuchni oraz piecem na paliwo stale w pomieszczeniu 2.2 I pi¢tra .
W obiektach publicznych jest zakaz stosowania piecOw z otwartg
komor3g spalania - do likwidacji.

W roku 1983 w kuchni wykonany byl trzon kuchenny .

3.14 Teren wokol Swietlicy ogrodzony z dwoma bramami wjazdami .



ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

I. POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu dachowka karpiowka ( cz¢s¢ dachowka zakladkowej)
do wymiany na nowg dachowke karpiowke podwojnie w koronke
na nowych latach 4x6 , kontlatach 5x2 i folii wysoko przepuszczalnej
mocowanej do krokwi zszywkami .

I. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki kominow , rynny fi 15 cm i rury spustowe fi 12 cm z blachy
ocynkowanej zuzyte do wymiany na nowe .

M. WIEZBA DACHOWA
Wie¢zba dachu wymagajaca konserwacji poprzez impregnacje
dwukrotnie preparatem grzybo i ochniochronnym FOBOS M4
Jetki dachowe 16 x18 (11 szt. )ze Slepym pulapem z trocin z wapnem
calkowicie zbutwiale - do calkowitej wymiany na nowe .
Deskowanie 32 mm strychu na j¢etkach porazone biologicznie -
zbutwiale w wyniku zaciekow z nieszczelnego dachu - do wymiany
na nowe .

JETKA WIEZBY DACHOWEJ

Z.abezpieczenie ogniowe i ocieplenie

Od gory

-deski 32 mm jw.

-welna mineralna 15 cm w przestrzeni j¢tek

-jetki 16x18 nowe

- krawedziaki 5x2,4 welna mineralna 5 cm 2H21 Fermacell

-folia

-plyty Fermacell 2x 12,5 mm

SCIANKI DZIALOWE (dwa rzady stupéw podpierajacych platwie
Obicie scianek konstrukcji stupow wig¢zby z plyt supremy obustronnie
otynkowane do rozbiorki - z uwagi na odpadajace tynki

- brak zabezpieczenia ogniowego

Nowe wykonczenie konstrukcji stupow wie¢zby plytami

Fermacell 10 mm

Rozwigzanie 3WHO01 plyty Fermacell 1 x 10 mm obustronnie z
welna mineralng 10 cm .




IV. STROPY
STROP NAD PARTEREM
Od gory
-rozbiorka linoleum/ desek 32 mm
-rozbiorka Slepego pulapu z trocin z wapnem
Od dolu
-rozbiorka tynku na trzcinie
-rozbiorka deskowania sufitu 25 mm
ROBOTY NOWE
OD GORY
Impregnacja stropu dwukrotnie ogniowo i grzybobdjczo
preparatem FOBOS M4
-wykladzina PCV
E 22
-plyty Fermacell 2 x 125 mm
-podsypka Fermacell 2 cm
-deski nowe 32 mm
-welna mineralna 20 cm/ w przestrzeni belek stropowych
Od dolu
2 H21
-krawedziaki 48/24
-wieszaki sprezynujace
-folia
-plyty Fermacell 2 x 125 mm

V. PODLOGI

Strych - podloga z desek 32 mm

I Pi¢tro - wykladziny PCV

Rozbiorka posadzek w czesci parteru w celu wyrownania poziomow
Stan istniejacy to progi 8cm/ 11 cm ( Rozbiorka o glebokosci 31 cm)

Wykonanie nowej konstrukcji podlogi

-beton 6 cm zbrojony 30x30 siatka 3 mm

-folia

-styropian pod posadzkowy 8 cm
-folia

-chudy beton 6 cm

-piasek ubity 5 cm

Parter - sala Swietlicy podloga trojwarstwowa drewniana jesion
fabrycznie wykonczona 1800x187x1S , lakier matowy firmy Kahrs
jesion Kalmar . -korytarz GRES -kuchnia , zaplecze ,

WC ,szatnia plytki ceramiczne



VI.

VII.

VIIIL.

IX.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

W pomieszczeniu kuchni plytki Scian do wysokosci 180 cm

W pomieszczeniu WC w kabinach plytki ceramiczne do wysokosci
200 cm .

TYNKI WEWNETRZNE - cze¢$¢ tynkow z wykwitami solnymi w
czesci przypodlogowej ( 30-100 cm) do zbicia i wykonania nowych
tynkow po uprzednim smarowaniu preparatem JJK a zaprawa
cem-wap. z dodatkiem JJK 0,5-1 % w stosunku do cementu .
Malowanie tynkow istniejacych po zdrapaniu farby emulsyjnej
/opaleniu farby olejnej farbg emulsyjnag .

Piwnice - tynki piwnic sufitow i Scian zuzyte w calosci do zbicia i
wykonania nowych tynkow z bialkowaniem wapnem dwukrotnie .

STOLARKA OKIENNA

Okna istniejgace drewniane skrzynkowe wraz parapetami do
wymiany na nowe okna PCYV z zachowaniem wymiarow i
podzialéw . U szyby 10 , profil PCV pi¢ciokomorowy ( 7 cm )
Parapety PCV . W kazdym oknie zamontowa¢ jeden nawiewnik
higrosterowany areco EMM .

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Istniejace drzwi wejSciowe do wymiany na nowe drewniane z
zachowaniem wymiarow i podzialow .

X. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Istniejace drzwi wewnetrzne do wymiany na nowe drewniane
fabrycznie wykonczone z zachowaniem wymiarow i podzialow .

XI.

INSTALACJE

OGRZEWANIE BUDYNKU

Kuchnia na drewno z plaszczem wodnym LINCAR Serie 198T o
mocy nominalnej 24 kW . Kuchnia z plyta grzewcza , piekarnikiem

o pojemnosci 38 1 oraz bojlerem na ciepla wode¢ o pojemnosci 291.
Grzejniki centralnego ogrzewania w pomieszczeniach parteru i I
pi¢tra. Zaleca si¢ ,,zalanie instalacji co glikolem .

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna wewng¢trzna aluminiowa do wymiany na
now3 z miedzi . Przewidziano ogrzewanie elektryczne dyzurne do
temp. + 5 °C .



INSTALACJA WOD-KAN WEWNETRZNA
Wewnetrzng instalacje¢ wod-kan istniejaca rozprowadzié do
przyborow zlokalizowanych w kuchni i WC .

WENTYLACJA ISTNIEJACA GRAWITACYJNA

Istniejace przewody kominowe wykorzystano jako przewody

Wentylacyjne wywiewne kuchni 14x17 oraz dwa przewody 14x17 w

sali Swietlicy z wylozeniem wkladéow ,,ALUFOL ¢’ . Przewody ponad
dachem przemurowac tak aby wyloty skierowane byly na boki i
zakonczone czapa kominowg . Kominy otynkowac¢ na strychu i ponad
dachem .
Wentylacja nawiewna higrosterowalne nawiewniki areco EM M w
kazdym oknie jedna sztuka.

XII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kategoria zagrozenie ludzi ZL 1 ( do 50 os6b)
Klasa odpornosci pozarowej budynku - C budynek niski
Glowna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R 15
Strop /sufitjetka REI 60
Sciana zewnetrzna EI 30 (EI 120 )
Sciana wewnetrzna EI 30 ( EI 120 )

Ewakuacja - drzwi wejSciowe 2 szt. szerokosci 100 cm oraz 140
cm

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy

Parter 2 gasnice proszkowe z indeksem A B E o0 wadze min. 2 kg
umieszczone po przeciwleglych stronach korytarza przy drzwiach
wejsSciowych oraz 1 gasnica z indeksem ABE min. 2 kg przy
schodach na I pietrze.

Zapewniono dost¢p jednostkom strazy pozarnej do obiektu
poprzez dwie bramy wjazdowe

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ ognio i grzybobdjczo
dwukrotnie preparatem FOBOS M 4 do stanu trudno zapalnosci.

Elementy konstrukcyjne wi¢zby ( slupy , plawie , krokwie w
skosach )i stropu nad parterem obudowa¢ plytami Fermacell wg
opisu p. IIIi IV .



XIII. OGRODZENIE

XIV.

WZOR OGRODZENIA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W PAWLOWICACH
Ogrodzenie z profili stalowych stupki 50x50 ,

poprzeczki 30x20 ,prety pionowe 14 x14 co 120 mm .
Element ozdobny S5x14

UTWARDZENIE PLACU

Kostka betonowa 8 cm na podsypce piaskowej S cm i podbudowie
z tlucznia 20 cm

opracowal: mgr inz. Grzegorz Papiernik
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r)

Informacjeogélne

1. Obiekt : Budynek Swietlicy wiejskiej

(Nazwa obiektu )

2. Pawlowice gm. Zabkowice SI. dznr. ewid.114/4

(Adres inwestycji )

3. Grzegorz Papiernik

( Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje )

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego :
* Roboty rozbiérkowe

* roboty remontowe

* wykonanie remontu stropu nad parterem

* wykonanie wiezby dachowej wraz pokryciem

2. Dzialka niezabudowana i nieuzbrojona

( wykaz istniej acych na dziatce obiektow budowlanych )

Dziatka zabudowana budynkiem $wietlicy i budynkiem gospodarczym

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwaizdrowia ludzi :

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujacych podczas budowy :
4.1 Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5 m ,a w szczegdlnosci :
1. Waznoszenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
2.  wykonywanie wigzby dachowej , tacenie dachu , krycie blacha dachéwko podobna
3. wykonanie obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych
4. niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2 Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez podparcia o glgbokosci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o gigbokosci 3,0 m
5. wykonywanie fundamentéw : niebezpieczenstwo przysypania ziemig
Przy wykonywaniu garazu roboty jak wyzej nie wystgpuja
43 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu : niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego i uszkodzenia dzwigu - przy zastosowaniu dzwigu zastosowaé zasady bhp przy pracy z
dzwigiem .

( Inne zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych )

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych :

5.1 Przy wykonywaniu §cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRAINFRASTRUKTURY z 6 lutego
2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47poz 401
rozdzial 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdz. 9 Roboty na
wysokosciach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie .



5.2 Przy wykonywaniu stropoéw | wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniuj.w. Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na
wysokoS$ciach , r0zdz. 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3 Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu | wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniuj.w. rozd. 9 Roboty na
wysokos$ciach 13-Roboty ciesielkie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu . wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniuj.w . rozdz. 7 Maszyny
1 urzadzenia techniczne.

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia :
6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy umie$ci numery telefonéw pogotowia , policji , strazy pozarnej ,
zaktadu energetycznego , gazowni
6.2 Na placu budowy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej - apteczka medyczna
6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysoko$ci umies§ci¢ w tymczasowym

pomieszczeniu socjalnym .

6.4 Plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych .

opracowal : mgr inz. Grzegorz Papiernik
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Oswiadczenie
Projektanta / sprawdzajacego

Ja nizej podpisany Grzegorz Papiernik
( imig nazwisko projektanta / sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w
budownictwie
w zakresie :

konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczen nr UAN VI-F/3/73/90 , UAN-6/3/85/90

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1983/01

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1995 r -Prawo Budowlane (tekst
jednolity :

Dz.U. 22006 rNr 156 poz. 1118 ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o§wiadczam , ze projekt
budowlany dotyczacy budowy :

FAZA : REMONT KAPITALNY
OBIEKT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES: 57-200 Zabkowice SI. PAWLOWICE dz. nr 114/4

INWESTOR : GMINA ZABKOWICE SLASKIE
57-200 Zabkowice SL. ul. 1 Maja 16

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy ,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego , potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem
prawdziwos$¢ danych , zamieszczonych powyzej .
W zalaczeniu przedktadam :

1. kserokopig uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

( podpis projektanta / sprawdzajacego

15



Gmina

Obreb

Skala

b

3‘(&3—“ ‘,'iﬂ..'
N@E2.

2008.-12-.1.5

-
i,
.
a
IS
Ay
L
lt'
r»r

‘.-'“_),"u’f(_'_,

SZKIC SYTUACJI 1:1000 rys1
Obiekt : Swietlica wiejska
Adres: Pawlowice dz.nr. 114/4

Fodwiadcss

to panstwowes za

STAR
r\!sni\w

GEODEZYJUNEJ | KARTOGRAFICZNE.)

$TA ZABKOWICKI|

wintowe w Zabkowicach Slgskich
OBRODEK DOKUMENTACUI

SN ZGINOSC miS 20y Mgy I Ofyginalom przyjglym
S0bu geodazynego | kartograficznego

-1

I R LU ST T
ey v, R s A i o

T "-"""‘Z:no,




kan o110 R
wola g2 O Voo
0
0 R
8
- ollo
v

INWESTOR = GMINA ZABKOWICE SL

57200 Zabkowice §I.

ADRES 1y 1

60
40

_®m

("

=176 =210
02 PIWNICA
26,79 | cegla
585, -
Lom SEm
) 2
TEMAT Remont-zataernik do zglozenia robét
' OBIEKT SWIETLICA WIEISKA
ADRES 57-200 Zabkowice Pawtowice dz.nr,114/4

Y

11x17

%5

0.1

482
-2.50

,
B

g

A/
28 /]
~ POM.GOSP. - JAKRESROBT:
GRES = [ Zbicieskorodowanych tyrkow Scian i sufitéw
2 Wykonanie nowych tynk(w Ccian i sufifu
3. Biatkowanie wapnem
! 4, Wymiana okienek pivticanyeh 3 st
Remont-zatacznik
do zgtoszenia robot
y RZUT PIWNIC
o )  grudzien — -
TYTU? RZUTP DATA
RYSUNy  CLUTPINAC orracow. 2009 RYSUNKU 2
- OPRACOWA?  mgr inz. Grzegorz Papiernik I | Y
UPRAWNIE. UANVEE/7990 UANVLS//85/% PODPIS kol 1:50



o0 | oD |
= == = |2
| | 3 | oo
<
— L |
A 3 i
L 306 ’ S| 28 e 3N
9% \
13,68 | deski
N ptceram' ] 5
= 8 o - o
_ | B
108 =y = - e
187 = | E K =2 &
2 ‘ AN Q2 .
= R 8 R E =
[}
., Wenieelnosprawny
LI B 180 |
= 2 L |
S NS 5 20
| . | = 9~ = — | 14x17
. ~h o0 O
- : 14x17
wk{ad alufol e
— <t ; 9 =
4= 200 = B
kuchnia na drewno E | = = \ = |85
2 pllaszoem wodnym b2l +0,00 o |
LINCAR 198T N ~ o
UKW =
= 15 | ZAPLECZE |
108 — " 14 KUCHNA
19.98 ceram, ~
187 ’ 9 1457 | pheeram.
| _ +0,00
20 =300 ull
i
53 . 425 3% 308 3. ==
- 7e]
k'S | [ —
S = xR 2
<
L 1763
INWESTOR ~ GMINAZABKOWICESL TEMAT Remont-zatagznik do zgloszenia robGt
| 57200 Zabowice §l. | OBIEKT SWIETLICA WIEISKA
ADRES ul. 1 Maja 15 ADRES 57-200 Zabkowice Pawlowice dz.nr.114/4

108
187

okna PCV U=1,6 szyba 1,00

108
187

300

~ grudzien

. znawiewnikiem higrosterowalnym
00 areco EMM
1V wlad alufol
wkiad alufol
W
L1 SWIETLICA
6481 | panel
Lol k=289 =
P
9 0
200
N 650
oo | —
= | =
I TYTUL | V ' DATA
RYSUNKU BT EARTERL OPRACOW,
\OPRACOWAL  mgr inz, Grzegorz Papiernik “PODPIS |
UANVIE3/73/9 UAN.VI6/3/85/%0

UPRAWNIE.

2009

995

52

486

108
197

oox 8
Sy =
108
187
108
187
S 53 B
Remont-zatacznik
do zgloszenia robot
RZUT PARTERU
NUMER [ 3
RYSUNKU |
SKALA 1:50



108

0
4
i
4

526

24 STRYSZEK

155

108

155

ADRES

260 POVouptFemael 201
suprema 3 cm
3WH
N = \\
3WHI
suprema 3 cm :
o 23 POKOILETM 7
T 2510 2OV naphFemacell 2621 L1
o150
h=265 Wk ad alufol
" 506
suprema 3 em -
¥
o X
3WHI
- Suprema 3 cm :
27 STRYSZEK
226 | 2CV 1aplFermacel 20
e sl
| INWESTOR | GMINA ZABKOWICE $L
57200 Zgbkowice 1.

|l 1M 1S

| ADRES

desk.

3WHI
suptema 5 om

50x50

desk.

70
40

TEMAT
' OBIEKT

L 0 |
3 N Rl 2= 2 <
Lz | I y
L 476 L 655
25  STRYSZEK 26  STRYSZEK
1142 PCVnapiFemacel 201 157 POV ouptFemcnl 201
5 TN B
200 X ; NG : ema 5 cm
B 8§ \\'1 WHI o § \200_ IWHI Supl'
D | 4] X . L X X
TR Twm B |
B o | —— - Suprema J ¢m
lisis || B = kuwdziak 416
\éf" | ' +330 =y Fermucel 125mm
3N I ‘ H
il N NI~ T X
g . - 190
— L 22 | POKOJLETNI
; X 2 < M7 | wkoadakl 31,85 POV naptFenacell 2121
= g7 | wkCadalufol
X 21 KLSCHOD. 3
2133 PCV naptFermacell 2521
XL | 80 B
4 suprema J cm
! 3WH 8 3WHI
X X X X X
3WH = g *“”95 3WHL 5
95 / desk. | suprema ) cm
mw o
28'“'” 29  STRYSZEK
A | BRI 1572 BCVuaptFormacell 201
{142 POV naplFemacel 221
L 416 L 655
X X
= e
| B !  grudzied
; g TYTUY DATA
Remont-zatacznik do zgloszenia robét RYSUNKU RZUTIPIETRA OPRACOW. 2009
© —WIETLICA WIEJSKA 'OPRACOWA!  mgr inz, Grzegorz Papiernik I |
57200 ZAbkowice Paw  lowice dztr.114/4 UPRAWNLE. UAN.VEE3/73/9 UAN.VLS/38590 PODPIS

A \\‘
14
114
=
148
114
N
v X
Remont-zalaezmik
do zgloszenia robot
RZUTI PIETRA
NUMER B
RYSUNKU 4
SKALA 1:50



19

INWESTOR

ADRES

deski 32mm
i jetki 16x18 NOWE

0150
ocieplona
K

—

o
o,

¥

(GMINA ZABKOWICE SL

57200 Zabkowice $L.
| ul1Majals

krokwie 13x17 co 90-94 cm

impreg 2x FOBOS M4

14x17
50x50

keokwie 13x17 c0 90-94 cm

impreg,2x FOBOS M4

15

14

TEMAT

| OBIEKT
| ADRES

82

X N
8 60
—

= =
=3 = =3
o j]
2 [§F 2
g = E

f v

v

X

13 12

Remont-zalgeznik do zgloszenia robot

SWIETLICA WIEISKA

57-200 Zabkowice Pawtowice dz.nr,114/4

47

+62)
1417
1688
10 9
1763

m2
4 3
i  grudzien
DATA
| OPRACOW. 2009

STRYCH
0 .
pow. desek pod(logi
= 1688576
! 0608180
rm
deski 32mm
i etki 16x18 NOWE
ol
8 7 6
RI YY SI UNKUL U RZUT STRYCHU
' OPRACOWAL  mgrin7, Grzegorz Papiernik
UANVI3/7350 UAN.VL-6/3/8590

UPRAWNIE.

PODPIS

576

L~
ST
v
! Remont-zatacznik
do zgloszenia robt
RZUT STRYCHU
NUMER
RYSUNKU | O

SKALA 1:50



DZWONNICA
N
o | = — s — - — — — | | | | | | | o
1 7
| - . - |
| okienko wylazowe
knokwie 13x17 ¢0 90-94 cm h
| impregxF \7 - 7/ | | |
preg.2x FOBOS M4 \ /
| ‘ / |
5 60 wylaz dachowy |
\L‘ J\" | VEUKVETA VT 503
L
wytaz dachowy o |
VELUXVELTAVLT4ST | T — I - | ] _
= g -
g150 = 2 g= ‘ ‘
| ocieplona | = = | \ | |
- N 417 | _ leSi g
- | = | xtr | | | -
- - %
% ® M
|
|
| |
krokwie 13x17 ¢0 90-94 em
| impreg.2x FOBOS M4
B | | | | 2 | o | | | | | | H
} v
19 18 17 16 15 14 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 N
% = 16 dj zgoszenia robot
arudried RZUT WIEZBY
g . i TYTUL 7 DATA n NUMER
INWESTOR | GMINA ZABKOWICE SL TEMAT Remont-zatagznik do zgloszenia robét RYSUNKU RZUT WIEZBY OPRACOW. 2009 RYSUNKU 6
§7-200 Zabkowice S1. OBIEKT SWIETLICA WIEISKA OPRACOWAL  mgr in. Grzegorz Papiernik .
ADRES ul. 1 Maja 15 ADRES 57-200 Zabkowice Pawlowice dz.ur 114/4 UPRAWNE. UANVEE3TY50 UAN VEG855% PODPIS SKALA 1:50




DZWONNICA

@ 2 okienko wytazowe 40x50
= -3
= =
£g 2y
@) = g _g 8
— = O =
o ﬂ- - o g a
: E 3 A — = g
o = 53 £
& 23 = Q 2
2 % .:% wylaz dachowy :3: —é c
S B 2 VELUX VELTA VLT 4573 g2
g =
stopki kominiarskie '%h stopki kominiarskie
wytaz dachowy =
VELUX VELTA VLT 4573 - 108
F ] v Komiirska b tawa kominiarska
- AWa Kominiars| {,,,,:: ,,,,,,, W
Inkiodgomowe b S e e lnkiod
odgromowe ﬁ - 14x17 — —— linki odgromowe 4015 .
7 = TV a
i v
— = 3
¥ Z —
% 8
E
g
z B £ ER
5 s Z . -
2 = °F ;
E‘—S ;E g‘ e
g g2
g & e
=S B S =
=
v
@)
=
% s rymna R15 [=17,65 - et ez
A -t do zgloszenia robt
% 1763 %
grudzien RZUT DACHU
g . D TYTUL DATA n NUMER
INWESTOR GMINA ZABKOWICE SL TEMAT Remont-zalqcmlk do zg1oszen1a 1obdt RYSUN]KU RZUT DACHU OPRACOW 2009 RYSUNKU 7
§7-200 Zabkowice S1. OBIEKT SWIETLICA WIEISKA OPRACOWAL  mgr inz. Grzegorz Papiernik )
ADRES ol 1 Maja IS ADRES 57-00 ZAbkowice Pawlowice dzar.114/4 UPRAWNIE UANVLSATI0 UAN V43S0 PODPIS SKALA 1:50




915 Sam— ()

tawa kominiarska

| +

dachowka k 2x w koronke-nowa Koramic
taty 6x4 - nowe
konirtaty 5x2 - nowe

wytaz dachowy folia wysokoprzepuszczalna - nowa

stopki kominiarskie

‘ ‘ VELUX VELTA VLT 4573 krokwie 13x17 c0 90-94 ¢m impreg.2x FOBOS M4
. 13x17 c0 90-94 cm @
& | | I dach'wka k 2x w koronk©-towa Koramic
E‘ % laty 6x4 - nowe
\ | E % kontrtaty 5x2 - nowe
< = folia wysokoprzepuszezalna - nowa
| [+] 6,22 krokwie [3¢17 co 90.94 cm impreg.2x FOBOS Mé
) wellna min. 15 cm
! Lﬁ krawedziak 5%6 co 50 cm welna mineralna § cm
6 B folia paroizolacyjna
2x12,5 mm Fermacell

®)

1 ”O\

= —deski podJogi 32 mm————  deski 32 mmNOWE
ERS = g —jOtki 16x18——  jetki 16218 NOWE impreg.2x FOBOS M4
16x18 | | E Z L welJna mineralna 15 cm
- e —msypkazirocin lem———  krawedziaki 50/24 wetna mineralna 5 cm
= | | folia
]330 (€0 deskimfin2mm ik spreiymiey -
;)F X | —tyaknarzeinie L5 em——— 2x12,5 mm Fermacell
8
| o
i N
wykladzina PCV
| 2x12,5 mm Fermacell
podsypka 2 cm Fermacell 2ED
| ‘ % s —deskipodlogi 32mm——  deski 32 mm nowe impreg.2x FOBOS M4
g 109 < 14 E belki drew. stropu 20x24 co 90-94 cm impreg 2x FOBOS M4
- | | i —zsypkazirocin l0em—— wetna min. 20 cm
258 - %, 258 dekimflmm kw494
\ | folia
—tykna trzcinie 1,5 om—————wieszak sprezynujacy Mmi
DD 000 . | | (EE) ¢ 12,5 mm Fermacel
\ il @
A ~Gres—  GRESNOWY
\ —beton8em—— beton 6 cm /zbrojony 3mm/ 30x30
% A —puztSem——  folia styropian podposadzkowy 8 cm
@ ]| < zasypka piasek 15 ¢m
—Gres—  GRESNOWY f%% = folia
—beton§em——  beton 6 em /zbrojony 3mm/ 30x30 ¢ chudy beton 6 cm
—zl5-5em— folia piasek ubity 5 cm
strop ceglany hukowy 15 ¢m styropian podposadzkowy 5 cm j_‘ 250 grubosé warstw 31 cm N
ko e = - d:l;lg;i;mgrobét
chudy beton 6 cm
piasek ubity 5 em grubos¢ warstw 31 em ., A
grudzief PRZEKROJ A-A
g TYTUL DATA n NUMER
GMINA ZABKOWICE $L - i obé PRZEKROT A-A
INWESTOR ZAB TEMAT Remont-zatagznik do zglozenia rob6t RYSUNKU OPRACOW. 2009 RYSUNKU 8
§7-200 Zabkowice S1. OBIEKT SWIETLICA WIEISKA OPRACOWAL  mgr inz. Grzegorz Papiernik ,
ADRES ol 1Maja 16 ADRES 57-200 Zabkowice Pawlowie dzar.114/4 UPRAWNEE. UANVLSATI0 UAN V43S0 PODPIS SKALA 1:50




