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Remont pokrycia dachowego wraz z remontem i impregnacja drewnianych elementéw wigzby
na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Slaskich.

DANE OGOLNE

l. Podstawa formalna:

1. Zamowienie Gminy Zabkowice Slgskie z dn. 13.05.2011 .
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 - z p6zn. zmianami ).

ll. Zakres opracowania:

Remont wigzby dachowej wraz z impregnacjg elementow drewnianych wiezby.
Wymiana pokrycia dachowego wraz z okienkami dachowymi.

Wymiana obrébek blacharskich.

Przemurowanie kominow.

Wymiana rynien i rur spustowych.

OhON=

lll. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 - z
pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Z 2003r. Nr 80 poz 717 - z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690 - z pbzn. zm.).

4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 - z pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawia
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz 1650 -
z pézn. zm.).

6.  PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.

7. PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe
ceramiczne.

8. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

10.  PN-B-10020. Roboty murowe z cegiet. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych: Arkusz 01 z 1986 ,Wymagania

ogobine”.

12. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

13. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

14. Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne.

15, Inwentaryzacja budowlana wyk. przez Wojewodzkie Biuro Projektow z 1956 r.
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Remont pokrycia dachowego wraz z remontem i impregnacja drewnianych elementéw wiezby
na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Slaskich.

PLAN SYTUACYJNY TERENU

CZESC | - OPIS TECHNICZNY:

Iv.

VL.

VIL.

Dane lokalizacyjne i stan prawny terenu i obiektu:

Dziatka nr 29/3 w obrebie ewidencyjnym 0001 Centrum, na ktérej zlokalizowany jest budynek
Przedszkola Publicznego nr 1 potozona jest w Zgbkowicach Slaskich przy ul. Krzywej 2. Gtéwne
dojscie i dojazd do budynku mozliwy jest od strony wschodniej, istniejacym wjazdem od ulicy
Krzywej. Teren dziatki stanowi wtasno$¢ Gminy Zabkowice Slagskie.

Dziatka nie podlega wplywom eksploataciji gorniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Obecnie na terenie dziatki znajduje sie: budynek wolnostojacy. Teren wokdt budynku ogrodzony,
zagospodarowany do potrzeb przedszkola. Dziatka uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, w sie¢ wodociggowsa, gazowa oraz w siec energetyczng i telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem nie obejmuje robot budowlanych powodujacych
zmiany w stosunku do stanu istniejacego. Projektowane do wykonania roboty remontowo-
budowlane opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie Zmieniaja jego
formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzig¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie $rodowiska.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki 1 104,00 m?

. Powierzchnia zabudowy 286,62 m? |

Ochrona konserwatorska:

Budynek nie podlega ochronie zabytkéw w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami. Budynek znajduje si¢ w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw, natomiast zalozenie
urbanistyczne tzw. Starego Miasta, na terenie ktdrego zlokalizowany jest budynek Przedszkola
Publicznego nr 1 jest wpisane do rejestru zabytkéw.

Przylacza do budynku:

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem nie obejmuje robét budowlanych dot. budowy,
przebudowy lub remontu istniejgcych przylaczy do budynku. Zakres robét remontowo-
budowlanych opisanych w niniejszym projekcie budowlanym nie powoduje zmian w ilosci
dostarczanych i odprowadzanych medidéw, oraz w ilosci i sposobie gospodarowania
nieczystoSciami stalymi. Sposéb odprowadzenia oraz wody opadowej z potaci dachowych
pozostaje bez zmian.

Informacije odno$nie zagrozer dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia:

Projektowane roboty remontowo-budowlane, polegajace na: remoncie wiezby dachowej wraz z
impregnacjq elementéw drewnianych wiezby, wymianie pokrycia dachowego wraz z okienkami
dachowymi, wymianie obrobek blacharskich, przemurowaniu kominow oraz wymianie rynien i rur
spustowych nie wywrze zadnego negatywnego wptywu na srodowisko, sgsiadujgce obiekty oraz
zdrowie uzytkownikéw i os6b postronnych.
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Remont pokrycia dachowego wraz z remontem i impregnacja drewnianych elementéw wiezby
na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zgbkowicach Slaskich.
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Remont pokrycia dachowego wraz z remontem i impregnacja drewnianych elementéw wiezby
na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Slaskich.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC | OPIS TECHNICZNY

Opis ogoiny budynku:

Budynek wolnostojacy, o trzech kondygnacjach nadziemnych, jednej czesciowo zagtebionej
oraz z poddaszem nieuzytkowanym. Poddasze skiadajace sie z dwoch poziomoéw,
przedzielonych stropem belkowym. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej, od zewnatrz
licowane cegtq klinkierowa. Stropy nad piwnica i parterem odcinkowe na belkach stalowych, nad
pozostatg czescig drewniane. Schody w czesci piwnicznej i parterowej kamienne, w pozostatej
czesci drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy z lukarnami, kryty dachowka
ceramiczng karpiéwka w koronke. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej. Kominy murowane z cegly petnej, w czesci ponad dachem z cegty klinkierowej.

Charakterystyczne parametry techniczne:

e kubatura -5108,19 m*
e powierzchnia zabudowy - 286,62 m?

Stan techniczny dachu i kominéw:

Drewniana konstrukcja dachu znajduje sie w stanie technicznym zadowalajagcym. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin wewnatrz budynku, w czesci dostepnej stwierdza sie brak
postepujacej korozji biologicznej elementéw wiezby dachowe.

Ceramiczne pokrycie z dachowki karpiéwki na zaprawie jest w stanie ztym. Widoczne jest
lasowanie si¢ dachowki, miejscowe peknigcia oraz braki zaréwno catych dachéwek jak i
gasioréw, liczne ich wykruszenia i odtamania. Taki stan pokrycia powoduje jego nieszczelnosé.
Ponadto rézny kolor dachowki $wiadczy o wczesniejszej miejscowej wymianie i remoncie
pokrycia majacej na celu likwidacje nieszczelnosci pokrycia.

Obroébki blacharskie i rynny w stanie technicznym zlym - skorodowane i miejscami uszkodzone
moga powodowac zaciekanie wody po $cianach budynku.

Kominy w czesci ponad dachem w stanie technicznym dostatecznym. Widoczne sg braki
wykoriczeniowych elementow ceramicznych jak i catej murowanej czapy.

Opis i zakres rob6t remontowych:

Zakres robot obejmuje wykonanie z materiatow wykonawcy rob6t budowlanych w branzy
ogolnobudowlane;j tj.

Rozebranie istniejacego pokrycia z dachdwki karpiéwki

Demontaz wytazu kominowego, ptotkéw przeciwsniegowych.

Odbicie tat.

Rozebranie istniejgcych rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

Przemurowanie gzymsu w miejscach uszkodzonych.

Przemurowanie istniejacych kominéw w czesci ponad dachem z cegly klinkierowej peine;.
Impregnacja drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;.

Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Wymiana oraz montaz pojedynczych elementéw konstrukcyjnych dachu.

Nabicie tat.

Krycie dachu dachéwkg karpibwka wraz z montazem dachéwek i kominkéw
wentylacyjnych, gagsiorow, tawy kominiarskiej i ptotkow przeciwéniegowych

Montaz wytazéw kominiarskich.

. Wymiana okienek dachowych.

. Remont istniejacej instalacji odgromowej wraz z remontem istniejacych iglic odgromowych.

. Usuniecie gruzu.
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Remont pokrycia dachowego wraz z remontem i impregnacja drewnianych elementéw wigzby
na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Slaskich.

V.

Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robét:

1.

2.

Roboty dekarskie nalezy prowadzi w sposéb sukcesywny, odstoniete potacie dachu
kazdorazowo nalezy zabezpiecza¢ przed opadami atmosferycznymi.

Istniejace pokrycie dachowe z dachéwki karpidwki nalezy w calosci rozebraé, a starg
dachéwke ceramiczng zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
zdemontowac istniejacy wiaz kominiarski oraz piotki przeciw$niegowe. W trakcie robét
rozbiérkowych przestrzega¢ przepisow BHP oraz wykonaé stosowne zabezpieczenia i
daszki ochronne.

Usunag istniejace faty odbi¢, usuna¢ gwozdzie, materiat z rozbiorki zutylizowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie obrobki blacharskie, rury spustowe i rynny nalezy rozebraé i zutylizowaé.
Wykona¢ nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci
0,60 mm (obrébki) i 0,70 mm (rynny i rury). Roboty blacharskie wykonaé przed utozeniem
dachowki. Uchwyty do rynien o przekroju ptaskownika 5 x 25 mm przymocowaé wzdiuz
krawedzi pofaci do deski okapowej, w rozstawie nieprzekraczajacym 500 mm w spadku od
0,5 do 2%. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na glebokosé réwna gr.
ptaskownika metalowego. Rynny nalezy wykona¢ jako nowe, z blachy ocynkowanej gr. 0,70
mm — srednica rynien 150 mm. Rynny tgczy¢ ze sobg na zakiad nie mniejszy niz 20 mm
lutowany. Rury spustowe o srednicy 125 mm wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,70 mm.
Ziacza pionowe rur wykonac na zaktad nie mniejszy niz 20 mm lutowany. Ztacza poziome
wykonac¢ na zaktad 30 mm lutowany lub 80 mm bez Iutowania. W dolnej czesci kazdego
cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od krawedzi cztonu na szeroko$é zaktadu.
W przypadku zastosowania gotowego systemu rynnowego, taczenie rynien i rur nalezy
wykona¢ wg instrukcji producenta. Obrébki blacharskie nalezy tgczyé ze soba;

- na stykach réwnolegtych do okapu na rgbek lezacy podwojny o wysokosci 25-45mm,

- na stykach prostopadtych do okapu na rabek lezacy podwéjny o wysokosci do 10 mm.
Obrdbke blacharska wykonaé¢ z blachy ocynkowanej gr. 0.60 mm. Wszystkie prace nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej, oraz wg specyfikacji technicznej (instrukcji) producenta systemu.
Kazdorazowo wykonane elementy robé6t blacharskich ulegajace zakryciu nalezy
zgtosié inwestorowi do odbioru.

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyé preparatem impregnacyjnym
trojfunkcyjnym - zabezpieczajacym przed owadami, ogniem i grzybem. Impregnacije
wykona¢ metodg smarowania lub oprysku. Impregnacje wykona¢ wg instrukcji producenta
tak, aby istniejaca konstrukcja drewniana poprzez impregnacje nabrata cech materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia. Uwzglednia sie wymiane lub wzmocnienie elementéw
konstrukcyjnych wigzby, w przypadku stwierdzenia ztego stanu podczas wykonywania robét
remontowych. Elementy konstrukcyjne nalezy wymieniaé na nowe z drewna K27 o
przekroju nie mniejszym od istniejacego. Przed naniesieniem $rodkow gruntujgcych
powierzchnig elementow drewnianych oczysci¢ z kurzu. Po oczyszczeniu wiezby dachowej
nalezy uzupetni¢ wigksze ubytki i peknigcia. Uzyty srodek musi posiada¢ atest pozwalajacy
na jego zastosowanie w budownictwie. Drewno mozna impregnowa¢ takimi impregnatami
jak np. FOBOS M4 lub FUNGITOX NP. Nalezy zwroci¢ szczegbing uwage, aby
zaimpregnowane powierzchnie chroni¢ przed wodg opadowa powodujacg wymycie srodka
impregnacyjnego. Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu
drewnianej konstrukcji dachu do cech materiatu trudno zapalnego. Tak wykonany etap
robo6t nalezy zglosi¢ inwestorowi do odbioru. W czesci stropu nad klatkg schodowg oraz
W nieuzywanym pomieszczeniu naprzeciw nalezy wyremontowaé istnigjacy strop poprzez
wzmochienie potaczen oraz wymiang belek. Nastepnie nalezy wykonaé ocieplenie z weiny
mineralnej, a od strony klatki oktadzing z dwoch warstw ptyty GKF.
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Remont pokrycia dachowego wraz z remontem i impregnacja drewnianych elementéw wigzby
na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Slaskich.

6.

Przemurowanie kominow wykona¢ z cegly klinkierowej peinej klasy 15 w kolorze
naturalnym na zaprawie cementowej do klinkieru klasy min M 12 na petne spoiny. Komin
wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN-B-10020. Roboty murowe z cegief.
Wymagania i badania przy odbiorze. Kominy wykona¢ jako jeden trzon, do wysokosci
ponad dachem jak w stanie istniejagcym. Zwienczenie kominéw jak w stanie istniejacym -
wykona¢ z cegly kiinkierowej petnej oraz ksztattek klinkierowych formowanych recznie
zamawianych indywidualnie w sposob przedstawiony w czesci graficznej. Otwory
wentylacyjne z bocznym otwarciem nalezy od strony wewnetrznej zabezpieczyé¢ siatka.
Przewody dymowe nalezy pozostawi¢ otwarty od gory. Na poziomie poddasza na
wszystkich przewodach kominowych nalezy wstawi¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach min.
150 x 230 mm. Wykonane prace nalezy zgtosi¢é do odbioru mistrzowi
kominaliarskiemu.

Na zaimpregnowanych krokwiach nabi¢ taty o przekroju min. 50 x 40 mm w rozstawie
zgodnym z instrukcjg producenta dachéwki (28 — 32 cm). W celu wyréwnania powierzchni
dachu taty nabija¢ stosujgc drewniane podktadki i odpowiednio dtuzsze gwozdzie. Rozstaw
tat nalezy tak rozmierzy¢, aby gérna dachéwka nizszego rzedu byta przykryta przez spodnig
dachéwke rzedu wyzszego na dt. min. 70 mm. Wzdiuz dolnej krawedzi okapu nabi¢ deske
okapowg o przekroju 60 x 150 mm. Odlegtos¢ lica taty podgasiorowej od gornej krawedzi
krokwi nie powinna przekracza¢ 70 mm. Przeswit miedzy podiozem a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym. taty i kontriaty powinny byé zaimpregnowane;
nie mogg by¢ wykonane z drewna mokrego oraz nie moga zawiera¢ sekow i wtrgcen kory.
Tak wykonany etap robét nalezy zglosi¢ inwestorowi do odbioru.

Okienka dachowe - istniejaca konstrukcje lukarn zaimpregnowa¢ w sposob jak dla wiezby,
a w razie koniecznosci wzmocni¢ lub wymieni uszkodzone elementy. Wymieni¢ na nowe
oscieznice okna wraz z oszkleniem szybg pojedyncza gr. 4 mm. Pokrycie lukarn dachéwka
ceramiczng tzw. wiezyczkowg o wymiarach ok. 240x90x11 mm w koronke wykonaé¢ w
sposéb jak istniejace.

Dachowki ceramiczne i ggsiory powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1304:2002 oraz PN-
B/12020:1997. Dachowka karpiéwka prazkowana w kolorze grafitowym o wym. 380 x 155 x
11 mm, matowa. Krycie dachéwka karpiowka podwojnie w koronke wykonaé zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz instrukcjg producenta wyrobu. Dachéwki
powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wigksza niz 10 mm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 20 mm na
catej diugosci rzedu. Zamocowanie dachéwek powinno by¢ wykonane w nastepujacy
sposob: co pigta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym powinna by¢ przykrecona do faty
wkretem ewentualnie przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od
strony poddasza lub bezposrednio do tat. Pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

. Ggsiory mocowa¢ na sucho; w tym celu na wys. ok. 106 mm nad krawedzig krokwi

zamocowac wsporniki taty kalenicowej, do nich tate kalenicowg o przekroju 60 x 40 mm
utozong ,na sztorc” Na latg kalenicowa zamocowal (zszywaczem, takerem) tasme
wentylacyjno — uszczelniajacg kalenicg dachu (plisowane aluminium z samoprzylepnymi
paskami z butylenu -przekréj wentylacyjny z otworami wentylacyjnymi 160cm?/ mb tasmy,
szerokos¢ tasmy ok. 320mm, kolor ceglasty), nastepnie gasiory za pomoca kiamry oraz
gwozdziem poprzez otwor w ggsiorze. Gorne krawedzie dachowek muszg by¢ wsuniete
minimum 30 mm w krzywizne gagsiora. Gasiory nalezy nasungé na siebie na ok. 40 — 80
mm, a nastgpnie umocowac klamrg do taty kalenicowej. Polaczenie ggsioréw naroznych z
kalenicowymi  wykona¢ uzywajac ceramicznego elementu fabrycznego lub specjalnie
uksztattowanej blachy miedzianej lub ofowianej. Mocowanie gagsioréw w grzbietach
(narozach) dachu wykonac¢ w sposéb opisany jak dla kalenicy. Poczatek grzbietu (narozy)
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VIL.

VIil.

wykonac¢ uzywajac ggsioréw poczatkowych. Na krawedzi grzbietowej dachéwki muszg by¢
tak dopasowane, by réwnolegle do krawedzi powstata tylko jedna waska szczelina oraz tak,
by pod krawedz nie dostawala sie woda.

11. Plotki przeciw$niegowe stalowe ocynkowane. Wsporniki ptotka — do dachowki karpiowki —
montowaé jednoczes$nie z uktadaniem pokrycia dachu w odlegtosci nie wigkszej niz 80 cm
od krawedzi dachu i w rozstawie nieprzekraczajgcym 50 cm. Do montazu wspornikdw
stosowa¢ wkrety do drewna 8 x 60 z tbem szesciokatnym. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci
szlifowania dachéwek przykrywajgcych wspornik ptotka, aby zapobiec efektowi unoszenia
sie dachéwek. Plotek Sniegowy montowaé na uprzednio zamocowanych wspornikach
ptotka, w miejscach wskazanych na rysunku.

12. Wylazy kominiarskie 54x75cm z kotnierzem i koputg z poliweglanu, wykonane z drewna
sosnowego, impregnowanego prézniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym.
Wylazy z uchwytem umozliwiajgcym blokowanie skrzydta w kilku pozycjach. Zamontowac w
miejscu po starych zdemontowanych. Uzywac¢ akcesoria zalecane przez producenta oraz
montowac¢ zgodnie z jego instrukcija.

13. Wymieni¢ istniejacy instalacje odgromowa. Zastosowac¢ ochrone odgromowa podstawowa,.
Stosowa¢ zwody poziome niskie nienaprezane, prowadzone po kalenicy, narozach i
obrzezach dachu. Przewody odprowadzajace, nienaprezane montowac¢ na wspornikach
nasciennych. Zwody i przewody odprowadzajgce wykonaé z preta Fe/Zn ¢ 8, potaczyé w
istniejacych ztaczach z przewodami uziemiajagcymi. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢é 30 oméw. Naprawic istniejace iglice odgromowe, dorobi¢ brakujgce elementy
ozdobne iglic, cato$¢ zakonserwowaé poprzez odttuszczenie, oczyszczenie, zagruntowanie
i dwukrotne malowanie. Stosowac farby do gruntowania oraz nawierzchniowe epoksydowe,
chemoodporne.

Wymagania dotyczace stosowanych wyrobéw budowlanych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ z wyzej opisanych wyrobéw budowlanych
posiadajgcych wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Parametry wyrobéw budowlanych
powinny odpowiadaé opisanym w niniejszym projekcie lub innym uzgodnionym i zatwierdzonym
przez inwestora. Na Zzadanie inwestora wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ dane
umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wilasciwosci uzytkowych
zastosowanego wyrobu budowlanego.

Wymagania dotyczace odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inwestorowi robot oraz ich etapow przewidzianych
do odbioru na podstawie niniejszego projektu. Odbioru dokona inwestor lub osoba przez niego
upowazniona posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane. Z czynnos$ci odbioru kazdorazowo
zostanie spisany protokét odbioru zawierajgcy ustalenia co do przedmiotu odbioru. Wykonawca
nie moze przystapi¢ do dalszego etapu prac nie majgc odebranego wczesniejszego etapu

Bezpieczeristwo konstrukcji:

Planowane do wykonania roboty remontowe dot. remontu pokrycia dachu wraz z impregnacjq
elementoéw drewnianych wiezby zostaty zaprojektowane w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie,
przemieszczenie i odksztalcenie oraz uszkodzenie budynku, czesci budynku lub
zainstalowanego wyposazenia. Roboty zostaty zaprojektowane w oparciu o Polskie Normy
dotyczace projektowania. Na pdst. § 204 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i budowle oraz ich usytuowanie
warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione.
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IX.

XI.

XIl.

Bezpieczernistwo pozarowe:

Niniejszy projekt budowlany nie jest projektem obiektu budowlanego, do ktorego Paristwowa
Straz Pozarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zajgé stanowisko przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu, ponadto zakres robét remontowych nie obejmuje
rozwigzan projektowych dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.
W  2zwigzku z powyzszym nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. i z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U z 2003, nr 121 poz. 1137 z p6zn. zm.).
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 1 pozostaja
bez zmian.

Roboty remontowe zostaty zaprojektowane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci $rodkiem FOBOS M4 zapewnia
klasg odpornosci ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej
zapewnia klasg odpornosci oghiowej co najmniej RE 30.

Budynek sredniowysoki - SW

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL-II

Klasa odpornosci ogniowej — B

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Planowany remont konstrukcji i pokrycia dachu zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy
bezpieczeristwo uzytkowania. W trakcie prowadzenia roboét, kierownik budowy jest zobowiazany
do stosowania $rodkdw ochrony i zabezpieczeri zapewniajacych bezpieczne uzytkowanie
budynku. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozen dla uzytkownikéw.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska:

Roboty remontowo - budowlane zostaly zaprojektowane z materiatéw i wyrobow nie
stanowigcych zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikéw oraz sgsiadéw, posiadajacych
wiasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowane materiaty nie emitujg zwigzkow (gazy, pary, pyly) szkodliwych dla zdrowia lub
zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia oraz innych czynnikéw w
stopniu przekraczajacym dopuszczalne normy natezenia promieniowania jonizujacego i pola
elektromagnetycznego.

Sposéb uzytkowania obiektu nie powoduje zanieczyszczenia lub zatrucia wody, lub gleby.
Konstrukcja dachu umozliwia odprowadzenie wod opadowych do rynny i zewnetrzne; rury
spustowej, a zastosowane rozwigzania konstrukcyjno — materialowe uniemozliwiajg przenikanie
wody opadowej do wnetrza budynku.

W czasie impregnacji elementow konstrukcyjnych dachu nalezy zachowad szczegolng
ostroznos¢. Prace wykona¢ w ubraniu i rekawicach ochronnych. Unikaé bezposredniego
kontaktu preparatu impregnacyjnego ze skéra, a w przypadku dostania sie preparatu do oczu
natychmiast przemywa¢ woda.

Zasady wprowadzania zmian projektowych:
Bez zgody autorow niniejszego projektu, dopuszcza sie wprowadzenie n/w zmian:

1) zmiany w zakresie rozwigzan materialowych wynikajace z zastosowania materiatéw innych
producentow, zachowujgce ogdlny wyglad i charakterystyke techniczng materiatow i
zaprojektowanych rozwigzan;

2) zmiany zakresu robot wynikajace z dokonanych odkrywek i oceny technicznej;

Zmian w projekcie moze dokona¢ osoba posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane oraz
nalezaca do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. Zmiany nalezy nanie$¢ na oryginalnej
dokumentacji w sposob trwaty kolorem czerwonym lub w formie rysunkéw zamiennych.

Na zmiany w projekcie wykraczajace poza wyzej wymienione nalezy uzyskaé¢ zgode autora
projektu.
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Xlll. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze ich odbior nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

XIV. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

rozebranie istniejacego pokrycia z dachéwki karpidwki;

demontaz wytazu kominowego, ptotkéw przeciwsniegowych;

odbicie tat;

rozebranie istniejacych rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich;
przemurowanie istniejagcych kominéw w czesci ponad dachem z cegly klinkierowej
petne;j;

impregnacja drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j;

montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich;

wymiana oraz montaz pojedynczych elementdw konstrukcyjnych dachu;

nabicie at;

montaz wytazow kominiarskich;

wymiana okienek dachowych;

krycie dachu dachowka karpiowkg wraz z montazem dachowek i kominkow
wentylacyjnych, gasiorow, tawy kominiarskiej i plotkoéw przeciw$niegowych.

remont istniejacej instalacji odgromowej wraz z remontem istniejgcych iglic
odgromowych;

usuniecie gruzu.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Troj kondygnacyjny budynek przedszkola.
Jednokondygnacyjny budynek gospodarczy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- brak elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m:

- nie wystepuije

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:

- przemurowanie kominéw w czesci wystajgcej ponad dach;

- remont pokrycia dachowego;

- wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich;

- impregnacja wiezby dachowej;

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m:

- nie wystepuja

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych:

- nie wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych:

- nie wystepuje

e) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $miglowcow:

- nie wystepujg

f) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metods nasuwania konstrukcji na
podpory:
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- nie wystepuje

g) montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych:

- nie wystepuje

h) betonowanie wysokich elementoéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczdki, filary

i pylony:

- nie wystepuje

i) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach:

- nie wystepuje

j) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych:

- nie wystepujg

k) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow:

- nie wystepujg

l) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia

powyzej 1 m:

- nie wystepujg

m) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:

- nie wystepujg
Roboty budowlane, przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- nie wystepujg
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

- nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- nie wystepujg
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

- nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

- nie wystepujg
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepujg
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfergq wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych:

- nie wystepujg
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

- nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t:

- nie wystepujg

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy jest zobowigzany zapoznac¢ pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy

pracach na wysokosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie

wykonywania prac.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegé6inego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie:
Srodki ochrony osobistej pracownikow:
- ubranie powinno by¢ jednolite, catkowicie zastaniajace ciato ludzkie,
- pasy , liny i szelki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,
- kask ochronny.
Ogrodzenie placu budowy wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z goéry przedmiotow,
nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
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CZESC Il - RYSUNKOWA:

Nr rysunku Temat
A1 RZUT WIEZBY DACHOWEJ
A2 RZUT PODDASZA
A3 PRZEKROJ A-A
Ad PRZEKROJ B-B
A5 PRZEKROJ C-C
A6 RZUT POLACI DACHOWYCH
A7 SZCZEGOt KOMINOW
Projektant: mgr ANCRZE) MAKAREWICZ
mgr inz. Andrzej Makarewicz inz. BUD. __NICTWA LADOWEGO
prawniony jolnode
onstrukeyino -inzynieryjnej & 6 ust. 1 p. 1
Nr ewid, upr, St,~1042/74 W-wo
Asystent projektanta:

mgr inz. Grzegorz Biatkowski
Grzegorz BIALKOWSKI

&éfmz gudowmctywa
upr. bud. nr211:DOSI09

nr ewid. DOS/BO/0171/10
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

.05.2011

Elewacja potudniowa.

27.05.2011

Elewacja potnocna.
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27.05.2011

Widok na dach.

27.05.2011

Sczegét rozwigzania gzymsu.
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27.05.2011

Szczeg6t komina oraz metalowej iglicy.
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