
JEZDNIA
POBOCZE

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława betonowa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm

Ściek z 2 rzędów kostki betonowej, gr 8 cm

Ława betonowa z bet. C12/15, gr. 20 cm
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Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4 cm

Geosiatka polipropylenowa

Głębokość frezowania 6 cm, rozebranie ist. podbudowy 5 cm

Istniejąca konstrukcja jezdni

Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4 cm

Geosiatka polipropylenowa

Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31 gr. 20 cm
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Grunt stab. cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Kruszywo łamane stab. mechanicznie gr. 15 cm

Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm

       Ul. Różyckiego 1c
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