D-08.05.01scieki

D-08.05.01SCIEKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekwyania i odbioru robé6t budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczdub ST g§ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
budowy sciekéw przy inwestycji pt.: ,Remont drogi wojewddeknr 385 w ob¢bie miasta Zbkowice
Slaskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze wajdukiej nr 385.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuthent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniengciekow z prefabrykatow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbaatnikow (np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni oy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spaafirzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezduib chodnikiem shcy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow gpazylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

1.4.4. Pozostale okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawgzniki powinny odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-
80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na tawg

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowig&daymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daban marek.
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2.5. Cement

Cement do betonu powinien dgementem portlandzkim, odpowiagleym wymaganiom PN-B-
19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i ha podgygkmentowo-piaskasypowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda& wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do nayka $ciekdw przykrawznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiasgymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betemch, wytych do wykonaniasciekéw,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Mogg to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i
ksztaltach wg ,Katalogu szczeg6téw drogowych ytlacow i parkdw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.12]1

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Naspkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraé¢zo.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracd mm.

Wytrzymalad¢ betonu nasciskanie powinna kiy zgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy
betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnachlyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukiad¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekra¢Zzamm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci +10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym

i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinnaé¢ tstosowana na ggco i odpowiadé
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgta, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyivsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7].
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Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiepagjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameint

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do wykonani&cieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i & scieku zgodnie z
dokumentagj projektowvy. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami & scieku stanowi & wykopu pod
tawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolp tawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentagj PN-
B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepafczsciej stosowam tawg podsciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dldcieku umieszczonego muizy jezdniami orazcieku terenowego
stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szeroki
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporeéWiskaznik zagszczenia dna wykopu pod taw
powinien wynost co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliiydagodna z dokumentagcprojektovy,.
Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01 Rdayvezniki betonowe”.

5.4.2 tawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinnothyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumegntaojektowej. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by zgodne z projektowamiwelet; dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraez& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatéw uktadanych na tawdevirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw
ukladanych na tawie betonowej natlewypetnic zaprawy cementowo-piaskoay przygotowag w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczyici¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmasg
zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy betonowej.

Jezeli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuymwego” wg KPED
- karta 01.03 [13], to petzenie prefabrykatu z jezdnhaley wypetnic bitumiczry mag zalewowy. Od
dolnej strony prefabrykatu, wykop najewypenic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do wykonarfieieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonaitgku z kostki powinny obejmowawszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierktieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod tawg,
— gotowg tawe,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektowg oraz zagszczenie
podtaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunkui2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o +1lcmna
kazde 100 m fawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpdia:

- wysokdci (grubgci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy: 10% szerokéci projektowane;j,

- rowndsci gornej powierzchni tawy 1 cm prggitu pomidzy powierzchrj fawy a
przytozong czterometrow taty.

6.3.4.Sprawdzenie wykonaniaieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweleta $cieku, ktora mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,

b) réwnacs¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m
diugdici, ktéra mae wykazywad przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku a tag
czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmawe na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest m (metr) wykonanegdcieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowg, ST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy pfatei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 stieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu pod fawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie fawy
- ulozeniescieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznmag zalewowvs,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytihu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyw/an
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdcElementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania
i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placoéw i parkéviejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt-Warszawa, 1979.
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