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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkanyania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycgce wykonania i odbioru odwodnienia z&anych z remontem drogi
wojewddzkiej nr 385 w olgbie miasta Zbkowice Slaskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze
wojewodzkiej nr 385.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robmtdowlanych (STWIORB) stanowi
obowigzujacg podstaw stosowan jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realjzaob6t na
drogach wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie odviexia.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem remontu odwodnienia, studzienek wpustbeszczowych w ramach remontu drogi
wojewddzkiej nr385 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzanigiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzaiekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do qualenia wpustu deszczowego z siekanalizaciji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieraft@kéw z co najmniej dwdch kanatdw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanal przeznaczony do zbierad@ekow z kanaldéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkity o wysokdci wewretrznej rownej lub wkszej nz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alzowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacingrostych.

1.4.3.3. Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondackenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanatef@zowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.5. Przefcie syfonowe - jeden lub wdej zamkngtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lubzelbetowych pracucych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekow pod przeszkada trasie kanatu

1.4.3.6. Przepompowniaciekow - obiekt budowlany wyposany w zespotly pompowe, instalacje i
pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigikow z poziomu riszego

na wyzszy.
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1.4.3.7. Komora pofczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaagdpehia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza¢®&z studzienki lub komory przeznaczona do czyuno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegto pomidzy rzdmg dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdomory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komoe robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemizk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uiiwviajgcy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigaiekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory karzayjnej pomgdzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.4.4.7. Korytko odwodnieniowe- prostgkny element prefabrykowany, wykonany z polimerobeto
o przekroju poprzecznym w ksztatcie litery U, utingiajacy tworzenie ¢jgow liniowych na wpust, na
ktérym osadzony jest rus@tiekowy (stalowy lukzeliwny)

1.4.5.Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaiga
ogolne”.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniesiave o wyrobach
budowlanych .
1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonemaydch zgodnei ze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad, lub
2. oznakowanie znakiem budowlanym, dla ktéregoodako oceny zgoddo z Polslg Normg lub
aprobag techniczg.

2.2.Wpusty uliczne
2.2.1. Studzienki wpustowe

Studnie wpustowe uliczne nalewykon& z prefabrykatow wykonanych z betonu klasy nie
mniejszej nt C35/45, wodoszczelnego (W8) , mato nhbivego (nw<4%), mrozoodpornego (F150), o
$rednicy 50 cm, o mnych wysokdciach. Szerok& rozwarcia rys do 0,1 m, wskak w/c nie wikszy
od 0,45, maksymalna zawastochlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, beton gwgednolity
we wszystkich elementach , cement siarczanoodprgoginie z PN- EN 197-1.
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2.2.2. Posadowienie wpustow

Kregi denne studzienek wpustéw posadbowia podiagu z chudego betonu klasy C8/10
grubaci 100 mm wg PN-EN 206-1, ktdre zabezpieczy wpuge@ osiadaniem. Grunt pod podsiaw
studni naley zag:sci¢ do wskanika 1s>0,98, modut odksztatcenia wtérnego od pierwotnelgotego
gruntu nie mae by¢ wiekszy od 2,2.

2.2.3. Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne tradycyjnegeliwne z kotnierzem % klasy D400
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080.
Zwienczenie wpustéw zgodne z PN-EN 124:2000.
2.3. Rury kanatowe
2.3.1. Rury PCV

Zastosowa rury PCV-U srednicy 160-200mm, SN 8kNAnSDR 34, z litego materiatu,
wyposaone w wargow zintegrowan gumows uszczelk w kielichu z piegscieniem z polipropylenu,
olejoodporn, montowan przez producenta.

Zastosowano rury petne.

2.4.0dwodnienie liniowe
2.4.1. Korytko odptywowe prefabrykowane

Zastosowé systemowe korytko odwodnieniowe szer@io200 mm i statej wysokmi bez
spadu. Korytko uktadana tawie betonowej C12/15.

2.4.2. Rusztsciekowy

Korytka powinny posiadarusztzeliwny klasy D400.
2.5.Kruszywo na podsyple

Podsypka mze byt wykonana z piasku lub pospoiki, ktére powinny ogdjamlat norm.
2.6.Beton

Beton powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN 206-1.
Beton zwarty jednolity dla wszystkich elementéw dstu wpustowych, wodoszczelny (W8),
matonasikliwy (nw<4%), mrozoodporny (F-150).
Beton pod studnie wpustowe klasy min. C8/10 grcrh0
Do betonu zastosowéruszywo zgodne z PN-B-06712, marka kruszywa rogeny¢ nizsza nk klasa
betonu.

2.7.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@dgmaganiom PN—-B-14501.
Do produkcji studzienek stosowaement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieta, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania, wksi¢ sktadowania nie powinna
przekraczé& 1,8 m. Skladowanie powinno uaiwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kygéw.

2.8.2. Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvszarstve rur naley utozy¢é na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezpalktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaggmi
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Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedlug poszczeg6inych grup, wiedko i
gatunkéw w sposob zapewnjay stateczn& oraz umadliwiajgcy dostp do poszczegdélnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Skladowane rury nie powinny bynarazone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinizeknacza 30°C.

2.8.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokegi maksimum 1,5 m.

2.8.4. Odwodnienie liniowe

Korytka odptywowe wraz z deklami powinny byskltadowane na otwartej przestrzeni, w
paletach transportowych.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia i regulacji studni

Wykonawca przyspujacy do wykonania odwodnienia i przebudowy studni stpwych
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow itd.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowanidgrodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wisciwosci przewaonych materiatow.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejzdiwz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwia maze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy ukfada& na podktadach drewnianych, sza
poszczegoblne warstwy w miejscach stykangangirobdw naley przektada materiatem wyciétkowym
(o grubdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egéw

Transport kegdw i pozostatych elementéw wpustéw powinien odbysia samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbhwdaia.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporoklinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanieeggdw o srednicach 0,5 m-2,0 m nale wykonywa& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.5. Transport odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempsdczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeuakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany skltadu mieszanknieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7.Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie agleapewnt w taki sposéb, aby zabezpieézyzed
pyleniem, zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow oraz jakd¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ea tgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiamSTWIORB, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami InspekiNadzoru.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoline”.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w
terenie za pomackotkdw osiowych, kotkowéwiadkdw i kotkéw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee
(z rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedme przekae
Inzynierowi.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gokasci wykopu, danych
geotechnicznych, gbokasci posadowienia istniggej infrastruktury podziemnej oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie min. 0,5 m jako zapas potrzebny na cmmaie $cian i uszczelnienie stykGw
Umocnieniescian naley prowadzé w miar jego gtbieniaWydobyty grunt z wykopu powinien by
wywieziony przez Wykonawcna odktad, a nadmiar ziemi na skltadowisko Wykonaviino wykopu
powinno by réwne i wykonane ze spadkiem istg@jch wymienianych przykanalikow, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng fasykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.4.Przygotowanie podiaza

Podiae wykona z piasku pod rury kanalizacyjne oraz z piaskutotne pod studnie wpustéw
ulicznych.
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5.5. Roboty montazowe

Lokalizacg, spadki, gtbokas¢ posadowienia kanatu, wpustow naglewykona zgodnie z
dokumentacj projektow.

5.5.1. Rury kanalowe

Przewod powinien kyutozony na podsypce z piasku grdbb20 cm, tak aby opieratesna
nim wzdhw catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego odwodu, symetrycznisdojej osi. Poszczegdéline
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendredku diugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita pzémia do czasu wykonania catego montowanego odcinka.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5
do +30C.

Rury naley uklada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepm8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Wymieniane przykanaliki naly wykona& z rury PCV, zgodnie ze stanem istg@jm
(lokalizacja, spadki, kzine).

5.5.3. Wpusty uliczne

Studzienkaciekowa winna b§ wyposaona we wpust ulicznyeliwny klasy D400 z wkiadk
gumowg i z rusztem uchylnym oraz osadnik i winnalzgodna z projektem pod wzdem lokalizacji,
i wymiarow. Rzdne wylotu przykanlikdw ze studni wpustowych zgodeestanem istniggym.

5.5.4. Odwodnienie liniowe

Lokalizacja korytek zgodnie z dokumentapyojektow.

Sposbéb wybudowania korytek Wykonawca wykona zgodni@wzgkdnieniem instrukcji
producenta wyrobu. Natg przestrzega ukladania korytek z uwzedinieniem kierunku strzafki
(kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

5.5.5. Izolacje
Wpusty wyprodukowane z betonu jak w pkcie 2.3ié.vwwymagaj izolaciji.
5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hiyrownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag:szczenia powinien wynasiL,0 wg PROCTORA
Do zasypania stosowarunty sypkie zagszczalne, kat. I-Il, bez kamieni i innych elementdsirych.
Mozna do zasypania wykopéw zastoséwesski lub pospaiki.

Wykop zasypywéa warstwami, grubgi co 0,20 m z jednoczesnym zagczaniem gruntu nasypowego.
Podczas zagzczania grunt polewa woda. Studzienki wpustow posadatvipo docagnieciu
kraweznikdw, zeby uzyské doktadne usytuowanie wpustu wegdém nich.

Kratki wpustow osadzipo docelowym wykonaniu nasypu. Wiazy nie mpbgé oparte na kigach.

W trakcie wykonywania robot przestrzégzbowizujacych przepiséw bhp.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyv
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez lizyniera.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nagganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzieng@iekowych (kratek),
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosk wigcej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenilegitagci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,
— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie roeipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkujl0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
— rzedne krateksciekowych powinny b§ wykonane z doktadréciag do+ 5 mm

— wskanik zagszczenia zasypkit1,0.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30®0 ,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej karzatji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania pgtzenia przykanalika do studni wpustowej,
— roboty montaowe wykonania patzenia przykanalika do istnigjego kolektora kanalizacyjnego
lub studni kanalizacyjnej,
— wykonane studzienki wpustowej
— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobdt.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnag¢ wedtug umowy pomgidzy Inwestorem i Wykonavac
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatéw,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEmcian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, dgfenek wpustowych
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2000

PN-EN 295:2002

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasadgskukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie fgkp

Cement. Cgs¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwcd
dotyczice cementu powszechnegoytku

Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnid

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich patzenia w sieci dreawe;j i
kanalizacyjnej

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej kciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycomgyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowarzyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowd norne PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvy
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma dbozawa
przysztgciowych. Tymczasowo natg stosowdé normy: PN-B-
11111 [11] i PN-B-11112 [12])

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znak@ya
badania i ocena zgodsu

Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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drogowych
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
BN-86/8971-06.00 Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowe ielbetowe
~Wipro”
BN-83/8971-06.02 Rury bezdinieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.cijr betonowe elbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz.
881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie
sposobO6w deklarowania zgoded wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;,.12041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnyplowanionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — zeszyt
nr9 wymagania techniczne COBRTI INSTAL zrgi@a 2003r.
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