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NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

UWAGA

W RAZIE KONIECZNOSCI WYNIKAJACEJ
Z ZACHOWANIA NORMATYWNYCH ODLEGLOSCI

PIONOWYCH PRZY SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYMI
PRZEWODAMI UZBROJENIA TERENU, ZOSTANA ONE

PRZELOZONE ZA ZGODA | POD NADZOREM WEASCIWYCH

JEDNOSTEK BRANZOWYCH.
PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT DROGOWYCH | PROJEKTANT:
INZ. TADEUSZ SZCZEPANIAK
52-200 WROCLAW UL. BAJECZNA 1/4
NIP: 748 118 44 53 REGON: 160 238 602
tel.kom.:0048 512 168 141
DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTOW ROLNYCH
;E\c’;ﬁ\gmu OPRACOWANIE: |inz. TADEUSZ SZCZEPANIAK
, mgr inz. arch. BARBARA BARADZIEJ
ADRES M. TARNOW
TEMAT PRZEKROJ PODLUZNY
RYSUNKU
INWESTOR | GMINA ZABKOWICE SLASKIE
FAZA/BRANZA DATA SKALA NR PROJ. NRRYS.
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