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1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza

dokumentacja projektowa dla inwestycji:

»Przebudowa drogi 510/1 w miejscowosci Zwrécona”

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz.
41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu

jakiemu ma stuzyc.

Sprawdzajgcy Projektant

/ czytelny podpis i piecze¢ sprawdzajacego / / czytelny podpis i pieczec¢ projektanta /




2. Uprawnienia

2.1. Decyzja o nadaniu uprawnien — projektant

DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-129/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn.zm.) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Kowalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 marca 1978 r. w Glubczycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnégo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzita, Ze Pan Zbigniew Kowalski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéci drogowe;.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawo&owego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doregczenia.

iy

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Kowalski
Ul. Antonia Vivaldiego 42/4
52-129 Wroctaw

2. Okregowa Rada I1zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Zbigniew Kowalski jest upowazniony:

I. W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§4a ust.1 i§4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: wszystkich droég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu ipostoju statkéw
powietrznych, fgcznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci catkowitej do 10 m
i przepustami, :

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu ww/w specjalnoéci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl.Zgodnie z § 5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub
ustugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcije, dla ktérej jest wiasciwy schiemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i piyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementow konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor, -

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu o0séb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW
IZBA INZYNHROW BUPOWNICTWA




2.2. Decyzja o nadaniu uprawnien — sprawdzajacy

© DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

A4 L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-356/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Maciej Kubat
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 10 czerwca 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 243/DOS/11

w specjalnos$ci drogowej
do projektowania bez ograniczen
Pan Maciej Kubat jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Maciej Kubat posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
ot CREG

DOLNOSLASK
1ZBA INZYNIE

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Kubat
Ul. Burzowa 15/6
53-028 Wroctaw

. Okregowa Rada lzby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wN

2. drinz. Zofia Zwigrzetjowska

3. mgr inz. orzata Mikotajewska-
Janiaczy




2.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnosigskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa — projektant

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyymym:

DOS-WG7-XBJ-CP1 *

Pan Zbigniew Kowalski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0147/05

adres zamieszkania ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-03-01 do 2014-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyflkatu w dniu 2013-02-14 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postact
elektromicine; opatrzone berpiecirym podpisem elektraniczaym werylikowanym przy pomocy walinego kwalfikowanego cenyfikatu 53
réwnowaing pod wagligdem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpkami wlasnargezaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaiwisdczeniv moine sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyinego zadwiadczenia na
stromie Polskiej by Intynierdw Budownictws www piib org,pl lub kontakiujge sie ¢ bivrem wladciwej Okrggowe| lzby Inkynierdw
Budownictwa.




2.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnosigskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa — sprawdzajacy

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypym:

DOS-RLE-4QQ-AUD *

Pan Maciej Kubat o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0143/12

adres zamieszkania ul. Burzowa 15/6, 53-028 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2013-03-01 do 2014-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2013-03-01 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicine; opatrzone berpiecirym podpisem elekironicenym werylikowanym prey pomocy walnego kwalfikowanego certyfikaty 3
réwnawaine pod wigigdem shutkow prawrych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnargeznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswisdcreniu moina sprawdzic ta pomocy numery wendikacynepo zadwiadczenia na
stromie Polskiej by Intymserdw Bodownictws www. piib.org.pl lub kontsktujge sie 2 bivrem wladciwe; Okregowej Izby Inkynierdw
Budownictwa
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3. Wstep
3.1. Zadanie

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany dla inwestycji:

»Przebudowa drogi 510/1 w miejscowosci Zwrécona”

3.2. Adres inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie dolnoslgskim na dziatkach:

> powiat Zgbkowicki, gmina Zgbkowice Slgskie, obreb: Zwrdécona,
dz. nr 510/1

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg dziatki:

> powiat Zgbkowicki, gmina Zgbkowice Slgskie, obreb: Zwrdécona,
dz. nr 494, 69, 509, 71, 72, 74, 75/2, 510/2, 76, 77, 84, 83, 82, 80,
78/2, 78/5, 78/1, 78/4, 67, 68, 66/1, 508, 64, 511

3.3. Inwestor

Gmina Zabkowice Slaskie ,

ul. 1 Maja 15, 57-200

Zabkowice Slgskie, woj. dolnoslgskie,

3.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
» Mapy do celéw projektowych,
» Mapy ewidencyjne,

> Uchwata nr XLI1/12/2013 Rady Miejskiej Zgbkowic Slgskich z dnia 28
lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Zwrécona w gminie

Zabkowice Slgskie.
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» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — rysunki planu nr
1, nr 2, nr 3, Zatgcznik nr 1 do Uchwaty nr XLI1/12/2013 Rady Miejskiej
Zabkowic Slgskich z dnia 28 lutego 2013 .

> Wypis, wyrysy z rejestru gruntow,

» Zalecenie Inwestora z dnia 3 czerwca 2013 r.

3.5. Zatozenia do projektowania

Podstawg do opracowania dokumentacji sg zalecenia Inwestora. Celem
projektu jest dokonanie przebudowy, poprawiajgcej warunki nosnosci oraz

geometrie istniejgcej drogi.

3.6. Ogélna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi w miejscowosci Zwrécona
potozonej ciggu dziatki nr 510/1. Przebudowie podlega cigg komunikacyjny

przeznaczony do obstugi pobliskiej zabudowy o nawierzchni bitumicznej.

3.7. Projekt natle planowania i zagospodarowaniu przestrzennego
3.7.1. Plany urbanistyczne

Przedmiotowa inwestycja zostata przewidziana w Uchwale nr XLI1/12/2013
Rady Miejskiej Zgbkowic Slgskich z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Zwrécona w
gminie Zgbkowice Slgskie. Droga w MPZP zostata oznaczona symbolem KDW co

wedtug opisu MPZP oznacza droge wewnetrzng.

3.7.2. Zgodnos¢ projektu z planami

Projekt przebudowy drogi w ciggi dziatki nr 510/1 zgodny jest z zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z punktu powyze,;.




3.8. Normy i przepisy

12

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

normami i przepisami, a w szczegolnosci:

- Dz. U. nr 43, poz. 430

- Dz. U. nr 120, poz. 1133

- Dz. U. nr 80, poz. 717

- Zarzgdzenie nr 10

z dnia 12 czerwca 2001 r.

3.9. Wykonawca

»,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC drogi
publiczne i ich usytuowanie’.

,Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego’.
,Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym”

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czeSc | i
czeSc II” wprowadzone do stosowania zarzgdzeniem nr 10
z dnia 12 czerwca 2001 roku przez Generalnego Dyrektora

Drég Publicznych.

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma PROWAY z siedzibg we

Wroctawiu 52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.
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4. Lokalizacja inwestyciji

Rejon przedmiotu projektu zlokalizowany jest w wojewodztwie
dolnoslaskim, powiat Zgbkowicki, gmina Zgbkowice Slaskie, obreb: Zwrdcona.

Szczegdtowg lokalizacje przedmiotu inwestycji przedstawiono na ponizszej mapie.
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5. Opis stanu istniejaceqo

5.1. Charakterystyka terenu istniejacego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w terenie wiejskim. Przebudowywana
droga stuzy do obstugi zabudowy zlokalizowanej w ciggu inwestycji i obustronnie
wigcza sie do istniejgcego uktadu komunikacyjnego wsi Zwrdcona. Budynki
kubaturowe w sgsiedztwie inwestycji to gtownie stare zabudowy jedno i
wielorodzinne nie przekraczajgce wysokosci 2 pieter. Obszar inwestycji
ograniczony jest obustronnie budynkami oraz ogrodzeniem dziatek prywatnych. W
bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanej drogi znajdujg sie zjazdy na posesje
oraz bramy wejsciowe. Istniejgca droga nie posiada wyodrebnionego pasa

przeznaczonego do ciggu komunikacyjnego pieszych.
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5.2. Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

Istniejgcy uktad komunikacyjny zaprezentowano na ponizszej mapie.

.
oN Y.
o \

Kolorem niebieskim zaznaczono drogi w bezposrednim sgsiedztwie z
opracowywang inwestycjg. Kolorem czerwonym oznaczono granice dziatek, a
kolorem fioletowym przebudowywang droge. Obrysowany ukfad komunikacyjny
tworzg dziatki: 510/1 (dziatka bedgca przedmiotem opracowania), 494, 510/2 oraz

511. Dziatka nr 511 nie jest przystosowana do ruchu pojazdow.

5.3. Geologia

Badania geologiczne zostaty wykonane przez firme GeoJust Spotka cywilna
Justyna Buratynska, Grzegorz Buratynski, 53-314 Wroctaw, pl. Powstancow
Slgskich 8/1, tel./fax 071-78-19-551.
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5.3.1. Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych

nrarch.:33 /13
Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego .
zat. nr: 3.1|
GEOJUST S.C.
Obiekt: Przebudowa drogi nr 510/1 w m. Zwrécona
Miejscowosé: Zwracona Zleceniodawca: System wiercenia:  reczna sonda penetracyjna
Gmina: Zabkowice Slaskie PROWAY Zbigniew Kowalski Dozdr geclogiczny: Krzysziof Malicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie 52-129 Wroctaw, ul. Antonia Vivaldiego 56/3 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyriski
= Opis makroskopowy =
7 s|2E| 2 g | = g EEE! £
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2 Bt z 2 | g S |58 |27 | B =
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o % s |2 = | 2 |f2|85| 3 g
2 S| - =
[mpptl (mnsm] | [ ppa] [ ppt] [m] Skala 1:50 - *
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13
Data wykonania: 2013-05-11
Otwor nr 1-74 Rzedna terenu: ok. 303,5 m n.p.m.
Gigbokosc otworu: 19m
0.6 s Grunt antmpogemczny - nasyp niebudowlany (piasek $redni z W zg
b —PskHCl kamieniami, humusem i gruzem ceglanym), czarna
= -
o
o -
i I_
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=
— brak postepu wiercenia
E=
44
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Otwor nr 2-7Z4 Rzedna terenu: 303,2 m n.p.m.
Glebokosé otworu: 1.7m
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GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.:33 /13

zat. nr: 3.2

Obiekt:

Przebudowa drogi nr 510/1 w m. Zwrécona

Miejscowosé:

Zwrdcona

Zleceniodawca:

System wiercenia:

reczna sonda penetracyjna

.\II|‘.:.JIIIIH‘IMIIH..

Gmina: Zabkowice Slaskie PROWAY Zbigniew Kowalski Dozoér geologiczny: Krzysztof Malicki
Wojewddztwo: dolnos|gskie 52-129 Wroctaw, ul. Antonia Vivaldiego 56/3 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratynski
- 2 - = s . Opis makroskopowy - ; 5
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e z =5 & e | 2 EELw = |2z 3 z
;] & £ = S 52 2 g | Fg|SE B
8 % 5 2Bz = § (9225 & E
[mppt] (mopm] | [mpp1] [mppi1] [m] Skala 1:50 =
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
Data wykonania: 2013-05-11
Otwor nr 3-Z4 Rzedna terenu: 293,0 mn.p.m.
Glebokos¢ otworu: 3,0m
Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (piasek sredni z
0.0-08 | 08 kamieniami, humusem i gruzem ceglanym), czarna mw 2
>
&=
(=]
: 0,8-1,8 1,0 | Pr/iY Piasek zapylony przewarstwiony pylem, jasnobrazowa mw szg
- |
o |
z 2—egteste
° e
g . : :grgq: Zwietrzelina tupkow biotytowo-kordierytowych - pospotka, wraz
1,825 1.2 _{K:W(?o)] z gtebokoscig przechodzgca w spekang skate, brazowa mw %
3
4
En
6:
4
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nr arch.:33/13

Karta wynikéw badan sonda dynamiczng lekkg DPL

Izal. nr: 4.2

GEOJUST S.C. (wg PN-EN 1997-2:2009)
Obiekt: Zwrdcona - przebudowa istniejacej ulicy
Miejscowosc: Zwrdcona Zleceniodawca: Nr fabryczny sondy:
Gmina: Zabkowice Slaskie PROWAY Zbigniew Kowalski Dozér geologiczny: Krzysztof Malicki
Wojewddztwo: dolnoslagskie 52-129 Wroctaw, ul. Antonia Vivaldiego 56/3 Geolog dokumentujgcy: mgr Grzegorz Buratynski
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5.3.2. Wnioski

1. Podtoze omawianego terenu jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg
budowg geologiczna.

2. Bezposrednio pod istniejacg nawierzchnig ulic, do gtebokosci od 0,5 do ponad
3,0 m zalegajg nasypy niebudowlane, w stanie zageszczonym i Srednio
zageszczonym. Lokalnie wystepujg stabonosne nasypy sktadajgce sie z gruntow
drobnoziarnistych (glin) o konsystenciji plastycznej.

3. Grunty rodzime z wyjatkiem warstwy B2 stanowig nosne podtoze budowlane.

4. Gliny warstwy B2 wystepujg w konsystencji plastycznej. Sg to grunty o
obnizonych parametrach geotechnicznych.

5. Gliny warstw C3, B2, B3 sg gruntami bardzo wysadzinowymi, w
kontakcie z wodg tatwo uplastyczniajg sie i peczniejg, co prowadzi do znacznego
obnizenia ich nosnosci.

6. Do osiggnietej gtebokosci 1,7 — 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

7. Realizacja inwestycji bedzie zwigzana z wykonywaniem wykopdow i nasypow
zaliczonych do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

8. Wedtug klasyfikacji na cele budowy drég warunki wodne nalezy zaliczy¢ do
dobrych.

9. Nasypy budowlane warstw Mga zostaty zaliczone do grupy nosnosci G1 i
lokalnie G2 w dobrych warunkach wodnych.

10. Nasypy budowlane warstw Mgb zostaty zaliczone do grupy nosnosci G3
w dobrych warunkach wodnych.

11. Grunty warstw 12, 112, 113, W =zalicza sie do grupy nosnosci G1 w
dobrych warunkach wodnych.

12. Grunty warstw C3, B3 zalicza sie do grupy nosnosci G3 w dobrych warunkach
wodnych.

13. Strop gliny warstwy B2 przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinien byc¢
wymieniony lub wzmocniony przez utozenie dodatkowych warstw podbudowy lub
stabilizacje cementem.

14. Zaleca sie usuniecie stropowej partii nasypow do gtebokosc¢ ok. 0,4 - 0,5 m od
powierzchni terenu a nastepnie dogeszczenie dna wykopu ptytg lub walcem

wibracyjnym z jednoczesng kontrolg modutu odksztatcenia ptytg VSS. W
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przypadku nie osiggniecia odpowiednich parametréw gruntu, nasypy nalezy
wymieni¢ lub wzmocni¢ przez stabilizacje spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym).

15. W miejscowosci Zwrocona od gtebokosci 0,6 — 1,8 m p.p.t. podioze
projektowanej inwestycji budujg grunty 6 kategorii wg PN-B-06050:1999
(zwietrzelina tupkow). W przypadku wykonywania prac ziemnych ponizej
gtebokosci 1,5 — 2,0 m nalezy przewidzie¢ trudnosci z wykonywaniem
wykopow. Prace ziemne mogg wymagac¢ zastosowania ciezkiego sprzetu
kopigcego lub mtotow.

16. Z materiatdbw archiwalnych wynika, ze strop zwietrzeliny, nie rozpoznany
wykonanymi otworami, moze wystepowac réwniez w zachodniej czesci ulicy

Szpitalnej w Zabkowicach Slgskich, od gtebokosci ok. 2 — 3 m.

6. Stan projektowany

6.1. Parametry projektowanej drogi
Predkos¢ projektowa 20 km/h
Kategoria ruchu KR2

6.2. Elementy geometrii w planie
Projektowany odcinek ma dtugos¢ 305 metrow | sktada sie z

poszczegodlnych elementdéw w planie:

e (Od 0+000 do 0+017 — odcinek prosty
Od 0+017 do 0+047 — tuk kotowy lewy, R= 160 m
e Od 0+047 do 0+052 — odcinek prosty
e Od 0+052 do 0+058 — tuk kotowy lewy, R=30 m
e (Od 0+058 do 0+067 — odcinek prosty
e 0Od 0+067 do 0+072 — tuk kotowy prawy, R= 60 m
e 0Od 0+072 do 0+086 — odcinek prosty
e Od 0+086 do 0+107 — tuk kotowy prawy, R= 30 m
e (Od 0+107 do 0+107 — odcinek prosty
e Od 0+107 do 0+132 — tuk kotowy lewy, R=30 m
e Od 0+132 do 0+182 — odcinek prosty
e Od 0+182 do 0+208 — tuk kotowy lewy, R= 160 m




20

Od 0+208 do 0+227 — odcinek prosty
Od 0+227 do 0+240 — tuk kotowy lewy, R=30 m
Od 0+240 do 0+259 — odcinek prosty
Od 0+259 do 0+275 — tuk kotowy lewy, R=50 m
Od 0+275 do 0+305 — odcinek prosty

Ponadto w ciggu projektowanej drogi zastosowano poszerzenia na tukach

oraz mijanki:

W km 0+055 — poszerzenie jezdni na tuku do szerokosci 4 m
W km 0+069 — poszerzenie jezdni na fuku do szerokosci 3,5 m
W km 0+096 — poszerzenie jezdni na tuku do szerokosci 4 m
W km 0+119 — poszerzenie jezdni na tuku do szerokosci 4 m
W km 0+176 — odcinek z mijankami o szerokosci 5 m i dt. 25 m
W km 0+228 — poszerzenie jezdni do szerokosci 6 m i dt 16 m

W km 0+267 — poszerzenie jezdni na tuku do szerokosci 3,6 m

Wyokraglenia na  wigczeniach jezdni do istniejgcego  uktadu

komunikacyjnego wynoszg kolejno R= 12 m dla katow zwrotu rozwartych oraz R=

6 m dla katéw ostrych.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

W ciggu gtobwnym projektowanego odcinka zaprojektowano nastepujaca

konstrukcje nawierzchni:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubosc¢ 4 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubosc¢ 4 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego — grubos¢ 10 cm

e Podbudowa z istniejgcej konstrukcji nawierzchni

Na odcinkach zjazdow do posesji zastosowano konstrukcje nawierzchni

ztozong z:

e Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego — grubosé¢ 4 cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubosé¢ 4 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego — grubos¢ 20 cm




e Podtoze G1
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6.4. Przekrdj poprzeczny nawierzchni

Nawierzchnia zostata zaprojektowana z jednostronnym spadkiem o wartosci

2 %. Celem spadkow poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidtowego

odwodnienia powierzchniowego nawierzchni. Szerokosci wynoszg: 3 m dla pasa

ruchu, 3.5 m, 3.6 m, 4.0 m na poszerzeniach jezdni tukéw pionowych oraz 5m i 6m

dla przekroju z mijankami. Odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano przy

wykorzystaniu konstrukcji korytka betonowego 50x15x50 posadowionego na

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, tawie z oporem z betonu C12/15

o grubosci 10 cm i podtozu o nosnosci G1.

6.5. Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno — wysokosciowym drogi,

przedstawionym w czesci rysunkowej, wode opadowg z nawierzchni odprowadza

sie poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do $cieku korytkowego

ktory dowigzany jest do istniejgcego odwodnienia drogi. W ramach inwestycji

przewidziano oczyszczenie istniejgcego rowu odwadniajgcego.

6.6. Tabela robét ziemnych

SREDNIA

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP
0 () 0 )

HEKTOMETRY

ODLEGLOSCE

OBJETOSC

NADMIAR
OBJETOSCI

SUMA
ALGEBRAICZNA

WYKOP ()

NASYP (-)

ZUZYCIE NA
MIEJSCU

WYKOP ()

NASYP
()

m2 m2

3

3
)

m3

o+000 | 0.00 | 0.00

o+015 | 0.82 1{0.00| 0.41 |0.00| 15.00 6.15 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 6 0
o+020 | 1.05|0.00| 0.94 | 0.00 5.00 4.70 0.00 | 0.00 | 470 | 0.00 | 11 0
o+02s | 0.87 | 0.01| 0.96 | 0.01 5.00 4.80 0.05 | 0.05 | 475 | 0.00 | 16 0
o+030 | 0.88 |0.01| 0.88 | 0.01 5.00 4.40 0.05 | 0.05 | 435 | 0.00 | 20 0
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SREDNIA
POWIERZCHNIA

NADMIAR SUMA

POWIERZCHNIA OBJETOSCI ALGEBRAICZNA

OBJETOSC

WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP
0 ) 0 )

NASYP
)

ODLEGLOSCE
ZUZYCIE NA
MIEJSCU

WYKOP () | NASYP () WYKOP ()

HEKTOMETRY

3
@

m3 m3

3
3
@

m2 m2

o+035 | 0.70 {0.01] 0.79 | 0.01 5.00 3.95 | 0.05 | 0.05 | 3.90 | 0.00 | 24 0

o+040 | 0.63 [ 0.03 | 0.67 | 0.02 5.00 3.35 | 0.10 | 0.10 | 3.25 | 0.00 | 27 0

o+045 | 0.48 [0.06 | 0.56 | 0.05| 5.00 280 | 025 | 0.25 | 255 | 0.00 | 30 0

o+050 | 0.4110.13|0.45 |0.10 5.00 2.25 0.50 | 0.50 | 1.75 | 0.00 | 32 0

o+0s5 | 0.45|0.07| 0.43 | 0.10 5.00 2.15 0.50 | 0.50 | 1.65 | 0.00 | 34 0

o+060 | 0.59 1 0.03| 0.52 | 0.05 5.00 2.60 0.25 | 0.256 | 2.35 | 0.00 | 36 0

o+065 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.02 5.00 3.00 0.10 | 0.10 | 2.90 | 0.00 | 39 0

o+o70 | 0.41 | 0.00| 0.51 | 0.00 5.00 2.55 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 42 0

o+075 | 0.2510.01| 0.33 | 0.01 5.00 1.65 0.05 | 0.05 | 1.60 | 0.00 | 44 0

o+080 | 0.38 | 0.01| 0.32 | 0.01 5.00 1.60 0.05 | 0.05 | 1.55 | 0.00 | 46 0

o+085 | 0.30 | 0.01| 0.34 | 0.01 5.00 170 | 0.05 | 0.05 | 1.65 | 0.00 | 48 0

o+090 | 0.43 [0.00| 0.37 | 0.01 5.00 185 | 0.05 | 0.05 | 1.80 | 0.00 | 50 0

o+095 | 1.11 {0.00 | 0.77 | 0.00 5.00 3.85 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 54 0

o+100 | 1.35]0.00| 1.23 | 0.00 5.00 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 60 0

o+105 | 0.95]0.00| 1.15 | 0.00 5.00 5.75 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 66 0

o+110 | 0.84 [ 0.00 | 0.90 | 0.00 5.00 450 | 0.00 | 0.00 | 450 | 0.00 | 71 0

o+115 | 0.87 | 0.00 | 0.86 | 0.00 5.00 4.30 0.00 | 0.00 | 430 | 0.00 | 75 0

o+120 | 0.97 | 0.00 | 0.92 | 0.00 5.00 4.60 0.00 | 0.00 | 460 | 0.00 | 80 0

o+12s | 1.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 5.00 5.00 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 85 0

o+130 | 0.96 | 0.00 | 1.00 | 0.00 5.00 5.00 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 90 0
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SREDNIA
POWIERZCHNIA

NADMIAR SUMA

POWIERZCHNIA OBJETOSCI ALGEBRAICZNA

OBJETOSC

WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP
0 ) 0 )

NASYP
)

ODLEGLOSCE
ZUZYCIE NA
MIEJSCU

WYKOP () | NASYP () WYKOP ()

HEKTOMETRY

3
@

m3 m3

3
3
@

m2 m2

o+135 | 0.57 [ 0.00 | 0.77 | 0.00 5.00 3.85 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 94 0

o+140 | 0.20 {0.02 | 0.39 | 0.01 5.00 195 | 0.05 | 0.05 | 1.90 | 0.00 | 96 0

o+145 | 0.1210.22| 0.16 | 0.12 5.00 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 96 0

o+150 | 0.11 {0.33 | 0.12 | 0.28 5.00 0.60 1.40 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 96 1

o+155 | 0.44 |1 0.34| 0.28 | 0.34 5.00 1.40 1.70 | 140 | 0.00 | 0.30 | 96 1

o+160 | 0.41]0.33|0.43 | 0.34 5.00 2.15 1.70 | 1.70 | 0.45 | 0.00 | 96 1

o+165 | 0.64 | 0.24 | 0.53 | 0.29 5.00 2.65 145 | 145 | 1.20 | 0.00 | 97 1

o+170 | 0.92 10.18 | 0.78 | 0.21 5.00 3.90 1.05 | 1.05 | 2.85 | 0.00 | 100 1

o+175 | 0.73 1 0.22| 0.83 | 0.20 5.00 4.15 1.00 | 1.00 | 3.15 | 0.00 | 103 1

o+180 | 0.92|0.14| 0.83 | 0.18 5.00 4.15 0.90 | 0.90 | 3.25 | 0.00 | 106 1

o+185 | 0.39 | 0.01| 0.66 | 0.08 5.00 3.30 | 040 | 040 | 290 | 0.00 | 109 1

o+190 | 0.56 | 0.00| 0.48 | 0.01 5.00 2.40 0.05 | 0.05 | 235 | 0.00 | 111 1

o+195 | 0.73 | 0.00| 0.65 | 0.00 5.00 3.25 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 114 1

o+200 | 1.01|0.00| 0.87 | 0.00 5.00 435 | 0.00 | 0.00 | 435 | 0.00 | 118 1

o+205 | 1.31]0.00| 1.16 | 0.00 5.00 5.80 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 124 1

o+210 | 1.430.00| 1.37 | 0.00 5.00 6.85 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 131 1

o+215 | 1.19 1 0.00 | 1.31 | 0.00 5.00 6.55 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 138 1

o+220 | 0.720.00| 0.96 | 0.00 5.00 4.80 0.00 | 0.00 | 480 | 0.00 | 143 1

o+225 | 0.78 | 0.00| 0.75 | 0.00 5.00 3.75 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 147 1

o+230 | 0.80 | 0.00| 0.79 | 0.00 5.00 3.95 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 151 1

o+235 | 0.72|0.00| 0.76 | 0.00 5.00 3.80 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 155 1

o+240 | 0.61|0.01| 0.67 | 0.01 5.00 3.35 0.05 | 0.05 | 3.30 | 0.00 | 158 1

o+245 | 0.66 | 0.00 | 0.64 | 0.01 5.00 3.20 0.05 | 0.05 | 3.15 | 0.00 | 161 1
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g | PowERzCHNIA POWIERPCHNIA g OBJETOSC 52 OBJETOSCI | ALGEBRAICZNA
£ - - - - - - -
o+250 | 0.61 [0.00| 0.64 | 0.00 5.00 3.20 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 164 1
o+255 | 0.79 [ 0.00| 0.70 | 0.00 5.00 3.50 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 168 1
o+260 | 0.87 [ 0.00| 0.83 | 0.00 5.00 415 0.00 | 0.00 | 415 | 0.00 | 172 1
o+265 | 0.88 [ 0.02 | 0.88 | 0.01 5.00 4.40 0.05 | 0.05 | 4.35 | 0.00 | 176 1
o+270 | 0.54 [ 0.92 | 0.71 | 0.47 5.00 3.55 235 | 235 | 1.20 | 0.00 | 177 1
o+275 | 0.69 [ 0.32 | 0.62 | 0.62 5.00 3.10 3.10 3.10 | 0.00 | 0.00 | 177 1
o+280 | 0.97 [0.00| 0.83 | 0.16 5.00 415 0.80 | 0.80 | 3.35 | 0.00 | 180 1
o+285 | 0.95|0.00| 0.96 | 0.00 5.00 4.80 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 185 1
o+290 | 0.91 [0.00| 0.93 | 0.00 5.00 4.65 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 190 1
o+295 | 0.88 [ 0.00| 0.90 | 0.00 5.00 4.50 0.00 | 0.00 | 450 | 0.00 | 195 1
o+305 | 0.00 | 0.00| 0.44 | 0.00 10.00 4.40 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 199 1

214.0 18.8

7.

Wplyw inwestycji na otoczenie

Przebudowa drogi, bedacej przedmiotem

niniejszego opracowania, hie

spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze. Oddziatywanie jakie mogtoby

generowac prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum przez

wlasciwg organizacje prac. Powstanie drogi

nie spowoduje przekroczenie

dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska. Przebudowa przyczyni sie do

poprawy stanu wizualnego zagospodarowania terenu drogi. Przeprowadzona

przebudowa drogi poprawi warunki utrzymania oraz funkcjonalnos¢ drogi.

8.

Opis technologiczny

8.1. Wymagania ogdine

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot budowlanych nalezy zadbac o

dostarczenie i instalacje tablic informacyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych plac
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budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapér, ogrodzenia itd. W czasie wykonywanych
prac nalezy zadbac¢ o utrzymanie w/w elementow.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow, podlegajgcych robotom

rozbiorkowym.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci

nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
8.3. Roboty ziemne

Parametry geometryczne drogi zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy
zbilansowanie robdt ziemnych. Jako zasade przyjeto ,wpasowanie” projektowane;j
drogi w uksztattowanie wysokosciowe terenu.
8.3.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty
przydatne do budowy nasypow mogg byC wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdét ziemnych i za zezwoleniem
Inwestora.
8.3.2. Dokladnos¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie Ilub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 i -5 cm. Rdznica w stosunku do
projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 2 cm i -2 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 i -5 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od

projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
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8.3.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowacC odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych roboét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie

postepu robét ziemnych.
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