OPIS OPRAWY CASCAIS LED

Oprawa wykona w technologii LED, zawierajaca 16, 24, 32 lub 48 irédet LED. Temperatura
barwowa uiytych diod wynosi 4100K. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajace
ksztattowac bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatéw tatwo przetwarzalnych — aluminium, stal szkfo i poliweglan. Stopien szczelnosci uktadu
optycznego IP66. Klosz ukfadu optycznego wykonany ze szkia hartowanego o odpornosci na udary
mechaniczne IKO8. Klosz zewnetrzny oprawy wykonany z poliweglanu o odpornosci na udary
mechaniczne IK08, odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnoéci
elektrycznej, napigcie zasilania 230V 50Hz.Stopien ochrony przed przepieciami wynosi 10kV. Budowa
oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego. Oprawa
wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta oraz czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu Montaz oprawy mozliwy jest zaréwno bezposrednio na stup jak i
podwieszany (po zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw). Dane fotometryczne oprawy
zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia parametrow
oswietleniowych. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci producenta. Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy
podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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Roznica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

460 383 307 230 153 I cd/km
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