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SPIS RYSUNKOW

L.p. Tytut rysunku Nr Skala Nr
rys. strony
1 | Mapa orientacyjna o | ------
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500
3 | Schemat jedno-kreskowy oswietlenia (uktad zasilania 2 | -
o$wietlenia drogowego)
4 | Rysunki stupdéw, kinkietéw, opraw, fundamentow 3 | @ ------
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1.  CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowawdetlenia drogowego w ul. Prusa w miejscaaio

ZabkowiceSlaskie.

1. Podstawa opracowania
Projekt gwietlenia drogowego opracowano na podstawie:
e Projektu drogowego;
»  Warunkow przyiczenia projektowanegoswietlenia wydanych przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Walbrzychu - wydane p&am
WP/014688/2013/004R03 z dnia 25.02.2013 r.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
2.1. Stan istniejacy
Ulica Prusa na chwilobecn posiada kilka punktéwswietlenia ulicznego zamontowane
jako kinkiety na szczytach elewacji. Rzadko rozmigene istniejce aGwietlenie jest

niewystarczajce.

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Instalacje cswietlenia ulicznego
Stupy (latarnie) éwietlenia ulicznego ustawionexdty zgodnie z planem sytuacyjnym w
taki sposob, aby nie utrudgigporuszania gipo chgach pieszych. Oprawywietlenia ulicznego
projektuje s§ montowa na stupach wykonanych jako ozdobny odlew alumigipwsadowiony

na stalowym rdzeniu. Rdaevykonany jest z rury stalowe;j.

2.2.2. Oprawy oswietlenia ulicznego

CASCAIS LED - Oprawa wykona w technologii LED, zawigyeg 16, 24, 32 lub 48
zrodet LED. Temperatura barwowaytych diod wynosi 4100K. Oprawa wypasama w uktady
optyczne pozwalafge ksztattowé bryle fotometryczip oprawy w zalenosci od miejsca
zastosowania. Oprawa zbudowana z materiatow fateetywarzalnych — aluminium, stal szkfo i
poliweglan. Stopié szczelnéci uktadu optycznego IP66. Klosz uktadu optycznegdonany
ze szkta hartowanego o odpofobona udary mechaniczne IK08. Klosz zeitvany oprawy
wykonany z poligglanu o odporngi na udary mechaniczne 1IK08, odporny na promieame
UV. Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrordoo elektrycznej, nagcie zasilania 230V
50Hz.Stopié@ ochrony przed przegtiami wynosi 10kV. Budowa oprawy pozwala na szybk
wymiare ukladu optycznego oraz modutu zasit@go. Oprawa wypogana w system

optymalnego odprowadzenia ciepta oraz czujnik texmy zapobiegagy przypadkowemu
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przegrzaniu Montaoprawy maliwy jest zaréwno bezgoednio na stup jak i podwieszany (po
zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw). Dane fotoyortre oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwadaym wykon& obliczenia parametréw swietleniowych.

Oprawa posiada deklaracje zgoéktigproducenta.

2.2.3. Stupy cdwietleniowe

Zgodnie z uzgodnieniami z Gmjrzabkowice Slaskie dla projektowanegoswietlenia
drogowego ulicy Prusa waBkowicachSlaskich naley stosowd stupy dekoracyjne SPP-ZS4,5
— PW1, ktére stanowikomplet z opraww CASCAIS LED. W projekcie przyjto stup 4,5m,
srodek fotometryczny oprawy wynosi 4,68m prod. Sderé Stup naley ustawé na
fundamencie prefabrykowanym przygkajgc go przy pomocyrub. Stup powinien posiada
zamykan wngke dostprg jedynie przy pomocy nagdzi specjalnych. W dolnej ¢zci do
wysokasci drzwiczek stup naley zabezpieczy dodatkowo ostop z mas plastycznych
bezbarwg lub dopasowan do koloru stupa. We wwe zainstalowa stupowy tabliczke
bezpiecznikow typu TB Rosa przystosowando podiczenia kabli energetycznych
aluminiowych przekroju 4 x 35 mfn Na tabliczkach oprawy swietleniowe zabezpieczy
wktadkami bezpiecznikowymi 4[A] gG. Pgizenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw
oswietleniowych wcigna¢ w stup i wysegnik przewody YDY 450/750V 3x2,5 nfmlub
przewodem kabelkowym odpornym na podszory temperatuy.

2.2.4. Wysiegnik dekoracyjny nascienny (kinkiety oswietleniowe)
W miejscach niedostatecznej szeraliahodnika do umieszczenia stupoéwetieniowych
zaprojektowano wysgniki dekoracyjne naienne (kinkiety éwietleniowe) na przylegtych

budynkach.

2.2.5. Sieci kablowe

Obwody dwietleniowe projektuje wykoriasic kablami igielitowymi YAKXS 4x35mrf
Pohczenia mgdzy kablami wykoné& bez mufowania. W stupach kable zakpy¢ gtowiczkami
kablowymi (palczatkami). Kable uktaflav ziemi w rowie kablowym na g¢bokasci 0,5m,
zgodnie z normp N SEP-E-004. Kabel uky¢ na warstwie piasku o grubo 0,1m, nasfpnie
przysyp& 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej a rastie przykryg pasem folii kablowej
koloru niebieskiego o szeroé@ 30cm. Kabel oznakowa opaskami identyfikacyjnymi
(informacyjnymi) w odsjpach nie wgkszych nz 10m wzdtud trasy, przy przepustach rurowych
oraz przy wejciach do stupoéw. W poliu istniepcego uzbrojenia podziemnego roboty kablowe
wykona r¢cznie. Tré¢ opasek uzgodaina roboczo z Rejonem Dystrybucji w DZieniowie.
Pod jezdniami kable uktadav rurach ochronnych do trudnych warunkéw pracy SR%mMm

dla jednego kabla i SR® 110mm dla dwdch kabli (jeli taka sytuacja zaistnieje), natomiast na
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skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu stosoware AROT DVK & 50 lub 75mm.
Miejsce utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokazaaomapie zasadniczej.
Wytyczenie trasy linii kablowej powierzyuprawnionej Pracowni Geodezyjnepctnie z

opracowaniem mapy powykonawczej.

2.2.6. Uziemienie latam

Projektowana instalacjaswietlenia ulicznego zgodnie z zaleceniem Polskiejnmy
PN-HD 60364-4-41 ¢dzie uziemiona w taki sposéke co najmniej jeden stupgwietleniowy na
kazde 200m linii oraz ostatni stup liniicda podhczone do instalacji uziemigej. Uziemienie
wykona jako petowe lub otokowe odcinkiem bednarki ocynkowanedre25x4mm i paiczye
z zaciskami ochronno-neutralnymi stupowsweetleniowych. Rezystancja pojedynczego

uziemienia R< 30Q.

2.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przed porazeniem pgdem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Pplsk
nornmg PN-HD 60364-4-41. Ochran podstawow przed dotykiem bezgoednim stanowi
izolacja robocza kabli i przewodow oraz aparatéekiel/cznych, a tale przegrdd izolacyjnych i
oston, wrk stupow d@wietleniowych oraz ziczy i rozdzielnic. Ochron posrednia przed

porazeniem pgdem elektrycznym stanowi szybkie wgtenie zasilania.

2.2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed skutkami wyladbwatmosferycznych oraz
tagczeniowych projektuje ochrenw postaci uziemienia. Uziemienie wykd@ngko petowe.
Pohczenie pgta z bednark (30x4) wykoné jako skecanesrubami M10 lub poprzez atze

kontrolne.

2.2.9. Uwagi koncowe
Wykonawstwo robét naly prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi oraz przepisami obazujagcymi w budownictwie elektroenergetycznym przy
zachowaniu przepisow i wyma@8HP oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiedstarb.
Po zakaczeniu prac instalacyjno-montawvych obgtym niniejszym projektem natg:
» dokon& pomiaréw ochronnych linii kablowej;
* w przypadku wyboru innego hmiopisany typu opraw swvietleniowych naley
wykona ponowne obliczenia. xyty do obliczé program powinien odpowiada
wymogom zawartym w normie PN-EN 13201-3;
» dokon& pomiary fotometryczne zgodnie z postanowieniemmyorPN-EN
13201-4.
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Inwestor zobowjzany jest do zawarcia umowy pragkeniowej zawarcia porozumienia celem
okreslenia sposobu pagtowania z majtkiem kedagcym wiasnéciag TAURON DYSTRYBUCJA
S.A. /dotyczy istnigjcego dwietlenia/.

3. BHP na placu budowy — wytyczne do planu BIOZ

Prace montaowe naley wykonywa& zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 80 poz. 912) oraz w oparciu o opracowany przierownika budowy plan BIOZ (plan
bezpieczéstwa i ochronyzycia — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27.08.2002 r.)

Przed przygpieniem do prac kierownik robot zobawany jest do szczegotowego
zapoznania pracownikdw z technolpgivykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem
prawidtowego prowadzenia prac budowlanych.

Wykopy pod kabel naly wygrodzt tasmami i oznakowa tabliczkami ostrzegawczymi.
W czasie wykonywania wykopow w pasie ruchu drogoawggacownicy musgby¢ ubrani w
kamizelki ochronne koloru pomdezowego. Przed pogtizeniem kabla naly wytaczy¢
napkecie na obwodzie zasiklggym oraz éwietlenie uliczne.

Prace naley wykonywa z zachowaniem wymogéw BHP i ochrodsodowiska. Dla
inwestycji w projektowanym zakresie nie wymiija obostrzenia klimatyczne i wymagania

specjalne oraz nie stanowi ona zaga dlasrodowiska naturalnego.

4. Dane techniczne projektowanej linii kablowych

4.1. Zestawienie édwietlenia drogowego

Typ Linii KablOWE].........evvieieiiii e . YAKXS 4 35 minf
Dlugas¢ trasy linii KabIOWe]...... ... 31In
DHIQOSE [INiT KADIOWE]. .. ... e e e e 271m
SHIP SPP-ZS4,5-PW1L 4,5 M. e e e e e e e e e e e eaans 4 szt.
Wysiegnik dekoracyjny n&ienny SPP — ZS-PW1 .. ... 4 SZL
Oprawa Cascais Led/5098..........ccoiiiiiiiie i e e e ee e e eenen a8 SZEL
Zrodto swiatta LED/5098/1X32XLED 350MA........coovviieeeeieeeeeeeeee e e e 8 szt.
Zabezpieczenie W tabliCZCe SHUPOWE].......c.uiriieiii i e e e e e eeaas 6 A
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V. Obliczenia

Obliczanie zabezpieczi dla dodatkowego obwodu éwietlenia drogowego

Obliczenie poboru mocy przez projektowany odcinek oswietlenia:
Projektowane oprawyswietleniowe = 8x37W =296W

Iobl = P 296 = 1,38 A

U xcosg  230x 093
Liczac prad rozruchu oprawy (1,7 +2,0l= 2 x 1,38A 22,76 A

Obliczenie zabezpieczenia dla jedne oprawy:
P _ 37

U xcosp  230x 093

Liczac prad rozruchu oprawy (1,7 +2,00,l=2 x 0,17A=0,34 A

=017 A

lobl =

Projektowane zabezpieczenie w oprawie zainstal@va.
Obliczenie spadku napiecia dla obwodu oswietlenia:

AU%% = 100x le _100x296x 271 _ 0.04 %
yxSxU?  33x35x 400"

Obliczony spadek naggia jest mniejszy od 5%
0,04 % < 5%
Warunek spetniony

opis sporzdzit
mgr inz. Marek Uss

.PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
POPRZEMYSLOWY W Z ABKOWICACH SLASKICH"



