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SPIS TRESCI

I. PLAC ZABAW

A. Cze$¢ opisowa

B. Cz¢$¢ graficzna
1. Rys.1U Plac zabaw — skala 1:250
2. Rys.2U Nawierzchnia bezpieczna na przyktadzie bujaka samolotu — skala 1:25

C. Zalaczniki

1. Nawierzchnia bezpieczna — karta katalogowa

2. Zestaw linowy ,,Borburg” f-my Arsplay — karta katalogowa

3. Beczka (walec) r6wnowaznia— karta katalogowa

4. Bujak motor — karta katalogowa

5. Bujak samolot — karta katalogowa

6. Hustawka ,,wazka” tzw koniki — karta katalogowa

7. Zjezdzalnia ,, Torretta Scioiattolo 150” f-my Arsplay — karta katalogowa

8. Piaskownica ,,Sabbiera Semplice” 3,0x3,0m f-my Arsplay — karta katalogowa
9. Drabinka wspinaczkowa pozioma — karta katalogowa

II. FONTANNA W OKOLICY POTOKU ZATOKA

A. Czgs$¢ opisowa

B. Cze¢s$¢ graficzna
1. Rys.3U Fontanna w okolicy potoku Zatoka — skala 1:50

II1. FOSA
A. Czes¢ opisowa

B. Czg$¢ graficzna
1. Rys.4U Przekrdj przez fos¢ wraz z wylotem do kan. deszcz. — skala 1:50
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FONTANNA W OKOLICY POTOKU ZATOKA

A. Czes$¢ opisowa

Elementy ozdobne fontanny (figura ,,R6za wiatréw”, oraz bloki
okalajace niecke) nalezy wykona¢ z piaskowca drobnoziarnistego np.
ciosowego lub innego o takich samych lub lepszych parametrach, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Figure 1 bloki piaskowca nalezy mocowa¢ do podtoza betonowego przy
pomocy systemowej zaprawy klejacej mrozoodpornej oraz kotew wklejanych
np. Hilti.

Styki blokéw oktadziny korony scian nalezy wypetnia¢ kitem np.
SIKAFLEX PRO 3 WF.

Elementy z piaskowca nalezy zaimpregnowacé. Proces impregnacji
elementdéw z piaskowca nalezy ponawia¢ nie rzadziej niz co trzy lata lub po
wykonaniu 8 cykli mycia, zaleca si¢ wykonanie go w okresie letnim przy
ustabilizowanej slonecznej pogodzie. Przed wykonaniem zabiegu impregnacji
powierzchni¢ nalezy oczysci¢ ze srodka antygraffiti za pomoca strumienia
wody o temperaturze min 90°C (cieplejsza niz przy zwyklym myciu) 1 o
cisnieniu do 6 MPa strumieniem pod katem 40°, z odlegtosci 1 m.
Powierzchnia musi by¢ doktadnie zmyta 1 sptukana tak aby nie pozostaty na
niej smugi 1 zacieki. Po wyschnigciu powierzchni mozna przystapi¢ do
impregnacji. Wykonuje si¢ ja przy uzyciu srodka aplikowanego (np. Funcosil
SNL REMMERS) przy uzyciu rgcznego opryskiwacza lub pedzla.
Impregnacja oktadziny z piaskowca nie jest impregnacjq ,,antygraffiti”. W
przypadku zabrudzen np. chemikaliami, ktore nie daja si¢ usunaé podczas
normalnego mycia, mozna je usuwaé¢ miejscowo przy uzyciu amoniaku o

10% stezeniu z woda, a nastgpnie zmy¢ woda przy zachowaniu parametrow
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jak przy myciu ,przed impregnacja’. W rejonach mytych roztworem
amoniaku nalezy wykonaé¢ pelna impregnacj¢ przy uzyciu preparatow
impregnujacych. Po impregnacji zaleca si¢ wykona¢ dodatkowa warstwe

antygraffiti (np. Grafiti-Schutz REMMERS)
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FOSA

A. Cze$¢ opisowa

Fosa znajdujaca si¢ na terenie objgtym opracowaniem zostanie
oczyszczona a jej skarpy i1 dno umocnione. Czg¢s¢ skarp jest zabudowana
kamieniem tamanym, ktore nalezy wykorzysta¢ powtdrnie.

Z dna fosy nalezy usunaC zalegajaca warstwe gruntu do glgbokosci
50cm, a nastepnie wykona¢ piaskowa warstwe odcinajaca gr. 15cm. Po
zageszcezeniu warstwy piasku nalezy wykona¢ podbudowe tluczniowa z
zageszczonego kamienia tamanego fr. 0-31,5mm o gr. 15cm.

Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ bruk z kamienia o gr.
15cm uktadany na warstwie zaprawy cementowo-piaskowej gr. Scm.

Natomiast z powierzchni skarp fosy przewiduje si¢ usunigcie warstwy
gruntu na glgbokosci do 25cm. Kolejno wykonaé¢ piaskowa warstwe
odcinajaca gr. Scm, a nastgpnie utozy¢ bruk kamienny o gr. 15cm, na
zaprawie cementowo-piaskowej gr. Scm.

Przestrzenie pomiedzy elementami bruku spoinowaé zaprawa

cementowo-piaskowa.

Projektant:
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PLAC ZABAW

A. Cze$¢ opisowa

Dokumentacja przewiduje rozebranie humusu, a nast¢pnie wyznaczenie
lokalizacji urzadzen zabawowych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Kolejno wykonanie korytowania pod strefy bezpieczne przy
urzadzeniach zabawowych oraz pod fundamenty (zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen) z wywiezieniem urobku na odlegtos¢ do 5,0 km w
miejsce wskazane przez inwestora. Po czym ulozenie wokdt stref
bezpiecznych urzadzen ,,zatopionych” obrzezy betonowych, posadowionych
na tawie betonowe;.

Nastegpnie wykonanie warstwy podbudowy thuczniowej o grubosci —
20cm z thucznia niesortowanego frakcji 0-31,5mm.

Nawierzchnig¢ bezpieczng wokot urzadzen wykonac jako bezspoinowa
nawierzchni¢ poliuretanowa wykonywana w miejscu wbudowania. Ztozona
ona jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodniego (SBR) -
nadajacego nawierzchni odpowiednia elastycznos¢ - pochodzacego z
recyklingu, oraz wierzchniego - nadajacego nawierzchni odpowiedni efekt
wizualny - z granulatu EPDM polaczonych klejem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest elastyczna, trwata oraz przepuszczalna dla wody.

Na pozostate] powierzchni placu zabaw nalezy wykona¢ tereny zielone
— zasiew mieszanka traw.

W miejscach wyznaczonych na planie zagospodarowania nalezy
zamontowa¢ tawki parkowe firmy Zano typ Wola 02.079 oraz kosze na
smieci firmy Zano typ 03.034 lub im réwnowazne.

Caly teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem ,,bezpiecznym”,
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tj. bez ostrych zakonczen o wys. 1,Im. W miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania nalezy zamontowac¢ furtke wejsciowa.
Do zagospodarowania placu zabaw nalezy wykorzysta¢é nowo

projektowane urzadzenia zabawowe zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Zestawienie projektowanych urzqdzen zabawowych:

- zjezdzalnia Torretta Scoiattolo 150 (ARSPLAY) lub réwnowazna — 1szt.,

- piaskownica Sabbiera Semplice (ARSPLAY) o wym. 3,0x3,0m Ilub
réwnowazna — 1szt.,

- drabinki wspinaczkowe poziome — 1szt.,

- hustawka ,,wazka”(koniki) 4 os. (ARSPLAY) lub rownowazna — 1szt.,

- beczka (walec) rGwnowaznia — 1 szt.,

- linowy zestaw zabawowy Borburg (ARSPLAY) lub réwnowazny — 1szt.,

- bujak samolot (ARSPLAY) lub réwnowazny — 2 szt.,

- bujak motor (ARSPLAY) lub r6wnowazny — 3 szt.

Warstwy konstrukcyijne terenow wokot urzadzen zabawowvych zaleznie od

wysokos$ci swobodnego upadku:

a) Max wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) = 1,0 m
- podbudowa z ttucznia niesortowanego (frakcja 0-31,5mm) gr. 20 cm,
- spodnia elastyczna warstwa poliuretanowa (SBR) gr. 3,0 cm,

- gbrna warstwa nawierzchni w kolorze pomaranczowym (EPDM) gr. 1,0cm.

b) Max wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) = 1,75 m
- podbudowa z ttucznia niesortowanego (frakcja 0-31,5mm) gr. 20 cm,
- spodnia elastyczna warstwa poliuretanowa (SBR) gr. 5,0 cm,

- gorna warstwa nawierzchni w kolorze pomaranczowym (EPDM) gr. 1,0cm.
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Wszystkie urzadzenia zabawowe oraz nawierzchnie bezpieczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Odwodnienie

Teren placu zabaw odwadniany powierzchniowo bezposrednio na
trawniki  przylegajace do niego. Projektowana nawierzchnia jest

przepuszczalna dla wody.

Zestawienie powierzchni terenu.

Zestawienie danych technicznych:

- powierzchnia placu zabaw - 1230,0 m’,

- dlugosci obrzezy betonowych 6x25cm - 186,5 mb,

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznych (razem) -280,0 m?,
= nawierzchnia o lacznej grubosci 4,0cm (HIC=1,0m) - 98,8 m’,

* nawierzchnia o tacznej grubosci 6,0cm (HIC=1,75m) - 181,2 m’,
- powierzchnia terenow zielonych - 950,0 m’,

- ogrodzenie ,,bezpieczne” placu zabaw - 166,5 mb.
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Piaskownica (Sabbiera Semplice) 3x3m

Dane techniczne

Grupa wiekowa powyzej 2 lat
Wymiary strefy bezpieczenstwa 6,00 x 6,00 m

Max. wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,23 m

Wymiary (dtug. x szer. x wys.) 3,00 x 3,00 x 0,23 m

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 32,2m’



