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OPIS OPRAWY CASCAIS LED

Oprawa wykona w technologii LED, zawierajgca 16, 24, 32 lub 48 Zrodet LED. Temperatura
barwowa uzytych diod wynosi 4100K. Oprawa wyposazona w ukiady optyczne pozwalajace
ksztattowac bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatéw tatwo przetwarzalnych — aluminium, stal szkto i poliweglan. Stopien szczelnosci uktadu
optycznego IP66. Klosz uktadu optycznego wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci na udary
mechaniczne IK0O8. Klosz zewnetrzny oprawy wykonany z poliweglanu o odpornosci na udary
mechaniczne IK08, odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci
elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.Stopier ochrony przed przepieciami wynosi 10kV. Budowa
oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Oprawa
wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta oraz czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu Montaz oprawy mozliwy jest zaréwno bezposrednio na stup jak i
podwieszany (po zastosowaniu dodatkowych akcesoridw). Dane fotometryczne oprawy
zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia parametrow
oswietleniowych. Oprawa posiada deklaracje zgodnoéci producenta. Wyglad, styl i wielkodé oprawy
podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej.
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Réznica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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DEKORACYJNY StUP
OSWIETLENIOWY TYP:

SPP-Z54,5-PW1
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WERSJA FUNDAMENTU TYP F
Z WYSTAJACYMI KOTWAMI

Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone 59 do posadowienia slupow oswietleniowych, a takze innych kostrukeji,
ktorych moment utwierdzenia nie przekracza Mg, a wytrzymalos$¢ gruntu wynosi nie mniej niz 0.23 MPa,

PARAMETRY FUNDAMENTOW

PREFABRYKOWANYCH
T h a AxB L nx s m Mg
P [m] [m] [mm)] [mm)] [szt x mm)] [kg] [KNm]|

FUNDAMENT TYP F Z WYSTAJACYMI KOTWAMI

F100 1,00 0,3 190 x 190 60 4 x M20 140 6,9
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WYSIEGNIK DEKORACYJNY NASCIENNY TYP:

SPP-ZS-PW1




