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WYMIARY szeroko$é: 50cm m

wysokosé: 123cm (wysokos¢ kosza od powierzchni ziemi)
183cm (catkowita wysokos$¢ kosza, wilacznie z

odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi)

POJEMNOSC 30L

MATERIALY rury stalowe
odlewy zeliwne

profile stalowe, blachy

kosz z blachy perforowanej

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: szary grafitowy - RAL 7024, ciemna
zielen - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 28kg
MONTAZ, Osadzenie w fundamencie betonowym
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl

012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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WYMIARY wysokos$é: 80cm m

szerokos$é: 60cm

dtugosé: 180cm

MATERIALY odlewy zeliwne
farba chlorokatczukowa

deski z drewna lisciastego

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009,
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 60kg
MONTAZ Mocowanie za pomocg kotkéw rozporowych
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl

012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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dtugosé: 187cm

MATERIALY prety stalowe 16mm i 6mm
farby: podktadowa, antykorozyjna, chlorokatczukow

KOLORYSTYKA najczeséiej wybierane: ciemna zieleri - RAL 6009
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 20kg

MONTAZ Mocowane do stupkdw stalowych z obejmami z ptaskownikow.
Stupki osadzone w fundamencie betonowym

tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl
012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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WYMIARY SLUPEK - wysokos¢: m

55cm (wysokos¢ stupka od powierzchni ziemi)
100cm (catkowita wysokos¢ stupka, wtacznie z odcinkiem
kotwigcym osadzonym w ziemi)
TASMA - pfaskownik dtugoéci do 250cm

MATERIALY rura stalowa 50mm
odlewy Zzeliwne

stalowy ptaskownik 45x8mm

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: szary grafitowy - RAL 7029, czarny mat,
ciemna zieler - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 10kg
MONTAZ Osadzenie w fundamencie betonowym
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl

012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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WYMIARY SLUPEK - wysokos¢: m

100cm (wysokos$¢ stupka od powierzchni ziemi)

150cm (catkowita wysokos¢ stupka, wtacznie z odcinkiem
kotwigcym osadzonym w ziemi)
TASMA - pfaskownik dtugoéci do 250cm

MATERIALY rura stalowa 50mm
odlewy Zzeliwne

stalowy ptaskownik 45x8mm

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: szary grafitowy - RAL 7029, czarny mat,
ciemna zieler - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 10kg
MONTAZ Osadzenie w fundamencie betonowym
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl

012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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MALOWANIE:

PAINTING

POWELOKA ANTYKOROZYJINA (ANTICORROSIVE PAINT)

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

wartosé

nazwa/name value
strefa obcigZenia wiatrem |
wind zone
wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu I
terrain category
klasa obciqzenia B
load class
czesciowy wsp. dla obc. wiatrem
partial rate for wind load 1.2
czesciowy wsp. dla obc. stafego
partial rate for fixed load 1,2
obliczenlowa predkos¢ wiatru
wind speed 20 [m/s]

ACCORDING TO: PN—EN 40-3—1, PN-EN 40-3-3

FOUNDATION F100A

4xM16 150x150

/ | Kabel/Cable YDY 3x1,5MM* - - - - -
6 | Tabliczka przyt./ Control pannel - - 1 - -
5 | oprawa/Luminary 02 (Luna) - polycarb/al | 1 - -
4 Ozdoba/ Decorations ST1 - “_ﬂ_wh u_hﬁ_. 1 - -
(o
3 M_I Rura stal./Steel pipe 876.1 - MM“_ 1 - -
2 MS Rura stal./Steel pipe 8159 - MM“_ 1 - -
1 Maskownica/ Masking frame - ww“__u“& 1 - -
. . jedn. | catk. .
nr nazwa rysunek material | ilos¢ waga uwagi
zmiana 0 dimensional tolerance: +/- 20mm
i i kfad
: nazwisko dato POdPIS 177" = iRMA PRODUKCYINO-HANDLOWA
projektowat:| G.D. mmmMwau "ART-METAL" Sp.J.
opracowat: | M.S. 11.04.2007 Lapino 34 83-331 Przyjozf
" - art melal tel.(+48 58) 681 80 78
zatwierdzit: http: //www.art—metal.pl
nazwa hc=4835 ST1/1x02/D
\ STANDARD
skala arkusz Ihumer rysunku nr.arkusza
1:30 210x297 M,N.N\QN 1/1
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FOUNDATION F100A

4xM16 150x150

MATERIAL:

MATERIAL
ODLEW ALUMINIOWY (CAST ALUMINIUM)
RURA STALOWA (STEEL PIPE)
TWORZYWO SZTUCZNE (POLYCARBON)

MALOWANIE:

PAINTIN

G

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO SET.

8 | Kabel/Cable YDY 3x1,5MM* - - - - -
/ | Tabliczka przyt./ Control pannel - - 1 - -
6 | Oprawa/Luminary 02 (Luna) - polycarb/al | 5 - -
amie/Arm - aluminium - -
5 | Ramie/Arm R14 [umini 4
4 |, |Ozdoby/Decorations ST3 - “_ﬂ_wh u_hﬁ_. 1 - -
ol
3 Wg Rura stal./Steel pipe 876.1 - Mﬁmn__ 1 - -
2 M Rura stal./Steel pipe 8159 - Mﬁmn__ 1 - -
1 Maskownica/ Masking frame - oy 1 - -
jedn. | catk.
nr nazwa rysunek material | ilos¢ r %oomo uwagi
zmiana 0 dimensional tolerance: +/- 20mm
i i kiad
: nazwisko dato POdPIS 177" = iRMA PRODUKCYINO-HANDLOWA
projektowat:| G.D. % "ART-METAL" Sp.J.
opracowat: | M.S. 23.04.2007 Lapino 34 83-331 Przyjozf
" - art melal tel.(+48 58) 681 80 78
zatwierdzit: http: //www.art—metal.pl
nazwa he=5755 ST3/4xR14 /502
\ \ STANDARD
skala arkusz Ihumer rysunku nr.arkusza
1:30 210x297 M,N.M\NN.W\@ 1/1
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MATERIAEL:

MATERIAL

ODLEW ALUMINIOWY (CAST ALUMINIUM)
RURA STALOWA (STEEL PIPE)
TWORZYWO SZTUCZNE (POLYCARBON)

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

4xM20 190x190

L

L0
"
© FUNDAMENT:
FOUNDATION F100
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO SET.
8 | Cable/Kabel - - - - -
/ | Connection box/Tabliczka przyt. - - 1 - -
6 | Oprawa/ Luminary 02 (Luna) - polycarb/al.f 2 - -
5 | Arm /Ramie R21 - aluminium | 2 - -
4 Decorations/Ozdoby ST3 - adlew alum. 1 - -
3 % Steel pipe/Rura stalowa #76 - ;t:é 1 - -
o)
2 |49 steel pipe/Rura stal. #159 - da 1 - | -
o
1 Masking Frame/Maskownica - cant on 1 - -
rysunek R lose jedn. [ catk. R
nr nazwa ys material | ilo Wogo uwagi
zmiana 0 tolerancja wykonania +/- 20 mm
i i kfad
: nazwisko data Podpis |72 210 eMA PRODUKCYINO-HANDLOWA
projektowat:| G.D. "ART-METAL” Sp.J.
opracowat: | LB. 09.11.2007 Lapino 34  83-331 Przyjozf
- - art metal tel.(+48 58) 681 80 78
zatwierdzit: http: //www.art—metal.pl
nazwa hc=7000 ST3/2XR21/2X02
S 7-3/ 329 STANDARD
skala arkusz Ihnumer rysunku nr.arkusza
1:30 420x297 573/329 1/1
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WYMIARY
wysokosé: 260cm (wysokosSc tablicy od powierzchni ziemi)
320cm (catkowita wysokosS¢ tablicy, wiacznie z
odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi)
POWIERZCHNIA TABLICY 150cm x 150cm
MATERIALY rury stalowe 60mm i 75mm
odlewy zeliwne
KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: szary grafitowy - RAL 7024, ciemna
zielen - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL
WAGA 100kg
MONTAZ Osadzenie w fundamencie betonowym

tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski
012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw

www.zano.pl
e-mail: biuro@zano.pl
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Studzienki wodomierzowe DN 400 mm.

Firma ELPLAST+ Sp. z 0.0. wychodzac naprzeciw zapotrzebowaniu rynku rozszerzyta swoja ofert¢ studzienek
wodomierzowych z oferowanych DN 1000 mm i DN 600 mm o studzienki DN 400 mm.

Oferta w zakresie studzienck DN 400 mm obejmuje:
-studzienk¢ na wodomierz DN 20 (3/4”) z izolacja o wysokosci 1200 mm i 1500 mm z wyjsciem rurg PE fi 32 mm,
-studzienk¢ na wodomierz DN 15 (1/2”) z izolacja o wysokosci 1200 mm i 1500 mm z wyjsciem rurg PE fi 25 mm.

Opis techniczny:

Studzienka DN 400 mm charakteryzuje si¢ tym od pozostatych oferowanych studzienek DN 1000 mm

i DN 600 mm, Ze nie posiada dna, a odczyt z wodomierza wykonywany jest z poziomu gruntu (nie trzeba do niej wchodzic¢
lub wyciaga¢ wodomierza). Konstrukcja studzienki bez dna powoduje, ze wykorzystywane jest ciepto geotermalne ziemi,
a zabudowa studzienki niezalezna jest od wystgpujacego poziomu wody gruntowe;.

Odczyt z wodomierza jest na poziomie ok. 30 cm od gornej krawedzi. Korpus w postaci polietylenowej rury

fi 400mm ocieplony jest styropianowg izolacja o grubosci 70 mm, a wodomierz od gory zabezpieczony jest

300 mm izolacja. Izolacja taka umozliwia stosowanie studzienki wodomierzowej nawet do — 30°C.

Elementy skladowe:

Wodomierz (nie stanowi wyposazenia studzienki)
Pokrywa z PE klasy A, z zamknigciem
Izolacja wodomierza

Izolacja boczna studzienki

Srubunek kompensacyjny

Kolano 90° 1” lub %~

Obejma mocujaca

Zawor kulowy 17 lub %"

Zawor antyskazeniowy

10 Ztaczka prosta fi 32/1” lub fi 25/%4”

11 Rura HDPE fi 32mm lub fi 25 mm

12 Korpus - rura HDPE fi 400 mm

O |0 ([ |[Un | |W | [ =

H= 1540 mm lub 1640 mm
L= 1200 mm lub 1500 mm

Przeznaczenie:
do pomiaru zuzycia wody dla wodomierzy, urzadzen pomiarowych,

Zastosowanie:
przytacza sieci wodociggowych, odbiorcy indywidualni, przemyst

Usytuowanie:
usytuowanych poza budynkami, tereny zielone, trawniki oraz w pasie drogowym o dopuszczalnym obciazeniu
dla klasy A wg PN-EN 124.

Podstawowe zalety studzienek :

-bardzo dobra izolacja termiczna, odporno$¢ na przemarzanie instalacji,

-wygoda w eksploatacji, odczyt wodomierza z powierzchni terenu,

-niewielki ciezar, przez co unika si¢ koniecznosci stosowania ci¢zkiego sprzgtu w transporcie i montazu;

-latwo$¢ i szybko$¢ montazu podlaczenie tylko wodomierzy (dla wersji bez wodomierza) i rur za pomoca ztaczki skrecanej
-mozliwo$¢ montazu w trudnych warunkach np. wysoki poziom wod gruntowych, niskie temperatury;

-trwalo$¢é wyrobu dzigki absolutnej odpornosci polietylenu na korozje i elektrokorozje.
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Montaz i zabudowa studzienki wodomierzowej DN 400 mm

Studzienki wodomierzowe DN 400 standardowo przeznaczone sg do zabudowy w terenach zielonych, trawnikach oraz
w pasie drogowym o dopuszczalnym obcigzeniu dla klasy A wg PN-EN 124. Stosowane sg najczesciej na przytaczach sieci
wodociagowych. Decyzj¢ odno$nie zabudowy w pasie drogowym podejmuje projektant, wiasciciel drogi lub przyszty
uzytkownik.

1. Zabudowa¢ wodomierz (jezeli studzienka jest bez wodomierza) do tacznikow.

2. Zalozy¢ izolacj¢ styropianowg na wodomierz

'h‘l

3. Zatozy¢ pokrywe na korpus, rur¢ fi 400 mm
P e

gp—

Umiesci¢ srube Przekreci¢ pokrywe: w lewo-przy
w wycigciu korpusu otwieraniu, w prawo-przy zamykaniu

4. Zamkna¢ pokrywe kluczykiem (w lewo- otwarte, prawo- zamknigte)

5. Przygotowac wykop pod studzienke. Wykop powinien by¢ okoto 10 cm glebszy i okoto 40 cm
szerszy niz zewnetrzna Srednica studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione
kamieni 1 grud. Nalezy je wypehic¢ piaskiem na wysokos$¢ okoto 10 cm 1 zaggscic.

6.Umiesci¢ studzienke na dnie wykopu zapewniajac wymagane ukierunkowanie wejs¢ 1 wyjsc.
Ze wzgledu na niski cigzar studzienki umieszczenie w wykopie mozna wykonaé rgcznie bez
uzycia cigzkiego sprzetu.

7. Podlaczy¢ rury PE na wejsciu 1 wyjsciu z dalsza instalacja (np. za pomoca ztaczki skrecane;))
Zasilanie (wejscie) zgodnie z kierunkiem strzatki.

8. Przestrzen pomigdzy korpusem, a $ciang wykopu o szerokosci min. 20 cm wypetnié
rownomiernie piaskiem i zaggsci¢. Studzienki dostarczane sa w workach foliowych 1 w worku
foliowym, ktoéry dodatkowo zabezpiecza od zewnatrz izolacj¢ nalezy je zabudowac.

Worek przy zabudowie powinien sigga¢ do pokrywy. Zbedng czes¢ mozna odciad.

9. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami o grubosci ok. 30 cm r¢cznie lub mechanicznie.
Zaggeszcezanie prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia izolacji styropianowe;.

Uwagi koncowe
Zawarte uwagi nalezy traktowac jako ogdlne nie zwalniajace wykonawcy montazu od stosowania wszystkich zalecen ujetych
w obowigzujacych normach i przepisach. Przestrzeganie powyzszego bgdzie warunkiem rozstrzygania wszelkich roszczen.
Elementy studzienki z polietylenu moga by¢ wykorzystane do recyklingu (po oczyszczeniu).
Elementy te przyjmuje nieodptatnie firma ,,ELPLAST+".



