
DOBRY DOM Projekty Domów

DB 2494 Altanka WERSJA KATALOGOWA

link do projektu: http://www.dobry-dom.pl/projekty-domow/2494-0-altanka.html

Podstawowe informacje

Powierzchnia użytkowa b/d

Powierzchnia zabudowy b/d

Powierzchnia dachu b/d

Kubatura b/d

Wymiary budynku 401,00 m x 401,00 m

Wysokość pomieszczeń 0

Kąt dachu 30°

Wysokość budynku 3,92 m

Wymiary działki b/d

Cena projektu 160,00 zł

Opis

Projekt altanki do wykorzystania na grilla i inne
okazje. Klasyczna, ażurowa forma o miłym dla
oka wyglądzie.

zobacz więcej projektów na www.dobry-dom.pl

RZESZÓW, ul. Króla Kazimierza 8/3, tel./fax.: (17) 852 52 30, 601 213 376

BYDGOSZCZ, ul. Fordońska 14, tel./fax.: (52) 348 99 44, 509 395 396

KRAKÓW, ul. Długa 47/H1, tel./fax.: (12) 633 54 45, 693 450 028
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DOBRY DOM Projekty Domów
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Rzuty

Parter: 0,00 m2
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NOTATKI

+
tel. 012 636 89 25

012 636 90 27

ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148  Kraków

www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.pl

szerokość: 50cm

wysokość: 123cm (wysokość kosza od powierzchni ziemi)

WYMIARY

183cm (całkowita wysokość kosza, włącznie z

   odcinkiem kotwiącym osadzonym w ziemi)

rury stalowe

odlewy żeliwne

profile stalowe, blachy

kosz z blachy perforowanej

MATERIAŁY

30L            POJEMNOŚĆ

28kgWAGA

najczęśćiej wybierane: szary grafitowy - RAL 7024, ciemna 

zieleń - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

KOLORYSTYKA

Osadzenie w fundamencie betonowymMONTAŻ

DANE TECHNICZNE

W YMIARYWIZUALIZ ACJA

K O S Z 0 3 4 0



NOTATKI

+
tel. 012 636 89 25

012 636 90 27

ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148  Kraków

www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.pl

wysokość: 80cm

szerokość: 60cm

długość: 180cm

WYMIARY

odlewy żeliwne

farba chlorokałczukowa

deski z drewna liściastego

MATERIAŁY

Ł AWK A 0 2 9

60kgWAGA

najczęśćiej wybierane: czarny mat, ciemna zieleń - RAL 6009;

lub dowolnie wybrany wg palety RAL

KOLORYSTYKA

Mocowanie za pomocą kołków rozporowychMONTAŻ

DANE TECHNICZNE

WYMIARYWIZUALIZACJA



NOTATKI

+
tel. 012 636 89 25

012 636 90 27

ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148  Kraków

www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.pl

wysokość: 90cm

długość: 187cm

WYMIARY

pręty stalowe 16mm i 6mm

farby: podkładowa, antykorozyjna, chlorokałczukow

MATERIAŁY

20kgWAGA

najczęśćiej wybierane: ciemna zieleń - RAL 6009

lub dowolnie wybrany wg palety RAL

KOLORYSTYKA

Mocowane do słupków stalowych z obejmami z płaskowników. 

Słupki osadzone w fundamencie betonowym

MONTAŻ

DANE TECHNICZNE

W YMIARYWIZUALIZ ACJA

O G R O D Z E N I E 1 0 0 . 2



NOTATKI

+tel. 012 636 89 25

012 636 90 27

ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148  Kraków

www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.pl

wysokość:

55cm (wysokość słupka od powierzchni ziemi)

100cm (całkowita wysokość słupka, włącznie z odcinkiem

 kotwiącym osadzonym w ziemi)

płaskownik długości do 250cm

WYMIARY SŁUPEK   -

TAŚMA    -

rura stalowa 50mm

odlewy żeliwne

stalowy płaskownik 45x8mm

MATERIAŁY

10kgWAGA

najczęśćiej wybierane: szary grafitowy - RAL 7029, czarny mat, 

ciemna zieleń - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

KOLORYSTYKA

Osadzenie w fundamencie betonowymMONTAŻ

DANE TECHNICZNE

W YMIARYWIZUALIZ ACJA

S Ł UP E K 0 5 3



NOTATKI

+tel. 012 636 89 25

012 636 90 27

ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148  Kraków

www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.pl

wysokość:

100cm (wysokość słupka od powierzchni ziemi)

150cm (całkowita wysokość słupka, włącznie z odcinkiem

 kotwiącym osadzonym w ziemi)

płaskownik długości do 250cm

WYMIARY SŁUPEK   -

TAŚMA    -

rura stalowa 50mm

odlewy żeliwne

stalowy płaskownik 45x8mm

MATERIAŁY

10kgWAGA

najczęśćiej wybierane: szary grafitowy - RAL 7029, czarny mat, 

ciemna zieleń - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

KOLORYSTYKA

Osadzenie w fundamencie betonowymMONTAŻ

DANE TECHNICZNE

W YMIARYWIZUALIZ ACJA

S Ł UP E K 0 5 4









NOTATKI

+
tel. 012 636 89 25

012 636 90 27

ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148  Kraków

www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.pl

szerokość: 160cm

wysokość: 260cm (wysokość tablicy od powierzchni ziemi)

WYMIARY

320cm (całkowita wysokość tablicy, włącznie z

   odcinkiem kotwiącym osadzonym w ziemi)

rury stalowe 60mm i 75mm

odlewy żeliwne

MATERIAŁY

150cm x 150cmPOWIERZCHNIA TABLICY

100kgWAGA

najczęśćiej wybierane: szary grafitowy - RAL 7024, ciemna 

zieleń - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL

KOLORYSTYKA

Osadzenie w fundamencie betonowymMONTAŻ

DANE TECHNICZNE

W YMIARYWIZUALIZ ACJA

T A B L I C A 0 0 8 4


