Systemy rurowe

PE 100 /
90 10° PE 100

Rura z PE 100, opcjonalnie z 10%
warstwg wskaznikowq

zintegrowana
warstwa
wskaznikowa

> |

wzZorzec normy

Wymiary: OD 16 mm - OD 1200 mm

Forma dosiawy: szlangi, zwoje, beben

wykopie otwarty

pluzenie/frezowanie

wytrzymatosé

na obcigzenia
punkiowe

90 10® RCrlus

Rura ze zintegrowanymi warstwami z
PE 100 - RC i 10% warstwg wskaz-
nikowg

zinlegrowana
warshwa
wskaznikowa

-

WZOrzec normy

0D 25 mm - OD 630 mm

Forma dostawy: szlangi, zwoie, beben

Wymiary:

Metoda zw:

dodatkowa ochrona

wytrzymaloi¢ wytrzymatosé na
na obcigzenia zarysowania i
punkfowe rowki

SLM® RCrlus

Rura z PE 100 - RC z naktadanym
ptaszczem ochronnym z mineralnie
wzmocnionego polypropylenu

dodatkowy
ptaszcz ochronny

WZOrZec normy

Wymiary: OD 25 mm - OD 1200 mm

Forma dostawy: szfangi, zwoje, bgben




hawile

Norma: EN 14384

Zbadany przez: OVGW / DVGW / CNBOP
Max. ci$nienie robocze: 16 bar

Standardowa

gtebokosé zabudowy: 1,50 m (dostepne takze

llo$é wody pozostalej:

1,25 m i 1,00 m)
~zero” wg EN 14384 / EN 1074-6

Instrukcja obstugi: patrz str. | 8
Zabezpieczenie

przed kradzieza wody: patrz str. D 5/1

Pokrywa zabezpieczajaca: patrz str. D 4/2

Klucze do obstugi: patrz str. K 3/2

Ksztattka przedluzajaca: ksztattka FF patrz str. L 1/1

Hydrant nadziemny H sztywny

Cechy konstrukcyjne:

wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z materialow
odpornych na korozje

kolumna, cokdt i glowica hydrantu zabezpieczona
przed korozjg

uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich
stron w materiale odpornym na korozje
(zgodnie z 1ISO 3647-T1)

minimalny moment obrotowy uruchamiania

krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
mozliwos¢ obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°
samoczynne odwodnienie z odcieciem ci$nienia wody
mozliwosé przytaczenia rury odwadniajacej

(PE @ 32 mm)

bezproblemowa wymiana wszystkich czeéci
wewnetrznych

mozliwos¢ wykonania nasad przylgczeniowych
wg innych norm

Glowica hydrantu: z zeliwa sfercidalnego, epoksydowana

i zabezpieczona przed promieniami UV

(standardowo RAL 9006, na zyczenie RAL 3000)

Kolumna: gruboscienna rura stalowa St 37,

ocynkowana i zabezpieczona przed
promieniami UV, (RAL 5003)

Zespot uruchamiajacy: stal nierdzewna

Cokét hydrantu:

Wspétczynnik Kv: DN 80: 274 m*/h (2B), 145 m%h (1B)

DN 100: 225 m%h (2B}, 145 m¥h (1B)

zeliwo sferoidalne, epoksydowane (RAL 5012)

Nasady Masa
Nr kat. DN A B kg
5053H4 80 2 680 | ®
5051H4 100 1 2 72,0 o

DN 150 na zapytanie
Inne wykenania na zapytanie

Design Award

Winner 2001

1.2012 Fabryka Armatury Hawle Spotka z 0.0.

62-028 Kozieglowy telefon: 61 81 11 400
ul. Piaskowa 9 fax: 61 81 11413
www. hawle.pl e-mail: info@hawle.pl




Hydrant nadziemny H sztywny

Wymagane dane przy zamawianiu ¢ze¢éci zamiennych:

13/4

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

7
LB e nr kat. / DN / RD / rok produkcji
: :15 1 = e { (patrz tabliczka znamionowa na odwrocie glowicy hydrantu)
! i lend @
]l ; 2 3 Czesci sktadowe: Materiat:
2.4 3 é g | 1 Glowica hydrantu zeliwo sleroidalne
1.2 ? 1.1.1 Tabliczka znamionowa
1.3 S F 2.3 1.2 Nasada B PN-M-51038 - 75 mm aluminium
1[ g { = ; { - 1.2.1 Uszczelka typu O-ring 79 x 4 elastomer
1.9 — 1 1.3 Pokrywa nasady B PN-M-51024 edlew aluminiowy
& 2.2 - ry 1.8.1 1.3.1 Uszczelka plaska B elastomer
- f é i } ) S' 2 13.2 Lafcuszek 7 hakiem A2
N 1.8.3 1.3.3 Pierscien do fancuszka Az
- 1 353
. 1.4 Zawdr napowietrzajgcy POM
ol g 1.3.2 4 1.6 Tuleja uszczelek typu O-nng masigdz
2l -5 1.5.1 Uszezelka typu O-ring 32 x 4 elastomer
E 1.6.2 Uszczelka typu O-ring 25 x 3,6 elastomer
= § ¥ 15.3 Podkladka $lizgowa POM
~ 1.6  Pokrywa odlew aluminiowy
- -1 1.7  Kolpak uruchamiajacy odlew aluminiowy
B 1.7.1 Podkladka - A 13 A2
sy Sruba z them walcowym o gnietdzie
— ﬁ T2 szescickatnym - M 12 x 26 A2
: . 1.7.3 Korek PE
8 1.7.4 Zabezpieczenie przed kradziezg wody polistyren
E 1.8 Pierscien mocujacy do glowicy hydrantu odlew aluminiowy
g 181 Podkladka ~ 13 A2
. S S
o k /{: 1.8.3 Nakladka mocujgea A2
«c:g 1.8.4 Kolek spraiysty~Bx 16 AZ
: a 1.9 Uszczelka typu O-ing 170 x 6 elastomar
5 8 2.1 Wizeciono A2
o ‘5 2.1.1 Zawleczka-4x 25 A2
s o 2.2 Nakretka zderzakowa Az
é ; 23 Pidakretka wrzeciona mosigdz
g 7.1 2.3.1 Sruba szesciokatna—M 8x 10 AZ
= ?’ g 2.4 Tarcza $hzgowa POM
o 7.9 3.1  Kolumna 5137
k. i 6.2 3.2 dla DN 100 Nasada A PN-M-51038 - 110 mm  aluminium
8 6. é ; } 3.2.1 dla DN 100 Uszczelka typu O-ring 116 x 4 elastomer
.z_ 6. 6.2.2 33  dla DN 100 Pokrywa nasady A PN-M51024  adlew aluminiowy
o 3.3.1 dla DN 100 Uszczelka plaska A elastomer
- — 6.1 3.4  Kolek prowadzacy A2
35  Tuleja prowadzaca POM
6,1 Cokét hydrantu zeliwo sferoidalne
 — 6.1.5 Uszczelka typu O-ring 30,3x 7.5 elastomer
v 6.1.6 Zacisk POM
:} __________ 62 Kolnierz dociskowy do cokofu 5137
| S 62,1 Sruba szesciokatna—M 12 x 45 AZ
6.2.2 Nakrgtka szescickaina - M 12 AZ
7.1 Rura uruchamiajgca A2
7.2 Grzybek zaworu mosigdz / elastomer
7.3 Kolek zabezpieczajacy do zaworu A2
on | Nesady Zobudowy | " Prerieconiowy L fedrieprzephs ~
A B RD DN | D k Sruby | Hosé
80 — 2 1500/1250/1000 | B0 | 200 | 160 M16 | 8
100 1 2 1500/1250/1000 {100 (220 | 180 | M16 | 8
[zzspmsemn o i ] T B e B e T o e e e Y e e e S e e gpery)
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Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy

Cisnienie Glebokosé zabudowy L=dlugoéé| Masa

Nr kat. robocze bar DN nadziemnej (rys.1) | podziemne;j (rys.2) catkowita* kg
0,75 m 1,00 m 755 | 230 | @
1,00 m 1,26m | 1085 | 270 | ®
50 1.25m 1,50m | 1305 | 30,0 | @
1,50 m 1555 | 330 | ®
9822 | PN1-PN16 0,75 m 1,00 m 755 240 | ®
1,00 m 125m | 1055 | 280 | @
80 1,25 m 150m | 1305 | 31,0 | ®
1,50 m 1555 | 340 | ®
0,75 m 7,00 m 755 | 230 | @
1,00 m 1,25m | 1055 | 270 | @
50 1,25m 1,50m | 1305 | 30,0 | @
1,50 m 1555 | 330 | @
9823 | PNO.1-PNE 0.75m 00m | 75 | 240 [ @
1,00 m 1,25m | 1055 | 280 | @
80 1.25m 150m | 1305 | 310 |®
1,50 m 1555 | 33,0 | @

Rifs2"

* diugosé = modliwosc skrécenia o 100 mm
min. dlugosé = 650 mm
max. diugosé = 2500 mm

Zespdl zgodny z EN 1074-4

Zespol napowietrzajaco-odpowietrzajacy wko-
pywany jest do ziemi, bez koniecznoéci budowy
drogich komaér do armatury na-i odpowietrzajgce;.
Zawor na- i odpowietrzajacy chroniony jest przez
kolumne wykonana ze stali nierdzewnej. Dzigki
samoczynnemu odcieciu zawér mozna fatwo
zdemontowaé i ponownie zamontowa¢ podczas
prac konserwacyjnych, takze pod cisnieniem.
Materiaty konstrukcyjne zaworu — POM i braz
- gwarantujg calkowita odpornosé na korozje.
Woda rozpryskowa odprowadzana jest kréécem
odwadniajacym (zlaczka rurowa ISO DN 1/27).

Przy zabudowie podziemnej nalezy stoso-
wac¢ skrzynke uliczng o otworze 300 mm (nr kat.
1790} lub wiekszym.

W celu zapewnienia swobodnego cdptywu wody
deszczowej, nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy (patrz str.
E 2/2, rys. 2).

Zespol napowietrzajgco-odpowietrzajacy mozna
skrécié o 100 mm w oznaczonych w tym celu
na czerwono miejscach (patrz odwrotna strona:
kolumna 5, rura uruchamiajgca 3).

Max. wydajnosé odpowietrzania:

3,2 m¥min

Kolnierz przylaczeniowy: DN 50 lub DN 80
owiercony zgodnie z EN 1092-2

Zawor tylko odpowietrzajacy: na zapytanie
{(wymagane minimalne cisnienie 0,3 bar)

wody.

do bezposredniej zabudowy w ziemi

Zawor tylko odpowietrzajacy
z odcieciem napowietrzania
na zapytanie

(patrz strona E 2/2 rys. 3)

1

A

Zestaw pluczaco-odbiorczy MG S L) i M3sa kg
wraz z odcigciem 755 4,70 °
Dzigki zastosowaniu zestawu pluczaco- 9824 1055 5,80 ® =B
-odbiorczego, zamontowanego w migjsce b
zawol i i ' ; 1305 6,75 ®

ru napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
motliwe jest ptukanie rurociagu lub pobieranie 1555 7,60 ®

L = catkowita dlugos$¢ zespohlu

1

| €

i

min
SS—
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Zespot napowietrzajagco-odpowietrzajgcy

Rys. 1

ca 150

Demontaz zaworu:

@ wykrecic srube z themn
szesciokatnym {15)

©® zdjac pokrywe (14)

@ poluzowac srube (13) tak, aby

mozna bylo wyjgé prowadnice

wrzeciona {12) z kolumny {5)

@ jednoczesnie grzybek zaworu {1.5)

odcina doplyw wody
@® wyjac rure uruchamiajaca
z zaworem

skracania

\ oznaczenie

Rys. 3

oznaczenie miejsca

miejsca skracania

Montaz:
Powyzsze czynnosci wykonaé
w odwrotnej kolejnosci

Rys. 2

poziom terenu

2:°15
2.17

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
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Skrzynka uliczna
nr 1790

R

R PR K

Lo

DO

Czesci sktadowe: Material:
1.1 Cokét EN-GJS-400
1.2 Zlaczka EN-GJS-400
1.3 Uszczelka typu O-ring elastomer
1.4 Kolnierz uszczelniajacy Rg7
1.5 Grzybek POM
1.6 Prowadnica sprezyny POM
1.7 Spreiyna A2
1.8 Sruba szesciokatna
M10 DIN 934 Az
2 Zaworna-iodpowietrzajgcy  (patrz str. E 1/2)
2.3 Gnijazdo Ms/elastomer
2.13 Uszczelka typu O-ring elastomer
2.14 Sito przed owadami A2
2.15 Dwuziaczka Ms
2,16 Zawdr zwrotny Europa Ms
2.17 Kotinierz redukcyjny Ms
3 Rura uruchamiajgca A2
4 Pokrywa centrujaca EN-GJS-400
4.1 Sruba ztbem
szesciokatnym DIN 933 Az
Kolumna A4
6 Kofnierz mocujacy EN-GJS-400
Sruba szesciokatna
M12 x 50 DIN 931 A2
8 Nakretka szesciokatna
DIN 934 A2
10 Uszczelka elastomer
11 Zaslepka elastomer
12 Prowadnica wrzeciona EN-GJS-400
13 Sruba yruchamiajaca Ms 58
14  Pokrywa PE-HD
15  Sruba szesciokatna
DIN 933 A2

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.

1.2012
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Skrzynki uliczne ,sztywne”

Model do: Nr kat. Wykonanie Materiat Masa w kg
Armatury do przytaczy 1650 DIN 4057/38 zeliwo szare, bituminizowane 5,7
domowych
: : DIN 4056/38 ik i

Zasuw i Combi-T 1750 PN-M-74081 zeliwo szare, bituminizowane 12,0
Hydrantéw podziemnych
nr kat. 5060, 5061, 1950 ELNJOSSBB zeliwo szare, bituminizowane 29,1
5081, 0508, 240 -M-74082
Zespotu napowietrzajaco-
-odpowietrzajacego 1790 zeliwo szare, bituminizowane 41,5
nr kat. 9822, 9823, HaVent

4550 DN 80 zeliwo sferoidalne, bituminizowane 34,0
Combi-lll i Combi-IV

4550 DN 100-200 zeliwo sferoidalne, bituminizowane 54,6
Nr 1650 Nr 1750

Nr 1950

367
342 )

310

262

Nr 1790

Nr 4550 DN 80 #324
DN1D0-200 P 462

200

DN 80 Ba19

DNIDD-200 ®543

Fabryka Armatury

62-028 Koziegtowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl

1.2012

Hawle Spétka z o.0.
telefon: 61 81 11 400
fax: 6181 11413
e-mail; info@hawle.pl




ﬁa\/\/le Skrzynka uliczna teleskopowa

Model do: ‘ Nr kat. l Materiat 1 Masa kg J
Hydrant6w teleskopowych 1950T zeliwo szare, bituminizowane 96 ®
nr kat. 5060T, 5061T X
Skrzynka uliczna teleskopowa
mozliwosé dopasowania do poziomu drogi
@540
2423
g
2R\
“::\zz,::;:% :
“f‘o \.’z: 3 I
:.':2‘1‘&‘: '::', !
| \ \m
2
|
2650 |
Ptyta podktadowa ;
okragla, cementowa, wymiary: Nr kat. ‘ Pasujaca do: ’ Masa kg ]
@ A: 630 mm
@ B: 530 mm 2042T Skrzynki ulicznej nr 1950T 29 @
H: 70 mm
@B
|
__ =
@375
| oA
1.2012 Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

—
62-028 Kozieglowy telefon: 61 81 11 400 r ]awle D 2/1b
ul. Piaskowa 9 fax: 618111413
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www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl




___Otuliny Isover 7300 Alu, Isover 7000 Sever
istota izolacji

Dane techniczne

Wymiary

i’&w - : o
podano ilosci sztuk otulin w kartonach,

MG B

W poszczegdinych polach

Na 2yczenie Kienta, po uzgodnieniu z producentem, dostepne sq wyroby o innych wymiarach traktowane jaka produkty niestandardowe.
* - do w/w wymiardw odnoszq sie tolerancje wynikajqce z AT

Wspétczynnik przewodzenia ciepla A
w zaleznoéci od éredniej temperatury izolacji

7300 AW/mk]® 0032 0035 0043 0062
7000 NDW/mKI 0,032 0,035 0,043 .0062 0089 0,121

AMW/mK]
0.125 T

Isover 7000, Isover 7300

0.105

0.085

0.065

Otuliny Isover 7300 Aly, Isover 7000

0.045

0.025

izolacje
techniczne




Osiony rurowe dzieioneps, Ostony rurowe do kapiikg

Cslony rurowe dzielone do kabli-PS

Oslony azielone wzdigrnie S10suje sie

do oslony istnigacych kaoh,
Produkowane s3 : polietyleny wysokje

i gestosc (PEH)

Art_ nr NrE Srewn, » Bwewr,

i 58 PS [oe 60218 | SBx 56 mm

TR

|
i Sm [ czerwony | 530 oy l
t ALIOPS 106 60340 | 120 % 100 mm [ Zm | czewony [ 152 m |
| %120 PS |06 603 45| 120 x 110 mm ! 5m 1 cerwony i ieam
~150 PS 106 603 4a P B0 xI3Emm ;i 3 CZervony 1 To g !

|
i
I
;
|
|
i
|
|
!
J
i
i
|
\‘
i
|
i
i
!

»

+ Oslony rurowe do kabli-KR

Geoths Tury "sICriowe Produkowane 7 Zolistyleny wYsokie; pegiagn B
: LWSOWENE wraz = innymi tysami U7 IUD slosowane ns JEKT wolanun
WEWLER ' Nz zewmzy Dosizreaane Zlinkz Cg we.

5208 2T ewngy

l :

30 i 0860104 | 30, o T T ——

i KR 3C l 06 60105 | 30x 2mm | 200m | czzewony

: AR 73 i 06 501 08 ) 75x 65mm 100m | crerwony

' RE110/30 06 801 09 110 x 98 mm I 0m 1 crarwony |

It R0 ! 0680120 | :ipyx gg Mo 1005 | crenwon |
¢ RP323/50 | g B0100 i 1335, 210mm ! czerwon,

:.\_ g A CIR

Llnia.r.nm-wdqgnm: kabiy

1

ZIaCZk] - w kolorze czamym

i
1
~
th
o
m
[0}
o
[
-
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15-620 Bialysto

3 , Producent Armatury P. Poz. Hurtownia Materialow
k, ul. Elewatorska 13/22, tel. 085 651 27 17,652 06 80, fax €

£

-

ZABEZPIECZENIA NASAD HYDRANTOWYCH

Pokrywy nasad z zamkiem stosowane sg do zaslepiania urzadzen gasniczych
zakonczonych nasadami. Wyposazone sq w zamek uniemozliwiajacy ich
zdjecie bez uzycia specjalnego klucza.

Pokrywy nasad stosowane sg:

1. W suchych i nawodnionych pionach w wysokich budynkach.

2. W hydrantach naziemnych uzytkowych i nowych produkcji krajowej i

Zagranicznej.

3. We wszystkich urzadzeniach zakrczonych zaworem i nasada (np. w

cysternach)

e Korpus - odlew aluminiowy ze stopu AK11 (AISi11)
e Uszczelka - guma

Ogdine dane techniczne:

wielkosé Srednica szerokosé masa szczelnosé

pokrywy zewnetrzna [mm] [mm] [kg] [MPa] uszczelki
52-C 98 36 0,40 2,6 52 ST
75-B 126 40 0,75 2,6 75 5T
110-A 182 46 1,50 2,6 110 ST

Projekt i realizacja: BV Sp. z o.0.




