PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ JEZDNIE W MIEJSCU ZJAZDOW NA POSESJE
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Kostka betonowa gr. 8,0cm

Stiejaca konstrukcja nawierzehni ziazdu

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm
Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Warstwa odcinajaca z piasku lub pospétki gr. 5,0cm

| Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m*3/1mb

Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Warstwa odcinajaca z piasku lub pospdiki gr. 10,0cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ JEZDNIE W MIEJSCU PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm
Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Warstwa odcinajaca z piasku lub pospotki gr. 5,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m*3/1mb

Kostka betonowa gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm

Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Warstwa odcinajaca z piasku lub pospdiki gr. 10,0cm

Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Warstwa odcinajgca z piasku lub pospétki gr. 5,0cm

| Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m"3/1mb

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE | CHODNIKI Z DOWIAZANIEM DO ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
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Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm
Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 15,0cm
Warstwa odcinajaca z piasku lub pospdtki gr. 5,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m"3/1mb

Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki gr. 10,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m*3/1mb

NIP: 886-000-66-09
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI - UL. OKREZNA




