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Remont drogi gminnej ul. Okreznej w Zgbkowicach Slgskich

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym branzy drogowej,
remontu drogi gminnej, ul. Okreznej w Zabkowicach Slaskich.

2. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie
Ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie

Adres inwestycji: ul. Okrezna, 57-200 Zabkowice Slaskie, dziatka nr 11,
obreb 0001 Centrum.

Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Podstawa wykonania

— Zlecenie inwestora

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

— Dane wyjsciowe do projektowania pismo o znaku IPD 782.16.2012 z dnia 19.04.2012r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

— Obowigzujace normy w tym PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektem budowlano-wykonawczym branzy
drogowej, remontu drogi gminnej, ul. Okreznej w Zabkowicach Slaskich.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w celu wykonania remontu drogi
gminnej, ul. Okreznej w Zabkowicach Slaskich, wraz z chodnikami i zjazdami na
poszczegblne posesje. W ramach remontu drogi bedg wykonywane nastgpujace roboty:

— rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltowe;,

— rozbidrka nawierzchni chodnikéw dojs$¢ i wjazdéw do poses;i,
— rozbidrka kraweznikéw i obrzez,

— wykonanie koryta pod remontowang droge wraz z chodnikami,
— wykonanie warstwy odcinajacej z piasku lub pospoiki,

— wykonanie podbudowy pod droge, chodniki 1 zjazdy,
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— wykonanie obramowania jezdni z kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, oraz chodnika i zjazdéw z obrzezy betonowych
8x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

— wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika z zjazdéw z kostki betonowe;.

. Opis stanu istniejacego

Droga objeta opracowaniem jest zlokalizowana w obrebie 0001 Centrum, w miescie
Zabkowice Slaskie od skrzyzowania z droga wojew6dzka nr 385, ul. Bohateréw Getta do
posesji nr 37 przy ul. Okreznej o tacznej dlugosci 325,5m. Z uwagi na parametry
techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ je do drég klasy L (lokalne). Natomiast z uwagi na
konstrukcje drogi odpowiadajg obcigzeniu ruchem kategorii KR1.

Istniejagca nawierzchnia drogi pod wzgledem konstrukcyjnym jest utwardzona o
nawierzchni bitumicznej zniszczonej w okoto 80%, nieréwnosci w przekroju podtuznym i
poprzecznym, liczne deformacje o charakterze plastycznym, zapadnigcia, spg¢kania
siatkowe, podtuzne, poprzeczne na calej szerokosci jezdni, wykruszenia, ubytki z uwagi na
roboty sieciowe (nawierzchnia nie zostata odtworzona).

Opis ulicy:
— Przy ul. Okreznej zlokalizowane jest osiedle domkoéw jednorodzinnych
wolnostojacych.

— Nawierzchnia jezdni o zmiennej szerokosci od 6,0 do 6,75m. Z uwagi, ze droga
jest nieprzelotowa, przy budynku nr 37 zlokalizowany jest plac manewrowy o
wym. 7,6x 9.4m przystosowany dla samochodéw osobowych. Z uwagi na
szerokos¢ dziatki, nie ma mozliwosci wykonania szerszego placu dla
samochodéw ciezarowych. Jednak jest mozliwos¢ wycofania do tak zwanych
siegaczy i zawrdcenia.

— Laczna dlugos¢ objetej projektem drogi wynosi 0,3255km.

— Nawierzchnia jezdni bitumiczna zniszczona okoto 80%.

—  Wzdluz ulicy zlokalizowane s3 fragmenty chodnikéw o mieszanej konstrukcji;
kostka betonowa, kamienna i beton lany oraz wjazdy i dojscia do posesji
wykonane przez mieszkancow.

— Krawezniki betonowe sg w wigkszosci w zlym stanie technicznym wystepuja
liczne wykruszenia, spgkania i ubytki betonu.

— W obrebie modernizowanej jezdni zlokalizowane sg kratki §ciekowe uliczne,
wlazy studzienne, zasuwy wodociggowe. W projekcie przewiduje si¢ regulacje
wyzej wymienionych urzadzen a uszkodzone zostang wymienione na nowe.

W opracowaniu przyjeto dtugo$¢ taczng remontowanej drogi 0,3255km od granicy
dziatlki w obrebie skrzyzowania z droga wojewddzkg. Szerokos¢ jezdni zmienna od 6,0 do
6,75m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, obramowanej krawegznikami
betonowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem, chodniki o zmiennej szerokosci od
1,0 do 1,4m z kostki betonowej gr. 8cm. Zjazdy indywidualne wykona¢ o szerokosci 3,5m,
do 14,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

. Projektowany chodnik w planie sytuacyjnym

Projektowana nawierzchnia remontowanej drogi pokrywa si¢ w przewazajacej cz¢sci z
trasg istniejacg (w obrgbie posesji nr 25 wykonano utwardzenie drogi do granicy dziatki
46/11).
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— Dtlugos¢ remontowanej jezdni - km 0,3255
— Szerokos$¢ jezdni - 6,0-6,75m
— Szeroko$¢ w miejscu placu manewrowego - 7,6m

— Powierzchnia remontowanej jezdni - 2116,28m”
— Szeroko$¢ remontowanego chodnika - 1,0-1,4m
— Powierzchnia chodnika - 518, 1m?

— Szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych - 4,0 do 14,0m
— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 168,0m*

— Pochylenie poprzeczne dwustronne jezdni - 2,0%

— Pochylenie poprzeczne jednostronne chodnika - 1,0-2,0%
— Pochylenie podluzne zjazdéw indywidualnych - 2,0-5,0%

8. Projektowana niweleta

Po wykonaniu remontu drogi niweleta nawierzchni do istniejacej nie ulegnie znaczaco
zmianie. Nawierzchnia jezdni w stosunku do istniejgcego terenu zostanie miejscami
podniesiona od 0,0 do okoto 0,61m w obrebie dziatki nr 46/11 wg. rysunku nr 6. Natomiast
pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych na szerokosci chodnika od granicy dziatek
poszczegdlnych posesji do krawedzi kraweznika wynosi 2,0 -5,0%.

Z uwagi na odtworzenie rz¢dnych wysokosciowych nie ma potrzeby wykonania profilu
podtuznego przez cata drogg¢ a jedynie na odcinku od ,,A” do ,,C” rys nr 6.

Spadki poprzeczne jezdni projektuje si¢ dwustronnie od osi jezdni do kraweznika o
spadku 2%. Natomiast chodnika od 1-2% w stron¢ jezdni. Rzedne wysokosciowe drogi
odtworzy¢ tak aby dowigza¢ si¢ do istniejacych rzednych wjazdéw poszczegdlnych
posesji.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Remontowana droga, ul. Okre¢zna zalicza si¢ do drogi klasy L i odpowiada obcigzeniu
ruchem kategorii KR1 o dopuszczalnym nacisku na o$ 100kN. Jezdni¢ i1 zjazdy
zaprojektowano na podtozu G1 o module spr¢zystosci wtérnym nie mniejszym niz
100MPa. Natomiast konstrukcje chodnika zaprojektowano z dopuszczeniem postoju
samochodéw o cig¢zarze catkowitym nie wigkszym niz 2500kG, na podlozu
niewysadzinowym G1 o module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 80 MPa.

Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy remontowanej jezdni, chodnika i
zjazdéw, nalezy wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi na podtozu
niewysadzinowym grupy nos$nosci G1, charakteryzujacym si¢ wskaznikiem zageszczenia
Id=1,0m

Podczas wizji lokalnej nie wykonano geotechnicznych badan podtoza gruntowego pod
istniejgca jezdnia, a jedynie odkrywke, z ktérej wynika, ze warstwe wierzchnig jezdni
stanowi nawierzchnia bitumiczna gr. 3cm na warstwie kamienia tamanego o migzszosci
okoto Scm.

Przekroje konstrukcyjne wyremontowanych elementéw drogi:

Jezdnia:
— Kostka betonowa polbruk lub inna - gr. 8,0cm
— Podsypka piaskowo-cementowa - gr. 3,0cm

— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zageszczeniu wg. PN
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— warstwa odcinajgca z piasku lub posp6tki - gr. 10cm
— istniejacy grunt zageszczony do Id=1,0

W miejscu wiaczenia si¢ jezdni z drogg wojewddzka, nalezy istniejaca nawierzchnie
drogi przecig¢ pita do asfaltow na calej dlugosci. Po wyréwnaniu, nalezy brzeg
istniejacych jezdni skropi¢ uptynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/mz. Po wykonaniu
nawierzchni remontowanej jezdni, nalezy potaczenie z jezdnig drogi wojewoddzkiej
posmarowac uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

Zjazdy indywidualne:
— kostka betonowa - gr. 8,0cm
— podsypka piaskowo-cementowa - gr. 3,0cm

— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zaggszczeniu wg. PN

— warstwa odcinajgca z piasku lub pospdtki - gr. 5,0cm

— istniejacy grunt zageszczony do Id=1,0

Chodnik:
— kostka betonowa - gr. 8,0cm
— podsypka piaskowo-cementowa - gr. 3,0cm

— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 15,0cm po zaggszczeniu wg. PN

— warstwa odcinajgca z piasku lub pospoétki - gr. 5,0cm

— istniejgcy grunt zageszczony do Id=1,0

Krawezniki, obrzeza
Obramowanie remontowanej jezdni projektuje si¢ z kraweznikow betonowych
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach, nalezy obnizy¢
kraweznik od wysokosci 5,0cm natomiast przy przejsSciach dla pieszych do 2,0cm.
Obramowanie chodnika od zieleni nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x25cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

UWAGA:

Wszystkie elementy i ich rozmieszczenie w obrgbie remontowanej drogi pokazano w
czesci rysunkowej — plan sytuacyjny rys. 112
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Przyklady ksztatltéw betonowej kostki brukowej

a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek
betonowych w §wietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych $ciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazgbiajagce si¢ wzajemnie na dwoch bocznych
sciankach - utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi
podtuznej elementéw

Kategoria C: kostki nie zazebiajg si¢ wzajemnie - wymagana jest duza
doktadno$¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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Przyklady deseni ukladania betonowych kostek brukowych

a) desen w jodetke
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wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desen w rzedy proste c¢) desen koszykowy
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d) wzory dekoracyjne

Kolor, ksztalt i wzér kostki w gestii inwestora.

10. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni jezdni, zjazdéw i1 chodnikéw, zostang
odprowadzone do wyregulowanych studzienek $ciekowych w stosunku do wysokosci
przysztych nawierzchni.

11. Uwagi koncowe.

— Elementy rozbiérkowe nalezy odwies¢ na wskazane przez inwestora miejsce.
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— llo$¢ materialéw rozbiérkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru, a
odbioér potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia parametréw
gruntu przy udziale inspektora nadzoru i projektanta.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
12.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest pdzniejsze ewentualne sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, przez kierownika budowy, ktory wraz z zalacznikami, stanowic
bedzie podreczny zbiér podstawowych informacji i wytycznych, umozliwiajacych
organizacj¢ budowy i realizacj¢ rob6t w sposéb bezpieczny, zapewniajac ochrong
zdrowia pracownikow.

10.2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia 17.08.2006r
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

12.3 Srodki bezpieczenstwa stosowane podczas realizacji robot.

Wszystkie rodzaje robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii oraz
przepisami BHP przy robotach budowlano-montazowych, zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93) oraz rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Przed przystapieniem do robét nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt, nastepnie uzgodnic¢
go z zarzadcg drogi oraz policja.

Zwraca si¢ uwage na szczegdlne Srodki bezpieczenstwa jakie nalezy zapewnic
przy realizacji nast¢pujacych elementéw robot:

- oznakowanie terenu budowy,

- wykonywanie rob6t ziemnych,

- wykonanie oporu pod krawezniki 1 obrzeza,
- transport i montaz kraweznikéw i obrzezy,
- wykonanie konstrukcji drogi 1 chodnikéw,
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- regulacja studzienek, wtazow itp.

12.4 Organizacja budowy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia
17.08.2006r Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), osoby biorace
czynny udziat w realizacji obiektu budowlanego powinny posiada¢ uprawnienia do
pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy ustawi¢ oznakowanie na drodze powiatowej, zgodnie z wczesniej
wykonanym, projektem organizacji ruch na czas prowadzenia robot.

12.5 Srodki bezpieczenstwa stosowane podczas realizacji robot.

12.5.1 Strefy bezpieczne — do ktérych zalicza si¢ m. in. miejsca wykonywania
rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym, miejsca zagrozone
spadkiem przedmiotéw lub materialéw, miejsca wystepowania
zaglgbien czy otworéw do ktérych moze wpas¢ czlowiek — nalezy
oznaczy¢ tasmami malowanymi odcinkami w kolorze pomaranczowym
lub barierami ochronnymi z porgcza na wysokosci 1,1m 1 deska
kraweznikowa o szer. 15cm.

12.5.2 Roboty ziemne — teren prowadzonych rob6t ziemnych nalezy ogrodzi¢
lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed dostepem oséb postronnych.
Wykopy o $cianach pionowych, bez obudowy zabezpieczajacej przed
zasypaniem ziemig, mozna wykonac tylko do gigbokosci 1,0m.

12.5.3 Sprzet zmechanizowany — moze obstugiwac tylko osoba uprawniona i
przeznaczona do wykonywania okreslonego zadania. Przed
rozpoczeciem pracy oraz przed zmiang, sprz¢t zmechanizowany i
pomocniczy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpieczenstwa uzytkowania.

12.5.4 Ogoélne srodki bezpieczenstwa na budowie:
- porecze i bariery ochronne zgodnie z wymogami BHP,
- pomosty robocze zgodnie z wymogami BHP,
- o$wietlenie stanowisk pracy,
- nalezyte utrzymanie ciggéw komunikacyjnych.

12.5.5 Indywidualne $rodki bezpieczenstwa na budowie — pracownicy,
ktérzy wykonuja roboty budowlane nalezy zaopatrzy¢ w ponizsze
srodki bezpieczenstwa:

- kaski ochronne,

- okulary i rekawice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- szelki bezpieczenstwa,

- ubrania ochronne wiasciwe dla wykonywanej pracy.
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12.5.6 Dodatkowe $rodki bezpieczenstwa
- przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest
zobowiazany przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy,
- wykona¢ okresowe przeglady stanowisk pracy pod wzgledem BHP,
- na budowie w wyznaczonym miejscu przez kierownika budowy, musi
znajdowac apteczka pierwszej pomocy,
- na widocznym miejscu musi by¢ wywieszona tablica z telefonami
alarmowymi.

Opracowat:
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