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OPIS TECHNICZNY
INWESTYCJI POD NAZWA:

»Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do podrynnikow —
ulica Grunwaldzka w Zabkowicach Slaskich”

I. CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Zabkowice Slaskie
Ul. 1 Maja 15
57-200 Zabkowice Slaskie
wojewddztwo dolnoslaskie

ADRES: dzialka nr 59, 60/3, 72, 91/7, 92/2 w obrebie- CENTRUM
Zabkowice Slaskie

STUDIUM: Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania
terenu
BRANZA: sanitarna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe
— aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objetego opracowaniem
— wizja w terenie 1 pomiary uzupehiajgce

— obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacego systemu
odwodnienia poprzez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszarze ulicy Grunwaldzkiej

w Zabkowicach Slaskich.
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Przebudowa systemu odwodnienia jest elementem poprzedzajacym gléwng inwestycje pn.
,,Przebudowa ulicy Kosciuszki w Zabkowicach Slaskich” i ,,Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w

Zabkowicach Slaskich” polegajacych na rewitalizacji nawierzchni jezdni i chodnikow.

4. OPIS TERENU

Zabkowice Slaskie potozone sa w potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego w
powiecie zabkowickim, Ktorego jest stolica. Miasto lezy na Przedgorzu Sudeckim nad
Budzéwka, ktora jest lewym doptywem Nysy Klodzkiej. Zabkowice Slaskie leza na wysokosci
280 m n.p.m. Obszar objety zakresem potozony jest w centrum miasta Zgbkowic Slaskich

bezposrednio przylegty do rynku.

5. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycji wystepuje zageszczenie infrastruktury podziemnej:
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizacja ogolnosptawna, deszczowa, sanitarna
- kable energetyczne,
- kable teletechniczne,

- sie¢ gazowa (niskiego i $redniego napigcia).

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ wlasciwa organizacja robot oraz postgpowanie z urobkiem podczas
wykopow.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] jest w catoSci szczelna dzigki wykorzystaniu do jej
budowy rur z tworzyw sztucznych oraz odpowiednim potgczeniom tych materiatéw. Uzyte
materialy do budowy posiadajg niezbedne deklaracje zgodnosci z dokumentem przywotania .

W zakresie mozliwo$ci wystapienia sytuacji awaryjnych, potencjalnym Zrodtem zagrozenia
moga by¢ rozszczelnione zbiorniki samochoddéw poruszajacych sie po terenie budowy ( wypadki i
kolizje drogowe, zty stan techniczny poruszajacych si¢ samochoddéw) oraz niekontrolowane
wylewy substancji ropopochodnych z urzadzen pracujacych podczas budowy. Na terenie placu
budowy w tym celu powinna znajdowac si¢ folia zabezpieczajaca oraz beczki. Niekontrolowane
wylewy do gleby zawsze stanowia nadzwyczajne zagrozenie dla nizej legltych gruntéw 1 wod
przypowierzchniowego poziomu wodonosnego. Totez podczas takich niespodziewanych wylewow

np. oleju, benzyny itp. z samochoddéw 1 maszyn pracujacych nalezy uzy¢ beczek lub roztozy¢ folie
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zabezpieczajaca, ktora uniemozliwi przedostanie si¢ tych substancji do gleby. Ochrona srodowiska
akustycznego zaréwno dla etapu budowy oraz eksploatacji polega¢ bedzie na zastosowaniu maszyn
1 urzadzen emitujgcych najmniejszy hatas, oznakowaniu stref zagrozenia hatasem, wyposazeniu
pracownikow na stanowiskach pracy w sprzet zabezpieczajacy przed nadmiernym hatasem.

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie przez polewanie woda terenu w okresach suszy
oraz zabezpieczy¢ pyliste materialy sypkie przed rozwiewaniem. Nalezy ograniczy¢ do minimum
zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji
inwestycji w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza. W obrebie systemu
korzeniowego wykopy wykonywa¢ recznie. Niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi z wykopow
ani zadnych materialow budowlanych pod koronami drzew. Istniejaca roslinno$¢ w pasie robot
zwigzanych z realizacja inwestycji powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem, przed naruszeniem systemu korzeniowego. Obszary wylaczone z zainwestowania
nalezy zachowa¢ jako biologicznie czynne i wyposazy¢ w zielen towarzyszaca o wysokich

walorach ozdobnych.

7. RODZAJ, ILOSC I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

— odpady komunalne beda gromadzone na terenie budowy 1 eksploatacji inwestycji
w pojemnikach w sposob selektywny (szkto, drewno, itp.) 1 czg¢sciowo w sposob
nieselektywny w oddzielnych pojemnikach (odpady =z czyszczenia placow).
Zgromadzone odpady beda wywozone na komunalne sktadowisko przez
wyspecjalizowane firmy

— odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych beda gromadzone
W sposob  selektywny 1 czeSciowo przekazywane osobom fizycznym lub innym
jednostkom organizacyjnym do wykorzystania na wlasne potrzeby oraz czeSciowo
wywozone na komunalne sktadowisko przez wyspecjalizowane firmy

— odpady niebezpieczne beda gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych
opakowaniach (pojemnikach), ktore zabezpiecza przenikanie zanieczyszczen do
srodowiska 1zapewnig bezpieczenstwo prac przetadunkowych. Usuwane 1
transportowane beda przez wyspecjalizowane firmy, z ktérymi zostang podpisane
odpowiednie umowy przed przystapieniem do budowy stacji i jej eksploatacji. Pojemniki do
odpaddéw niebezpiecznych bedg w rotacji pomigdzy odbierajacym odpady a wytwarzajacym
odpady. Przewiduje si¢ unieszkodliwianie odpadow przez ich sktadowanie na odpowiednim

sktadowisku oraz odzysk prowadzony przez wyspecjalizowane firmy.

»KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO PODRYNNIKOW — ULICA GRUNWALDZKA W
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II. PROJEKT ZAGOSPODRAOWANIA TERENU- KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwarunkowania terenowe, istniejagce podziemne uzbrojenie terenu oraz oczekiwania
Inwestora wygenerowaly przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w sposob

przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH DEUGOSCI UZBROJENIA:

— dlugos¢ przykanalikow kanalizacji deszczowej:

?160 x 5,5 PVC- U SN12 L=108,55m
— dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej
0250 x 8,2 PVC- U SN12 L=158,71 m
0315 x 10,0 PVC- U SN12 L=12,54 m
0400 x 12,6 PVC- U SN12 L=22,28 m

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — KANALIZACJA DESZCZOWA

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Kanalizacja deszczowa zbiera¢ b¢dzie wody opadowe z jezdni, chodnikow, miejsc postojowych
poprzez wpusty deszczowe ( wyposazone w osadniki /wstgpne oczyszczenie z osadow statych/ i
kosze) oraz z przyleglych terenéw zabudowy wielorodzinnej poprzez przykanaliki
zaprojektowane do granicy dziatki. Wykonawca, w porozumieniu ze wspolnota mieszkaniowa
wykona przepigcie rur spustowych do przykanalikow zgodnie z kosztorysem dla niniejszej
inwestycji. Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] to teren objety opracowaniem
komunikacyjnym wg zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Zabkowicach Slaskich”
wraz z przerzutem wod deszczowych do istniejagcego odbiornika, oznaczonego na planszy

zagospodarowania terenu jako Gist.

2. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH

Ilos¢ wod opadowych obliczono na podstawie ksigzki ,,Odwodnienie drog” /Roman Edel/.:

9= [t )0e67] [dm?/s/ha]

A- Wartos¢ stata wedhug tablicy 2 PN.

dm3
Q=Fxsxq [—]
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Na podstawie poszczego6lnych wielkosci zlewni 1 charakterystyk analizowanych kolektorow oraz
rocznej sumy opaddéw przyjetych dla omawianych terenéw, wyznaczono sSrednie natezenie

miarodajne opadu deszczu na q=132 [dm?®/s/ha]

3. DOBOR SREDNICY KOLEKTORA DESZCZOWEGO

Do obliczen wielkosci wody opadowej przyjeto zabudowe bardzo gesta o wspotczynniku sptywu
Y — 0.7. W doborze s$rednicy kanatéw deszczowych uwzgledniono réwniez odbior wod
deszczowych z istniejacych juz kanatow. Kryteriami w doborze $rednicy kolektora deszczowego
jest ilos¢ wod do odprowadzenia przy zachowaniu minimalnego spadku ok. 0,3% I maksymalne

wypetnienia kanatu w granicach 85-90%.

4. PODZIAL NA ZLEWNIE

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, sytuacyjno-wysokosciowe i dokonane rozwigzania
projektowe na obszarze objetym opracowaniem wyznaczono zlewni¢ dajaca mozliwosc
grawitacyjnego odprowadzenia wod do proponowanego przez Inwestora odbiornika wod
opadowych.

Na obszarze objetym opracowaniem wydzielono zlewni¢ obejmujaca obszarowo:

ulice Grunwaldzka, od skrzyzowania z ul. Marii Konopnickiej do Placu Jana Pawta II.
Odbiornikiem wo6d deszczowych jest istniejacy odbiornik, oznaczony na planszy

zagospodarowania terenu jako Gist., zlokalizowany w zieleni na dziatce nr 92/2.

Tabela Parametry zlewni

Natezenie Wspotczynnik
Deszczu Powierzchnia Zlewni g yn [lo$¢ wody doptywajacej ze zlewni
Miarodajnego plywu
ZLEWNIA q F F S Q1 Q. Q:
[I/s/ha] [mz] [ha] [ [dm3/S] [m3/s] [m3/h]
132 6100 0,61 0,7 56,36 0,0563 202,91

5. RURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie Srednic 160x5,5;
200x6,6; 250x8,2; 315x10,0 400x12,6 nalezy uzy¢ wylacznie rur 1 ksztaltek z PVC-U
wykonanych z litego materiatu (niedopuszczalny materiat spieniony) SN 12 SDR 34 SLW 60.
System o S$rednicach 1 grubosci S$cianek: 160x5,5; 200x6,6; 250x8,2; 315x10,0 — rury
bezkielichowe,

faczone na zlaczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku

»KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO PODRYNNIKOW — ULICA GRUNWALDZKA W
ZABKOWICACH SLASKICH”
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bezposredniego. System o S$rednicach i grubosci $cianek: 400x12,6; — rury kielichowe, z
uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporna.

System rur, ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang
w kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.
Szczelno$¢ rur, ksztattek min. 2,5 bara. Rury 1 ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system
i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzglgdu na réznice w tolerancji wykonania).

Rury musza posiada¢ znakowani wykonane réwnomiernie, wzdhuznie w rurze minimum
w trzech miejscach od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjnej.
Rury musza by¢ odporne na plukanie przy ci$nieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢
przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.

Wszystkie rury kanalizacyjne PVC-U musza posiadaé¢ niezbedne opinie techniczne,
certyfikaty i atesty aby zapewni¢ pewne i szczelne wykonanie kanalizacji deszczowej.
UWAGA:

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Dzieki monitoringowi

mozna dokonywac inspekcji kanalizacji, studni a takze pomiar szczelnosci kanatu, mufy i studni

kanalizacyjnej. Inspekcje wizualng nalezy wykonaé zgodnie z normg EN 13508-2 | System

kodowania inspekcji TV-kanatow”

Do projektowanej kanalizacji beda podiaczone wpusty z koszami / kosze z raczka do
wyjmowania, umozliwiajg szybkie i latwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszczen typu liscie itp./

Kraty $ciekowe D400 nalezy zamontowac na studzienkach $ciekowych o $rednicy & 500
z osadnikiem o gl. min. 500mm. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U lite @160 SN 12.

Przykanaliki do wpustow montowa¢ do studni za pomocg przejs¢ szczelnych lub
bezposrednio do kolektora za pomoca trdjnika 45° i tuku 45°. Przykanaliki do podrynnikow
montowac za pomocg przylaczy siodtowych.

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materiatow zapewniajacych pewne i
szczelne jej wykonanie 1 posiadajacych niezbedne opinie techniczne, certyfikaty 1 atesty.

Lokalizacie wpustow nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem kraweznika, do ktérego nalezy

Lprzyklei¢” kratke $ciekowa.

Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu Rys

nril.

. ]
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6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanatach grawitacyjnych @250, @315, 400 nalezy zastosowaé betonowe studzienki
prefabrykowane z wktadka wykonang z poliuretanu - PU (np. system Preco® lub co najmniej
rownowazny) taczone na uszczelke o Srednicach 1000, ktére winny odpowiada¢ normie PN-
EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dennice¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng, prefabrykowana, z
fabrycznie zabetonowang powloka z poliuretanu jako kineta gtowng wraz z ewentualnymi
doptywami bocznymi, potaczong z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla
przytaczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢
szczelne ielastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla
zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studni¢ i réwniez zabezpieczony
powloka z poliuretanu. Kineta gtowna i doptywow, spocznik i przejscia szczelne stanowi¢ musza
jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza si¢ wykonania powtoki
z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa. Wysoko$¢ kinety réwna Srednicy

maksymalnego otworu przytgczanej rury.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studnie z tworzyw sztucznych @ 600PP posiadaja kinetg, ktora pozwala na kielichowe
dotaczenie przewodéw z rur PVC-U o $rednicy DN/OD od 160+400mm. Ponadto kielichy
przylaczeniowe sktadajg si¢ z ruchomego adaptera, ktory pozwala na dodatkowa regulacje

potozenia rury o kat +7,5%w kazdej ptaszczyznie.

Studzienka terga 600 wykonana jest z:
a) tworzyw sztucznych — polipropylenu (PP)
e podstawa studzienek z przytaczami kielichowymi dla kanatow,
e ruratrzonowa karbowana fi600 (komin),
e teleskopowy adapter pod zwienczenie,
b) zelbetowy pierscien odcigzajacy,
¢) zeliwne zwienczenie
Powyzej kinety mozna bezposrednio na budowie wykona¢ dodatkowe wloty w S$ciankach
bocznych studzienki poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych tzw. wktadek do

potaczen ,,in-situ”. Zewnetrzne karbowane $ciany (uzebrowane) studzienki zapewniajg catej
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strukturze wlasciwg sztywno$¢ i wytrzymato§¢ na zmian¢ obcigzenia oraz bardzo dobra
wspotprace z gruntem, a uszczelnienia gwarantujg szczelnos$¢ przy cisnieniu 0,5bara.

Studnie nalezy posadowi¢ w wykopie odwodnionym i1 zamontowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Studzienki zlokalizowane w zieleni wyposazy¢é w pokrywy zeliwne typu lekkiego. Plyty
nastudzienne zlokalizowane w jezdniach i na przejazdach wyposazyé w pokrywy zeliwne typu
ciezkiego i montowac na pierscieniach odcigzajacych. Do odwodnienia zaprojektowano wpusty

uliczne wykonane z kregéw betonowych 500 z osadnikiem i koszem.

Izolacja elementdéw betonowych posadowionych w gruntach

Elementy betonowe z zewnatrz zabezpiecza si¢ izolacja bitumiczng przez posmarowanie:
e W gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg
e W gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg

Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

7. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przed zasypaniem odcinkéw miedzy studziennych nalezy wykonaé probe szczelnosci
przewodéw zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”) przy obecno$ci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i

inspektora nadzoru.

Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynika¢ z zaglebienia przewodu, przy wypeknieniu badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gornej studzience. Ci$nienie probne nie moze
by wieksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H,0O) oraz mniejsze niz 10 kPa ( ~1,0 m H,0) liczac od poziomu
wierzchu rury.

Po wypetnieniu wodg przewodow 1/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewod

w celu stabilizacji. Czas badania przewodow powinien wynosi¢ 30£1 min. Ci$nienie powinno
by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ci$nienia probnego, poprzez uzupetnianie woda

do maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania oraz
wysokos$¢ stupa wody ci$nienia probnego.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej

tj. zasypki wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelno$¢ przewodow oraz studzienek

kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
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probnego.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i

powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

8. SKRZYZOWANIE Z INSTEJACYM UZBROJENIEM

Prace ziemne w poblizu istniejagcych sieci nalezy wykonywaé regcznie przy
wczesniejszym powiadomieniu wlasciciela uzbrojenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego zadania krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.
Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejagcych sieci kablowych / sie¢
teletechniczna i energetyczna/ zaprojektowano na istniejacych sieciach rury ochronne
dwudzielne typu ,,AROT” @110PE L=3,0m. Sieci posadowione mogg by¢ na glebokosci 0,6-
0,8m, w zwigzku z tym prace ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac¢ r¢cznie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdow projektowych

urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest

informaciji w instytucjach branzowych.

IV. UWAGI KONCOWE

— wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkow BHP oraz
(Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr 47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54
poz.259, Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 96/93 po0z.437)

— Wwszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujagcymi w
budownictwie dla poszczegolnych ich rodzajow , warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdt budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.

— skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wlascicieli
uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy

— W poblizu istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem ich uzytkownikow

— na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy

— roboty budowlane w zakresie zwigzanym z realizacja przedsiewzigcia nalezy
wykonywac w porze dziennej, w godzinach 7.00-18.00

— po zakonczeniu robdt zwigzanych z przeprowadzona inwestycja nalezy uporzadkowac

teren przylegly do inwestycji
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— przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow i prace prowadzi¢ zgodnie z:

e DIALOG S.A. (uwagi i zastrzezenia)- Pismo znak nr PTZZNUB.60-026/001/12

e Telekomunikacja Polska- Opinia roboczg 336/2012

e Dolnoslgska Spotka Gazownictwa- Opinia roboczg 46/2012

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHORNY
SRODOWISKA

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (

Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )
2. Zakres robot

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
» budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
= odtworzenie nawierzchni drog, chodnikow

= uporzadkowanie terenu robot budowlanych
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:
= drogi gminne,
= kable telefoniczne,
= kable energetyczne,
= sie¢ wodociggowa,
» kanalizacja sanitarna, deszczowa, ogdlnosptawna,

* sie¢ gazowa

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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prowadzenie robot pod ruchem na odcinkach wykonywanej drogi i kanalizacji deszczowej w
drogach gminnych,

wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi 1 $rodki
transportu,

natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi),

prowadzenie robot w obrebie sieci gazowych

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci

przysypania ziemia lub upadkowi z wysokosci:

wykonywanie wykopow liniowych szerokosci 0,90 — 1,25m i glebokosci do 4,5 m o $cianach
pionowych bez umocnienia,

roboty budowlane polegajace na montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (studnie
betonowe, rury)

roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu budowlanego oraz srodkdéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatlow, wykonywane przy uzyciu
dzwigow,

transport 1 roztadunek pomp 1 armatury,

roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

> 3,0 m-dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV

> 5,0 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drog
publicznych po ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw istnieje niebezpieczenstwo wypadku z
udzialem robotnikéw lub uczestnikéw ruchu. W celu uniknigcia w/w niebezpieczenstwa
przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy wykonaé projekt tymczasowej organizacji
ruchu w celu zabezpieczenia uczestnikow procesu budowlanego i uczestnikow ruchu na

drogach objetych robotami. Powyzszy projekt powinien posiada¢ wymagania i uzgodnienia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
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Sposbéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot — obejmujacy charakterystyke

wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdzialania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i

rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania 1 rozwigzaniami materialowymi,

— podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,

— zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

— 0$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialnos$ci za naruszenie zasad BHP

Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.nr 129/97

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72

= oraz inne przepisy BHP

7. OKreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomi¢:

=  pogotowie ratunkowe 999,
= straz pozarng 998,
* policje 997,
= telefon alarmowy 112 ( tel. komoérkowy )

8. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia

W razie powstania zagrozen do czasu usuniecia tych zagrozen nalezy:

= dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikow niezbednych do usunigcia
awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualnej,

* ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

= pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigcia awarii zakazad
wstepu do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:
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» przedsigwzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naghych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozarow 1 ewakuacji pracownikow, stosownie do
rodzaju prowadzonej dziatalnosci 1 wielkos$ci przedsigbiorstwa,

= zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami $§wiadczacymi ustugi, w
szczegolnosci w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozardw,

= jak najszybciej poinformowac wszystkich pracownikdw o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzia¢ §rodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

» przedsigwziag¢ odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajace pracownikom, w
wypadku wystgpienia powaznych i niedajacych si¢ unikngé¢ zagrozen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

* w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikoéw , jezeli istnieje jeszcze powazne i
potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewnié, aby wszyscy pracownicy mogli , w wypadku wystapienia

powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i1 bezpieczenstwa innych

osob, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac¢ odpowiednie dziatania,
zgodnie z ich wiedza i1 stosowaé wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem
unikniecia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dziatania pracownikow nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji , jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich

obowigzkow.

9. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac go

0 sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Do $srodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢

odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych, glowy, twarzy, oczu, uktadu

oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz $rodki izolujace caty organizm.

Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny :

* by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia

» uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy

» uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

*  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji
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Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali wtasnych $rodkow ochrony indywidualne;.

10. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

do prac dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe
oraz przeszkolonych pod wzgledem BHP,

zabezpieczy¢ teren robOt przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o
glebokich wykopach, tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace),

uzywaé¢ wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz S$rodkéw transportu
(sprawno$¢ maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robot),

sktadowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym
dostepem 0s6b nieuprawnionych,

zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ci¢zkich elementdw,

zabezpieczy¢ Sciany wykopow przez ich rozparcie oraz wykona¢ bezpieczne zej$cia do nich,
w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem rgcznym pod nadzorem administratorow sieci (zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi),

uzywa¢ $srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy itp.),

zapewni¢ na budowie $rodki tacznosci telefonicznej, sprze¢tu przeciw pozarowego oraz
apteczki pierwszej pomocy,

wygrodzi¢ teren prac, ustawic tablice ostrzegawcze o glgbokich wykopach,

przygotowac¢ mostki 1 ktadki pozwalajace na dojscie 1 dojazd do posesji

11. Srodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobe, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie 1 doswiadczenie,

zgloszenie rozpoczgcia prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
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* podczas przenoszenia ci¢zkich urzadzen lub materiatléw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

=  wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

12. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej
wraz studzienek i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Roboty oznakowaé
zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu.
— drogi gminne i powiatowe. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjag DTR.
W  trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych w
Rozporzadzeniu. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.
13. Ustalenia konicowe

Informacja BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Informacja BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami, a w

szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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