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. CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego w ul. Grunwaldzkiej w

miejscowosci Zabkowice Slaskie.

1. Podstawa opracowania
Projekt oswietlenia drogowego opracowano na podstawie:
e Projektu drogowego;
o Warunkow przylaczenia projektowanego oswietlenia wydanych przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Watbrzychu — wydane pismem RD4-3/RDE4-
3/245/2012 z dnia 18.06.2012 1.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
2.1, Stan istniejgcy
Ulica Grunwaldzka na chwile obecna posiada kilka punktéw oswietlenia ulicznego

zamontowane jako kinkiety na szczytach elewacji. Rzadko rozmieszczone istniejgce oswietlenie

jest niewystarczajace.

2.2, Stan projektowany
2.2.1. Instalacje oswietlenia ulicznego
Stupy (latarnie) oswietlenia ulicznego ustawione bedg zgodnie z planem sytuacyjnym w
taki sposob, aby nie utrudnia¢ poruszania sie po ciggach pieszych. Oprawy o$wietlenia ulicznego
projektuje si¢ montowaé na stupach wykonanych jako ozdobny odlew aluminiowy posadowiony

na stalowym rdzeniu. Rdzeri wykonany jest z rury stalowe;,

2.2.2. Oprawy os$wietlenia ulicznego

CASCAIS LED - Oprawa wykona w technologii LED, zawierajaca 16, 24, 32 lub 48
zrédet LED. Temperatura barwowa uzytych diod wynosi 4100K. Oprawa wyposazona w uktady
optyczne pozwalajgce ksztaltowac bryle fotometryczna oprawy w zaleznosci od miejsca
zastosowania. Oprawa zbudowana z materialow tatwo przetwarzalnych — aluminium, stal szklo i
poliweglan. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66. Klosz ukladu optycznego wykonany
ze szkla hartowanego o odpornosci na udary mechaniczne IK08. Klosz zewnetrzny oprawy
wykonany z poliweglanu o odpornosci na udary mechaniczne IK08, odporny na promieniowanie
UV. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, napigcie zasilania 230V
50Hz.Stopien ochrony przed przepigciami wynosi 10kV. Budowa oprawy pozwala na szybka
wymiang ukladu optycznego oraz modulu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w system
optymalnego odprowadzenia ciepta oraz czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu Montaz oprawy mozliwy jest zardwno bezposrednio na stup jak i podwieszany (po
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow). Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w

"Oswietlenie uliczne ulicy Grunwaldzkiej w Zabkowicach Slaskich" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
ul. Grunwaldzkiej w Zabkowicach Slaskich"
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programie komputerowym pozwalajacym wykonaé¢ obliczenia parametréw oswietleniowych.
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci producenta.

2.2.3. Slupy oswietleniowe

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Zabkowice Slaskie dla projektowanego oéwietlenia
drogowego ulicy Grunwaldzkiej w Zabkowicach Slaskich nalezy stosowaé stupy dekoracyjne
SPP-ZS4,5 - PWI1, ktére stanowig komplet z oprawg CASCAIS LED.
W projekcie przyjeto stup 4,5m, srodek fotometryczny oprawy wynosi 4,68m prod. Schréder.

Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym przykrecajgc go przy pomocy
srub. Stup powinien posiada¢ zamykang wneke dostepng jedynie przy pomocy narzedzi
specjalnych. W dolnej cze$ci do wysokosel drzwiczek stup nalezy zabezpieczyé dodatkowo
ostong z mas plastycznych bezbarwna lub dopasowana do koloru stupa. We wnece zainstalowaé
shupowg tabliczke bezpiecznikowa typu TB Rosa przystosowana do podigczenia kabli
energetycznych aluminiowych przekroju 4 x 35 mm?. Na tabliczkach oprawy o$wietleniowe
zabezpieczy¢  wkladkami  bezpiecznikowymi  4[A] gG. Polaczenie od tabliczek
bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych weiggna¢ w stup i wysiegnik przewody YDY
450/750V 3x2,5 mm” lub przewodem kabelkowym odpornym na podwyzszong temperature.

2.2.4., Wysiegnik dekoracyjny nascienny (kinkiety o$wietleniowe)
W miejscach niedostateczne] szerokosci chodnika do umieszczenia stupdw oswietleniowych
zaprojektowano wysiegniki dekoracyjne nascienne (kinkiety oswietleniowe) na przylegtych

budynkach.

2.2.5. Sieci kablowe

Obwody  oswictleniowe  projektuje  wykona¢  si¢  kablami  igielitowymi
YAKXS 4x35mm’. Polaczenia miedzy kablami wykona¢ bez mufowania. W stupach kable
zakonczy¢ glowiczkami kablowymi (palczatkami). Kable uklada¢ w ziemi w rowie kablowym
na glebokosci 0,5m, zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel ulozy¢ na warstwie piasku o grubosci
0,1m, nastgpnie przysypa¢ 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej a nastepnie przykry¢ pasem folii
kablowej koloru niebieskiego o szerokosci 30cm. Kabel oznakowa¢ opaskami identyfikacyjnymi
(informacyjnymi) w odstepach nie wigkszych niz 10m wzdluz trasy, przy przepustach rurowych
oraz przy wejsciach do stupow. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty kablowe
wykona¢ recznie. Tres¢ opasek uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Dystrybucji w Dzierzoniowie.
Pod jezdniami kable uktada¢ w rurach ochronnych do trudnych warunkéw pracy SRS @ 75mm
dla jednego kabla i SRS @ 110mm dla dwoch kabli (jezeli taka sytuacja zaistnieje), natomiast na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu stosowa¢ rur¢ AROT DVK @ 50 lub 75mm.

Miejsce ulozenia projektowanych przepustow ochronnych pokazano na mapie zasadniczej.

"Oswietlenie uliczne ulicy Grunwaldzkiej w Zabkowicach Slaskich™ w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
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Wytyczenie trasy linii kablowe] powierzy¢ uprawnionej Pracowni Geodezyjnej, lacznie z

opracowaniem mapy powykonawczej.

2.2.6. Uziemienie latarn

Projektowana instalacja oswietlenia ulicznego zgodnie z zaleceniem Polskiej normy
PN-HD 60364-4-41 bedzie uziemiona w taki sposob, ze co najmniej jeden stup oswietleniowy na
kazde 200m linii oraz ostatni stup linii beda podigczone do instalacji uziemiajacej. Uziemienie
wykonac jako pretowe lub otokowe odcinkiem bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm 1 polaczy¢
z zaciskami ochronno-neutralnymi shipéw oswietleniowych. Rezystancja pojedynczego

uziemienia R < 30€).

2.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Polska
norme PN-HD 60364-4-41. Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza kabli i przewoddw oraz aparatéw elektrycznych, a takze przegrod izolacyjnych i
oston, wnek stupéw oswietleniowych oraz zlaczy i rozdzielnic. Ochrong posrednia przed

porazeniem pragdem elektrycznym stanowi szybkie wylaczenie zasilania.

- 2.2.8. Ochrona przeciwprzepigciowa
Dla =zapewnienia ochrony przed skutkami wyladowan atmosferycznych oraz
taczeniowych projektuje ochrong w postaci uziemienia. Uziemienie wykonac jako pretowe.
Potaczenie preta z bednarkg (25x4) wykonaé jako skrgcane srubami M10 lub poprzez ztacze

kontrolne.

2.2.9. Uwagi koncowe
Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi oraz przepisami obowigzujagcymi w budownictwie elektroenergetycznym przy
zachowaniu przepiséw i wymagan BHP oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb.
Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych objetym niniejszym projektem nalezy:
e dokona¢ pomiaréw ochronnych linii kablowej;
e w przypadku wyboru innego niz opisany typu opraw o$wietleniowych nalezy
wykonac¢ ponowne obliczenia. Uzyty do obliczen program powinien odpowiadaé
wymogom zawartym w normie PN-EN 13201-3;
e dokona¢ pomiary fotometryczne zgodnie z postanowieniem normy PN-EN

13201-4.

"Oféwietlenie uliczne ulicy Grunwaldzkiej w Zabkowicach Slaskich" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ""Przebudowa
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3. BHP na placu budowy — wytyczne do planu BIOZ

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 80 poz. 912) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BIOZ (plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zycia — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27.08.2002 r.)

Przed przystgpieniem do prac kierownik robdt zobowigzany jest do szczegolowego
zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem
prawidlowego prowadzenia prac budowlanych.

Wykopy pod kabel nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowa¢ tabliczkami ostrzegawczymi.
W czasie wykonywania wykopdéw w pasie ruchu drogowego, pracownicy muszg by¢ ubrani w
kamizelki ochronne koloru pomaranczowego. Przed podiaczeniem kabla nalezy wylaczy¢
napiecie na obwodzie zasilajacym oraz oswietlenie uliczne.

Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymogow BHP i ochrony s$rodowiska. Dla
inwestycji w projektowanym zakresie nie wystgpuja obostrzenia klimatyczne 1 wymagania

specjalne oraz nie stanowi ona zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego.

4. Dane techniczne projektowanej linii kablowych

Zestawienie oswietlenia drogowego

& D%ugqsc teasy linii kablowej ........................................................................ 412 m
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