Zabkowice SI. 14.06.2010

OPINIA NR 46/2010

kanalizacji deszczowej i przytacza wody dla

Uzgodnienie : Projekt oswietlenia parku,
"Rewitalizacja parku miejskiego im.

restaurowanej fontanny w ramach zadania
Sybirakéw w Zgbkowicach SI.”

L okalizacja obiektu : m.Zgbkowice §| -Centrum. rejon ulic Sienkiewicza, Ziebickiej |
Powstancow Warszawy

Zleceniodawca : Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
" AJD PROJEKT "
59-820 Lesna
Kosciuszki 5/2A

Na zlecenie z dnia 19.05.2010

Inwestor - Urzad Miejski w Zabkowicach Sl
57-200 ZABKOWICE SLASKIE

1 Maja 15

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag :

o istniejgcych oraz projektowanych wczesniej sieci |

obiektow rozwigzac zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami wtascicieli sieci |
obiektéw. O terminie rozpoczecia prac nalezy na minimum siedem dni wczesnie
powiadomi¢ wtascicieli sieci i obiektow zlokalizowanych (istniejgcych | projektowanych) w
obszarze robot. Uzgodni¢ sposob zapezpieczenia sieci. Kazdorazowe odkrycie istniejace]

sieci nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem do jej wtasciciela.

Wszystkie skrzyzowania | zblizenia d

Prace ziemne w miejscach zblizen | skrzyzowan z istniejgcym | wczesnie] projektowanym
j nalezy prowadzic recznie z zachowaniem

uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjne
ostroznosci. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych

sie na terenie inwestycji statych znakéw stabilizowane) osnowy geodezyjnej i ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

W granicach projektowanej inwestycji zanjduje sig znaki geodezyjne podiegajacy ochronie -
punkty osnowy nr 172 . Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wezwac geodete w

celu wskazania potozenia znakéw w terenie.

Uzgodniong dokumentacje nalezy zlecié do wytyczenia i pomiaru powykonawczego "przed
zasypaniem" uprawnionej jednostce wykonastwa geodezyjnego.

est ostemplowana przez ZUDP mapa z projektem

Integralng czescig niniejszego protokotu |
wnictwa" z dnia 14.06.2010 |

oraz zataczniki: " Opinia robocza Dolnoslaskiej Spotki Gazo
" &tp Opinia robocza 12806/2010".

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Przy dalszym postgpowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powotac si¢ na numer

niniejszego protokotu. .r
Z Uup. Starosty
PRZEWOQDNIGZACA

Zespotu Uzzadnizaia\ Pekumenfaci Projekiowe)
[

mgr inz. Dorota Dogus
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Zachodni

Rozwoj | Gospodarka Zasobami

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Dluga 60 , 58-309 Watbrzych
tel.: 0 74 853 24 16

fax: 0 74 842 63 90
www.Ip.pl www.tp.pl

Zabkowice SI., 0@70502010 ......

OPINIA ROBOCZA
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Kanalizacja teletechniczna wykonana z rur typu PCV zbudowana na gi¢gbokosci 0,6 — 0,8 metra ( moze nie
byC oznaczona taSma ostrzegawcza )

Prace w miejscach kolizyjnych wykonywa¢ recznie — obowigzuje strefa ochronna Im wokét urzadzen
telekomunikacyjnych

Wykopy w miejscach kolizyjnych i skrzyzowan powinny by¢ oszalowane, ( zabezpieczone ) przed
obsunig¢ciem ziemi, a urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczone przed naciagnieciem lub zalamaniem
katownikami stalowymi na szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 m z kazdej strony

Wykonywane prace nie moga spowodowa¢ przemieszczenia, osiadania i przerwania ciaglosci urzadzen
telekomunikacyjnych. Jako srodki ochronne nalezy stosowaé rury dwudzielne ostonowe

Zblizenia 1 skrzyzowania podziemnych urzadzen z siecia telekomunikacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z

obowiazujacg normg ZN-96 TP S.A. - 004 i ZN-96 TP S.A. - 01 |

W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi studni
kablowych 1 ciagéw kanalizacji teletechnicznej oraz kabli doziemnych i linii §wiattowodowych

W przypadku uszkodzen urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscia Telekomunikacji Polskie;j
nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ Wydziat Dysponenta Uszkodzeniowego PTOK ( tel. 74 842 28 90  fax
74 843 40 02 ) lub najblizsza jednostk¢ TP, kosztami naprawy i poniesionych strat obciazony zostanie
wykonawca robét wraz z inwestorem

Na 14 dni przed przystapieniem do rob6t inwestycyjnych zawiadomié pisemnie Telekomunikacje Polska

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta Wydziat Wspéipracy z Partnerami Technicznymi ul.
Powstancow Sl. 134 50-940 Wroctaw

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu i odbiorowi przez
przedstawiciela TP, tel. 74 867 39 10

Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji dla rob6t okreslonych
w nagiowku.

Uzgodnienie jest wazne do dn.. &G’ﬂ ‘. Fww

UWaglh dodatkowe: ...
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| nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: ...... d*l’f J}O-b ............... podpis....

iiiiiiiiiiiiiii

Telekomunikacja Polska Spdétka Akcyjna 2z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xl Wydzal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681:
| % REGON 012100784, N\P 526-02-50-995; z poxrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 z
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Dzierzoniow 14.06.2010

Doineéiaeka Soéiks Cazownictwa Sp. 2 c.o.
Jio siiingie 44, 20507 Weoelew

Qudztot 1o tind Gosgwniczy Watbryeh ) OLNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Rerq:m Ovsiybue)l Geazy Driertoniow
v

w074 83734 21 1oks 074 891 3) WODDZIAL ZAKEAD GAZOWNICZY WALBRZYCH
85 oica 1nonss ascon esaaanoe) REJON DYSTRYBUCJI GAZU DZIERZONIOW

UL. KILINSKIEGO 18

OPINIA ROBOCZA

Dotyczy :

Sie¢ enn o$wietlenia parku Zabkowice Slaskie UL Sienkiewicza i Powstancow

Warszawy.

Dokumentacja projektowa uzgodniona zostala z ponizszymi uwagami:

1.

L

P (G

10.

[1.

12.

Dla istniejacej sieci gazowej nalezy zachowac¢ wiasciwe strefy kontrolowane zgodnie rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30-07-2006 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe( D.U Nr poz. 1055 z dma 11-09-2001r.)
W pasie szerokosci po 1,0 m od osi gazociagu nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych sprzg¢tem
mechanicznym | _
Sie¢ gazowa posadowiona jest na glgbokosci od 0,6 m— 1,2 m
W wyniku prowadzonych rob6t nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie ani zagigbienie istniejacych
gazociagoéw . Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do projektowanego poziomu drogi
badz chodnika. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac¢ 1 wykonac przetozenie gazociggéw
na wlasciwg gleboko$¢ wlasnym kosztem i staraniem po uprzednim uzyskaniu warunkéw technicznych
O terminie rozpoczecia inwestycji nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji
Gazu Dzierzoniéw z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym . Cato$¢ prac zwigzanych z inwestycja
prowadzi¢ w porozumieniu 1 pod nadzorem w/w Rejonu -
Komore przyciskowa nalezy lokalizowa¢ po stronie sieci gazowe]
Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych planach sytuacyjno
— wysokos$ciowych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji w Oddziale Zakiad Gazowniczy
Walbrzych, badzZ nie zostaly naniesione na plany przez firm¢ geodezyjng .
Kazdorazowe odkrycie sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu
Dzierzoniow .
Podczas wykonywania rob6t ziemnych w przypadku uszkodzenia badz zniszczenia tasmy
ostrzegawcze] z drutem sygnalizacyjnym znajdujacej si¢ nad gazociagami z polietylenu nalezy
przywrdécié ja do stanu pierwotnego
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej lub urzadzen gazowych inwestor ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzen

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniami

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego

e odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego

Jezeli przez teren objety opracowaniem przebiega sie¢ gazowa ci$nienia Sredniego podwyzszonego
nalezy uzgodni¢ ja w Oddziale Zakladu Gazowniczego Walbrzych — Dzial Techniczny, natomiast sie¢

gazowa wysokiego ci$nienia nalezy uzgodni¢ z Operatorem Gazociagdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM

S.A — Oddzial we Wroclawiu
Kopie¢ pisma nalezy dolaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentac;i .
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