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57—200 ZABKOWICE SLASKIE

Znak sprawy: ZP.271.2.18.2013.BC Zabkowice Slaskie, 24.05.2013r.
Wszyscy zainteresowani

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1i2 ustawy Prawo Zaméwient Publicznych ( Dz. U. z 2010
roku Nr 113, poz. 759 z pézn. zmianami) Zamawiajacy informuje, ze wplynely zapytania. Tresé
zapytafn wraz z odpowiedziami zamawiajacy przekazuje ponizej.

dla zamoéwienia pod nazwa.:

»Przebudowa ulicy Spokojnej w Zabkowicach Slaskich w Zabkowicach Slaskich?”
Odpowiedzi na zlozone zapytania:

Pytanie nr 1. poz. 24 przedmiaru dotyczaca wykonania schodéw terenowych z plyt kamiennych
gr,5cm, w dokumentacji nie ma przekroju okreslajacego na jakiej konstrukeji nalezy
zamontowaé plyty  kamienne, Prosze sprecyzowac czynnosci konieczne do wykonania
schodéw terenowych z okladzing kamienna.

Odpowiedz nr 1. Projektowane schody terenowe z plyt kamiennych maja charakter ogrodowy, a
wigc uktadane na istniejacym podtozu. Oczywiscie pod same dopasowanie plyt kamiennych do
podloza nalezy wykorzysta¢ 10 centymetrowa warstwe podsypki cementowo-piaskowej 1:4.
Uzyty piasek powinien charakteryzowac sie cecha gruboziarnistosci.

Pytanie nr 2. poz. obmiaru 14 ustawienie kraweznika ,,na plask™ i obrzezy. Jaka los¢ kraweznika
a jaka obrzezy ?

Odpowiedz nr 2. Kraweznik betonowy ,,na plask” nalezy ulozy¢ przy wjezdzie do posesji nr 6
od strony ogrodzenia ( na rysunku zaznaczono kolorem zielonym) — dtugos¢ ok. 3 m.

Pytanie nr 3.. przy posesji nr 12 s3 schody kamienne , czy nalezy je rozebraé, gdzie skalkulowac
te prace ?

Odpowiedz nt 3. Istniejace przy posesji nt 12 schody moga zostaé przez wykonawce
wykorzystane jako wzmocnione podioze lub wedle jego uznania przewidziane do rozebrania z
uwagi na nieco inny przebieg nowych schodéw. .
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