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Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI :  "Przebudowa drogi w Olbrachcicach Wielkich- dz.nr 316/6, 362/3"
ADRES INWESTYCJI : Olbrachcice Wielkie

INWESTOR : Gmina Zabkowice Slgskie

ADRES INWESTORA  : ul. 1 Maja 15 57-200 Zgbkowice Slaskie

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz.Kazimierz Strzelczyk

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : inz. Rafat Szpalek

DATA OPRACOWANIA . 2013-04-09

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przed ztozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodno$ci przedmiaru robét z projektem
budowlanym. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomigdzy iloscig robét przewidzianych w pro
jekcie, a ilocig robét wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petne
go zakresu robot zgodnie z projektem budowlanym, art. 22 Prawa Budowlanego.
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Dziat 1 Roboty rozbiorkowe (kod CPV 45110000-1).....cccuueeerrerrrmmnsesssenerrmmnnensesessmensnsenssesssseesessanseens 3

Dziat 2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0).....cccccrmtemmmmesasierrensasssssssssrsssssssssssnssssssssssssssssssassesssens 3
Dziat 3 Roboty nawierzchniowe (kod CPV 45233000-9).....ccceitrrrmmmnenssssrrmmmaneniiisreesesnnssssesseseesccesenenes 3
Dziat 4 Roboty rézne (kod CPV 45233000-9) .....ccoceeerrrennnsessssssmsnnnsssssssssssssnssssssssensssssssssssssseessssseseens 4
UWAGI:

W przedmiarze robot uwzgledniono roboty zwigzane 2z nawigzaniem
projektowanych drog do istniejgcych jezdni, oznaczonych na planszy
sytuacyjnej kolorem czerwonym oraz opisane jako nie objete opracowaniem.




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis jedn.obm. Obmiar
spec
techn
1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 D- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.951
d.1 0111-01 02.00. |trasa drog w terenie rowninnym.
00
2| KNR 2-01 D- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 231.593
d.1| 0206-04 02.00. |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
00 [samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-
analogia korytowanie-mechanicznie 90%
3| KNR 2-01 D- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- m3 26.033
d.1 0301-02 02.00. |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
00 |(kat.gr.lll)-analogia korytowanie recznie 10%
4] KNNR1 D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 260.325
d.1 0208-02 02.00. |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
00 |utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
5 D- |Opfata utylizacyjna gruz t 572.715
d.1| kalk. wiasna | 01.02.
04
2 Roboty rozbiérkowe
6| KNR AT-03 D- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 m2 480.000
d.2| 0104-02 01.02. |cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
04
7| KNR 2-31 D- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.400
d.2| 0812-03 01.02.
04
8/ KNR 2-31 D- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m 40.000
d2| 0813-03 01.02. |sypce cementowo-piaskowej
04
9| KNR 4-051 D- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych kpl. 1.000
d.2| 0411-01 01.02. |o §r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
analiza wias-| 04
na
10f KNNR1 D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 41.800
d.2| 0208-02 01.02. |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
04 |utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
11 D- |Optata utylizacyjna gruz / masy mineralno-bitumiczne t 91.960
d.2| kalk. wiasna | 01.02.
04
3 Roboty nawierzchniowe -
12| KNR 2-31 D- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 4447.000
d.3| 0103-04 04.03. |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
01
13| KNR 2-31 D- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 857.750
d.3] 0114-05 04.03. |grubosci po zageszczeniu 15 cm
01
14| KNR 2-31 D- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m?2 857.750
d.3| 0114-07 04.03. |grubosci po zageszczeniu 8 cm
01
15| KNR 2-31 D- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2 857.750
d.3| 0114-08 04.03. |kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
01 |Krotno$¢ =7
16| KNR 2-31 D- |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem m2 4447.000
d.3| 0117-01 04.03. |do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu ttucznia
analogia 01 |kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 7 cm- analogia kruszywo tamane stabilizowane me-
chanicznie
17| KNR 2-31 D- |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem m2 4447.000
d.3| 0117-02 04.03. |do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu tlucznia
01 |kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu-analogia kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie
Krotnos¢ = 5
18| KNR 2-31 D- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5073.670
d.3| 1004-07 04.03. |Krotnos¢ = 2
01
19| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 4447.000
d.3| 0311-01 04.03. |sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢
01 |po zageszcz. 4 cm
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis jedn.obm. Obmiar
spec
techn
20 KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 5073.670
d.3| 0311-05 04.03. [sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
01 |po zageszcz. 3 cm
21| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 5073.670
d.3| 0311-06 04.03. |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
01 |dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
22| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2 695.000
d.3| 0204-05 04.03. |tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - analogia po-
01 |bocza
23| KNR 2-31 D- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m?2 626.670
d.3| 1004-06 04.03. |szonej (bitum)
01
24| KNR 2-31 D- |Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mecha- m?2 50.000
d.3| 1101-03 04.03. |niczne zageszczenie thucznia - gleboko$¢ wyboi do 5
01 |cm-analogia remont pobudowy tiuczniowej - analogia
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
25| KNR 2-31 D- |Remont czastkowy nawierzchni tiuczniowej - mecha- m?2 50.000
d.3| 1101-04 04.03. |niczne zageszczenie tlucznia - kazdy dalszy 1 cm giebo-
01 |kosé wyboi -analogia remont pobudowy ttuczniowej-ana-
logia kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Krotnosé = 5
26| KNR 2-31 D- |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t 4.000
d.3| 1106-01 04.03. |mineralno-asfaltowa
01
27| KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.600
d.3| 0402-04 04.03.
01
28| KNR 2-31 D- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m 60.000
d.3| 0403-03 04.03. |na podsypce cementowo-piaskowej
01
29| KNR 2-31 D- |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m 50.000
d.3| 0403-07 04.03. |0 promieniudo 10 m
01
4 Roboty rézne
30| KNR 2-31 D- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 2.000
d.4| 1406-03 04.03
01
31| KNR 2-31 D- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 42.000
d.4| 1406-04 04.03. |wych i gazowych
01
32| KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa zwykia - analogia tawa m3 14.400
d.4| 0402-03 04.03. |betonowa pod $ciek betonowy prefabrykowany
01
33| KNR 2-31 D- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m 192.000
d.4; 0606-03 04.03. |podsypce cementowo-piaskowej
01
34| KNR 2-31 D- |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m 30.000
d.4| 1404-01 04.03
01
35| KNR 2-31 D- |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm bez naru- m 500.000
d.4| 1403-02 04.03. |szania skarp rowu
01
36| KNR 2-31 D- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- m2 500.000
d.4| 0103-01 04.03. |wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll-analo-
01 |gia profilowanie istniejacych rowow
37| KNR 2-18 D- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt. 1.000
d.4| 0625-02 04.03. |6r.500 mm z osadnikiem
analiza wias-| 01
na
38| KNNR4 D- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 2.000
d.4| 1308-02 04.03. [mm
01
39| KNNR4 D- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {gczone na szt 1.000
d4| 1322-03 04.03. |wcisk o $r. zewn. 200 mm
01
40| KNR 2-01 D- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- m?2 290.000
d.4| 0510-01 04.03. [musu 5 cm
01
41| KNR 2-01 D- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2 290.000
d.4| 0510-02 04.03. |nast.5 cm humusu
01 |Krotno$¢ =4
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