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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przed ztozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru robé6t z projektem
budowlanym. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robét przewidzianych w pro
jekcie, a iloscig robot wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach ziozonej oferty peine
go zakresu robét zgodnie z projektem budowlanym, art. 22 Prawa Budowlanego.
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Spis dzialow przedmiaru robot

Dziat 1 Roboty rozbidrkowe (kod CPV 45110000-1).....cccccciiirmmneerienniermnnsscrssnsssssssssssssssssssssssssssansnans 3
Dziat 2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0).....ccccccerremmneirremnncrrnmsscermenssessensssesssssssssssssssssssnssssnnsnns 3
Dziat 3 Roboty nawierzchniowe (kod CPV 45233000-9).....ccccceueecierrrreenmnnnnsceesnnsessssssssssssssnssssassesssens 3
Dziat 4 Roboty rozne (kod CPV 45233000-9) .......ccceerrrrrermmnmnnnscesernenssnssssssssesnsnnnsssssssssessssnnsssssnsnnnsnns 4
UWAGI:

W _przedmiarze robot uwzgledniono roboty zwigzane z nawigzaniem
projektowanych drog do istniejgcych jezdni, oznaczonych na planszy
sytuacyjnej kolorem czerwonym oraz opisane jako nie objete opracowaniem.




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis jedn.obm. Obmiar
spec
techn
1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 D- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.769
d1) 0111-01 02.00. |trasa drog w terenie réwninnym.
00
2| KNR 2-01 D- [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 212.261
d.1| 0206-04 | 02.00. |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
00 {samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-
analogia korytowanie-mechanicznie 90%
3| KNR 2-01 D- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- m3 23.585
d.1| 0301-02 02.00. |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
00 |(kat.gr.lll)-analogia korytowanie recznie 10%
4/ KNNR1 D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 236.745
d.1|  0208-02 02.00. {dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
00 |utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$¢ = 9
D- |Optata utylizacyjna gruz /odjeto kruszywo ktére pozosta- t 520.839
d.1] kalk. wkasna | 01.02. |nie do wykorzystania/profilowanie nawierzchni z tlucznia
04 |zgodnie z dokumentacjg)
2 Roboty rozbiérkowe
6/ KNR AT-03 D- [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 m?2 680.000
d.2| 0104-02 01.02. |cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
04
7, KNR 4-01 D- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 47.600
d.2| 0108-11 01.02. |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
04 |Krotno$¢ =9
8 D- |Optata utylizacyjna gruz / masy mineralno-bitumiczne t 104.720
d.2| kalk. wtasna | 01.02.
04
3 Roboty nawierzchniowe
9 KNR 2-31 D- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?2 786.150
d.3| 0103-04 04.03. |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
01
10| KNR 2-31 D- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 786.150
d.3| 0114-05 04.03. |grub.po zagegszcz. 15 cm
01
11| KNR 2-31 D- [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 786.150
d.3| 0114-07 04.03. |grubosci po zaggszczeniu 8 cm
01
12| KNR 2-31 D- [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2 786.150
d.3] 0114-08 04.03. |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
01 |Krotno$é =7
13| KNR 2-31 D- [Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem m?2 2620.500
d.3] 0117-01 04.03. |do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu ttucznia
01 |kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 7 cm- analogia podbudowa z kruszywa tamanego
14| KNR 2-31 D- |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem m2 2620.500
d.3| 0117-02 04.03. {do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu tlucznia
01 |kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢
warstwy po zageszczeniu analogia podbudowa z kruszy-
wa tamanego
Krotno$¢ = 5
15| KNR 2-31 D- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m?2 680.000
d.3| 1004-06 04.03. |szonej (bitum)
01
16/ KNR 2-31 D- [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3198.000
d.3| 1004-07 04.03. |Krotno$¢ = 2
01
17| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m?2 2518.000
d.3| 0311-01 04.03. |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é
01 |po zageszcz. 4 cm
18| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m?2 3198.000
d.3| 0311-05 04.03. |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢
01 |po zageszcz. 3 cm
19 KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m?2 3198.000
d.3] 0311-06 04.03. |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
01 |dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. z
20/ KNR 2-31 D- |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mecha- m?2 50.000
d.3; 1101-03 04.03. |niczne zageszczenie tiucznia - glgboko$é wyboi do 5
01 |cm-analogia remont pobudowy kruszywem tamanym
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis jedn.obm. Obmiar
spec
techn.
21| KNR 2-31 D- |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mecha- m2 50.000
d.3| 1101-04 04.03. |niczne zaggszczenie tlucznia - kazdy dalszy 1 cm giebo-
01 |kosc¢ wyboi -analogia remont kruszywem tamanym
Krotno$é = 5
22| KNR 2-31 D- |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka, t 4.000
d.3| 1106-01 04.03. |mineralno-asfaltowa
01
23| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z m?2 546.210
d.3| 0204-05 04.03. |tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - analogia po-
01 |bocza
24| KNR 2-31 D- [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 1430.000
d.3| 0204-03 04.03. |thucznia - grubo$é po zageszczeniu 10 cm - profilownie
01 [nawierzchni zgodnie z dokumentacjg (materiat z odzys-
! ku)
25| KNR 2-31 D- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2 1430.000
d.3| 0204-04 04.03. |tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ - po zageszczeniu
01 |profilownie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg (mate-
riat z odzysku)
Krotnosé¢ = 5§
4 Roboty rézne
26| KNR 2-31 D- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 2.000
d.4| 1406-03 04.03
01
27| KNR 2-31 D- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 30.000
d.4| 1406-04 04.03. |wych i gazowych
01
28| KNR 2-31 D- |tawa pod krawezniki betonowa zwykia - analogia tawa m3 14.925
d.4| 0402-03 04.03. |betonowa pod $ciek betonowy prefabrykowany
01
29| KNR 2-31 D- |[Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m 199.000
d.4| 0606-03 04.03. |podsypce cementowo-piaskowej
01
30| KNR 2-31 D- |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m 30.000
d.4| 1404-01 04.03
01
31| KNR 2-31 D- |Oczyszczenie rowdéw z namutu o grub. 20 cm bez naru- m 500.000
d.4| 1403-02 | 04.03. |szania skarp rowu
01
32| KNR 2-31 D- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- m2 500.000
d.4| 0103-01 04.03. |wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-ll-analo-
01 |gia profilowanie istniejacych rowéw
33| KNR 2-18 D- |[Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt. 1.000
d4| 0625-02 04.03. |$r.500 mm z osadnikiem
analiza wias-| 01
na
34| KNNR4 D- |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 2.000
d4| 1308-02 04.03. |/mm
01
35| KNNR4 D- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt 1.000
d4| 1322-03 04.03. |wcisk o $r. zewn. 200 mm
01
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