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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przed ztozeniem oferty wykonawca robét jest zobowiazany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru robét z projektem
budowlanym. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy ilo$cig robét przewidzianych w pro
jekcie, a iloscig robot wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petne
go zakresu robot zgodnie z projektem budowlanym, art. 22 Prawa Budowlanego.
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Dziat 1 Roboty rozbidrkowe (kod CPV 45110000-1)......ccccermersceerrnresnsassessssssssssssssssssssssssssnsssssssnsnssns 3
Dziat 2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)......c.ccreeremmensscesrrsrssssssssssssssnssnsssessssssssssssssssssssassosssnss 3
Dziat 3 Roboty nawierzchniowe (kod CPV 45233000-9)......cccetttermmmmessessassrnsennsnssssssssssssssssssssssssssssnss 3
Dziat 4 Roboty rozne (kod CPV 45233000-9) ....c..ccieerrnremmmssssesrnenesssssssssssenssnsssssssssssssssnasssssssanssssssss 4
UWAGI:

W _przedmiarze robot uwzgledniono roboty zwigzane z nawigzaniem
projektowanych drog do istniejgcych jezdni, oznaczonych na planszy

sytuacyjnej kolorem czerwonym oraz opisane jako nie objete opracowaniem.




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis jedn.obm. Obmiar
techn.
1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 D-02.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.589
d1]  0111-01 nych - trasa droég w terenie réwninnym.
2| KNR 2-01 D-02.00.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi m3 181.651
d.1 0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km-analogia korytowanie-mechanicznie 90%
3| KNR 2-01 D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- m3 20.183
d.1 0301-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do
1 km (kat.gr.lll)-analogia korytowanie recznie
10%
4] KNNR1 D-02.00.00 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 201.834
d.1 0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
5 D-01.02.04 |Optata utylizacyjna gruz /odjeto kruszywo ktére t 444.035
d.1| kalk. wiasna pozostanie do wykorzystania/profilowanie na-
wierzchni z tlucznia zgodnie z dokumentacja)
2 Roboty rozbiérkowe
6| KNRAT-03 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o m?2 350.000
d.2| 0104-02 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
7| KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- m3 24.500
d.2| 0108-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 9
8 D-01.02.04 |Optata utylizacyjna gruz / masy mineralno-bitu- t 53.900
d.2| kalk. wlasna miczne
3 Roboty nawierzchniowe
9| KNR 2-31 D-04.03.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podto- m2 672.780
d.3| 0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
10| KNR 2-31 D-04.03.01 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol- m?2 672.780
d.3| 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm
11| KNR 2-31 D-04.03.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- m2 672.780
d.3| 0114-07 na o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
12| KNR 2-31 D-04.03.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- m2 672.780
d.3| 0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ =7
13| KNR 2-31 D-04.03.01 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygoto- m2 2242.600
d.3] 0117-01 waniem do wykorzystania jako podbudowy przy
uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 7 cm
14| KNR 2-31 D-04.03.01 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygoto- m2 2242.600
d.3] 0117-02 waniem do wykorzystania jako podbudowy przy
uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
15| KNR 2-31 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 350.000
d.3] 1004-06 ulepszonej (bitum)
16| KNR 2-31 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2586.000
d.3| 1004-07 Krotnos¢ = 2
17] KNR 2-31 D-04.03.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2 2236.000
d.3 0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca as-
faltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
18| KNR 2-31 D-04.03.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 2586.000
d.3| 0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
19| KNR 2-31 D-04.03.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 2586.000
d.3| 0311-06 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszcz.
20/ KNR 2-31 D-04.03.01 |Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - me- m2 35.000
d.3| 1101-03 chaniczne zaggszczenie ttucznia - gleboko$¢ wy-
boi do 5 cm-analogia remont pobudowy ttucznio-
wej
21| KNR 2-31 D-04.03.01 |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - me- m2 35.000
d.3| 1101-04 chaniczne zaggszczenie ttucznia - kazdy dalszy 1
cm gtebokos$¢ wyboi -analogia remont pobudowy
tluczniowej
Krotnos¢ = 5
22| KNR 2-31 D-04.03.01 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mie- t 2.800
d.3 1106-01 szanka mineralno-asfaltowa
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis jedn.obm. Obmiar
techn.
23| KNR 2-31 D-04.03.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2 546.210
d.3| 0204-05 goérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
- analogia pobocza
4 Roboty rézne
24| KNR 2-31 D-04.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- szt. 2.000
d4| 1406-03 fowych
25| KNR 2-31 D-04.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- szt. 28.000
d.4| 1406-04 dociggowych i gazowych
26| KNR 2-31 D-04.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - analogia m3 14.925
d.4| 0402-03 tawa betonowa pod $ciek betonowy prefabryko-
wany
27| KNR 2-31 D-04.03.01 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m 30.000
d.4| 1404-01
28| KNR 2-31 D-04.03.01 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez m 500.000
d.4| 1403-02 naruszania skarp rowu
29| KNR 2-31 D-04.03.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?2 500.000
d.4| 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1l-analogia profilowanie istniejacych rowéw
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