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Slgskich”

POZYCJE KOSZTORYSU

Nr spec. jedn,
Lp. | Podstawa techn. Opis obm. Obmiar
Dziat 1 Roboty rozbiérkowe
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w
1 RR-1-1 D-03.02.01 | gotowym wykopie o gleb. 3 m kpl. 1
Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10
2 RR-1-2 D-01.02.04 cm m 310.48
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 ecm z
3 RR-1-3 D-01.02.04 | wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 30 km m2 248.384
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
4 RR-1-4 D-01.02.04 | grubosci 30 cm m2 332.992
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o
6 RR-1-5 D-01.02.04 | wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowe; m2 129.84
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo-
7 RR-1-6 D-01.02.04 | piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa m2 8.82
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
8 RR-1-7 D-01.02.04 | samowytadowczymi na odlegtosé do 10 km m3 99.898
9 RR-1-8 D-01.02.04 | Optata utylizacyjna t 199.796
10 RR-1-8 D-01.02.04 | Optata utylizacyjna mineralno-bitumicznych t 54.644
Dziat 2 Roboty Ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
11 RZ-2-11 ST.5.2. terenie pagérkowatym lub gorskim. km 0.302
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30
12 RZ-2-12 ST.5.2. cm z darnig z przerzutem m2 13.088
Wykopy mechaniczne o gleb. do 3.0 m wyk. w gr. kat. llI-IV z
transportem urobku na odl. 10 km wraz z azurowym umocnieniem
$cian i odwodnieniem wykopu, zabezpieczeniem istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zasypaniem {gruntem nie wysadzinowym) i
13 RZ-2-13 ST.5.4. zageszczeniem gruntu w wykopie - mechanicznie 60% m3 467.071
Reczne roboty ziemne o gteb. Do 3.0 m wyk. w gr. kat. lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odlegloéc
do 10 km wraz z azurowym umocnieniem $cian i odwodnieniem
wykopu, zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego,
zasypaniem (gruntem nie wysadzinowym) i zageszczeniem gruntu w
14 RZ-2-14 ST.5.4. wykopie - recznie 40 % m3 311.381
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -
15 RZ-2-15 5T.5.6. obsypka 15cm + zasypka 30 cm m3 135.47
Zakup gruntu do nasypu z transportem samochodami samowytad. 5-
10t na odl. do 1 km. kategoria gruntu Il (b.1.nr 8/96) - analogia -
16 RZ-2-16 ST.5.7. wymiana gruntu rodzimego m3 642.982
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Dziat 3 Roboty montazowe
Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk SN12 o $r. zewn. 160 mm wraz z
17 RM-3-17 ST.5.8.1. zlaczkami dwukielichowymi- wykopy umocnione m 108.55
Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk SN12 o $r. zewn. 250 mm wraz z
18 RM-3-18 5T.5.8.1. zlgczkami dwukielichowymi - wykopy umocnione m 158.71
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk SN12 o ér. zewn. 315 mm wraz z
19 RM-3-19 ST.5.8.1, zigczkami dwukielichowymi- wykopy umocnione m 12,54
Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk SN12 o §r, zewn. 400 mm -
20 RM-3-20 ST.5.8.1. wykopy umocnione m 22.28
Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk o ér.
21 RM-3-21 ST.5.8.1. zewn. 250 mm trojnik 45 szt 4
Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {aczone na wcisk o ér.
22 RM-3-22 $7.5.8.1. zewn. 250 mm kolano 45 szt 4
Ksztattki PVC kanalizacyjne SYSTEMOWE - przylacze siodlowe z
przegubem kulowym ruchome w zakresie 0-11st.- wykopy
umocnione - analogia - Przylacze siodtowe z przegubem kulowym
23 RM-3-23 §7.5.8.1. DN250/160 szt 16
Studnie rewizyjne z kregow betonowych lgczone na uszczelki, z
wktadkg z PP, wklejonymi przejsciami szczelnymi, wyposazone we
wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego, z zelbetowym piericieniem
odcigzajgcym, izolacjg pow. z zewn. abizolem o ér, 1200 mm w
24 RM-3-24 §T.5.8.2. gotowym wykopie - stud. 2
Studnie rewizyjne z krggdw betonowych taczone na uszczelki, z
wkiadkg z PP, wklejonymi przejsciami szczelnymi, wyposazone we
wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego zelbetowym pierscieniem
odcigZajgcym, izolacjg pow.z zewn, abizolem o $r. 1000 mm w
25 RM-3-25 $7.5.8.2. gotowym wykopie o glebok. 3m stud. 4
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o érednicy 1000mm,
naklady dodatkowe dla glebokosci ponad 3 m w gotowym wykopie za
26 RM-3-26 ST.5.8.2. kazde 0,5 m rdznicy glebokosci. 0,5m -4
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 600mm,
27 RM-3-27 ST.5.8.2. zamkniecie rurg teleskopowg szt. 2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z
28 RM-3-28 §T.5.8.2. osadnikiem koszem do wyjmowania szt. 7
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 200 mm- odc. -1
29 RM-3-29 ST.5.9.1. 160mm prob. 0.543
odc. -1
30 RM-3-30 §T.5.9.1. Préba wodna szczelnodci kanalow rurowych o ér.nominalnej 250 mm préb. 0.794
odc. -1
31 RM-3-31 ST.5.9.1. Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 300 mm préb. 0.063
odc. -1
32 RM-3-32 ST.5.9.1. Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nominalnej 400 mm préb, 0.111
Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCINKA
33 RM-3-33 ST.8.6. KANALIZAC)I DESZCZOWEJ m 302
Dziat 4 Roboty odtworzeniowe
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé
podbudowy po zageszczeniu 15 cm- gotowa mieszanka betonowa

34 RO-4-34 D-04.04.01 Rm=1,5MPa m2 11.62
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢
podbudowy po zagegszczeniu 25 cm- analogia - gotowa mieszanka

35 RO-4-35 D-04.04.01 betonowa Rm=2,5MPa m2 15.02
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa dolna o grubosci

36| RO-4-36 D-04.03.01 | po zageszczeniu 20 cm m2 15.02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigZaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm -warstwa

37| RO-4-37 D-04.03.01 | wyréwnawcza m2 15.02

38 RO-4-38 D-04.03.01 Ulozenie siatki REHAU-ARMAPAL m2 24.032
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -

39| RO-4-39 D-04.03.01 | warstwa wigZgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 ¢cm m2 24.032
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -

40| RO-4-40 D-04.03.01 | warstwa scieralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 5 cm m2 24.032
Nawierzchnia z plyt betonowych na podsypce cementowej z
wypeinieniem spoin zaprawg cementowg- piyty z odzysku

41| RO-4-41 D-04.03.01 | uzupetnione nowymi ptytami bet. m2 11.62
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa dolna o grubosci

42| RO-4-42 D-04.03.01 | po zageszczeniu 30 cm- tymczasowe odtworzenie jezdni m2 214.262
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 30

43 RO-4-43 D-04.03.01 |cm. m2 8.18

Dziat 5 Roboty dodatkowe

Rury spustowe okragte o ér. 12 ¢m - z blachy ocynkowanej podejécia

44 RD-5-44 ST.5.2. pod rure spustowg m 8

45| RD-5-45 ST.5.2, montaz kpl czyszczakdw fi 110 z zeliwa wraz z kolanem i redukcjg szZt. 16
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk SN12 o $r. zewn. 160 mm

46| RD-5-46 ST.5.2. podejscie pod czyszczak m 32
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