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Przed złoŜeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z  projektem budowlanym. W
przypadku rozbieŜności pomiędzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wy
nikającą z przedmiaru, wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złoŜonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z pro
jektem budowlanym, art. 22 Prawa Budowlanego. 
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
D-01.02.04 KNR AT-03

0101-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m 142.000

2
d.1

D-01.02.04 KNR AT-03
0101-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m 192.000

3
d.1

D-01.02.04 KNR AT-03
0104-03 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-
75 pojazdów na godzinę

m2 30.400

4
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0810-03
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2 28.400

5
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0810-04
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - kaŜdy dalszy 1
cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 8

m2 28.400

6
d.1

D-01.02.04 KNR AT-03
0104-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-
75 pojazdów na godzinę

m2 8.000

7
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0807-03
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
ŜuŜlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów
na godzinę

m2 20.000

8
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0805-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2 2.000

9
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2 88.800

10
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0802-08
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego - dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 15

m2 58.800

11
d.1

D-01.02.04 KNR AT-03
0107-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 20x30
cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m 102.000

12
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 27.820

13
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 27.820

14
d.1

D-01.02.04
kalk. własna

Opłata utylizacyjna t 55.640

15
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km - Analogia - wywóz
mas mineralno-bitumicznych

m3 3.360

16
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km Analogia - wy-
wóz mas mineralno-bitumicznych
Krotność = 29

m3 3.360

17
d.1

D-01.02.04
kalk. własna

Opłata utylizacyjna mineralno-bitumicznych t 7.392

2 Przebudowa o świetlenia drogowego w Z ąbkowicach Śląskich ul. Ko ściuszki
18

d.2
ST-07.00 KNR 2-01

0702-02
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głę-
bok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 276.000

19
d.2

ST-07.00 KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120mm2

m 168.000

20
d.2

ST-07.00 KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kab-
lowego o szer.do 0.4 m

m 552.000

21
d.2

ST-07.00 KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

m 276.000
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22
d.2

ST-07.00 KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wyko-
pie

m 100.000

23
d.2

ST-07.00 KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/
m na nap. znamionowe poniŜej 110 kV w rowach kablo-
wych

m 176.000

24
d.2

ST-07.00 KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na
nap. znamionowe poniŜej 110 kV w rurach osłonowych,
pustakach lub kanałach zamkniętych

m 100.000

25
d.2

ST-07.00 KNR 5-08
0814-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 35
mm2

szt. 120.000

26
d.2

ST-07.00 KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwini-
towej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 35 mm2)

szt. 80.000

3 Monta Ŝ słupów o świetlenia drogowego
27

d.3
ST-07.00 KNR-W 5-10

0709-02
Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie
do 300 kg w gruncie kat.IV

szt. 6.000

28
d.3

ST-07.00 KNR-W 5-10
1005-02

MontaŜ na niezamontowanym słupie opraw do lamp ledo-
wych (1 lampa w oprawie), oprawa Cascais Led/5098

szt. 6.000

29
d.3

ST-07.00 KNR-W 5-10
1005-02

MontaŜ na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp
ledowych (1 lampa w oprawie), oprawa Cascais Led/5098

szt. 3.000

30
d.3

ST-07.00 KNR-W 5-10
1004-03

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi m-1 przew 54.000

31
d.3

ST-07.00 KNR-W 5-10
1001-04

MontaŜ tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt. 9.000

4 Pomiary
32

d.4
ST-07.00 KNR 4-03

1203-01
Badanie linii kablowej o ilosci Ŝył do 4 odc. 9.000

33
d.4

ST-07.00 KNR 13-21
0301-02

Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1
kV

obw. 9.000

34
d.4

ST-07.00 KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 3.000

35
d.4

ST-07.00 KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 3.000

5 Roboty odtworzeniowe
36

d.5
D-04.03.01 KNR 2-31

0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - gru-
bość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm- analogia - go-
towa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa

m2 28.400

37
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 33.400

38
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 28.400

39
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13.
9902-01 

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na
godzinę - krawęŜnik z rozbiórki

m 6.000

40
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 0.450

41
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0303-03
analogia

Nawierzchnia z kostki betonowej  na podsypce cemento-
wej - kostka z odzysku uzpełniona nową kostką - kostka z
rozbiórki

m2 3.000

42
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0302-05
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
z rozbiórki

m2 2.000

43
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - o grubości 12 cm m2 28.400

44
d.5

D-04.03.01 KNR 2-31
0308-02

Nawierzchnia betonowa  - kaŜdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2 28.400
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