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Slaskich”
PRZEDMIAR ROBOT
Kod poyzycji
Lp. | przedmiaru Nr spec.techn. Opis jedn. obm. | Obmiar
Dziat 1 -Roboty rozbiérkowe ( kod CPV 45110000-1)
1 RR-1-1 D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowej m 51.68
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-
2 RR-1-2 D-01.02.04 10 cm m 659.34
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm z
3 RR-1-3 D-01.02.04 | wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 30 km m2 527.472
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
4 RR-1-4 D-01.02.04 | grubosci 30 cm m2 382.25
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce
5 RR-1-5 D-01.02.04 | cementowo-piaskowe] m2 17.83
6 RR-1-6 D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboéci 17 cm m?2 25.84
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
7 RR-1-7 D-01.02.04 | samowytadowczymi na odlegtoéé do 10 km m3 118.551
8 RR-1-8 D-01.02.04 | Optata utylizacyjna t 237.102
RR-1-9 D-01.02.04 | Optata utylizacyjna mineralno-bitumicznych t 116.043
Dziat 2 -Roboty ziemne ( kod CPV 45111200-0)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
10 RZ-2-10 ST.5.2. w terenie pagorkowatym lub gérskim. km 0.373
Wykopy mechaniczne o giteb.do 3.0 m wyk.w gr.kat. Ill-IV - z
transportem urobku na odl. 10 km wraz z azurowym umocnieniem
Scian i odwodnieniem wykopow, zabezpieczeniem istniejacego
uzbrojenia podziemnego,zasypaniem (gruntem nie
wysadzinowum) i zageszczeniem gruntu w wykopie- mechanicznie
11 RZ-2-11 ST.5.2. 60% m3 554.855
Reczne roboty ziemne o gleb. do 3.0 m w gr.kat. lll-1V z
transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km wraz z azurowym
umocnieniem $cian i odwodnieniem wykopow,zabezpieczeniem
istniejacego uzbrojenia podziemnego,zasypaniem (gruntem nie
12 RZ-2-12 ST.5.2, wysadzinowum) i zageszczeniem gruntu w wykopie- recznie 40 % m3 303.92
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 ¢m -
13 RZ-2-13 ST.5.2. obsypka 15cm + zasypka 30 cm m3 174.37
Zakup gruntu do nasypu z transportem samochodami samowylad.
5-10 t na odl. do 10 km. kategoria gruntu Il - analogia - wymiana
14 RZ-2-14 ST.5.7. gruntu rodzimego m3 684.405

Dziat 3- Roboty montazowe (kod CPV 45231000-5)
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RM-3-15

§T.5.8.1.

Slaskich”

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk SN12 o $r. zewn. 160 mm wraz
z zlaczkami dwukielichowymi- wykopy umochione

105.08

16

RM-3-16

$T.5.8.1.

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk SN12 o $r. zewn. 250 mm
wraz z ztaczkami dwukielichowymi - wykopy umocnione

169.63

17

RM-3-17

ST.5.8.1.

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk SN12 o sr. zewn. 315 mm wraz
z ztgczkami dwukielichowymi- wykopy umocnione

98.63

18

RM-3-18

5T.5.8.1.

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk o ér.
zewn. 250 mm tréjnik 45

szt

19

RM-3-19

ST.5.8.1.

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o sr.
zewn. 250 mm kolano 45

szt

20

RM-3-20

5T:5.8:1:

Ksztattki PVC kanalizacyjne SYSTEMOWE - przytgcze siodlowe z
przegubem kulowym ruchome w zakresie 0-11st.- wykopy
umocnione - analogia - Przylgcze siodlowe z przegubem kulowym
DN250/160

szt

15

21

RM-3-21

ST.5.8.2.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych faczone na uszczelki, z
wktadkg z PP, wklejonymi przejsciami szczelnymi, wyposazone we
wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego, z zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym, izolacja pow. zewn. abizolem o ér.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

stud.

22

RM-3-22

5T.5.8.2.

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm,
naktady dodatkowe dla glebokosci ponad 3 m w gotowym wykopie
za kazde 0,5 m roznicy glebokoséci.

0,5m

23

RM-3-23

ST.5.8.2.

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 600mm,
zamkniecie rurg teleskopows,

szt.

24

RM-3-24

5T.5.8.2.

Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500
mm z osadnikiem koszem do wyjmowania

szt.

25

RM-3-25

5T.5.8.2.

Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nominainej 200
mm- 160mm

odc.

-1 préb.

0.525

26

RM-3-26

5T.5.8.2,

Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r. nominalnej 250
mm

odc.

-1 préb.

0.848

27

RM-3-27

57.5.8.2.

Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o ér. nominalnej 300
mm

odc.

-1 proh.

0.493

28

RM-3-28

5T.5.9.1.

Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $r. nominalnej 400
mm

odc.

-1 prob.

0.111

29

RM-3-29

ST.8.6.

Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCINKA

KANALIZACJI DESZCZOWEI

373

Dziat 4 - Roboty odtworzenie (kod CPV 4523300-9)

30

RO-4-30

D-04.04.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gruboséé
podbudowy po zageszczeniu 15 cm- analogia - gotowa mieszanka
betonowa Rm=2,5MPa

m2

90.89

31

RO-4-31

D-04.04.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami
doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu - gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa krotnos¢

x 10

m2

90.89
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Slaskich”

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- o grubosci po

32 RO-4-32 D-04.03.01 | zageszczeniu 20 cm m2 90.99
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm -warstwa

33 RO-4-33 D-04.03.01 | wyrdwnawcza m2 73.06

34 RO-4-34 D-04.03.01 | Utozenie siatki REHAU-ARMAPAL m2 116.896
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -

35 RO-4-35 D-04.03.01 | warstwa wigZgca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 5 cm m2 116.896
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -

36 RO-4-36 D-04.03.01 | warstwa $cieralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 5 cm m2 116.896
Nawierzchnia z kostki betonowe]j na podsypce cementowej -

37 R0O-4-37 D-04.03.01 kostka z odzysku uzupetniona nowa kostka m2 17.83

38 RO-4-38 D-04.03.01 | Nawierzchnia betonowa - o grubosci 17 cm m2 13.73
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm- chudy

39 RO-4-39 D-04.03.01 beton m2 13.73
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5- warstwa dolna o

40 RO-4-40 D-04.03.01 | grubosci po zageszczeniu 30 cm- tymczasowe odtworzenie jezdni m2 268.72

Dziat 5- Roboty dodatkowe (kod CPV 45231000-5)

Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej

41 RD-5-41 57.5.8.1. podejscia pod rure spustowa m 7.5

42 RD-5-42 57.5.8.1. montaz kpl czyszczakow fi 110 z zeliwa wraz z kolanem i redukcja szt. 15
Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk SN12 o $r. zewn. 160 mm

43 RD-5-43 $7.5.8.1, podejscie pod czyszczak m 30
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