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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis Jedn.
obm.

Ilość

1 Roboty Ziemne
1

d.1
KNNR 1 0111-

02
D - 01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.
km 2.125

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

D- 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek

m2 4029.580

3
d.1

KNR 2-01
0126-02

D- 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2 4029.580

4
d.1

KNNR 1 0202-
08

D- 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład. - analogia - roboty mechaniczne 90%

m3 734.391

5
d.1

KNNR 1 0301-
03

D- 02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość
do 1 km (grunt kat. IV)

m3 81.599

6
d.1

KNNR 1 0208-
02

D- 02.01.01 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 2653.236

7
d.1

KNNR 1 0210-
03

D- 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV

m3 2571.637

8
d.1

KNNR 4 1411-
02

analiza indy-
widualna

D- 01.03.05 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm- analogia - podsypka + zasypka gr. 45 cm

m3 815.990

9
d.1

KNNR 1 0214-
01

analiza indy-
widualna

D- 02.01.01 Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. I-II - analogia - Zasypywanie wykopów 90% mecha-
nicznie

m3 2314.473

10
d.1

KNNR 1 0318-
02

analiza indy-
widualna

D- 02.01.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywa-
nie wykopów ręcznie 10%

m3 257.164

11
d.1

KNNR 1 0408-
02

analiza indy-
widualna

D- 02.01.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami
mechanicznymi - analogia - zagęszczenie ziemi w wyko-
pach

m3 2571.637

12
d.1

KNR 2-01
0322-07

D- 02.01.01 AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz
z rozbiór.(szer.do 1m)- 80% z całości

m2 6022.448

13
d.1

KNR 2-01
0322-02

D- 02.01.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz
z rozbiór.(szer.do 1m) - 20% z człości

m2 1505.612

14
d.1

KNR 2-01
0324-02

D- 02.01.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 1505.612

15
d.1

KNR 2-21
0218-02

D- 01.02.02 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka-
mi na terenie płaskim

m3 1279.944

2 Roboty Instalacyjne
16
d.2

KNNR 4 1009-
07

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - rury PE100
SDR17 o śr.zewnętrznej 160x9,5 mm wymogi w dokumenta-
cji technicznej

m 1857.560

17
d.2

KNNR 4 1009-
04

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - rury PE100
SDR17 o śr.zewnętrznej 110x6,6 mm wymogi w dokumenta-
cji technicznej

m 59.390

18
d.2

KNNR 4 1009-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - rury PE100
SDR17 o śr.zewnętrznej 90x5,4 mm wymogi w dokumenta-
cji technicznej

m 8.580

19
d.2

KNNR 4 1009-
01

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rury PE100
SDR17 o śr.zewnętrznej 63x3,8 mm wymogi w dokumenta-
cji technicznej

m 62.520

20
d.2

KNNR 4 1009-
01

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - Analogia - rury
PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 40x2,4 mm wymogi w doku-
mentacji technicznej

m 26.740

21
d.2

KNNR 4 1010-
07 z.sz.3.9.

9912-9 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione

złącz. 172.797

22
d.2

KNNR 4 1010-
04 z.sz.3.9.

9912-9 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm - wykopy umocnione

złącz. 11.949
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23
d.2

KNNR 4 1012-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm -
Analogia - Trójnik równoprzelotowy PE100 160/160/160

szt 2.000

24
d.2

KNNR 4 1012-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm -
Analogia - Trójnik redukcyjny PE100 110/90/110

szt 2.000

25
d.2

KNNR 4 1012-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm -
Analogia - Trójnik redukcyjny PE100 160/90/160

szt 3.000

26
d.2

KNNR 4 1012-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm -
Analogia - Trójnik redukcyjny PE100 160/100/160

szt 2.000

27
d.2

KNNR 4 1012-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm -
Analogia - Zaślepka PE100 SDR 17 fi160

szt 3.000

28
d.2

KNNR 4 1012-
03

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje koł-
nierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm -
Analogia - Redukcja SDR 11 do rur PE 110/63

szt 2.000

29
d.2

KNNR 4 1014-
02 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Miękkouszczelniają-
ca zasuwa klinowa z króćcami PE do zgrzewania DN 80/90

szt 4.000

30
d.2

KNNR 4 1014-
04 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 150 mm - wykopy umocnione- Miękkouszczelniają-
ca zasuwa klinowa z króćcami PE do zgrzewania DN 150/
160

szt 5.000

31
d.2

KNNR 4 1014-
03 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 110 mm - wykopy umocnione - Miękkouszczelniają-
ca zasuwa klinowa z króćcami PE do zgrzewania DN 100/
110

szt 2.000

32
d.2

KNNR 4 1014-
03 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 110 mm - wykopy umocnione - Opaska do nawier-
ceń fi 160/40

szt 1.000

33
d.2

KNNR 4 1014-
03 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 110 mm - wykopy umocnione - Opaska do nawier-
ceń fi 110/63

szt 1.000

34
d.2

KNNR 4 1014-
01 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 50 mm - wykopy umocnione- Kombinacyjna zasu-
wa do nawierceń ISO fi 40

szt 1.000

35
d.2

KNNR 4 1014-
01 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 50 mm - wykopy umocnione- Kombinacyjna zasu-
wa do nawierceń ISO fi 63

szt 2.000

36
d.2

KNNR 4 1014-
01 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 50 mm - wykopy umocnione- Złączka rurowa koń-
cowa ISO fi 40

szt 1.000

37
d.2

KNNR 4 1014-
01 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 50 mm - wykopy umocnione - Złączka rurowa koń-
cowa ISO fi 63

szt 2.000

38
d.2

KNNR 4 1014-
01 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 50 mm - wykopy umocnione - Zasuwa do przyłącza
domowego do zgrzewanania fi 63

szt 2.000

39
d.2

KNNR 4 1014-
01 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 50 mm - wykopy umocnione - Kołnierz z króćcem
PE do zgrzewania DN50

szt 1.000

40
d.2

KNNR 4 1014-
02 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Łuk kołnierzowy ze
stopką kształtka do rur PE DN80

szt 2.000

41
d.2

KNNR 4 1014-
02 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Kołnierz specjalny
zabezpieczony przed przesunięciem do rur PE DN80

szt 3.000

42
d.2

KNNR 4 1014-
02 z.sz.3.9.

9912-10 

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzo-
we o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Kołnierz specjalny
zabezpieczony przed przesunięciem do rur stalowych DN50

szt 2.000

43
d.2

KNR 2-18
0315-03

D- 01.03.05 Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 3.000
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44
d.2

KNR 2-18
0311-01

D- 01.03.05 Odpowietrzenia rurociągów sieci wodociągowych w komo-
rach - Analogia - Zespół odpowietrzająco napowietrzający
do zabudowy w ziemi:Zespół napowietrzający-odpowietrza-
jąco PN 1-16 DN 80,Kołnierz do rur z tworzywa DN150/160,
trójniki redukcyjny 160/80/160,Płyta podkładowa betonowa,
Skrzynka uliczna do zespołu n-o

kpl. 2.000

45
d.2

KNNR 4 1606-
01

D- 01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1
prób.

0.500

46
d.2

KNNR 4 1606-
02

D- 01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1
prób.

9.288

47
d.2

KNR 2-18
0803-01

D- 01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do
150 mm

odc.200m 0.500

48
d.2

KNR-W 2-18
0708-01

D- 01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej
do 150 mm

odc.200m 9.288

49
d.2

KNR-W 2-19
0306-08
z.sz.2.5.
9905-04 

D- 01.03.05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 160
mm - wykopy umocnione  - rura dwudzielna

m 55.000

50
d.2

KNNR 4 2102-
05

D- 01.03.05 Rurociągi z rur stalowych o śr.300 mm i grubości ścianek do
9 mm - Analogia - rury stalowe 273 mm w izolacji 3LPE wg
DIN 30670 i DIN 30672

m 5.000

51
d.2

KNR 2-01
0325-03 uwa-
ga pod tabli-

cą 
analiza włas-

na

D-03.02.02 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer. 1.9-3.2m
i głębok.do 3m w grunt.nawodnion. kat.IV grodzicami wbija-
nymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic
Krotność = 8

m2 36.000

52
d.2

KNR 2-18
0408-02

D-03.02.02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-
IV - Analogia - Wykonanie samego przewiertu bez ceny rury
ochronnej/przewodowej
Krotność = 2

m 20.000

53
d.2

KNR 2-18
0408-04

D-03.02.02 Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-
IV- Analogia - Wykonanie samego przewiertu DN160 bez
ceny rury ochronnej/przewodowej

m 30.000

54
d.2

KNR 2-18
0408-06

D-03.02.02 Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-
IV - Analogia - Wykonanie samego przewiertu DN160 bez
ceny rury ochronnej/przewodowej
Krotność = 2

m 40.000

55
d.2

KNNR 4 1009-
07

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - Analogia rury
PE100 RC SDR17 o śr.zewnętrznej 160x9,5 mm z płasz-
czem ochronnym wymogi w dokumentacji technicznej

m 118.450

56
d.2

KNR 2-18
0408-02

D-03.02.02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-
IV - Analogia - Wykonanie samego przewiertu DN110 bez
ceny rury ochronnej/przewodowej
Krotność = 2

m 20.000

57
d.2

KNNR 4 1009-
04

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - rury PE100
SDR17 o śr.zewnętrznej 110x6,6 mm z płaszczem ochron-
nym wymogi w dokumentacji technicznej

m 19.590

58
d.2

KNR 2-18
0408-02

D-03.02.02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-
IV - Analogia - Wykonanie samego przewiertu DN63 bez ce-
ny rury ochronnej/przewodowej

m 20.000

59
d.2

KNNR 4 1009-
01

D- 01.03.05 Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - Analogia rury
PE100 RC SDR17 o śr.zewnętrznej 63x3,8 mm z płasz-
czem ochronnym wymogi w dokumentacji technicznej

m 13.330

60
d.2

KNNR 4 1413-
01

analiza włas-
na

D- 01.03.05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z wkładką z Ŝywic
poliestrowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok.
3m - Studnie odwodnieniowe

stud. 1.000

61
d.2

KNR 218
0613-0200

D- 01.03.05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy
1000mm, nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m w
gotowym wykopie za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości.

0,5 m -2.000

62
d.2

KNR 2-18
0607-02

D- 01.03.05 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. 3 m
Krotność = 51

m2 0.550

63
d.2

KNR 2-18
0609-01

D- 01.03.05 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ła-
wy fundamentowe, bloki oporowe
Krotność = 51

m3 0.076
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64
d.2

KNR 2-19
0134-02

D- 01.03.05 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl. 51.000

65
d.2

KNR 2-19
0219-01

D- 01.03.05 Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 2125.000
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