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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Zabkowice Slaskie.

1.2 Jednostka projektowa.

Dokumentacj¢ projektowa wykonato Biuro Projektow 1 Ustug
Budownictwa ,,AJD PROJEKT” z siedzibqg w Les$nej przy ul. Kos$ciuszki
5/2a.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Miejskiego im.
Sybirakow w Zabkowicach Slaskich - dz. Nr 16, 17, 26, 27, 32 - A.M.-8;
92/2,93, 105 - AM.-12; 43 - A.M.-13 - obreb 0001.

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawg¢ opracowania stanowia:

» Zlecenie inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz. 414 z pdzn. zmianami,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr
62 poz. 627 z 2001 r. z pdzn. zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz.
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YV V VY VY

1133 z 2003 r. z pdZn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz.
430,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. Nr 71 z 2000 r poz. 838),

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000,

Wypis z ewidencji gruntéw,

Aktualne przepisy 1 normy branzowe.

1.5 Zakres opracowania.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodza:

>

YV V YV V V

Przebudowa S$ciezek spacerowych zlokalizowanych w przedmiotowym
parku, o wymiarach jak na rysunkach technicznych.

Przebudowa chodnika wzdtuz ul. H. Sienkiewicza.

Rewitalizacja dwdéch fontann.

Wykonanie komory technicznej fontanny.

Wykonanie przytaczy wod-kan zasilajacych fontanng.

Wykonanie nowego os$wietlenia dla przebudowywanych S$ciezek
spacerowych 1 odcinka drogi — ul. H. Sienkiewicza oraz iluminacji
swietlnych muru obronnego, fosy oraz fontann.

Wykonanie ogrodzonego placu zabaw w sasiedztwie ul. Zigbickiej o
wymiarach jak na rysunkach technicznych.

Oczyszczenie oraz utwardzenie dna 1 skarp fosy oraz udroznienie

doptywu i odptywu wody.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
, AJD PROJEKT”
59-820 Lesna , ul. KoSciuszki 5/2a
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06



PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. SYBIRAKOW W ZABKOWICACH SLASKICH —
DZ. NR 16, 17, 26, 27, 32 - A.M.-8; 92/2, 93, 105 — A.M.-12; 43 - A.M.-13 - obreb 0001
Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slgskie

Przebudowa ktadki dla pieszych.

Wymiana barier ochronnych wokdt fosy 1 wzdluz ul. Powstancow
Warszawy oraz ul. Zigbickie;.

Montaz barier ochronnych wzdhuz potoku Zatoka.

Montaz tawek parkowych oraz koszy na $§mieci w miejscach wskazanych
na rysunkach technicznych.

Wykonanie terenéw zielonych wraz z dosadzeniem Zzywoptotéw oraz
innych krzewow parkowych.

Montaz tablic informacyjnych 1 turystycznych na wysokosci dwoch
gtownych wejs¢ do parku.

Regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych.
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I. CZESC ARCHITEKTONICZNA

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Miejskiego im.
Sybirakow w Zabkowicach Slqskich - dz. Nr 16, 17, 26, 27, 32 - A.M.-8;
92/2,93,105 - AM.-12 ;43 - A M.-13 - obreb 0001.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety dokumentacjq projektowa jest wlasnoscia Gminy
Zabkowice Slaskie.

Teren objety opracowaniem petni aktualnie funkcj¢ parku miejskiego.
Na jego terenie zlokalizowane sa ciagi komunikacyjne piesze w formie
sciezek spacerowych o nawierzchni bitumiczne; oraz  gruntowe;j
wymagajacych przebudowy. Ponadto na terenie objgtym opracowaniem
znajduja si¢ dwie fontanny, z ktorych jedna wymaga gruntownego remontu z
budowa instalacji zasilania w wodg¢, a druga drobnych zabiegdéw
renowacyjnych. Fosa znajdujaca si¢ na terenie parku jest zakrzaczona i
wymaga oczyszczenia oraz umocnienia skarp 1 dna. Fosa ogrodzona barierami
z rur stalowych. Ogrodzenie z barier rurowych wystgpuje takze w ciagu ul.
Zigbickiej oraz ul. Powstancow Warszawy. Na terenie parku zlokalizowane sa
tawki parkowe 1 kosze na $mieci, ktorych ilos¢ jest zbyt mata, a niektére z
istniejacych sa zniszczone. Od strony ul. H. Sienkiewicza znajduje si¢ maty
plac zabaw, ktory planuje si¢ przenies¢ w czes¢ parku od strony ul. Zigbickiej
oraz dodatkowo powiekszy¢ o nowe urzadzenia zabawowe. Istniejace

oswietlenie parku jest nieodpowiednio rozlokowane a ilo$¢ lamp nie
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wystarczajaca. Niska roslinno$¢ wystepujaca w przedmiotowym parku jest

wycinkowa 1 posiada wiele ubytkow.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznym muréw
miejskich Zabkowic Slaskich, o ktérych pierwsza wzmianka pochodzi z
1021r. Od ok. 1885r teren dawnego miedzymurza przeznaczono na park z
promenadami 1 fawkami. Od strony potnocno-wschodniej zachowano jedynie
fragment fosy.

Opracowanie projektowe nawiazuje do historycznego
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem zachowanej ikonografii z
przetomu XIX — XX wieku.

Uktad komunikacyjny S$ciezek zostal uzgodniony z Dolnos$laskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, decyzja nr 366/2010 z dn. 24-05-
2010r.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej nawierzchni Sciezek z
gruntowych, czgsciowo bitumicznych, na sSciezki 1 chodniki nawierzchni z
kostki granitowej 4x6¢cm utozonych we wzdr tzw. ,,pawie oczka”.

Projektowane szerokosci $ciezek spacerowych rowne: 1,50m, 2,00m,
2,50m, 3,00m oraz 3,50m. W celu zabezpieczenia terenow zielonych parku
przed zadeptaniem wzdtuz $ciezek spacerowych projektuje si¢ elementy matej
architektury w postaci zywoplotow oraz ogrodzen stalowych niskich (np.
firmy Zano typ 053 lub inne o zblizonych parametrach).

Profile podtuzne S$ciezek spacerowych nalezy dostosowaé do
istniejacego terenu z odcinkowa regulacja. Przewiduje si¢ czgsSciowa

niwelacj¢ terenu parku pod projektowane zagospodarowanie terenu.
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Dwie fontanny, zlokalizowane na terenie parku zostang poddane
remontowi.

Fontann¢ zlokalizowana w poblizu potoku Zatoka przewiduje si¢
odrestaurowac oraz odtworzy¢ zniszczone elementy kamienne z piaskowca, a
takze wykona¢ komor¢ betonowg o wymiarach 2,0x2,0m zasilajaca fontanng
w wode wraz z rurociggami zasilajacymi 1 odprowadzajacymi wodg¢ zgodnie z
zataczona dokumentacjq rysunkowa.

Fontanna przy ul. Grunwaldzkiej poddana =zostanie zabiegom
renowacyjnym  (oczyszczenie, malowanie  farbami  epoksydowymi
wodoodpornymi o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej np. firmy
Noxan lub innymi o zblizonych parametrach). Fontanna ta jest obecnie
czynna.

Fosa znajdujaca si¢ na terenie objetym opracowaniem zostanie
oczyszczona a jej skarpy 1 dno umocnione. Czgs¢ skarp jest zabudowana
kamieniem lamanym. Pozostale powierzchnie skarp i1 dna przewiduje si¢
umocni¢ kamieniem famanym na zaprawie cementowe;j. Istniejace zniszczone
schody zlokalizowane przy fosie nalezy podda¢ przebudowie na schody
zelbetowe wyltozone plytami granitowymi plomieniowanymi. Wzdhuz
schodow obustronnie zamontowac barierki stalowe z rur g60 oraz ¢38mm.

Ponadto wzdhuz skarp fosy w miejscu istniejacych barierek zostana
wykonane nowe barierki (np. firmy Zano typ 054 lub inne o zblizonych
parametrach) o tacznej dlugosci 367,0mb.

Wzdluz projektowanych $ciezek spacerowych rozmieszczone beda
tawki parkowe 1 kosze na $mieci (np. tawki — typ Zano 029, kosze — typ Zano
0340 lub inne o zblizonych parametrach), a takze nowa linia o§wietleniowa
wraz z parkowymi oprawami typu ST3/113/5 oraz ST1/02 firmy ART.
METAL lub innymi o zblizonych parametrach.
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Od strony ul. H. Sienkiewicza natomiast zamontowane zostang oprawy
uliczno-parkowe na stupach o wysokosci 7,0 m.

Istniejacy plac zabaw planuje si¢ przenies¢ w czes¢ parku od strony ul.
Zigbickiej oraz dodatkowo powigkszy¢ o nowe urzadzenia zabawowe 1
ogrodzi¢. Powierzchnie wokodt urzadzen zabawowych wykonane zostang
z nawierzchni mineralnych. Plac zabaw nalezy wygrodzi¢ metalowym
ogrodzeniem spelniajgcym normy bezpieczenstwa o wysokosci 1,20m.

W parku planuje si¢ dodatkowo podda¢ nasiewom niska roslinnosé
m.inn. zywopltoty wzdhiz projektowanych sciezek spacerowych. Planuje si¢
wykona¢ dodatkowo nasadzenia krzewdw parkowych:

- deren biaty (Cornus alba),

- forsycja posrednia (Forsytha x intermedia),

- ligustr pospolity (Ligustrum vulgare),

- jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius),

- pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius),
- $nieguliczka biata (Symphoricarpos albus).

Ktadka nad potokiem Zatoka zostanie przebudowana z nawigzaniem do
charakteru rewitalizowanego parku. Konstrukcja stalowa z poszyciem
drewnianym.

Na wysokosci wejscia od ul. Zigbickiej oraz ul. Grunwaldzkiej planuje
si¢ zamontowac tablice turystyczne oraz tablice informujace o dotowaniu
inwestycji (np. firmy Zano typ 0084 lub inne o zblizonych parametrach). Od
strony ul. Grunwaldzkiej oraz Zigbickiej wykonane zostana napisy w formie
tukowej o tresci ,,Park im. Sybirakow”, umieszczone na stlupkach stalowych
np. firmy Zano lub innych o zblizonych parametrach.

Dokumentacja przewiduje réwniez regulacje istniejacych studzienek

kanalizacyjnych 1 telekomunikacyjnych.
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2.4 Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Na podstawie decyzji z dnia 24 sierpnia 1959 r. planowana inwestycja,
tj. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybirakéw w Zabkowicach Slaskich”
zlokalizowana jest w granicach uktadu urbanistycznego objgtego ochrona
konserwatorska zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow pod nr 504, jako:

Miejski osrodek historyczny w Zabkowicach Slaskich.

2.5 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

2.6 Informacje i dane o zagrozeniu Srodowiska.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

2.7 Inne konieczne dane.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie - Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 oraz Polskimi
Normami.

Zastosowane materiaty (elementy granitowe, kruszywa i1 inne uzyte)
wymagaja deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobata
techniczna lub Polska Norma.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac 1 zgtosi¢ do odbioru.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Projektant:
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1. CZESC KONSTRUKCYJINA

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

3.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Miejskiego im.
Sybirakow w Zabkowicach Slqskich - dz. Nr 16, 17, 26, 27, 32 - A.M.-8;
92/2,93,105 - A.M.; 43 - AM.-13 - obreb 0001.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety dokumentacjq projektowa jest wlasnoscia Gminy
Zabkowice Slaskie i petni aktualnie funkcje parku miejskiego. Na jego terenie
zlokalizowane sg ciggi komunikacyjne piesze w formie Sciezek spacerowych
o nawierzchni bitumicznej oraz gruntowej wymagajacych przebudowy. Na
terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ dwie fontanny, z ktorych jedna
(przy potoku Zatoka) wymaga gruntownego remontu z budowa komory
technicznej oraz instalacji zasilania w wodg. Fontanna od ul. Grunwaldzkiej
wymaga jedynie drobnych zabiegow renowacyjnych.

Nad potokiem Zatoka przebiega zelbetowa ktadka dla pieszych, ktéra
wymaga przebudowy.

Fosa znajdujaca si¢ na terenie parku jest zakrzaczona 1 wymaga
oczyszczenia oraz umocnienia skarp 1 dna. Barierki ogrodzeniowe
zlokalizowane na terenie parku, wykonane zostaly z rur stalowych. Na terenie
parku zlokalizowane sa tawki parkowe 1 kosze na $Smieci, ktorych ilos¢ jest
zbyt mala, a niektore z istniejacych sg zniszczone. Plac zabaw, ktory znajduje
si¢ od strony ul. H. Sienkiewicza planuje si¢ przenies¢ w cze$¢ parku od

strony ul. Zigbickiej oraz dodatkowo powigkszy¢ o nowe urzadzenia
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zabawowe.

W pasie prowadzonych robot istnieje uzbrojenie sieci podziemnej
infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowe],

- sie¢ energetyczna.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Ciqgi komunikacyjne

Opracowanie przewiduje przebudowg istniejacej nawierzchni sciezek z
gruntowych, czgsciowo bitumicznych na Sciezki chodniki o nawierzchni z
kostki granitowej 4x6cm utozonych we wzér tzw. ,pawie oczka”
ograniczonych obustronnie obrzezem granitowym 6x25c¢cm posadowionym na
tawie betonowe;.

Projektowane szerokos$ci $ciezek spacerowych rowne: 1,50m, 2,00m,
2,50m, 3,00m oraz 3,50m.

Warstwy konstrukcyjne sciezek spacerowych:

- warstwa odcinajaca piaskowa gr. 6¢cm,
- podbudowa ttuczniowa gr. 10cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- kostka granitowa 4x6 cm uktadana we wzor “pawie oczko”.
Dodatkowo w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych
nalezy przebudowac schody istniejace (schody I), a takze wykona¢ nowe

(schody II 1 IIT) o nawierzchni z kostki granitowej 4x6cm. Doktadne wymiary
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podano w zataczonej dokumentacji rysunkowe;.

Ponadto od strony ul. H. Sienkiewicza, oraz ul. Powstancéow Warszawy
projektuje si¢ dwa dojazdy do posesji o nawierzchni z kostki granitowej 4x6
cm ograniczone] obustronnie obrzezem granitowym 6x25 cm posadowionym
na tawie betonowej. Szerokos¢ projektowanych dojazdéw réwna 3,00m.

Warstwy konstrukcyjne dojazdow:

- warstwa odcinajaca piaskowa gr. 6¢cm,
- podbudowa thuczniowa gr. 23cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- kostka granitowa 4x6 cm uktadana we wzor “pawie oczko”.
Dokumentacja przewiduje réwniez regulacje istniejacych studzienek
kanalizacyjnych 1 telekomunikacyjnych zlokalizowanych w ciagach

komunikacyjnych.

- Fontanny

Fontanng zlokalizowana nieopodal potoku Zatoka przewiduje si¢
odrestaurowaé poprzez jej rozebranie, wykonanie plyty zelbetowej dennej
oraz odtworzenie zniszczonych elementéw kamiennych z piaskowca. Ponadto
w czgSci centralnej fontanny nalezy zamontowaé ozdobna figurg z
wbudowang dysza.

Ptyte zelbetowa wykona¢ z betonu B25 zbrojonego krzyzowo
podwdjnie pretami o12mm. Pod plyte wykona¢ podbudowe typu drogowego.

Do dysz i przewodow zamontowaé przejscia szczelne przez beton ze
stali nierdzewne;.

Urzadzenia niezbgdne do obstugi fontanny umieszczone beda
w komorze technicznej. Zaprojektowano pomieszczenie techniczne wykonane
jako monolit o wymiarach w s$wietle: 170x170x200cm, zlokalizowane

w wykopie ziemnym pod powierzchnig terenu.
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W  pokoju technicznym zlokalizowany bedzie zbiornik ze stali

nierdzewnej o pojemnosci 1000 litrow z sitem przegradzajacym o grubosci
oczek 1000 mikrometrow. Zbiornik przelewowy stanowi rezerwuar
niezbednej 1losci wody koniecznej do obiegu.
W zbiorniku znajdujq si¢ wszystkie wyloty oraz wloty rur (uktadu zasilania
pomp, uktadu filtracji, ptywaka ze stali nierdzewnej uzupetniajacego poziom
wody w zbiorniku, czujnika stanu wody zabezpieczajacego przed
suchobiegiem pomp), przelew wody ze zbiornika do kanalizacji oraz odptyw
do kanalizacji deszczowe;.

Fontanna przy ul. Grunwaldzkiej, ktéra aktualnie jest czynna, poddana
zostanie zabiegom renowacyjnym (oczyszczenie, malowanie farbami
epoksydowymi wodoodpornymi o wysokiej odpornosci mechanicznej i
chemicznej np. firmy Noxan lub innymi o zblizonych parametrach). Fontanna

ta jest obecnie czynna.

- Fosa

Fosa znajdujaca si¢ na terenie objgtym opracowaniem zostanie
oczyszczona a jej skarpy 1 dno umocnione. Czgs¢ skarp jest zabudowana
kamieniem tamanym, ktore nalezy wykorzysta¢ powtdrnie. Pozostale
powierzchnie skarp 1 dna przewiduje si¢ umocni¢ kamieniem tamanym na
zaprawie cementowe;.

Istniejace zniszczone schody zlokalizowane przy fosie nalezy poddaé
przebudowie na schody zelbetowe wylozone plytami granitowymi
ptomieniowanymi. Wzdluz schodéow obustronnie zamontowac barierki
stalowe z rur @60 oraz ¢38mm. Nie uzytkowany wylot zlokalizowany w

poblizu przebudowywanych schodow nalezy zasypac.
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Ponadto wzdhuz skarp fosy w miejscu istniejacych barierek zostang
wykonane nowe barierki (np. firmy Zano typ 054 lub inne o zblizonych
parametrach) o tacznej dlugosci 367,0mb.

W miejscu wylotu wody z fosy (przy ul. Zigbickiej) do istniejace;j
kanalizacji deszczowej (kd400) projektuje si¢ wykonanie obudowy kamienne;j
wylotu. Scianki wylotu o grubosci 20cm wykonane z kamienia famanego na
zaprawie cementowe;.

W celu zabezpieczenia sieci deszczowej przez naptywem wigkszych
zanieczyszczen (np. gatezi) projektuje sie kratg z pretow stalowych g12mm w

rozstawie co Scm.

- Elementy malej architektury

Wzdluz projektowanych sciezek spacerowych rozmieszczone beda
tawki parkowe 1 kosze na $mieci (np. fawki — firmy Zano typ 029, kosze —
firmy Zano typ 0340 lub inne o zblizonych parametrach).

W celu zabezpieczenia terendw zielonych parku przed zadeptaniem
wzdhuz $ciezek spacerowych projektuje si¢ elementy malej architektury w
postaci zywopltotdw oraz ogrodzen stalowych niskich (np. firmy Zano typ 053
lub inne o zblizonych parametrach).

Istniejacy plac zabaw planuje si¢ przenies¢ w czgs$¢ parku od strony ul.
Zigbickiej oraz dodatkowo powigckszy¢ o nowe urzadzenia zabawowe 1
ogrodzi¢. Powierzchnie wokdt urzadzen zabawowych wykonane zostana
o nawierzchni naturalnej. Plac zabaw nalezy wygrodzi¢ metalowym
ogrodzeniem spetniajacym normy bezpieczenstwa o wysokosci 1,20m.

Planuje si¢ wykona¢ dodatkowo nasadzenia krzewow parkowych:

- deren biaty (Cornus alba),
- forsycja posrednia (Forsytha x intermedia),

- ligustr pospolity (Ligustrum vulgare),
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- jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius),
- pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius),
- $nieguliczka biata (Symphoricarpos albus).

Na wysokosci wejscia od ul. Ziebickiej oraz ul. Grunwaldzkiej
projektuje si¢ tablice turystyczne (np. firmy Zano typ 0084 Iub inne o
zblizonych parametrach) oraz napisy w formie tukowej o tresci ,,Parki im.
Sybirakéw”, umieszczone na stlupkach stalowych np. firmy Zano lub innych o
zblizonych parametrach.

Wzdtuz ul. Powstancéw Warszawy oraz na wysokosci przejscia nad
potokiem Zatoka (przy nasypie kolejowym) projektuje si¢ wymiang
istniejacych barier ochronnych na ogrodzenie np. firmy Zano typ 054 lub inne
o zblizonych parametrach.

Ponadto wzdhuz potoku Zatoka obustronnie projektuje si¢ montaz
ogrodzen ochronnych np. firmy Zano typ 100.2 lub ine o zblizonych
parametrach. mocowanych do stupkéw stalowych obejmami z ptaskownikdw.

W miejscu wskazanym na rysunkach technicznych w sasiedztwie
muréw obronnych planuje si¢ zamontowanie altany drewnianej wspartej na

stupach o wymiarach 4,4x4,4m

- Kladka dla pieszych

Ktadka nad potokiem Zatoka zostanie przebudowana z nawigzaniem do
charakteru rewitalizowanego parku. Istniejaca kladka to konstrukcja
zelbetowa z obustronnymi barierami ochronnymi z rur stalowych.

Projekt przewiduje rozebranie kladki istniejacej, a nastgpnie
wykorzystujac  istniejace przyczotki  zelbetowe wykonanie kiadki o
konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym. Kladka wykonana jako

konstrukcja ‘tukowa azurowa =z wykorzystaniem rur prostokatnych
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60x40x4mm. Pas dolny potaczony z pasem gornym blachami stalowymi o
grubosci 10mm o réznych wysokosciach (9-15 cm) w rozstawie co 37cm.

W celu stworzenia oparcia dla tuku srodkowego oraz usztywnienia
konstrukeji projektuje si¢ zebra z blachy stalowej grubosci 10mm 1 wysokosci
7cm przyspawanych doczotowo do blach konstrukeji azurowej ktadki.

Kfadka podparta na przyczotkach zelbetowych za posrednictwem
podpér stalowych z blachy stalowej grubosci 20mm. Potaczenie z podporami
przy uzyciu kotew stalowych M16 o dlugosci 170mm.

Jako poszycie kladki nalezy zastosowac deski z drewna dgbowego
impregnowanego o grubosci 3,5cm 1 dhlugosci 150cm mocowanych do
konstrukcji stalowe;.

Barierki ochronne ktadki wykonaé¢ z pretow stalowych wysokosci
115cm zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Pochwyt barierek wykonaé¢ z
drewna lakierowanego.

Podstawowe wymiary ktadki:

- szerokos¢ catkowita = 1,50m,

- dlugos¢ catkowita = 5,14m,

- promien pasa dolnego r = 6,00m,

- promien pasa gornego r = 5,30m.

3.4 Zestawienie danych technicznych:

- powierzchnia terenu planowanego przedsiewzigcia =29 679 m’,
- powierzchnie utwardzone ($ciezki, dojazdy 1 place) - 7252 m’,
- powierzchnia placu zabaw - 1230 m%,
- powierzchnia fosy -3 340 m’,
- fontanny do renowacji - 2 szt,

- ktadka dla pieszych do przebudowy - 1 szt.
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3.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Na podstawie decyzji z dnia 24 sierpnia 1959 r. planowana inwestycja,
tj. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybirakéw w Zabkowicach Slaskich”
zlokalizowana jest w granicach uktadu urbanistycznego objgtego ochrona
konserwatorska zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow pod nr 504, jako:

Miejski osrodek historyczny w Zabkowicach Slaskich.

3.6 Dane o wplywie eksploatacji gornicze;j.

Nie dotyczy.

3.7 Informacje i dane o zagrozeniu Srodowiska.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia

uzytkownikow.

3.8 Inne konieczne dane.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie - Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 oraz Polskimi
Normami.

Zastosowane materiaty (elementy granitowe, kruszywa 1 inne uzyte)
wymagaja deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobata
techniczna lub Polska Norma.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac 1 zgtosi¢ do odbioru.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Projektant:
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II. INSTALACJE SANITARNE

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

4.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przylacza wodno-
kanalizacyjnego zasilajagcego w wodg¢ fontanng zlokalizowana w parku przy
potoku Zatoka na dzialce nr 32 Obrgb Centrum w Zabkowicach Slqskich —
realizowanego w ramach projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego im.

Sybirakéw w Zabkowicach Slaskich.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanej Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Sybirakoéw
w Zabkowicach Slaskich przewiduje sie m.in. remont i przebudowe fontanny
zlokalizowanej przy potoku Zatoka na dziatce nr 32. W tym celu nalezy
zaprojektowac przytacze wod-kan, z ktérego omawiana fontanna bedzie
zasilana w wodg.

Wiascicielem dziatek nr 16 i 32, przez ktére przebiega¢ bedzie trasa

projektowanego przyltacza, jest Gmina Zabkowice Slaskie.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.3.1. Przylacze wodociagowe
Dokumentacja przewiduje wykonanie przylacza wodociagowego do
podziemnego pomieszczenia technicznego, zlokalizowanego na dz. nr 32,
w ktorym miesci¢ si¢ beda urzadzenia obstugujace fontanne.
Przylacze nalezy wykona¢ z rur PEHD-32. Wpigcie w istniejacy

wodociag wA80 zaprojektowano za pomoca opaski przylaczeniowe]
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DN80/25. Na przylaczu w miejscu wpigcia nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajaca klinowg z migkkim uszczelnieniem DN25.

Na dzialce nr 32 nalezy zamontowaé studni¢ wodomierzowa
mrozoodporng wykonang z PE o $rednicy 400mm w otulinie poliuretanowe]
wraz z wodomierzem JS DN20 i zaworem antyskazeniowym.

Laczna dhugos¢ projektowanego przytacza wynosi 38,5 mb. Wodociag
nalezy posadowi¢ na takiej glgbokosci, aby minimalne przykrycie wynosito
1,00m. Projekt przewiduje posadowienie wodociagu na glebokosci réwnej
1,20m.

Rury wodociagowe powinny by¢ polozone na podsypce piaskowej
grubosci 10cm 1 przysypane warstwg piasku do wysokosci 30cm. Po
obsypaniu piaskiem nalezy utozy¢ na catej dlugosci wodociagu ostrzegawcza
tasme¢ PCV (niebieska) z metalowa wkiadka.

Na odcinku 19,0 m od miejsca wpigcia w sie¢ wAS80 nalezy wymienié
grunt na pospotke 1 zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenie 1s>1,0
zgodnie z norma: PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.”

Wykona¢ podbudowe tluczniowg o grubosci 25cm, a nastepnie otworzy¢
nawierzchni¢ mineralno-bitumiczna o grubosci: - warstwa wiazaca — 4cm,

- warstwa Scieralna — 4 cm.

4.3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Projekt przewiduje wykonanie przytacza kanalizacji deszczowe]
odprowadzajacego wody z remontowanej fontanny zlokalizowanej na dzialtce
nr 32 w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U o srednicy ©3200.

W miejscu wskazanym na rysunkach technicznych, na istniejacym

rurociggu kanalizacji deszczowej kd400, nalezy zamontowac studnig
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betonowa ©1200mm do ktorej wilaczony zostanie rurociag PVC200
odprowadzajacy wode z remontowanej fontanny.

Minimalny spadek dla zastosowanych kanatow wynosi 0,5%.
Zaglebienie oraz spadki, jak rowniez rz¢dne dna 1 terenu przedstawia profil
podtuzny.

Kanaly zaprojektowane sa z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych o
jednorodnej strukturze, kielichowych z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Materiat rur — PVC-U kl. S.

Tras¢ projektowanego przylacza nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete. Budowa kanatow z zachowaniem wilasciwych rzednych ich dna, ma
decydujace znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania calej inwestycji.
Trasowanie 1 niwelacj¢ dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag BN-
83/8836-02.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastgpnie zasypywaé zgodnie z
normami oraz z wczesniejszymi zaleceniami. Podtoze kanatow stanowic
bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej, ubijana rgcznie, o grubosci
10cm. Rury nalezy uktada¢ na dnie w ten sposdb, aby lezaty rowno podparte
na podsypce na catej swej dlugosci. Obsypke piaskowo-zwirowa nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury o grubosci 20cm. Pozostata czes¢
obsypki moze stanowi¢ grunt rodzimy ukladany 1 zaggszczany warstwami o
grubosci 30cm. W trakcie zaggszczania obsypki nalezy uwazaé, aby nie
doszto do podniesienia rury, konieczne nalezy zageszczaé rgcznie do
wysokosci 30 cm nad rura. Dalsze zaggszczanie gruntu moze odbywac sig

mechanicznie.

4.4 Zestawienie danych technicznych:

- dlugos¢ rur PEHD-32 - 38,5 mb,
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- opaska DN80/25 - 1 szt,
- zasuwa klinowa migkko uszczelniajaca DN25 - 1 szt,
- wodomierz jednostrumieniowy JS DN20 - 1 szt,
- zawOr antyskazeniowy DN20 - 1 szt,
- studnia wodomierzowa g400mm - 1 szt,
- rury PVC200 - 18,0 mb,
- studnia bet. g1200mm - 1szt.

4.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Na podstawie decyzji z dnia 24 sierpnia 1959 r. planowana inwestycja,
tj. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybirakow w Zabkowicach Slaskich”
zlokalizowana jest w granicach uktadu urbanistycznego objgtego ochrona
konserwatorska zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow pod nr 504, jako:

Miejski osrodek historyczny w Zabkowicach Slaskich.

4.6 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

4.7 Informacje i dane o zagrozeniu Srodowiska.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia

uzytkownikow.

4.8 Inne konieczne dane.
e Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i sztuka budowlana.
e Zastosowane materialy ( kruszywa, rury PEHD, PVC 1 inne uzyte)

wymagaja deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobatg
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techniczng lub Polska Norma.

Po utozeniu rurociagu wykop nalezy zasypywac warstwami max. 30cm
grubosci zagegszczajac je kazdorazowo.

Nadwyzke gruntu z wykopu nalezy rozplantowaé na miejscu.

Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac 1 zgtosi¢ do odbioru.
Wykonaé¢ prébe szczelnosci przyltacza 1 sporzadzi¢ odpowiedni
protokot.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Projektant:
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5. OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego o$wietlenia Parku im. Sybirakow w
Zabkowicach SI. - dz. Nr 16, 17, 26, 27, 32, - AM.-8; 92/2, 93, 105 - A.M.-
12;43 - AM.-13 - obreb 0001.

5.1. Zalozenia

a) napiecie zasilania — 230/400 V AC, 50 Hz,

b) ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — przed dotykiem
bezposrednim za posrednictwem obudowy 1 I/Il stopien izolacji; przed
dotykiem posrednim - samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie
sieciowym TN-S,

c) rezystancja uziemienia < 30 Q,

d) napigcie znamionowe izolacji stosowanych kabli niskiego napigcia — 0,6/1
kV,

e) zyly stosowanych kabli niskiego napigcia z polietylenu usieciowanego
powinny wytrzymywaé temperatur¢ dopuszczalna dlugotrwala w
wysokosci 90°C,

f) zyly stosowanych kabli w izolacji z mieszanki gumowej powinny

zapewni¢ wymagang wodoodpornos¢ oraz gigtkosc.

5.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
* umowa z inwestorem nr

* uzgodnien technicznych z inwestorem,
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* wizja lokalna polaczona z inwentaryzacja obiektu,

* warunkdw przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci
EnergiaPro Oddziat w Walbrzychu dla V grupy przytaczeniowej nr 48/2010 z
dnia 04-02-2010 .

* obowigzujacych wymagan, norm, przepisoOw 1 zarzadzen.

5.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany oswietlenia Parku

im. Sybirakéw w Zabkowicach Sl.

5.4. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

* projekt kablowego przylacza od linii kablowej nN,
* projekt zabudowy zestawu zlaczowo-pomiarowego,
* projekt zabudowy szafy o§wietleniowe;,

* projekt instalacji oswietlenia parkowego,

* projekt instalacji zasilania urzadzen fontanny parkowe;.

5.5. Warunki klimatyczne i wymagania specjalne
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen

klimatycznych i wymagan specjalnych.

5.6. Zasilanie

Projektowany obiekt zasili¢ z istniejacej linii kablowej nN K-2 ze stacji
tr. SN/nN R.714-05 poprzez zabudowanie na trasie kabla migdzy Z-221 a ZG
pawilony zestawu ztaczowo-pomiarowego ZKla-1P.

Zestaw zlaczowo-pomiarowy zabudowacé w miejscu ogodlnie dostgpnym
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dla monteréw EnergiaPro.

Wyprowadzi¢ od ZKla-1P wewngtrzna lini¢ zasilajaca (wlz) 1
zabudowac szafke¢ o$wietleniowq z aparatura sterujaca.

Kable uktadane w ziemi nalezy umieszcza¢ w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,7m, (0,9m w przypadku kabli utozonych na uzytkach rolnych)
na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywac warstwg piasku
grubosci 10cm 1 gruntem rodzimym grubosci 15cm, a nastgpnie przykrywacé
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, ktdra stanowi oznakowanie
trasy. Foli¢ zasypywac gruntem rodzimym, zaggszczajac warstwami. Jesli
grunt rodzimy jest jednorodny, przepuszczalny i pozbawiony kamieni, gruzu 1
temu podobnych, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku. Jezeli w
rowie kablowym jest wigcej niz jeden kabel nN, to odlegtos¢ pozioma migdzy
tymi kablami nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm. Przepusty kablowe
powinny stanowi¢ rury PCV < @100mm, ktére po utozeniu kabla powinny
by¢ uszczelnione z dwoch stron.

Przez jeden przepust moze przechodzi¢ tylko jeden kabel. Kabel
powinien by¢ oznakowany opaskami kablowymi, co 10m, oraz zawsze na obu
konicach przepustu kablowego. Opaska powinna zawiera¢ informacje o typie,
ilosci 1 przekroju zyt ulozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowe;,

wlascicielu 1 roku jej wykonania.

5.7. Uklad pomiarowy
Energia pobrana przez projektowane oswietlenie parkowe rozliczana
bedzie za posrednictwem uktadu pomiarowego wyposazonego w licznik
energii czynnej: 3-faz. 2-tar. 230/400V ulokowany w zestawie ztaczowo-
pomiarowym ZK1a-1P.

Uktad  pomiarowy posiada  zabezpieczenia  przedlicznikowe
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przystosowane do oplombowania:
a) zabezpieczenia typu: wktadka topikowa typ gG
b) maksymalny prad znamionowy: lynmax 3 faz. 16 A.

5.8. Rodzaj oswietlenia

Do okreslenia klasy oswietlenia parku wykorzystano obowiazujaca
norm¢ PN-EN 13201-2,3,4: 200576/E-2032. Zgodnie z normga ustalono, ze
teren parku bedzie oswietlony zgodnie z klasa SS.
Wymagania dla klasy oswietlenia S5:
E¢ = 3 lux,
Emin = 0,6 lux

Do oswietlenia terenu parku dobrano stupy oswietleniowe z punktem
swietlnym na wys. 4,6 m, montowane w odstepach ok. 20 1 30 m.

Typ oprawy: Art.-Metal 02MH-70W 1 02MH-100W 02 LUNA 1 -
metalohalogen ($wiatto biale) lub inne o zblizonych parametrach.

Typ kompletnego stupa:
- ST3/113/5 f-my Art — Metal lub inny o zblizonych parametrach - szt. 11,
- ST1/02 f-my Art — Metal lub inny o zblizonych parametrach - szt. 30,

Do oswietlenia ul. H. Sienkiewicza dobrano stupy oswietleniowe 2
ramienne o wys. 7 m. typu ST3/329 f-my Art — Metal lub inne o zblizonych
parametrach - szt. 11.

Zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi zostang uzyskane nastgpujace
parametry $wietlne:

- dla terenu parku
Esr =430 Ix,
Emin = 2,49 Ix
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Emax = 6,30 Ix
Emin/ Esr = 0,578
Emin/ Emax =0,395

Do oswietlenia fontanny wybrane zostaty 4 oprawy oswietleniowe typu
Underwater LED BB451 3xLUXEON w kolorze niebieskim firmy Philips lub
inne o zblizonych parametrach. Oprawy Underwater LED to kompaktowe 1
nowatorskie rozwiazanie oswietlenia punktowego, ktédrego zadaniem jest
tworzenie kompozycji $wietlnych w wodzie. Oprawa speilnia wymagania
klasy szczelnosci IP68 1 II klasy ochronnosci.

Do oswietlenia murow miejskich 1 fosy wybranych zostato 18 opraw
oswietleniowych typu Marker LED prostokatne BBG320 w kolorze
bursztynowym (mury miejskie) 1 w kolorze niebieskim (fosa) firmy Philips
lub inne o zblizonych parametrach. Te wyposazone w diody SMD LED oraz
szybg¢ rozpraszajaca oprawy stanowia wyraznie widoczne znaczniki o
jednorodnym strumieniu $wietlnym. Wytrzymata oprawa Marker LED
wyposazona jest w skrzynke montazowa, latwo wpuszczang w podtoze.
Oprawa spelnia wymagania klasy szczelnosci IP67 1 II klasy ochronnosci.

Oprawy oswietleniowe o I klasie ochronnosci nalezy zabezpieczy¢ na
stupach  bezpiecznikami topikowymi instalacyjnymi  WT-00/gG  6A,
usytuowanymi w skrzynkach zaciskowych.

W stupach oswietleniowych od tabliczki zaciskowej do oprawy uktadac
przewdd YDY Zo 3 x 2,5 mm2 750V.

Z punktu widzenia zabezpieczen nadpradowych 1 ochrony
przeciwporazeniowej przewody 1 urzadzenia sieci o$wietlenia parkowego
podlegaja ztagodzonym zasadom dotyczacym sieci rozdzielczych.

Projektowana szafe oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w sterownik

ASTORO4 16A 1 komunikator BOSM. Do wspoélpracy ze sterownikiem
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projektuje si¢ synchronizator BGPS, ktory pozwala na doktadne dostosowanie
czasOw zalaczen/wylaczen do pozycji geograficznej oraz synchronizacjg
czasu z UTC. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ szafg oswietleniowa w reduktor
mocy typu BRM pozwalajacy obnizy¢ koszty oswietlenia w pdznych
godzinach nocnych. Zastosowanie komunikatora BOSM. Umozliwi zdalne
programowanie ,z biurka”, odczyt rejestrow, wystanie informacji o

wilamaniu, uszkodzeniu itp.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepig¢ciowa.

Ochrong przeciwporazeniowa 1 przeciwprzepigciowq nalezy zapewnic
zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci z arkuszami norm:
PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-5-54:2007, oraz zgodnie z
aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.

Przytacze 1 wlz wykona¢ w uktadzie TN-C, dla ktoérego zastosowano
samoczynne szybkie wylaczanie z ochrona nadmiarowo-zwarciowa
realizowang poprzez bezpieczniki topikowe z charakterystyka gG o
dopuszczalnym czasie wytaczenia 5 sekund.

Instalacj¢ odbiorcza wykona¢ w uktadzie TN-S. Co trzeciag oprawe
nalezy zasili¢ z tej samej fazy. Pomigdzy metalowymi stupami nalezy
prowadzi¢ tasme¢ FeZn 25x4, ktora stanowi przewod PE. Tasme nalezy
potaczy¢ z przewodem PEN szafy oswietleniowej realizujac jednoczes$nie
rozdziat przewodu PEN na PE 1 N. Warto$¢ uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10Q2. Poszczegdlne obwody oswietleniowe zawierajace stupy
o$wietleniowe nalezy zasili¢ kablem typu YKXS4x10mm®. Natomiast
rozdzielnice TRI1 zasili¢ kablem typu YKXS5x10mm’. Obwodu
oswietleniowe opraw dekoracyjnych LED o stopniu ochronnosci II zasili¢

kablem typu HO7RN-F 2x1,5mm” i HO7RN-F 4x1,5mm’.
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Nie przewiduje si¢ ochrony przepigciowej w szafie oswietleniowej ze
wzgledu na diugie ciagi kablowe sieci elektroenergetycznej wytlumiajace;

skutecznie przepigcia.

5.10. Ochrona przed korozja
Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy

wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-71/E-97053.

5.11. BHP i ochrona Srodowiska

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ 400/230V oraz
pozostale instalacje objete zakresem niniejszego projektu posiadajq
wymagane przepisami zabezpieczenia 1 obwody ochronne. Nie przewiduje si¢

zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji.

5.12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firmeg elektro
instalatorska uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z
montazem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg. PN-IEC
60364-6-61 w tym pomiardw:

- sprawdzenie skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji 1zolacji 1 ciagtosci zyt przewodow,
- rezystancji uziemienia.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czg$¢ V —

roboty elektroenergetyczne” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
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1 uzgodnieniami.

Skrzyzowania do istniejacych urzadzen podziemnych bedacych w
eksploatacji EnergiaPro S.A. wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
stosujac rury ostonowe dwudzielne typu ,,AROT PS ¢110”.

Do odbioru koncowego robdt nalezy przedstawic:

- dokumentacj¢ powykonawcza poswiadczong przez wykonawce 1 inspektora
nadzoru w zakresie wprowadzonych zmian 1 uzupetnien,

- protokotly odbioru robot czesciowych 1 ulegajacych zakryciu,

- protokoly pomiarow instalacji wg. Wymagan normy PN-IEC 60364-6-61,

- oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem 1
obowigzujacymi przepisami,

- wymagane atesty i certyfikaty na zabudowana aparature 1 osprzet,

- inwentaryzacje powykonawcza.

6. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO PB:

L.p. Nazwa materiatu Jm. | Tlos¢
1. Kabel YKXS4x10 mm” mb. | 1625
2 Kabel YKXS5x10 mm” mb. 82
3 Kabel HO7RN-F 4x1,5 mm” mb. | 623
4 Kabel HO7RN-F 2x1,5 mm” mb. | 82
5 Kabel YAKXS4x35 mm” mb. | 10
6. Mufa rozgatezna OSZ 35-70 szt. 1
7 Stup oswietleniowy typ ST3/113/5 szt. 11
8 Stup oswietleniowy typ ST3/329 szt. 11
9 Stup oswietleniowy typ ST1/02 szt. 30
10. Oprawa oswietleniowa BBB450 3xLED Szt. 4
1. Oprawa oswietleniowa BBG321 szt. 18
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12. Fundament F100A szt. 41

13. Fundament F100 szt. 11

14. Bednarka FeZn 25x4 mb. | 1625

15. Szafka o$wietleniowa SO-5/3 szt. 1

16. Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZKla-1P PION szt. 1

17. Rura ostonowa DVK-50 mb. 620
7. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie mocy: 9,76 kW
Prad obcigzenia

Dla mocy zapotrzebowanej prad obcigzenia wynosi:

P 9760
Lope = = =15,7A
V3xUxcosp 1,73 x400x 0,9

Do zasilania slupow oswietleniowych parku dobrano kabel typu
YKXS4x10mm® o obciazalnosci dlugotrwatej IZ = 86A.

Sprawdzeniu podlega¢ begdzie obwdd o najwigkszym obcigzeniu 1 obwod o
najwigkszej dtugosci.

Obwod o najwiekszym obciazeniu: obwod nr 4 o obcigzeniu 3,50kW

Dla mocy zapotrzebowanej prad obcigzenia wynosi:

P 3500
Iobcz = = 5,6A
V3xUxcosp 1,73 x400x 0,9

Rodzaj zabezpieczenia:

SLP-000 — DOgG 10A
L =48 A, k=4,8 Ziaop = 4,790
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Warunek dla zabezpieczenia obwodu nr 4

<= Iy

kxI, 1,6x10
Iz> = =11A
1,45 1,45

I=86 A>11A

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania dla wktadki topikowej DOgG 10A

lw=kxIg=4,8x10=48 Adlat<5s

Obliczony poczatkowy prad zwarcia na najbardziej oddalonym stupie obwodu
nr 4 wynost: Iy, = 151,6A

Iw <Izw

Zabezpieczenie obwodu nr 4 ograniczy skutki pradu zwarciowego w czasie
mniejszym od 5s (warunek spetniony).
Minimalny przekrdj kabla uwzgledniajacy warunki zwarciowe i dopuszczalny
czas wylaczenia.
txIp 5x 151,62
S=v = =3,9 mm2
K 87°

Sprawdzenie najdiuzszego obwodu na warunek spadku napigcia
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie najdtuzszy obwodd nr 3 tj. warunek spadku
napiecia dla stupa oswietleniowego nr S52, co odpowiada diugosci kabla

401m.
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100 m
P\ O 7 R— xXPixLi=
TxSxU?,
100

= x (1750x78+1260x28+1190x30,7+1120x25,8+770x32,1+
54 x 10 x 400°

+630x24,5+560x20,1+490x28,8+420x26,2+350x 18,1+280x21,2+210x 19,9+ 140x23+
+70x24,6)=0,39%

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z wykonaniem robot w zakresie :
- $ciezek spacerowych, placow utwardzonych,
- umocnienie dna 1 skarp fosy,
- renowacji fontann,
- przebudowa ktadki dla pieszych na potoku Zatoka,
- obiektow matej architektury,
- ogrodzenia,
- nowe nasadzenia w Parku ( krzewy, rosliny okrywowe)
- sieci elektroenergetyczna oswietlenia parku oraz montaz opraw
oswietleniowych — latarnie parkowe, stupy oswietleniowe, iluminacje
swietlne muréw, fory oraz fontann),
- wyposazenie placu zabaw,
- sie¢ wodno-kanalizacyjna zasilajaca remontowana fontanng.

2. OPIS OBIEKTU

Plac budowy obejmuje teren Parku Miejskiego im. Sybirakow
zlokalizowanego w okolicach ul. Sienkiewicza, Zigbickiej oraz Powstancow
Warszawy. We wschodniej czgsci parku przebiega potok Zatoka.
Na podstawie decyzji z dnia 24 sierpnia 1959 r. planowana inwestycja, tj.
,Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybirakéw w Zabkowicach Slaskich”
zlokalizowana jest w granicach uktadu urbanistycznego objetego ochrona
konserwatorska zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow pod nr 504, jako:
Miejski osrodek historyczny w Zabkowicach Slaskich.
Uktad komunikacyjny S$ciezek zostal uzgodniony z Dolnoslaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, decyzja nr 366/2010 z dn. 24-05-
2010r.
Projekt przewiduje przebudowg istniejacej nawierzchni sciezek z gruntowych,
czgSciowo bitumicznych, na S$ciezki 1 chodniki nawierzchni z kostki
granitowej 4x6¢cm utozonych we wzor tzw. ,,pawie oczka”.
Wzdhiz projektowanych $ciezek spacerowych rozmieszczone begda tawki
parkowe 1 kosze na $mieci.
Na terenie parku znajduja si¢ dwie fontanny z czego jedna jest czynna i
wymaga jedynie prac renowacyjnych, natomiast druga-zabytkowa zostanie
poddana remontowi kapitalnemu witacznie z wykonaniem przytaczy wod-kan
oraz zasilajacej komory techniczne;.
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W  parku znajduje si¢ sie¢ oswietleniowa, ktora zostanie poddana
przebudowie z montazem nowych stupow 1 opraw oswietleniowych.
Fontanny, mury obronne oraz fosa zostana zaopatrzone w iluminacje
swietlne.

Istniejacy plac zabaw planuje si¢ przenies¢ w cze$¢ parku od strony ul.
Zigbickiej oraz dodatkowo powigkszy¢ o nowe urzadzenia zabawowe 1
ogrodzi¢. Powierzchnie wokodt urzadzen zabawowych wykonane zostang
z nawierzchni mineralnych.

W parku planuje si¢ dodatkowo podda¢ nasiewom niska roslinno§¢ m.inn.
zywoploty wzdhuz projektowanych $ciezek spacerowych.

Ktadka nad potokiem Zatoka zostanie przebudowana z nawigzaniem do
charakteru rewitalizowanego parku. Konstrukcja stalowa z poszyciem
drewnianym.

Na wysokosci wejscia od ul. Zigbickiej oraz ul. Grunwaldzkiej planuje si¢
zamontowac tablice turystyczne oraz napisy z nazwa parku.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

3.2. Roboty rozbiorkowe

3.3. Roboty ziemne

3.4 Ulozenie sieci podziemnych — sanitarnych i1 elektroenergetycznych oraz
montaz opraw oswietleniowych

3.5. Wykonanie robdt budowlanych przy fontannach

3.6. Wykonanie ktadki dla pieszych

3.7. Utozenie nawierzchni

3.8. Umocnienie dna i skarp fosy oraz wykonanie obudowy wylotu z fosy
3.9. Wykonanie ogrodzen

3.10. Wykonanie nowych nasadzen krzewow i trawnikéw

3.11. Wykonanie placu zabaw

3.12 Uporzadkowanie terenu budowy

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp powinno obejmowaé przede

wszystkim szkolenia stanowiskowe. W czasie szkolenia nalezy zwracaé

uwage na :

- zagrozenia wynikajace ze sposobu lub miejsca wykonywania prac

- zagrozenia wynikajace z rodzaju uzywanych materiatdw np.: preparaty

chemiczne stosowane przy wykonywaniu prac- zasady postgpowania w

przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego

- zasady bezpiecznego uzytkowania sprz¢tu mechanicznego

5. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem
robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oSwietlenia naturalnego 1 sztucznego,
g) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
1) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy 1
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z
podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawq instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i
materialdbw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegltosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

Biuro Projektow Ustug Budownictwa
, AJD PROJEKT”
59-820 Lesna , ul. Kosciuszki 5/2a
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06



PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. SYBIRAKOW W ZABKOWICACH SLASKICH —
DZ. NR 16, 17, 26, 27, 32 - A.M.-8; 92/2, 93, 1056 — A.M.-12; 43— A.M.-13 - obreb 0001
Inwestor: Gmina Zgbkowice Slgskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slgskie

b) 50 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linit o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie , koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczna odlegltos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6éb nieupowaznionych.
Przewody elektryczne =zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z
urzadzeniami  mechanicznymi  wykonane w  sposOb  zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstlugujacych takie urzadzenia.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych 1 przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w
przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub  wymagajacych  zapewnienia  nalezytej  higieny  procesow
technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskow,

c¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" 1,,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a" , ,,b", ,,c" nalezy zapewni¢
co najmniej 2,5 1 na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place
itp.). Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych
nalezy zapewni¢ positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych i napoje,
ktorych rodzaj i1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10
C lub powyzej 25 C.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne 1 socjalne - szatnie (na odziez robocza 1 ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

5.2. Sposob wykonywania robot

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych i rozbidorkowych
to przede wszystkim :

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w  wykopie waskoprzestrzennym  (brak
zabezpieczenia S$cian wykopu przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne]

- przygniecenie ci¢zkimi elementami np.: mur

- zranienie / skaleczenie przy przenoszeniu lub rozbidrce elementow
stalowych

- porazenie pradem elektrycznym

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych  przy tych robotach, nalezy wokol  wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5.3. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych;

- pochwycenie konczyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peine;j
ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy 1 regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym =zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego , a takze o sprawnos$¢ srodkéow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
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przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong
przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac
pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

7. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE PLANU BIOZ

Wykonawca prac przed rozpoczgciem robot jest zobowiazany uzupelnié
niniejszy plan BIOZ o niezb¢dne do realizacji szczegdly wraz z niezbednymi
zatacznikami graficznymi . Szczegotowy BIOZ musi zawiera¢ doktadny opis
wszystkich realizowanych prac z okresleniem zagrozen jakie przy nich
wystepuja, sposobdw ich minimalizacji , zasad postgpowania oraz warunkéw
ochrony .

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr
21 p6z.94 z p6ézn.zm.)

- art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 p6z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
p0z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)
-rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajow  prac  wymagajacych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. N r 62 poz.

287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr

62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje si¢
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pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcoéw (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow 1 napojéw (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr
129 po6z. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120
p6z. 1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.UNr 47 pdéz. 401) z wagi na utrat¢ mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robdt budowlano - montazowych i1 rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z
dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opracowal:
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