PRZEKROJ KONS'
SKALA 1

'RUKCYJNY
20

POBOCZE POBOCZE
B ZMIENNE L JEZDNIA | ZMIENNE _
(wykona¢ do granicy dz. 6,0 m | (wykonac¢ do granicy dz.
lub max. 0,75m) lub max. 0.75m)
+10,06 —0,06
%ﬂ
0% +0,00
— 2O0%— 8,0%

T

ZMIENNE

WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 GR 4cm

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO 0/16 GR 4cm
PODBUDOWA 7 KESM GR 30 cm

UWAGA!

PODBUDOWE 7 KRUSZYWA PAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR 30 CM

WYKONAC W MIEJSCACH GDZIE BRAK JEST ISTNIEJACEJ
PODBUDOWY 7 KRUSZYW
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WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 GR 4cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 GR 4cm
WYRONANIE PODBUDOWY 7 KKSM GR 12 cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU

mer inz. Kazimierz STRZELCZYK - DRO—INSTAL’ S0
58-200 DZIERZONIOW wul. SWIDNICKA 24 tel. 645-85-00
"PRZEBUDOWA DROGI
OBIEKT W OLBRACHCICACH WIELKICH DATA
DZ. NR 316/6, 362/3" 03.2013r.
NWESTOR K ZABROVICE SLASKE RYS. NR 6
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ASYST. PROJEKTANTA |mgr inz. Robert HEJN
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