PRZEKRO

KONSTRUKCYJNY
ALA 1:40

POBOCZE POBOCZE
ZMIENNE JEZDNIA ZMIENNE
,0m
(wykonac do granicy dz. (wykonac do granicy dz.
lub max. 0.75m) lub max. 0.75m)
- 0,04
-1 0,03 + 0,03

— ZMIENNE -— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 GR 4cm

PRZEKROJ
KONSTRUKCYJNY

A=A

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO 0/16 GR 4cm

WYRONANIE PODBUDOWY 7 KKSM GR 12 em

UWAGA! .
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 GR 4cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

PODBUDOWE 7 KRUSZYWA RAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR 30 CM

WYKONAC W MIEJSCACH GDZIE BRAK JEST ISTNIEJACEJ
PODBUDOWY 7 KRUSZYW

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO 0/16 GR 4cm
PODBUDOWA Z KESM GR 30 cm
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