OND'
LA 1:20

UKCYJNY

POBOCZE POBOCZE
- ZMIENNE . JEZDNIA - ZMIENNE |
- (wykona¢ do granicy dz. | 4,5 m . (wykonac do granicy dz. |

lub max. 0.75m) lub max. 0.75m)
~| 0,055
+ 0,03
~| 0,045 N
+0,00
o 2,0% 4,0%
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IST.WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
IST. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WYKONANIE REMONTU CZASTKOWEGO IST. NAWIERZCHNI
PRZED WYKONANIEM WAR. SCIERALNEJ 7 BET.ASFALTOWEGO
(NA ODCINKACH WYSTEPOWANIA WYBOLPRZELOWMOW UBYTKOW W NAWIERCHNI)
POPRZEZ:

UZUPEENIENIE IST. PODBUDOWY TRUCZNIEM GR. MIN 10 CM

WYK. WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO-WYROWNANIE DO IST. NAWIERZCHNI

(KROJ

KONSTRUKCYJINY

C—C

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU ’9 .
mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK  »»DRO—INSTAL R
58-200 DZIERZONIOW wul. SWIDNICKA 24 tel. 645—-85-00
"PRZEBUDOWA DROGI DATA
OBIEKT W OLBRACHCICACH WIELKICH 03.2019r
574/2,628/2" ' )
RYSUNEK Przekroj konstrukcyjny
INWESTOR GMINA ZABKOWICE SLASKIE RYS. NR 5

ASYST. PROJEKTANTA

inz.Rafal SZPALEK

ASYST. PROJEKTANTA

mgr inz. Robert HEJN

PROJEKTANT

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK | uersu. ua-vi-s/3/11/01

KIER.PRACOWNI

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK | verou. uan-vi-e/3/11/01




