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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: "Budowa skateparku na terenie OSIR w

Zabkowicach Slqskich, dz. nr 3, Obr. Osiedle Wschoéd, AM-6"

, wykonany dla Gminy

Zabkowice Slaskie, sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzyc.

Zakres opracowania

Projektant

Data

Podpis

Opracowat:

mgr inz. Cezary lInicki

Wrzesien 2013




CzesC A
Al PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz. U. Nr 120 poz. 1133 — rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Z pbézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pozniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pozniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pOzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomiedzy Gming Zgbkowice Slgskie a firmg AMIBUD Cezary llnicki.

b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych.

c. Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki nr 3, Obr. Osiedle Wschod dla budowy skateparku.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr ew. 3, Obr. Osiedle Wschdéd jest wlasnoscig Inwestora i znajduje sie w
uzytkowaniu Os$rodka Sportu i Rekreacji w Zgbkowicach Slgskich. Teren przewidziany do
zainwestowania stanowi czesc¢ dziatki nr 3, na ktérej znajduje sie infrastruktura sportowa.
Czes¢ dziatkki, na ktorej przewiduje sie inwestycje stanowi plac z nawierzchnig asfaltowag
ograniczong kraweznikami. Na placu rozlokowano urzgdzenia skateparku o konstrukciji
stalowe. Urzadzenia te wykazujg duzy stopnien degradacii.

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestyciji:






4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach planowanej inwestycji na dz. nr 3, przewiduje sie budowe skateparku o konstrukcji
zelbetowej.

4.1. W zwigzku z budowg skateparku niezbedna jest rozbiorka nawierzchni asfaltowe.
Projektowane rzedne terenu pokazane sg na rysunkach.

4.2. Dojazd do projektowanego skateparku, odbywaé sie bedzie istniejgcq infrastrukture
komunikacyjng na terenie kompleksu.

4.3. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

5. UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu.

6. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA SNIEGOWA, STREFA WIATROWA

6.1. Geotechniczne warunki posadowienia oraz kategoria geotechniczna opisane sg
w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska,
41-500 Chorzow, ul. Florianska 24/44,w zatgczeniu.

6.2. Zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia budowli.
6.3. Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej — Il strefa wiatrowa.

6.4. Obiekt wybudowany zostanie w strefie sniegowej — Il strefa sniegowa.

7. BILANS TERENU

7.1. Powierzchnia dziatki nr 3 50 998,0 m?
7.2. Powierzchnia poszczegdllnych elementdw zagospodarowania dziaki:

-powierzchnia Skateparku: 1120,0 m2

8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Nie projektuje sie elementéw zewnetrznych.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.



11.ZAGROZENIA,DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

12. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: "Budowa skateparku na terenie OSIR w
Zgbkowicach Slgskich, dz. nr 3, Obr. Osiedle Wschod, AM-6” |, wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: mar inz. Cezary llnicki
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1. Adres inwestycji:  57-200 Zgbkowice Slaskie, ul. Kusocinskiego 17, dz. nr 3, Obr.

Osiedle Wschad.
2. Inwestor: Gmina Zgbkowice Slaskie
57-200 Zgbkowice Slgskie, ul. 1 Maja 15.
3. Projektant: mgr inz. Cezary llnicki.
4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi budowa skateparku wraz wyposazeniem.
5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: infrastruktura sportowa na terenie OSIR.
6. Obiekty podlegajgce adaptacji: brak obiektow podlegajgcych adaptacii.
7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementow.
8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

realizacji rob6t budowlanych:

- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa,
rusztowania,

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia: deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopow.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie
w zeszycie szkolen.

10. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacy,
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- wtasciwe oznakowanie przejsé¢, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
Ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep o0s6b
postronnych.

Czesé€ rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonno$¢ wykonywanych
robo6t przekraczac bedzie 500 osobodni.



Wytyczne wykonania cz esci rysunkowej:

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wylgczenia okre$la inwestor zgodnie
Z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegobtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczékki, filary
i pylony,

j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv,
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[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;
3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
7) roboty budowlane wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
10)roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowat: mgr inz. Cezary lInicki
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A lll OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1.0OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK, STAN ISTNIEJACY

Dziatka o nr ew. 3, Obr. Osiedle Wschéd jest wtasnoscig Inwestora i znajduje sie w
uzytkowaniu O$rodka Sportu i Rekreacji w Zgbkowicach Slgskich. Teren przewidziany do
zainwestowania stanowi cze$¢ dziatki nr 3, na ktérej znajduje sie infrastruktura sportowa.
Czes¢ dzialki, na ktorej przewiduje sie inwestycje stanowi plac z nawierzchnig asfaltowa
ograniczong kraweznikami. Na placu rozlokowano urzgdzenia skateparku o konstrukcji
stalowej. Urzadzenia te wykazujg duzy stopnieh degradacji.

1.2.PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany skatepark stuzyt bedzie okolicznej mtodziezy oraz bedzie uzupetnieniem dla
istniejgcych obiektow sportowych nalezacych do OSIR w Zgbkowicach Slaskich.

1.3.  PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

1.3.1. Powierzchnia dziatki nr 4755/1 50 998,0 m?
1.3.2. Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:

-powierzchnia Skateparku: 1120,0 m2

2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

Projektuje sie skatepark o konstrukcji zelbetowej utozonej na zageszczonych nasypach
ziemnych. Poszczegdllne elementy betonowe wyposazenia skateparku bedg potgczone ze
zbrojeniem podioza betonowego skateparku.

Urzgdzenia skateparku - wizualizacja.
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Sekcja 8

bekeja 8 8

Sekce 8C ——

Urzadzenia skateparku - widok z gory czesci nr 8 z podziatem na sekcje 8A, 8B, 8C.

PLYTA ZELBETOWA:

Plyte betonowg o gr. 15 cm nalezy wykona¢ z betonu minimum C20/25 (B25), zbrojong
witbknami polipropylenowymi, mieszanka pét na pot, z widkien o di. 38mm i 54mm, w iloSci
1,5kg/m3.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi z korundem (np. Panbex F1) -
4kg/m2 do twardosci B70. Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany
impregnatem Panbexil 0,11/m2. Do wykonania utwardzenia i impregnacji podtoza betonowego
zaleca sie stosowac wyroby stanowigce jeden spojny system.

W przypadku temperatury nizszej niz 5° C, nie mozna wyktada¢ mieszanki betonowe;j.

Aby rozpoczaé wyktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5°C
przez okres co najmniej 3 dni i powinna by¢ wyzsza niz 5° C przez kazdg dobe prac w betonie.

Warstwy podbudowy pod plyte zelbetowa:

-piasek 15 cm

-kruszywo kamienne tamane fr. 0/31,5mm gr. 25 cm
-warstwa poslizgowa: folia budowlana PE 0,2 mm - 2 warstwy

Stopien zageszczenia warstw gruntu ID 2 0,90.

Po wykonaniu posadzki ciete sg dylatacje. Maksymalnie 6m x 6m, wyciete na 1/3 grubosci
piyty. Wypetnienie dylatacji po min. 30 dniach. Fazowanie krawedzi dylatacji, zalozenie
sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanowa.

Poszczegodlne obiekty ,wtopione” w posadzke, w sposob umozliwiajagcy ptynny najazd na
poszczegdlne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementow
posrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradziez, w trakcie uzytkowania skateparku
odkrecajg sie, powodujg duzy hatas przy najezdzaniu na element).

Poszczegdlne obiekty takie jak elementy: 1, 3 - 9, 11 powinny zostac¢ ,wtopione” w posadzke,
w sposob umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegoélne elementy skateparku. Rure @60 i
profile zamkniete 60x60 przy elementach nr 8 i 10 nalezy montowa¢ w posadzce poprzez
wywiercenie otworu o srednicy 80mm i zalanie jej zaprawg CX-5.
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Wszystkie spawy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane przez osobe z uprawnieniami. Szczeliny
i nierownosci nalezy wyrownywa¢ za pomocg ARDEXU B10. Jako wode zarobowg uzyc
roztworu Latexu 1:7.

WYPOSAZENIE:

1. Bank.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ gornej platformy 140 cm
-wysokosc¢ dolnej platformy 100 cm
-szerokos¢ 500 cm

-dtugosc¢ 1550 cm

Technologia
Element betonowy skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowg

(prety @8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci,
osadzona na wysokosci gérnej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podluzne lgczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretéw z posadzkg
betonowg skateparku wokét nich.

Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy betonowej bezposrednio na
zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu stalowej packi.

Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byla gladka, ale nie moze by¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o $rednicy 45 mm nie moze byé zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.

Krawedzie dolne przeszkody muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych
nieréwnosci lub wystajgcych materiatdw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

2. Cornerhip.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 100 cm
-szerokos¢ 550 cm
-dtugos¢ 500 cm

Element betonowy skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowg
(prety @8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci,
osadzona na wysokosci gornej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podtuzne taczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretow z posadzkg
betonowg skateparku wokét nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie
masy betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu
stalowej packi.

Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze byc¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o $rednicy 45 mm nie moze byé zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.

Krawedzie dolne przeszkody muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ Zzadnych
nieréwnosci lub wystajgcych materialtdw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.
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3. Flatrail.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 50 cm

-szerokosc 8 cm

-dtugos¢ 400 cm

Profil zamkniety 80mm x 80mm x 3mm, gorgcowalcowany lub galwanizowany.
4. Curb 30.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 30 cm
-szerokos¢ 100 cm
-dtugos¢ 300 cm

Element betonowy skateparku nalezy wykonac z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowag
(prety &8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymato$ci,
osadzona na wysokosci gornej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podtuzne taczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretdw z posadzkg
betonowg skateparku wokét nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie
masy betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu
stalowej packi.

Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna byé réwna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze byc¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z koétkami o $rednicy 45 mm nie moze byé zadnych
odczuwalnych nierbwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Gorne krawedzie elementu wykonane z profilu zamknietego 40mm x 40mm x 3mm,
gorgcowalcowanego lub galwanizowanego. Profil zamkniety powinien by¢ réwno wtopiony w
beton. Nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementéw i nie moze byé zamontowany
ponizej betonowej powierzchni przeszkod. Zadna z krawedzi nie moze mieé jakichkolwiek
przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych
nierownosci.

5. Curb 30.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 30 cm
-szerokos¢ 100 cm
-dtugos¢ 300 cm

Element betonowy skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowg
(prety @8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci,
osadzona na wysokosci gérnej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podluzne lgczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny byc¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretéw z posadzkg
betonowg skateparku wokét nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie
masy betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu
stalowej packi.

Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin.
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Wazne jest aby powierzchnia jezdna byla gladka, ale nie moze byé¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z koétkami o $rednicy 45 mm nie moze byé Zzadnych
odczuwalnych nierbwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Gorne krawedzie elementu wykonane z profilu zamknietego 40mm x 40mm x 3mm,
gorgcowalcowanego lub galwanizowanego. Profil zamkniety powinien by¢é réwno wtopiony w
beton. Nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementéw i nie moze byé zamontowany
ponizej betonowej powierzchni przeszkod. Zadna z krawedzi nie moze mie¢ jakichkolwiek
przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych
nieréwnosci.

6. Cornercurb 40.

Parametry techniczne:

-wysokosc¢ 40 cm
-szerokos¢ 300 cm
-dtugos¢ 300 cm

Element betonowy skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowg
(prety &8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci,
osadzona na wysokosci gornej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podtuzne taczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretdw z posadzkg
betonowg skateparku wokét nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie
masy betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu
stalowej packi.

Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna byé réwna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o srednicy 45 mm nie moze byé zadnych
odczuwalnych nierbwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Gorne krawedzie elementu wykonane z profilu zamknietego 40mm x 40mm x 3mm,
gorgcowalcowanego lub galwanizowanego. Profil zamkniety powinien by¢ réwno wtopiony w
beton. Nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementéw i nie moze byé zamontowany
ponizej betonowej powierzchni przeszkod. Zadna z krawedzi nie moze mieé jakichkolwiek
przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych
nierownosci.

7. Quarterbowl.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 140 cm
-szerokos¢ 850 cm
-dtugosc¢ 1400 cm

Element betonowy skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowg
(prety @8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci,
osadzona na wysokosci gornej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podtuzne taczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretéw z posadzkg
betonowg skateparku wokét nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie
masy betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu
stalowej packi.
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Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna byé réwna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze byc¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o srednicy 45 mm nie moze byé zadnych
odczuwalnych nierbwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Krawedzie dolne przeszkody muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ Zzadnych
nierownosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.
Krawedzie gorne elementu wykonane ze stalowejrury @60 mm, grubo$¢ 3,0 mm
gorgcowalcowanej lub galwanizowanej. Rura powinna sklada¢ sie z 1 czesci.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nieréwnosci.

8. Pyramid.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 100 cm
-szerokos¢ 1550 cm
-dtugos¢ 1700 cm

Element betonowy skateparku nalezy wykonac z betonu min C25/30. Zbrojenie siatkg stalowag
(prety @8 w rozstawie 150mm x150mm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymato$ci,
osadzona na wysokosci gérnej krawedzi z przykryciem min. 30 mm. Podluzne lgczenie
zbrojenia z zaktadkg min. 200mm lub spawaniem.

Element betonowy skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretéw z posadzkag
betonowg skateparku wokét nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie
masy betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu
stalowej packi.

Powierzchnia jezdna elementu betonowego skateparku powinna byé réwna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byla gladka, ale nie moze by¢ sliska. Dla osoby
poruszajgcej sie na deskorolce z koétkami o $rednicy 45 mm nie moze byé Zzadnych
odczuwalnych nierbwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Krawedzie dolne przeszkody muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych
nierownosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Sekcja 8A.

Parametry techniczne:

-wysokos¢ 100 cm
-szerokos¢ 200 cm
-dtugosc¢ 1550 cm

Gorna pozioma krawedz elementu powinna by¢ zabezpieczona blachg 100mm o grubosci
3mm.

Sekcja 8B.

Porecz wzdluz schodéw elementu wykonana ze stalowej rury @60 mm, grubos¢ 3,0 mm
gorgcowalcowanej lub galwanizowanej. Rura powinna sklada¢ sie z 1 czesci.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nieréwnosci.

Murek w goérnej czesci platformy elementu nr 8 powinien mie¢ wymiary: wysokos¢ 30 cm,
szerokos¢ 100 cm, dhlugos¢ 300 cm. Goérne krawedzie elementu wykonane z profilu
zamknietego 40 mm x 40 mm x 3 mm, gorgcowalcowanego lub galwanizowanego. Profil
zamkniety powinien by¢é réwno wtopiony w beton. Nie moze odstawa¢ od betonowej
powierzchni elementéw i nie moze byé zamontowany ponizej betonowej powierzchni
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przeszkod. Zadna z krawedzi nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie
moga mie¢ zadnych wystajacych ani wklestych nieréwnosci.

Sekcja 8C.

Oba ukosne murki w sekcji C elementu skateparku nr 8 powinny mie¢ wymiary: wysokos¢ przy
goérnej platformie elementu 66 cm, wysokos¢ przy posadzce betonowej 82 cm, szerokos¢ 50
cm, dlugos¢ 400 cm. Goérne krawedzie obu murkéw wykonane z profilu zamknietego 40 mm x
40 mm x 3 mm, gorgcowalcowanego lub galwanizowanego. Profil zamkniety powinien byc¢
réwno wtopiony w beton. Nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementéw i nie moze
byé zamontowany ponizej betonowej powierzchni przeszkéd. Zadna z krawedzi nie moze mie¢
jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani
wklestych nierbwnosci.

Uskok w sekcji C elementu skateparku nr 8 powinien mie¢ 20 cm. Cata krawedz uskoku
powinna by¢ wykonana z profilu zamknietego 40 mm x 40 mm x 3 mm, gorgcowalcowanego
lub galwanizowanego. Profil zamkniety powinien by¢ réwno wtopiony w beton. Nie moze
odstawa¢ od betonowej powierzchni elementéw i nie moze by¢é zamontowany ponizej
betonowej powierzchni przeszkod. Zadna z krawedzi nie moze mieé jakichkolwiek przerw ani
szczelin. Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

Opracowat: mar inz. Cezary llnicki
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