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1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym branzy drogowej,
przebudowy dojazdu do garazy, ul. Jasnej w Zabkowicach Slaskich.

2. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie ’
UL 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie
Adres inwestycji: ul. Jasna, 57-200 Zabkowice Slaskie, dziatki Nr 45/22,

37/52, 2/146 1 37/46, obrgb 0002 Osiedle Wschod
Zabkowice Slaskie.
Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Podstawa wykonania

— Zlecenie inwestora

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

— Obowiazujace normy w tym PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektem budowlano-wykonawczym branzy
drogowej, przebudowy dojazdu do garazy, ul. Jasnej w Zabkowicach Slaskich.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostala sporzagdzona w celu wykonania przebudowy dojazdu
do garazy, ul. Jasnej w Zabkowicach Slaskich, wraz zjazdami. W ramach przebudowy
drogi beda wykonywane nastepujace roboty:

— wytyczenie drogi,
— wykonanie koryta pod remontowang droge wraz z chodnikami,
— wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku lub pospoiki,
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— wykonanie podbudowy pod droge i zjazdy,

— wykonanie obramowania jezdni i zjazdow z kraweznikéw betonowych 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, oraz ocembrowanie kratek Sciekowych
poprzez montaz obrzezy betonowych 8x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

— wykonanie nawierzchni jezdni 1 zjazdow z betonu asfaltowego, uzupetnienie
nawierzchni przy garazach mieszankg mineralna,

— wykonanie ocembrowania kratek $ciekowych z kostki betonowe;,

— uzupelnienie placow przy garazach humusem lub kamieniem.

. Opis stanu istniejacego

Droga objeta opracowaniem jest zlokalizowana w obrgbie 0002 Osiedle Wschéd, w
miescie Zabkowice Slaskie od placu przy budynku wielorodzinnym nr 9A do wiaczenia z
ul. Swierkowa o tacznej dtugosci 200m, wraz z placami przy garazach. Po prawej stronie
drogi zlokalizowany jest sklep Biedronka z placem utwardzonym. Pomiedzy tym placem a
drogg objeta opracowaniem znajduje si¢ skarpa o sredniej wysokosci okoto 0,8m.

Z uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ ja do drég klasy L
(lokalne). Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi, zarzadca okreslit ja jako odpowiadajg
obcigzeniu ruchem kategorii KR2.

Istniejgca nawierzchnia drogi pod wzgledem konstrukcyjnym jest nieulepszona o
nawierzchni z tlucznia kamiennego z licznymi nieréwnosciami w przekroju podtuznym i
poprzecznym oraz licznymi zapadnigciami miejscowymi na catej dtugosci drogi.

Opis ulicy:

— Przy ul. Jasnej zlokalizowane jest osiedle domkéw wielorodzinnych
wykonanych w technologii wielka ptyta oraz domki jednorodzinne szeregowe.
Po prawej stronie zlokalizowany jest sklep Biedronka wraz z placem
utwardzonym.

— Nawierzchnia jezdni o szerokosci 4,5m na catej dtugosci drogi.

— Laczna dlugos¢ objetej projektem drogi wynosi 0,200km.

— Nawierzchnia jezdni nieulepszonej z ttucznia kamiennego, zniszczona w okoto
70%. Brak kraweznikow.

—  Wzdtuz ulicy zlokalizowanych jest siedem zjazdéw do kompleksow garazy
wybudowany w osmiu blokach oraz zjazdy do poszczegdlnych posesji.

— W obrebie placow przed garazami zlokalizowane sg kratki §ciekowe uliczne.
W projekcie przewiduje si¢ ich ocembrowanie.

Kolizje i ich rozwiazanie
Wszystkie urzadzenia obce nalezy na czas robdt zabezpieczy¢. Nie przewiduje si¢ prac
wigzanych z korekta wysokosciowg oraz korekta w planie istniejacych sieci.

Ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wystgpowania stanowisk
archeologicznych.
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W trakcie ewentualnych ratowniczych badah archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1
opiece nad zabytkami.

Whplyw eksploatacji gérniczej
Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérnicze;j.

Szata roslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg si¢ drzewa i krzewy. Nie ingeruje si¢ w
szat¢ roslinng.

. Projektowany droga w planie sytuacyjnym

W opracowaniu przyjeto dtugos¢ taczng przebudowywanej drogi 0,200km od granicy
dziatki w obrebie placu utwardzonego przy budynkach wielorodzinnych, do skrzyzowania
z ul. Swierkowa. Szerokos¢ jezdni 4,5m na catej dlugosci drogi o nawierzchni z betonu
asfaltowego, obramowanej kraweznikami betonowymi 15x30cm na fawie betonowej z
oporem. Zjazdy na place przy garazach zaprojektowano o szerokosci od 7,85 do 8,Im do
miejsca zlicowana si¢ ze Scianami bocznych komplekséw garazy. Ponadto zaprojektowano
zjazdy indywidualne o szerokosci 4,5m. Nawierzchnie zjazdéw wykona¢ z betonu
asfaltowego. Place garazowe nalezy utwardzi¢ mieszanka mineralng z kamienia tamanego
0-31,5mm ze spadkiem poprzecznym do $rodka placu i spadkiem podluznym w kierunku
kratek $ciekowych.

Przy $cianach bocznych komplekséw garazy od strony przebudowywanej drogi
zaprojektowano place grysowe lub ziemne posiane trawa.

Projektowana nawierzchnia przebudowywanej drogi pokrywa si¢ z trasg istniejaca.

— Dtlugos¢ przebudowywanej jezdni -km 0,200

— Szerokos¢ jezdni -4,5m

— Powierzchnia przebudowywanej jezdni wraz ze zjazdami -1141,8m?

— Szeroko$¢ utwardzonych placéw przy garazach -7,85 do 8,Im

— Powierzchnia utwardzonych placéw przy garazach -2377,8m*

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni -2,0%

— Pochylenie poprzeczne dwustronne placoéw przy garazach -dostosowac
do istniejacego

— Pochylenie podtuzne placéw przy garazach -dostosowac
do istniejacego

— Luki poziome zjazdéw z placéw przy garazach do drogi -3,0m

— Luki poziome zjazdu z przebudowywanej drogi na droge gminng -3,0 do 5,0m

— Przyciecie krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego z droga -1:1

— Luki pionowe drogi -brak
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8. Projektowana niweleta

Po przebudowie drogi niweleta nawierzchni do istniejacej nie ulegnie zmianie.
Nawierzchnia jezdni w stosunku do istniejgcego terenu pozostanie na tej samej rzedne;j.

Spadki poprzeczne jezdni projektuje si¢ jednostronnie od kraweznika do kraweznika o
spadku 2%. Spadki utwardzonych i wyré6wnywanych placéw przy garazach dostosowac
do istniejagcych. Rzedne wysokosciowe drogi odtworzy¢ tak aby dowigzaé si¢ do
istniejacych rzgdnych wjazdéw poszczegdlnych posesji.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Przebudowywana droga, ul. Jasna zalicza si¢ do drogi klasy L i odpowiada obcigzeniu
ruchem kategorii KR2 o dopuszczalnym nacisku na o$§ 100kN. Jezdni¢ i zjazdy
zaprojektowano na podtozu G1 o module sprgzystosci wtérnym nie mniejszym niz
100MPa. Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy przebudowywanej drogi i
zjazdéw, nalezy wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi na podtozu
niewysadzinowym grupy nos$nosci G1, charakteryzujacym si¢ wskaznikiem zageszczenia
Id=1,0m

Podczas wizji lokalnej nie wykonano geotechnicznych badan podtoza gruntowego pod
istniejgca jezdnig. W przypadku gdy przy realizacji inwestycji, zostanie stwierdzone inne
podioze to wéwczas nalezy je wzmocni¢ lub wymieni¢ doprowadzajac do grupy no$nosci
Gl.

Przekroje konstrukcyjne wyremontowanych elementéw drogi:

Jezdnia:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11W S50/70 - gr. 5,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W W50/70 - gr. 7,0cm

— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zageszczeniu wg. PN
— warstwa odsgczajaca z piasku lub pospéiki - gr. 15cm
— istniejacy grunt zageszczony do Id=1,0
Pomiedzy podbudowg tltuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w iloéci 0,5-0,7 kg/m™.

W miejscu wlaczenia si¢ jezdni z drogg gminng 1 placem utwardzonym, nalezy
istniejgcg nawierzchni¢ drogi przeciaé pilg do asfaltéw na catej dlugosci. Po wyréwnaniu,
nalezy brzeg istniejacych jezdni skropi¢ uplynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/mz. Po
wykonaniu nawierzchni przebudowywanej jezdni, nalezy potaczenie z jezdnig drogi
gminnej posmarowa¢ uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

Zjazdy indywidualne:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11W S50/70 - gr. 5,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W W50/70 - gr. 7,0cm

— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 20,0cm po zageszczeniu wg. PN
— warstwa odsgczajaca z piasku lub pospéiki - gr. 15cm
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— 1stniejacy grunt zageszczony do Id=1,0
Pomiedzy podbudowg ttuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidziec
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?.

Ocembrowanie kratek ulicznych:
— kostka betonowa - gr. 8,0cm
— podsypka piaskowo-cementowa - gr. 3,0cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie

- gr. 15,0cm po zaggszczeniu wg. PN

— warstwa odsgczajaca z piasku lub posp6tki - gr. 5,0cm
— istniejacy grunt zageszczony do Id=1,0
Obramowane obrzezami 8x25cm z oporem

Place przed garazami:

— nawierzchnia utwardzona gr. 10cm z mieszanki mineralnej 0-31,5mm
stabilizowanej mechanicznie, zamkni¢ta miatem kamiennym 0,5mm — gr. faczna
10cm po zaggszczeniu zgodnie z PN,

— 1istniejacy grunt zageszczony do Id=1,0,

Placki przy $cianach bocznych garazy od strony jezdni:
— Humus lub grys np. biata marianna, kamien ptukany 10-20mm -gr. 15cm
— Geowldknina separacyjna,
— Ziemia.

Krawezniki, obrzeza

Obramowanie przebudowywanej jezdni projektuje si¢ z kraweznikéw betonowych
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach do garazy, nalezy
obnizy¢ kraweznik wysokosci nawierzchni jezdni, natomiast przy zjazdach na posesje
potozy¢ na ptask na tawie betonowej z betonu C12/15.

Obramowanie placow od terenéw zielonych oraz kostki przy wpustach ulicznych od
placu i zieleni, nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x25c¢cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

UWAGA:
Wszystkie elementy i ich rozmieszczenie w obrebie przebudowywanej drogi pokazano
w czesci rysunkowej — plan sytuacyjny rys. 1

10. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni jezdni, zjazdow 1 placu, zostang
odprowadzone do wyregulowanych 1 ocembrowanych studzienek $ciekowych
zlokalizowanych na placach przy garazach.

11. Uwagi koncowe.

— Elementy rozbiérkowe nalezy odwies¢ na wskazane przez inwestora miejsce.
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— llo$¢ materialéw rozbiérkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru, a
odbiér potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia parametréw
gruntu przy udziale inspektora nadzoru i projektanta.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
12.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest pdzniejsze ewentualne sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, przez kierownika budowy, ktéry wraz z zatacznikami, stanowic
bedzie podreczny zbidr podstawowych informacji 1 wytycznych, umozliwiajacych
organizacj¢ budowy i realizacj¢ robot w sposéb bezpieczny, zapewniajac ochrong
zdrowia pracownikow.

10.2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia 17.08.2006r
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

12.3 Srodki bezpieczenstwa stosowane podczas realizacji robot.

Wszystkie rodzaje robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii oraz
przepisami BHP przy robotach budowlano-montazowych, zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93) oraz rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Przed przystapieniem do robét nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt, nastepnie uzgodnic¢
go z zarzadcg drogi oraz policja.
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Zwraca si¢ uwage na szczegdlne $rodki bezpieczenstwa jakie nalezy zapewnic
przy realizacji nastgpujacych elementow robot:
- oznakowanie terenu budowy,
- wykonywanie rob6t ziemnych,
- roboty ziemne w obrebie kabli energetycznych NN
- wykonanie oporu pod krawezniki 1 obrzeza,
- transport i montaz kraweznikéw i obrzezy,
- wykonanie konstrukcji drogi 1 chodnikéw,
- regulacja studzienek, wtazow itp.

12.4 Organizacja budowy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia
17.08.2006r Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), osoby biorace
czynny udziat w realizacji obiektu budowlanego powinny posiada¢ uprawnienia do
pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem
do robét nalezy ustawi¢ oznakowanie na drodze gminnej, zgodnie z wczesniej
wykonanym, projektem organizacji ruch na czas prowadzenia robot.

12.5 Srodki bezpieczenstwa stosowane podczas realizacji robot.

12.5.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4

tel./fax.

NIP: 886-000-66-09

Strefy bezpieczne — do ktérych zalicza si¢ m. in. miejsca wykonywania
rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym, miejsca zagrozone
spadkiem przedmiotéw lub materialéw, miejsca wystepowania
zaglgbien czy otworéw do ktérych moze wpas¢ czlowiek — nalezy
oznaczy¢ tasmami malowanymi odcinkami w kolorze pomaranczowym
lub barierami ochronnymi z porgcza na wysokosci 1,Im i1 deska
kraweznikowa o szer. 15cm.

Roboty ziemne — teren prowadzonych rob6t ziemnych nalezy ogrodzié
lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed dostepem oséb postronnych.
Wykonanie koryta pod nawierzchni¢, moze spowodowac uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia. Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig odkopania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na map¢ lub naniesionego
niedoktadnie.

Sprzet zmechanizowany — moze obstugiwac tylko osoba uprawniona i
przeznaczona do wykonywania okreslonego zadania. Przed
rozpoczeciem pracy oraz przed zmiang, sprz¢t zmechanizowany i
pomocniczy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i
bezpieczenstwa uzytkowania.

Ogoélne srodki bezpieczenstwa na budowie:

- zapewni¢ nalezyte oznakowanie terenu budowy 1 na biezaco
uzupetnia¢ jego braki,

- porecze 1 bariery ochronne zgodnie z wymogami BHP,
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NIP: 886-000-66-09

- pomosty robocze zgodnie z wymogami BHP,

- o$wietlenie stanowisk pracy,

- nalezyte utrzymanie ciggéw komunikacyjnych.

Indywidualne Srodki bezpieczenstwa na budowie — pracownicy,
ktérzy wykonujg roboty budowlane nalezy zaopatrzy¢ w ponizsze
srodki bezpieczenstwa:

- kaski ochronne,

- okulary i rekawice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- ubrania ochronne wiasciwe dla wykonywanej pracy.

Dodatkowe $rodki bezpieczenstwa

- przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest
zobowiazany przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy,

- w trakcie robot informowac o zaleganiu urzadzen podziemnych i
innych niewidocznych elementach. W przypadku odkrycia uzbrojenia
podziemnego, nieujawnionego na mapie, ktére koliduja z prowadzona
budowa, nalez znalez¢ ich wtasciciela dla okre§lenia ich stanu
technicznego, sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji,

- zapewni¢ 1laczno$¢ radiowa lub telefoniczng z wykorzystaniem
telefonu komérkowego,

- wykona¢ okresowe przeglady stanowisk pracy pod wzgledem BHP,

- na budowie w wyznaczonym miejscu przez kierownika budowy, musi
znajdowac apteczka pierwszej pomocy,

- na widocznym miejscu musi by¢ wywieszona tablica z telefonami
alarmowymi.

Opracowat:

»INBUD” S.C
PROJEKTY NADZORY OBSLUGA INWESTYCJI
ul. Kasztelanska 1, 58-316 Watbrzych,
074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl
REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ 25056/0



