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BURMISTRZ

Zgbkowic Slgskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Zgbkowice Slaskie

IGP.6727.183.2013.GG

Zabkowice Sl. dnia 27.08.2013 r.

: Piotr Miernik
T
WPLYNELO élf\., A Zastepca Burmistrza Zagbkowic Slaskich
{ 27, 08, 2013
v 186 tosesa -
podpis L
—— WYPIS

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci- Kluczowa w gminie
Zabkowice Slaskie , ktéry zostal uchwalony na mocy uchwaty Nr XLII/11/2013 Rady Miejskiej
Zabkowic Slaskich w dniu 28 lutego 2013 r. ( opub. Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa
Dolnoslaskiego , rocznik: 2013 , pozycja: 4440 , Wroctaw, dnia 22 lipca 2013 r.), dla dzialki o
numerze ewidencyjnym gruntu 36

Symbol jednostki planistycznej : MU3.

§ 45.1. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu Nr 1 symbolami MU1 — MU4, ustala sie
nastepujace przeznaczenie:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowo-gospodarczej
(tereny istniejagcego wielofunkcyjnego zainwestowania wiejskiego);

2) Przeznaczenie uzupetniajgce terenu: tereny zabudowy zagrodowej, tereny obiektéw
produkcyjnych i dziatalnosci gospodarczej, tereny infrastruktury technicznej;

3) Przeznaczenie uzupetniajgce obejmujgce tereny zabudowy zagrodowej moze zajmowaé nie
wiecej niz 35% powierzchni terenu. Przeznaczenie uzupetniajagce obejmujace tereny
obiektéw produkeyjnych i aktywnosci gospodarczej moze zajmowaé nie wiecej niz 20%
powierzchni terenu.

2. Na terenach o ktérych mowa w ust. 1,, obowigzujg nastepujgce wskazniki zagospodarowania
terenu oraz parametry i zasady ksztattowania zabudowy:

1) charakter zabudowy: wolnostojaca / zwarta;
2) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 0,35

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: dla dziatek zabudowanych — nie ustala
sie, dla zabudowy projektowanej na dziatkach niezabudowanych —0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 0,30;

5) maksymalna wysokosé okapu budynkéw istniejacych: do zachowania; dopuszcza sig
podwyzszenie zgodnie z ustaleniami planu;

6) maksymalna wysokos$¢ okapu budynkow projektowanych: mieszkaniowych — 4m, mieszkalno-
ustugowych i ustugowych — 6 m;
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7) maksymalna wysoko$¢ kalenicy budynkow istniejgcych: do zachowania, dopuszcza sie
podwyzszenie zgodnie z ustaleniami planu:

8) maksymalna wysoko$¢ kalenicy budynkdw projektowanych: 12m;
9) maksymalna szeroko$c¢ elewacji: 20m; budynkéw zabytkowych —istniejgca do zachowania;

10) kat nachylenia potaci dachu budynkow istniejgcych: do zachowania, dopuszcza sie
przebudowe dachu zgodnie z ustaleniami planu lub zgodnie z historycznym pierwowzorem;

11) kat nachylenia giéwnej potaci dachu budynkéw projektowanych: 38 ° do 45°;
12) maksymalna wysokos¢ urzadzen i budowli rolniczych (siloséw i zbiornikéw): 7,5;

13) powierzchnia zabudowy budynkéw o funkcjach pomocniczych, nie moze przekroczy¢ 45%
powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dziatce.

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust.1, wyklucza sie lokalizacje przedsiewzieé produkcyjnych, w
tym produkgji rolnej, mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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DOLNOSLASKI WOJEW()DZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU.

dwkz-wb@dwkz..pl

Delegatura w Waltbrzychu
| hitp://wosoz.ibip. wroc.pl/public/

58-300 Watbrzych, ul. J. Matejki 3
(074) 842 64 18, 842 66 60
W/Arch.5161.202.2013.MK Walbrzych, 03 pazdziernika 2013 r.

DECYZJANR 869/13
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5, ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.), § 1 ust 1, pkt 9, § 9
ust. 1,2,3,4,5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013,
poz. 267 z péin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Piotra Miernik — z-cy burmistrza Zabkowic Slaskich, pismo z dnia 23.09.2013 r. (wpi.
25.09.2013 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w ramach realizacji
inwestycji: budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na dz. nr 36 w m. Kluczowa
gm. Zabkowice Slaskie, zgodnie z zalgczonym do wniosku: projektem zagospodarowania terenu

udzielam pozwolenia Gminie Zgbkowice Slgskie, ul. 1 Maja 15 w Zgbkowicach Slqskich

na przeprowadzenie przez mgr Piotra Stojanowicza, dziatajgcego w ramach firmy Archeologix w
Zgbkowicach Slgskich, badan archeologicznych w ramach w/w inwestycji zgodnie z zakresem okres$lonym
we wniosku, zalozeniami projektowymi i programem badan opracowanym przez mgr Piotra Stojanowicza

Zalacznik zawierajacy projekt zagospodarowania terenu stanowi integralng czes$é niniejszej decyzji.

1. Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1) zawiadomienia DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;

2) zawiadomienia DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkOw o odstapieniu od prowadzenia
prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powzigcia informacji od odstapieniu;

3) dokonania szczegétowego rozpoznania terenowego;

4) niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5) niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplyna¢ na zmiane programu tych badan;
6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badafi archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w
spos6b umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraZznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan; :
8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych e ARCHEO z
koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie do 3 tygodni od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

10) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia
zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan

11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania go Dolnoslagskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie beda
opublikowane te wyniki;

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;




13) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
czynnosci;

14) powiadamiania Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odbiorach czesciowych i
koncowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okres$lonymi w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 201 1r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych;

16) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroctawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2012 r.

2. Zabytki ruchome wraz z dokumentacjg zostang przekazane do Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Walbrzychu, na podstawie odrebnej decyzji Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Przewidywany termin zakonczenia badan archeologicznych ustala sie do 30.11.2014 r.

4. Czynnosci, o ktérych mowa: w ust. 1 pkt /-2 winien wykona¢ Inwestor, natomiast okre§lone w ust. 1
pkt 3-16 winien wykonaé mgr Piotr Stojanowicz, z ramienia firmy Archeologix w Zgbkowicach Slgskich
Uzasadnienie
Wymdég podjecia badan archeologicznych przy budowie Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dz. 36 w Kluczowej wynika z lokalizacji zamierzenia w obszarze obserwacji archeologicznej
wyznaczonym dla Sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Wobec powyzszego inwestor
przedstawit w tut. urzedzie program prac i badan archeologicznych w trakcie robdt ziemmych. Tak
opracowany program pozwoli na udokumentowanie zabytkowych warstw antropogenicznych oraz uwolni
teren od ruchomej substancji zabytkowej umozliwiajgc realizacje zamierzenia.
Celem prac badawczych jest weryfikacja i zadokumentowanie reliktow osadnictwa pradziejowego
Sredniowiecznego I nowozytnego, metodyczna eksploracia nawarstwienr i obiektow oraz metodyczne
pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego.

Pouczenie:

1. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci,
ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 20
ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczno$ci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen
wymaganych prawem.

3. Pismo informujace o odstapieniu od prac jest traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek strony.
4. Prowadzenie badan archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art.
117 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.). .

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za pofrednictwem organu wydajacego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego doreczenia zgodnie
Z przepisami art. 127 § 112, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

6. zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225, poz. 1635)

Z up. Dolnosiask
Wojewodzkiago fonsgywa
we YrogAf

Pyl

mgr Maria Ptak
KIEROWMNK DELEGATURY
w Wathrzychu

Otrzvmujg:
1. Gmina Zgbkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15; 57-200 Zagbkowice Slaskie (46868-15791-7-R)
Archeologix — Piotr Stojanowicz, ul. Jasna 5B/11; 57-200 Zabkowice Slaskie (46868-12535-8-R)
Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Warszawa (46868-33530-1-R)
2. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Watbrzychu, ul. Wysockiego 29 (46868-17983-1-R)
3. ala
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII
“DELFIN" Sp. z 0.0.

Zabkowice Sl. dn.12.09.2013r.

Znak Wku/1948/09/2013 ADRESAT:
’ Gmina Zabkowice SI.
ul. 1 Maja 15
57-200 Zabkowice SI.

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY ORAZ TECHNICZNE
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT

Na podstawie §3. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Uchwala Rady
Miejskiej w Zabkowicach Slaskich nr I/1/2006 z dnia 03 luty 2006r) oraz w zwiazku z wnioskiem
nr 1948/09/2013 z dnia 11.09.2013r w sprawie zmiany warunkéw nr 988/05/2013r z dnia
17.05.2013r, Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji ,,Delfin” Sp. z o0.0. w Zabkowicach SI.
informuje, Ze zapewnia wstepnie dostawe wody dla swietlicy wiejskiej w m. Kluczowa dz. nr 36
Obreb Kluczowa.

Przytacze do w/w dziatki nalezy projektowaé wg nastepujacych zasad:

1) Jako miejsce wlaczenia wyznacza sig¢ istniejacy wodociag w32 oznaczony kolorem zielonym.

2) Whiecia do wodociagu wykona¢ za pomoca opaski przylaczeniowej lub tréjnika. W miejscu
wpiecia po stronie przylacza nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca.

3) Do budowy przylacza wodociagowego zaleca si¢ stosowanie rur - PE HD laczonych poprzez
zgrzewanie oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem.

4) Wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w typowej studzience wodomierzowej na dziatce inwestora
w odlegtosci 1m od granicy posesji lub wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-B-
0176/Azl.

5) Po wybudowaniu przylacza i odbiorze przez PWiK ,,DELFIN’’ Sp. z 0.0. zostanie zawarta umowa,
ktéra okresli odpowiedzialnosé za przylacza oraz sposéb rozliczen za $wiadczone ustugi. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytul prawny.

6) Odbiér przylaczy nastapi przed zasypaniem wykopoéw, po sprawdzeniu wykonania przylacza, przez
uprawnionego pracownika PWiK ,,DELFIN”’ Sp. z 0.0., pod wzgledem zgodno$ci -z projektem i
wykonaniu préb szczelnosci. Zobowiazuje si¢ inwestora do wykonania powykonawczego operatu
geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodete.

7) Niniejszeym traca wazno$é warunki techniczne nr Wku/988/05/2013 z dnia 31.05.2013r. Warunki sg
wazne przez okres 2 lat i nalezy je zalaczyé do projektu budowlanego przedktadanego do uzgodnienia,
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

8) Whpiecia do sieci oraz montazu wodomierza wykonuje wytacznie PWiK ,,Delfin” Sp. z 0.0. na zlecenie
inwestora.

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny 1: 1000
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Dzierzoniéw, dn. 2013-10-07 Gmina Zabkowice Slaskie
Zmiana warunkow . ' .
-~ Zabkowice Slaskie
Nr warunkdw: WP/059823 A/2013/004R03 ul. 1 Maja 15 '
TD 57-200 ZABKOWICE SASKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
Gmina Zabkowice Slaskie
ul. 1 Maja 15 i
57-200 ZABKOWICE SLASKIE

Obiekt: Obiekt rekreacyjny

Adres przylaczanego obiektu: ul. Kluczowa
57-208 Kiuczowa
numery dziatek: dz.nr 36 obreb kluczowa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-09-10, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:
Przytgcze 1: 35,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup X-2/4 zasilany ze stacji transformatorowej

SN/nN R-648-17.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe przewoddéw przy konstrukcji
wsporczej w scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodow
przy konstrukcji wsporczej w scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:  Obiekt zasili¢ z istniejgcej linii napowietrzne] X-2 ze stacj
transformatorowej SN/nN R-648-17 poprzez wybudowanie przytgcza kablem YAKXS 4 x 35
przytaczonym od stupa X-2/4 i wprowadzonym do zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK1a-1P-S ,
ktory zabudowaé na w/w stupie. Wykonaé skrécong dokumentacije techniczna.,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonaé wlz od zestawu
ZK1a-1P-S do obiektu. Instalacje elekiryczng odbiorczg zasilic zgodnie z dokumentacjg
budowlang branzy elektrycznej . Inwestor realizuje wlkasnym kosztem i staraniem , wewnetrzng
linie zasilajgca (wlz), oraz instalacje elekiryczng odbiorczg w obiekcie.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

5. Zabezpieczenia gidwne (przedlicznikowe; przecigzeniowe zalicznikowe):*

a) prad znamionowy: 63 A, ,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,



Iv.

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowym zlokalizowanym przy budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kKA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: .

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$cti niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje  przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przylgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkoéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu ¢ obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkdw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Dzierzoniow.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzagdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrédio energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przyigczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeriami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Dzierzoniéw z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzenh.

10.0SD oswiadcza, ze po zawarciu umowy O przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce

postanowienn ninigjszych warunkéw przyfagczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
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w art. 681 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Poigczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegltg agregatu z 3|ecxa dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12. Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przytgczeniowe;.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Szczupaczynski Zbigniew TAURORN ervbsescia S.4.
Grupa: O04R03 Cedzialw Watbrazychy

CGerownlic Rejonu Dystirbucil w Dzierzoniowis

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyfgczenie
Zat. nr 2 - projekt umowy o przylgczenie

K/o:
1x RD3
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Zat. nr 1 — do warunkéw przytaczenia nr: WP/059823/2013/004R03

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

10.

1.

12.

Rozpoczecie prac celem przytaczenia obiektu do sieci nastgpi po zawarciu umowy o przytaczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypetni¢ ,Whniosek o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), ktéry dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whniosek nalezy ziozy¢ w Punkcie Obsiugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

W przypadku ztozenia Whniosku przez osobe fizyczna, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:

Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy 0 przytaczenie (jezeli podpis bedzie sktadat reprezentant/petnomocnik). W przypadku zlozenia

Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny byé wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie

sktadat reprezentant/petnomocnik). ‘

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przytgczenie (reprezentanta lub

petnomocnika) bezwzgiednie powinny by¢é podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczyé do wniosku dokumenty

z zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentantéw (petnomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkow przylaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przytgczenie nalezy poda¢ numer zmienianej umowy o przytaczenie.

Do Whniosku nalezy dotgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiekiu. Za dokument potwierdzajgcy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci,

umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu Ilub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozyé w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Przylagczany Podmiot.

Do Whniosku nalezy dodatkowo dotaczyé w zaleznosci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:

o aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
e aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.

Proces przytgczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgtoszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobéw
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczeséniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przytgczenie, -

d) wypisu z rejestru gruntow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntdw dla jak wyzej,

e) protokofu uzgodnienn z wiascicielami ~ uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzgdzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybuciji).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + €) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytgczenia placéw budowy, kiedy to inwestor (Przytgczany Podmiot) powinien dostarczy¢

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przylaczanemu Podmiotowi, w sposdb zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

Informujemy ponadto, ze dla mocy przytaczeniowej P = 35,0 kW szacowana wysoko$¢ optaty za przytgczenie

wynosi 4043,9 zt netto, wyznaczona wediug obowigzujgacych zasad kalkulacji optaty za przytgczenie

zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Wysoko$¢ optaty za przytaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylgczenie

obowigzywa¢ beda inne zasady lub stawki optat za przytgczenie, okreslone w Taryfie aktuainej w dniu

przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy o przytgczenie moze wynie$¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy o przytgczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzalezniony jest

od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytgczenia obiektu do sieci.

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przylaczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie

Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.




Projekt budowlany

1.

DANE OGOLNE:

Obiekt:  budowa budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 36 w miejscowosci Kluczowa,

gmina Zabkowice Slaskie

Adres:  57-200 Zgbkowice Slaskie, Obreb Kluczowa, dziatka nr 36

Stadium: projekt budowlany — architektura, konstrukcja, instalacje

Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Uchwata Nr XLII/11/2013 Rady Miejskiej Zabkowic Slaskich z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie  uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Kluczowa w gminie Zabkowice Slaskie.

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem i konsultacje spoteczne z mieszkaicami wsi Kluczowa.

Wizja w terenie i pomiary uzupelniajgce.

Obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane oraz literatura fachowa.

CEL INWESTYCJI:

Celem inwestycji jest budowa nowego obiektu uzyteczno$ci publicznej — Swietlicy wiejskiej.

Projektowany budynek wyposazony jest w wewngetrzne instalacje ee, wod-kan i CO.

Program uzytkowy budynku:

PARTER - laczna powierzchnia uzytkowa — 157,10 m*:

NR POM. RODZAJ PODLOGI POW/m?
IP1.1. |HALL WEJSCIOWY plytki 12.50
g P1.2.  [SALASWIETLICOWA wykladzina PCV 80.15
:N; 5 [P1.3.  |POM. SOCJALNE plytki 19.68
54, Fu P 1.4 POM. GOSPODARCZE plytki 11.77
.g Q. P15  |WC DAMSKE phytki 7.52
WC MESKIE + -
g P16 | e piyEKi 7.93
IP 1.7. SZATNIA wykiadzina PCV 17.57
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 157 .1




Projekt budowlany

4. OPIS LOKALIZACIJI:
Dziatka nr 36 polozona jest w miejscowosci Kluczowa w gminie Zabkowice Slaskie.
Dziatka zabudowana jest: ‘
e Budynkiem uzytecznosci publicznej — §wietlica wiejska — przeznaczony do rozbiorki.
e Boiskiem sportowym — do gry w siatkowke — przeznaczonym do przeniesienia.
W czgsdci teren jest utwardzony nawierzchnig betonowo-zwirowg. Pozostala czes$¢ dziatki
pozostawiona jest jako biologicznie czynna z zielenig niskg i sSredniowysoka.
Budynek polozony jest w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz ustugowo-

handlowe;j.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:
Budynek przeznaczony jest na cele kulturalne lokalnej spotecznosci wiejskiej. Przewiduje sig
wykonanie budynku jednokondygnacyjnego, wolnostojgcego wraz z dojazdem do budynku na
terenie dziatki oraz zapewnieniem miejsc parkingowych. Lokalizacja budynku i ilo$¢ miejsc
parkingowych jest zgodna z wymogami mpzp. Budynek zaprojektowano na planie litery L,
kryty dachem sko$nym, dwuspadowym. W budynku zlokalizowano sal¢ spotkan spolecznosci
lokalnej, zespot sanitarny w postaci toalet dla kobiet i mezczyzn (z uwzglednieniem toalety dla

niepelnosprawnych), zaplecze socjalne, pomieszczenia techniczne oraz szatni¢. Budynek zostal

zaprojektowany jako dostepny dla 0séb niepelnosprawnych.

Parametry techniczne:
¢ Powierzchnia zabudowy — 186,76 m?
e Powierzchnia uzytkowa — 157,10m>
e Kubatura — ok. 875 m*
o  Wysokos¢ (do kalenicy) — max. 6,55 m

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
Fundamenty - Dla przyjetych warunkow gruntowych i glebokosci przemarzania projektuje si¢
fundamenty w postaci taw fundamentowych posadowionych bezposrednio na warstwach
no$nych. Nalezy pod fundamentami wykona¢ na gruncie rodzimym warstwe betonu
podktadowego (,,chudego™) B10 o grubosci 10cm. Lawy posadowione na min.- 1,00m ponizej

poziomu 0,00 (zaglebione na min 0,90m p.p.t.), o wysokosci 30cm zbrojone podhuznie 4 pretami

4
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#12 1 poprzecznie strzemionami ¢8 co 30cm z zachowaniem otuliny 5cm, stal BSOOSP, beton
C16/20, W8. Nalezy pamigtac o cigglosci pretéw podtuznych oraz o kotwieniu pretow
podluznych taw w tawy do nich prostopadle na min 100cm.

Wszystkie prace zwigzane z posadowieniem projektowanego obiektu nalezy prowadzi¢ w sposob

odpowiedzialny, z zachowaniem obowiazujacych przepiséw, pod nadzorem osoby uprawnione;.

Sciany - Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw M-6 na zaprawic cementowe;.
Alternatywnie z betonu ,,na mokro” zbrojone obustronnie siatkami QI188A. Lawy i $ciany
fundamentowe zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociows. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
zaleca si¢ wykonac jako trzykrotna powloke z mas bitumicznych — Abizol, Dysperbit itp, izolacje
poziome z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Izolacje w posadzce przyziemia i pod Scianami
zewnetrznymi polaczy¢ z izolacja pionows $ciany fundamentowej budynku.

Podczas wykonywania fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy wykona¢ instalacje
podposadzkowe i1 przejscia instalacyjne wedlug wytycznych projektéw branzowych. Zaleca si¢
wykonanie uziomow elektrycznych podczas realizacji fundamentéw.

Sciany nosne - zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany no$ne o grubosci 24cm, wykonane w technologii Silka. Wymaga sie, aby wytrzymatosé

na $ciskanie nie byta mniejsza niz 15,0MPa. W przypadku zastosowania technologii zamiennych,
nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producentéw. Na wszystkich scianach wykonaé
wieniec zelbetowy. Zbrojenie wienca 4 #12 i strzemiona ¢ 6 co 25cm, beton C20/25

Sciany dzialowe

Przewiduje si¢ zastosowanie bloczkow Yfong PP4 o grubosci 115 mm. Scianki ustawié¢ na
warstwie papy lub folii .Sciany taczy¢ lacznikami LP30 zamocowanymi podczas murowania

$cian no$nych. W nadprozach uktada¢ nadproza typowe L19 lub réwnowazne.

Podciagi i nadproza - podciagi o szerokosci 24cm 1 wysokosci 24cm wykonaé jako zelbetowe
wylewane na budowie — ukryte w wiencach $cian nosnych. Zbrojenie stala BS00SP, beton
C20/25 (B25).

Przewidziano zastosowanie systemowych rozwigzan belek nadprozowych typu L19,

alternatywnie zespolonych typu YN.

Wigzba dachowa - dach nad budynkiem zaprojektowano jako dwuspadowy z naczutkami. Dach
nieocieplony. Warstwe ocieplajaca przewiduje si¢ ulozy¢ bezposrednio w pasie dolnym

dzwigar6éw dachowych. Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw wiezby wg szczegélowego
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opracowania producenta wiezby badz wytycznych zawartych na rysunkach konstrukcyjnych
dachu. Przyjeto wykonanie dachu drewnianego z drewna C24. Oparcie i detale mocowania
dzwigarow na wiencu zelbetowym wg wytycznych producenta i bezposrednich uzgodnien
z wykonawca. Na polaciach dachu wykona¢ stezenia usztywniajgce konstrukcje, spinajgc je np.
skrzyzowanymi tasmami z ocynkowanej stalowej blachy perforowanej 2x40 mm lub
wiatrownicami drewnianymi. Roéwniez na pasie dolnym dzwigaréw nalezy wykonaé stg¢zenia
zgodnie z wytycznymi producenta. Drewno nalezy zaimpregnowaé srodkiem przeciwgrzybowym
oraz przeciwogniowym. Wszystkie élementy drewniane wigzby dachowej, stykajace sie z
elementami murowanymi i zelbetowymi nalezy zabezpieczy¢ papa bitumicznag

Przewidziano wigzb¢ dachowa w technologii dzwigaréw laczonych plytkami kolczastymi
technologii Mitek lub réwnowaznych wg opracowania producenta. Konstrukcje dachu mozna
przyjac na podstawie oferty firmy Burkietowicz z dnia 05.09.2013. Na etapie realizacji projektu
konieczne bedzie uszczegdlowienie detali i zamowienie wykonawczej dokumentacji projektowe;j

u wybranego producenta dachu.

Izolacje przeciwwilgociowe- pionowe na $cianach fundamentéw i na $cianach przyziemia
powlokowe gruntujac $rodkiem Abizol G oraz dwukrotnie Abizol ,,R”+,P”. Izolacja pozioma
muréw 1 posadzek 2 x papa na lepiku (lub termozgrzewalna, podkladowa) oraz folie
polietylenowe. W styku ze styropianem stosowac¢ wylqcznie lepiki nie powodujgce

rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje cieplne — ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemnych styropianem grubosci 12cm.

Ocieplenie dachu - welna mineralna grubosci min. 16 cm.

Izolacja akustyczna - 1zolacja akustyczna przegréd pionowych — pustaki akustyczne ukfadane
na posadzce wzmocnionej siatkami zbrojeniowymi, badz izolacja w postaci podwdjnej Scianki

GK wypetionej welng mineralng — dotyczy $ciany pomigdzy pomieszczeniami P1.6 1 P1.7.

Stolarka- Stolarka okienna typowa, PCV lub drewniana. Okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralne.
Zaleca si¢ zastosowanie okien o wspolczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/(m’K). Okna
wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowo-plycinowe pelne, z oScieznicami drewnianymi lub
metalowymi oraz szklane. Drzwi zewnetrzne szklane i metalowe. Drzwi do fazienck nalezy

wyposazy¢ w nawiewny otwor w dolnej ich czgsci o wolnym przekroju 200cm’.
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Wykonczenie wewnetrzne- na Scianach i sufitach tynki gipsowe lub cementowo-wapienne
kat. III. W pomieszczeniach sanitarnych na $cianach plytki ceramiczne do wysokosci min
2,10 m. Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi dwukrotnie. Wybér
dekoracji oraz kolorystyki wnetrz pozostawia si¢ w gestii Inwestora. Na posadzkach plytki
ceramiczne antyposlizgowe, odporne na uszkodzenia.” Wykonczenie podiég dookota scian
odpowiednio za pomocg cokolikow z plytek ceramicznych lub listew przypodlogowych.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ impregnatem przeciwwilgociowym. Elementy stalowe
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Do wykonczenia wnetrz zabrania si¢ stosowania elementéw tatwo zapalnych, toksycznych i dymigcych.

Wykonczenie zewngtrzne-

Tynki — tynki wykonaé $cisle wg wybranej technologii —np. DRYVIT SYSTEM (lub
analogiczny) w nast¢pujacym ukladzie:

1. Podioze,

2. Klej akrylowy + cem. portlandzki,

3. Styropian PS-20 mocowany do podtoza klejem akrylowym,

4. Siatka z widkna szklanego,

5. Klej akrylowy,

6. Cienkowarstwowy tynk akrylowy,

Elementy ozdobne elewacji wykonaé poprzez zréZznicowanie grubosci ocieplenia z paskéw
styropianu oraz oktadzin aluminiowych lub stalowych (kasetony elewacyjne, np. Ruukki).
System rynnowy- Obrébki blacharskie zostang wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0.5mm.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0.5mm lub PCV ¢ 150mm.

Obrobki dachu obejmujg opierzenia rur wentylacyjnych, wytazow dachowych, swietlikow itp.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - przed przystapieniem do montazu
elementy stalowe nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystoéci nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie 2x farbg podkladowsg chlorokauczukows i 2x farbg chlorokauczukowa
0gblnego stosowania.

Instalacja wodociggowa - Dane techniczne wg projektu branzowego.

Instalacja kanalizacyjna — Dane techniczne wg projektu branzowego.

Instalacja centralnego ogrzewania - Dane techniczne wg projektu branzowego.

Instalacja wentylacyjna - do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen shuza okna

rozszczelniane lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gdrnej ramie okna. Dodatkowo
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w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewng w dolnej ich czgsci
o wolnym przekroju 200 cm. Szczegdtowy opis wg dokumentacji branzowe;.

Instalacja energetyczna — Podstawowe dane techniczne wg dokumentacji branzowej.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKACJA OBIEKTU.
Projektowany budynek wykonany bedzie tradycyjnymi metodami wykorzystujac powszechnie
stosowane materialy budowlane. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

nie pogarszaja wpltywu obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne sasiadujgce

obiekty.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
Wykaz norm projektowych stanowigcych podstawe opracowania przedmiotowej konstrukcji:

[1] Podstawy projektowania konstrukcji wg PN-EN 1990:2004

[2] Oddziatywania na konstrukcje-Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogélne-Cigzar objgtosciowy, cigzar
wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach wg PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1.

[3] Oddziatywania na konstrukcje-Czg$¢ 1-3:0ddzialywania ogdlne-Obcigzenie $niegiem wg PN-
EN1991-1-3:2005 Eurokod 1

[4] Oddziatyw. na konstrukcje-Czg¢s¢ 1-4:0ddziatywania ogdlne-Oddziatywania wiatru wg PN-EN1991-
1-4:2008 Eurokod 1

[5] Projektow. konstrukeji z betonu —Czes¢ 1-1:Reguly ogélne i reguly dla budynkoéw wg PN-EN 1992-
1-1:2008 Eurokod. 2.

[6] Projektowanie konstrukeji drewnianych- PN-EN 1995 Eurocod 5.

[7] Projektowanie geotechniczne-Czg$¢ 1:Zasady ogdlne wg PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.

Podstawowe zalozenia do projektu konstrukcji

Obcigzenie $niegiem

Zatozono standardowe obcigzenie $niegiem dla IV strefy $niegowej, zgodnie z zaleceniami
normowymi (PN- 80/B-02010:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie
Sniegiem).

Obciazenie wiatrem

Zalozono standardowe obcigzenie wiatrem dla III strefy $niegowej, zgodnie z zaleceniami
normowymi (PN- 77/B-02017 oraz PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach

statycznych. Obcigzenie wiatrem).

Materiaty konstrukcyjne:
* beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
* beton fundamentéw C16/20 (B20) z dodatkami
=  beton podktadowy (,,chudy beton™) 08/10 (B10)
= stal zbrojeniowa BSOOSP (A-IIIN)
= drewno konstrukcyjne C24
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Dla projektowanego obiektu budowlanego - wg normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt 3.2.
»Schemat obliczeniowy podioza iparametry geotechniczne” przyjeto ustalenie parametrow
geotechnicznych wg metody ,,C” tzn. przyjmuje si¢ wartoSci parametrow okreslonych na
podstawie praktycznych doswiadczei budownictwa na podobnych terenach uzyskanych dla
budowli o podobnej konstrukcji izblizonych obcigzeniach uwzgledniajgc warunki
wyszczegOlnione w pkt 3.3.6. w polgczeniu z warunkami wymienionymi w pkt 3.4.1. A, gdzie
dla budynkéw mieszkalnych i powszechnego uzytku o wysokosci do 2 kondygnacji wiacznie
i o siatce stupdw nie przekraczajacej 6,0 x 6,0 m i spetlnieniu warunkéw tam wymienionych
czyli:

e obcigzenie poszczegdlnych czesci budowli nie jest zréznicowane,

e nie przewiduje si¢ dodatkowego obcigzenia podloza obok rozpatrywanej budowli,

e nie stawia si¢ specjalnych wymagan (np. eksploatacyjnych),

e w podiozu do glgbokosci rownej 3-krotnej szerokosci najwigkszego fundamentu wystepuja
wylgcznie grunty niespoiste z wyjgtkiem piaskow pylastych w stanie luznym lub grunty
spoiste w stanie nie gorszym niz twardoplastyczny,

obliczen stanow granicznych uzytkowania budowli mozna nie przeprowadzac.
Uklad konstrukcyjny budynku: budynek wolnostojacy. Technologia tradycyjna. Dziatka nie

podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Caly budynek w obrebie parteru dostosowany jest dla osob niepetnosprawnych. Roznica
poziomu gruntu przy wejsciu do budynku i posadzki parteru wynosi ok 3 cm, co nie stanowi
bariery architektonicznej dla 0sob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W budynku
zapewniona jest toaleta dla os6b niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi i otwory sg odpowiedniej
szerokosci, komunikacja dostosowana jest dla o0sdb poruszajacych si¢ na wozkach

z umozliwieniem im zawracania.

10. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodociagowa, kanalizacyjng, grzewczg
i elektryczng, spelniajgce wymogi okreslone w obowiazujacych przepisach oraz w Polskich

Normach, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Podlogi wykonane beda
9
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z materialow gladkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych iodpornych na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Sciany gladkie - przy umywalkach i zlewach do wysokosci
min. 160 cm i szeroko$ci, co najmniej 60 cm poza obrys urzadzenia pokryte ptytkami
ceramicznymi. Umywalki i zlew z woda biezaca zimng i ciepla. Przy umywalkach zainstalowane
zostang zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto w plynie oraz
pojemnik na zuzyte reczniki. We wszystkich pomieszczeniach znajdowaé sie bedzie
odpowiednia wentylacja (zgodnie z projektem branzowym). Gromadzenie odpadow
komunalnych w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe. Na terenie dziatki
wyznaczono miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadéw stalych
wyposazone w utwardzone dojscie umozliwiajace przemieszczanie pojemnikow.

Pomieszczenia utrzymywane bedg w czystosci i zachowane w dobrym stanie ikondycji
technicznej. Wyposazenie, wystrdj, Kkonstrukcja, rozmieszczenie i wielko$¢ pomieszczen:
a) pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i dezynfekcje, zapobieganie lub
minimalizowanie dostawania sie zanieczyszczen pochodzacych z powietrza, oraz zapewnia
odpowiednig przestrzen roboczg pozwalajacg na higieniczne przeprowadzanie wszelkich dziatan;
b) chroni przed gromadzeniem si¢ brudu 1 kontaktem 2z materialami toksycznymi,
¢) umozliwia dobrg praktyke higieny, wlacznie z ochrong przed zanieczyszczeniem;

Pomieszczenia majg odpowiednig i wystarczajgcg wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczna.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Budynek nie bedzie Zrédlem emisji hatasu wibracji ani szkodliwego promieniowania ani innych
zaklocen. Wystepowaé beda tylko odpady state z budynku i gromadzone beda w pojemnikach
0 pojemnosci typowej i wywozone w okreslonym czasie na wysypisko komunalne. Nie bedzie
wystepowal zadna emisja zanieczyszczen gazowych w tym  zapachow  pylowych
i ptynnych. Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje

pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia. Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

10



Projekt budowlany

12. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

1. Dane ogélne.
Budynek swietlicy jest obiektem wolno stojacym, parterowym, bez podpiwniczenia.

Odleglos¢ od najblizszego budynku gospodarczego wynosi 15,3 m.
Podstawowe parametry techniczne budynku :

1) powierzchnia zabudowy — 186,76 m’,

2) powierzchnia uzytkowa — 157,10 m?,

3) kubatura— 875 m’, |

4) wysokos¢ budynku — 6,55 m (budynek niski).

W budynku znajduje si¢ sala $wietlicy, szatnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
gospodarcze z kotlownia na ekogroszek i pomieszczenia sanitarne.

Ze wzglgdu na pelniong funkcje obiekt zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
(w sali $wietlicy moze przebywaé jednoczes$nie powyzej 50 os6b, maksymalnie 80).

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementow.

Budynek parterowy ZL I moze by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Budynek bedzie mial nast¢pujaca konstrukeje :

1) gléwna konstrukcja nos$na — §ciany murowane z bloczkéw SILKA gr. 24 cm;
2) $ciany zewnetrzne — $ciany murowane z bloczkow SILKA gr. 24 c¢cm;

3) Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane;
4) dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu blachodachéwka; od
strony pomieszczen pod dachem zostanie wykonany sufit podwieszany z plyt GK.

Drewniana konstrukcja dachu bedzie zabezpieczona Srodkiem ogniochronnym do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Powyzsza konstrukcja budynku spelnia wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé wylacznie materialy co najmniej trudno zapalne,
ktérych produkty rozkladu termicznego nie sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na okladziny sufitow w budynku nalezy stosowa¢ materialy niepalne lub niezapalne oraz

nie kapiace pod wplywem ognia.
Materialy wykonczeniowe luzno zwisajace (np. zaslony, Zaluzje, kotary, draperie) nie moga
by¢ wykonane z materialéw latwo zapalnych.

3. Podzial na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe¢ pozarowa. W pomieszezeniu gospodarczym zamontowano
kociol na ekogroszek o mocy 20-24 kW. Poniewaz moc kotla jest ponizej 25 kW

pomieszczenie kotla nie musi by¢ wydzielone pozarowo.

11



_—

Projekt budowlany

4. Warunki ewakuacii.

Z sali swietlicy sa dwa wyjscia ewakuacyjne (w odleglosci powyzej 5 m od siebie) — pierwsze
bezposrednio na zewnatrz budynku (zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci
1,38 m, w tym nieblokowane skrzydio 0,9 m w Swietle, otwieranymi na Zzewnatrz
pomieszczenia) oraz drugie do hallu wejsciowego (zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi
o szeroko$ci 1,38 m, w tym nieblokowane skrzydlo 0,9 m w S$wietle, otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia). Z hallu wejsciowego jest wyjscie na zewngtrz budynku -
zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokesci 1,38 m, w tym nieblokowane skrzydlo
0,9 m
w Swietle, otwieranymi na zewnatrz.

Dopuszczalne dlugosci przejsé ewakuacyjnych (40 m) w budynku sa zachowane i wynosza
do 12 m w sali swietlicy. Dlugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych wynosi maksymalnie 4 m (przy
dopuszczalnych 10 m przy jednym dojsciu).

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami fosforescencyjnymi zgodnymi
z PN- 92/N-1256/02.

5. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne (powierzchnia strefy pozarowej
ponizej 200 m?).

Hall wejsciowy nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zasilane
z wbudowanych w lampy akumulatoréw, spelniajagce wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2005 "Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.” OS$wietlenie ewakuacyjne
powinno by¢ ujete w projekcie branzowym instalacji elektrycznej i zapewnia¢ nat¢zenie
oSwietlenia minimum 1 Ix.

W budynku nalezy wykonaé ppoz. wylacznik pradu, zlokalizowany w hallu przy glownym
wejsciu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe GP-4X z proszkiem typu ABC —
jedna gasnica w hallu wejSciowym i druga w pomieszczeniu kotlowni. Miejsca lokalizacji
gasnic nalezy oznakowa¢é i zapewni¢ latwy dostep do nich.

6. Dojazd pozarowy do budynku.

Budynek $wietlicy wymaga drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewnia droga wojewddzka

relacji Dzierzoniéw - Zabkowice, ktOra posiada polaczenie z gléwnym wejsciem do obiektu utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5 m i diugosci 22 m. Droga wojewddzka spelnia wymagania zapiséw § 12 ust. 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég

pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

7. Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru.

Dla budynku wymagane zapotrzebowanie na wode do celow gasniczych wynosi 10 dm’/s.
Wode do gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpaé z istniejacej wiejskiej sieci
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Projekt budowlany

wodociagowej z hydrantami zewnetrznymi. Najblizszy hydrant DN 80 nadziemny znajduje
si¢ przy drodze gminnej w odleglosci okolo 10 m od obiektu.

8. Instalacje techniczne.

Budynek ogrzewany bedzie z kotlowni na ekogroszek.

13. POZOSTALE USTALENIA:
a) Roboty nie ujete niniejszym opisem a niezbedne do wykonania obiektu nalezy wykonal zgodnie
z wymogami sztuki budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP.
b) W przypadkach watpliwych nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inwestorem badz autorem projektu.

¢) Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0séb uprawniornfych.

Opracowali: _

R INZ. ARCHITEKT

CAGHNIESZKA KWASNIAK

Uprawn iowe w zakresie
anegqo

1. %4 ust. 112, §7

g2 2,
Nr UAN ¥/ 57 Wih. wyd. przez GAW.
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INSTALACJE WOD.KAN. i C.O.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przylacza energii elektrycznej oraz instalacji wewngtrznej energii

elektrycznej dla budowy s$wietlicy samorzadowe] w migjscowosci Kluczowa, dz. nr 36,

2.

gmina Zabkowice Slaskie, wojewddztwo dolnoslaskie.

Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o :

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany -architektura

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez PWiK Delfin Sp.
Z 0.0.

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia miedzybranzowe

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, wraz z
pbzniej szyfni zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pézniejszymi zmianami

Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie :

przytaczy:
-przylgcze wody zimnej PEHD 032

-przylacze kanalizacji sanitarnej 0160 PCV ze zbiornikiem bezodptywowym

instalacji wewnetrznych:

wody zimnej,

kanalizacji,

cieptej wody uzytkowe;j,

centralnego ogrzewania,

wentylacji.
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3. Opis projektowanych rozwigzan.
Projekt zagospodarowania terenu.
Stan istniejacy.

Dziatka objgta niniejszym opracowaniem jest w chwili obecnej zabudowana istniejacg Swietlica
wiejska — obiekt przeznaczony do rozbiérki w oparciu o osobne opracowanie - i uzbrojona —
istniejace przytacze wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej przewidziano do likwidacji w oparciu
o odr¢bne opracowanie. Podziemne uzbrojenie terenu objetego inwestycjg stanowi przedmiot
niniejszego opracowania.

Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowane przylgcza nie stanowig potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Odleglosci bezpieczne.

Trasa projektowanych przytaczy uwzglednia wymogi ww. rozporzadzen okreslajace odleglosci
bezpieczne od innych nadziemnych i podziemnych obiektéw terenowych.

4. Opis techniczny.
Instalacje zewnetrzne
Przylgcze wodociggowe
Rozwigzania materiatowe
Dlugos¢ projektowanego przytacza: PEHD 32 - 13,75 m
Armaturg stanowic¢ beda:
Zasuwa odcinajaca 032 -1 sztuka
Na terenie posesji 3,2 mb od granicy dziatki trojnik 032/032/032 - 1 sztuka
W celu wlaczenia przylacza do istniejgcej sieci zastosowaé w/w trdjnik.

W celu zwiegkszenia stabilnosci przewodu utozonego w wykopie nalezy stosowac bloki oporowe
prefabrykowane lub wylewane na miejscu umozliwiajagce przeniesienie sit poosiowych
wystepujacych w rurociggu na grunt. Warunkiem odpowiedniej skutecznosci wzmocnienia jest
wylanie betonu na twardej $cianie wykopu. W przypadku koniecznosci wykonania bloku na
nieutwardzonym gruncie wypelnienie wykopu musi by¢ bardzo dokladnie i ostroznie ubite. Aby
zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztaltki gruba folig lub tasmg
z tworzywa. Budowa blokéw oporowych powinna spelniaé warunki podane w PN-B-10725
Wodociagi . Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.

Projektuje sie przylacze wodociggowe z rur PEHD PN10 z certyfikatem jakosci i atestem
higienicznym. System uzyty do wbudowania powinien by¢ kompletny i obejmowac:

-rury cisnieniowe zgrzewane
-ksztattki (trojniki, kolana)
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Obliczenie instalacji wody:

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze dla $wietlicy.

W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o qu <0,5 dm oraz suma normatywnych
wyplywow z punktéw czerpalnych zawiera sie w obszarze 0,1< Eq, < 20dm®/s zastosowano wzor:

q= 0,698 * ( Zqn)*’ - 0,12 [dm*/s] w kt6rym :

q - przeptyw obliczeniowy wody, dm?/s,

qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, dm’/s .

TAB. Zestawienie normatywnych wyplywow z punktéw czerpalnych

wyptyw | wyptyw
urzadzenie ilos¢ normatywny wyptyw wody (Is) wody wody
. - ~————— zimnej cieplej
mieszanej zimnej
- szt. zimna l/s ciepta l/s - - -
umywalka 5 0,07 0,07 0,35 0,35
miska ustepowa 3 0,13 0,39
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zmywarka 1 0,6 0,6
pisuar 1 0,13 0,13
lacznie 1,54 0,42
2qn= 1,54 + 0,42 = 1,96 dm’/s
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej
4z =0,698 « (Zqn )** - 0,12=10,698 « (1,96 )*°-0,12= 0,86 dm’/s

q,=3,10 m’/h
Dobér wodomierza dla $wietlicy.

Wodomierz dobrano na przeptyw 3,10 m’/h

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw [ m’/h ] ze wzoru

qw=2+q [m3/h] gdzie :
qw - umowny przeplyw obliczeniowy [ m’/h ],
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [ m’/h ]

qw =2 * 3,10 m’/h = 6,20 m*/h

Dobrano wodomierz JS 3,5 produkowany przez Fabryk¢ Wodomierzy PoWoGaz S.A.

w Poznaniu.
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. Sprawdzenie warunkéw prawidlowosci doboru wodomierza

<7 [m3/h]

DN <d [mm]
gdzie :
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, DN 25 mm .
d - $rednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, DN 32 mm.
q max - maksymalny roboczy strumien objetosci dobranego wodomierza,
dla wodomierza JS 3,5- q max = 7 m’/h.
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, q = 3,10 m>/h.
Qmax/2 = 3,5 [m*/h]
3,10 < 3,5 [m*/h]
25 A 32 [mm]

Warunki prawidlowosci doboru wodomierza zostaly spelnione.

Wytyczne do wykonania przylgcza

Przytacze wody zimnej do projektowanego budynku swietlicy samorzadowej wykonaé z rur PEHD
DN32, przez $cian¢ rurocigg prowadzi¢ w rurze ostonowej. Zestaw wodomierzowy umieszczono
w pomieszczeniu technicznym (kottownia), za wodomierzem umiesci¢ zawor przeciwskazeniowy,
zgodnie z normg PN-B-01706/Azl. Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej 032 PEHD
biegnacej w przedmiotowej dzialce, wykona¢ przez trojnik 32/32/32.

W odlegloscei 1 mb od sieci 032 na terenie posesji, zamontowaé zasuwe klinowa z kréécami do
zgrzewania. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopows i skrzynke uliczng teleskopows.

Odcinki przylacza uktada¢ w gotowym wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 10,0 cm. Po
utozeniu przewody zasypaé piaskiem min. 15,0 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop zasypac
gruntem rodzimym, po jego oczyszczeniu z ewentualnych zanieczyszczen.

Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcja przylgcza wodociggowego.

Badanie szczelnosci przytacza wodociggowego przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wodocigg mozna uznaé za szczelny jezeli przez okres 30 min. Bez doptywu wody
bedzie si¢ utrzymywal ci$nienie proby nie mniejsze niz 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préby szczelnosci wodociag nalezy wyplukaé z zanieczyszczen organicznych i
wydezynfekowaé. Do plukania uzyé czystej wody wodociagowej i plukaé tak dlugo i tak
intensywnie, az wyplywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
wodg z dodatkiem podchlorynu sodowego w ilosci 20-30 mg/dem® . Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po dezynfekcji wodociag nalezy ponownie przeptukaé czystg wodg z
wodociagu i wykonac¢ analize bakteriologiczng (wykona ja Sanepid na zlecenie wykonawcy robot).
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Odbiér robot

Odbidr techniczny wykonanych robot przylgcza wodociaggowego PEHD DN32 nalezy wykonaé
przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne i technologiczne
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL zawartymi w Zeszycie nr
3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Przylgcze kanalizacji sanitarnej.
Rozwiqzania materiatowe

Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z projektowanego budynku $wietlicy samorzadowej
wyprowadzi¢ w rurze ostonowej przez $cian¢ do projektowanej studzienki kanalizacyjnej SI firm
WAYIN typ TEGRA 0600mm, nastepnie do zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 8m”.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur kielichowych z PCV z litg $cianka, z gumowymi
uszczelkami wg PN-EN 1401:1999; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S(SDR 34,SN8) o srednicy

0160x4,7mm.

Zaprojektowano nastepujace odcinki przytacza kanalizacji sanitarne;j:
-od budynku $wietlicy do studni SI 1=14,20 m

-od studni SI do zbiornika bezodptywowego 1=4,20 m

Wytyczne do wykonania kanalizacji sanitarnej.
Robdty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie trase
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje nalezy
generalnie wykonywa¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane
przez wlasciciela terenu. Przewiduje sie wykonywanie wykopow na calej dlugosci projektowane;j
sieci jako wasko przestrzenne. Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglos¢ pomiedzy
zewngtrznymi Sciankami rur a obudowa wykopu wyniesie ca 30 cm.

Przylacze ukladaé nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. W miejscach gdzie warunki
gruntowe pozwalajg na niestosowanie podsypki ostatnie 10 cm wykopu nalezy wykonywac recznie
w celu unikniecia zniszczenia warunkow stabilnosci gruntu. W miejscach wystgpowania itow, oraz
gliny nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu. Wykonang sie¢ nalezy zasypywac piaskiem
$rednim warstwami, ubijajac je mechanicznie do otrzymania nastgpujacych wspdltczynnikow
zaggszczenia gruntu:

- 0-0,2 m 1s=1,0
- 0,2-1,2m Is=0,97 -powyzej 1,2 m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢é rury oraz studzienki kanalizacyjne przed
wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszcezaniu. Zasypka gruntem rodzimym, gdy jest
nim piasek $redni, moze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
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zageszczana warstwami o grubosci 10,0-15,0 cm w celu uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia.

Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystepowania drobnych sgczen wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw, w
okresie intensywnych opadéw atmosferycznych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu, za pomocg
drenazu dennego utozonego z rur elastycznych perforowanych, do studzienek zbiorczych, z ktorych
nastgpi odpompowanie pompami. Dopuszcza si¢ odpompowywanie wody bezposrednio z wykopu
w przypadku zastosowania warstwy zwiru ptukanego jako warstwy drenazowej, przez umieszczenie
pompy w najnizszym punkcie wykopu. Zaleca si¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania
wody i na jego podstawie rozliczenie si¢ z Inwestorem. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowe;j jest najnizszy.

Umocnienie wykopéw.

Przewiduje si¢, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie beda umacniane, chyba ze Kierownik Budowy
zadecyduje inaczej. Wykopy wasko przestrzenne o glgbokosei od 1,01 m do 2,00 m na calej ich
dhugosci nalezy umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych, lub przy wykorzystaniu
szalunkow skrzynkowych. Wykopy o glebokosei 2,01 m do 3,00 m nalezy umacniaé przy pomocy
szalunkéw skrzynkowych firmy KRINGS YERBAU, w przypadku niemozliwo$ci zabezpieczenia
wykopu szalunkiem skrzynkowym, np. ze wzgledu na wystepujaca kolizje, szalowa¢ wypraskami
$cisle do siebie przylegajacymi, tworzac Scianke szczelng na zasadzie pidro-wpust.

Roboty montazowe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania kanalizacji sanitarnej musza odpowiada¢ przepisom i
normom zawartym w .

Zeszycie nr 9 COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj nych”,

,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcji
zaopatrzenia, projektowania, budowy i napraw przewodéw z nieplastyfikowanego PVC-U i PP”.

Kanalizacje sanitarng nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu. Dno wykopu
kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Ulozone rury kanalizacyjne
muszg S$ciSle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
niewtazowe TEGRA 600 nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich montazu wydang przez firme
WAVIN. Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, w miejscach gdzie nie
wymagane jest wykonanie podsypki, oraz na podsypce 20,0 cm w miejscach gdzie taka podsypka
jest wymagana. Wlazy do studzienek kanalizacyjnych na terenach zielonych, nie utwardzonych,
oraz na terenach utwardzonych nalezy umieszcza¢ rowno z terenem. Zbiornik bezodplywowy
(szambo szczelne) nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg ich montazu wydanag przez producenta.
W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu woéd gruntowych, nalezy wykona¢ opaske
betonowg na zbiorniku. Dodatkowo nalezy zastosowaé kotwienie do zbiornika, w stosunku do
opaski betonowej, za pomocg geowldkniny zatopionej w opasce betonowej. Zbiornik
bezodptywowy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10,0 cm, stabilizowanej cementem w
stosunku 1:3.

19



Odbiér robét.

Odbidr techniczny wykonanych robdt przylacza bezodplywowego kanalizacji sanitarnej PVC-U
0160 mm nalezy wykona¢ przy udziale przedstawicieli Inwestora, oraz Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne i technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zawartymi w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” , oraz
» Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” i ,,Instrukcja
zaopatrzenia, projektowania, budowy i napraw przewodéw z nieplastyfikowanego PVC-U i PP”.

Uwagi kornicowe.
- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
- Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw bhp dla wystepujacych rodzajow roboét.

- Rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzadzen

- W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapie, nalezy
przerwac prace ziemne i zgtosic¢ ten fakt Inwestorowi.

- Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

- Po zakoniczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736.

UWAGA

Przy realizacji przytaczy wodno-kanalizacyjnych dla projektu budynku samorzadowej $wietlicy w
miejscowosci Kluczowa (dziatka nr 36), Gm. Zabkowice Slaskie, woj. dolnoglaskie dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow niz zaprojektowane, pod warunkiem ze bedg to materialy o
wlasciwosciach technicznych poréwnywalnych z zaprojektowanymi i zostang zaakceptowane przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Instalacje wewngtrzne
Instalacja wody Zimnej.

Zaopatrzenie projektowanego budynku $wietlicy samorzadowej w zimna wod¢ do celéw socjalno
bytowych, oraz miejscowego przygotowania cieptej wody uzytkowej, przewidziano z sieci
wodociggowej, poprzez projektowane przylacze wody zimnej PEHD 032x2,0mm. Przewody
instalacji wody zimnej =zasili¢ z projektowanego przylacza wodociggowego za zestawem
wodomierzowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT, laczonych za
pomocg specjalnych, zaprasowywanych zlaczek tworzywowych, lub mosi¢znych dla rur
wielowarstwowych. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w posadzce projektowanego budynku
$wietlicy. Podejscia pod przybory projektuje sie w bruzdach $ciennych. Rurocigg prowadzi¢ w
otulinie polietylenowej Thermaflex FRZ o grubosci 13 mm.
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Instalacja wody cieplej.
Zaopatrzenie w ciepta wode projektowanych urzadzen, tj. zlewozmywaka, pieciu umywalek
przewiduje si¢ z ogrzewaczy pojemnos$ciowych umieszczonych w pomieszczeniu technicznym
(kottownia).

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT, taczonych za
pomocg specjalnych, zaprasowywanych zlgczek tworzywowych, lub mosieznych dla rur
wielowarstwowych. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w posadzce projektowanego budynku
$wietlicy. Podejscia pod przybory projektuje si¢ w bruzdach $ciennych. Rurocigg prowadzi¢ w
otulinie polietylenowej Thermaflex FRZ o grubosci 13mm.

Armatura.

-Umywalki w pomieszczeniu socjalnym, w.c. i w pomieszczeniu technicznym wyposazy¢ w baterie
umywalkowe mieszaczowe, z glowicami ceramicznymi, chromowane.

-Zlewozmywak wyposazy¢ w baterie zlewozmywakowg $cienng z glowicami ceramicznymi,
chromowang, z wylewkal.=225mm

-Miski ustepowe wyposazy¢ w zestawy armatury splukujacej miski ustgpowe firmy GEBERIT, lub
réwnowazne

-w pomieszczeniu technicznym oraz w we nalezy przewidzie¢ zawory ze ztaczkami do wezy
Proby szczelnosci,

Probe szczelnosei instalacji wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po montazu rur.
Armature czerpalng montowaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy ja
zastapi¢ korkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac
uktad w najwyzszym punkcie. Wielko$¢ cisnienia prébnego Pprob=0,9MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelng, jesli podczas 20 min trwania proby manometr nie wskaze zmian ci$nienia. Instalacje
cieptej wody podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
podwyzszonym ci$nieniem wody zimnej, instalacje nalezy napetni¢ wodg o temperaturze 55°C 1
ci$nieniu 0,6MPa. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min od napelnienia
woda. Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie:
kompensatoréw, punktéw statych oraz uchwytéw przesuwnych.

Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych od zaprojektowanych przybor6w sanitarnych (ustepy, pisuary,
umywalki, zlewozmywak, zlew) przewiduje sie¢ przy pomocy podej$é pod przybory sanitarne i
poziomow projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz przylacza kanalizacji sanitarnej Ks
160, do zbiornika bezodptywowego.

W pomieszczeniu toalety damskiej przewiduje si¢ umieszczenie czyszczaka z rewizjg, w tym
samym miejscu projektuje sie wyprowadzenie rury napowietrzajgcej ponad poziom dachu.

Rurociggi PVC montowane w wykopie pod posadzka przyziemia powinny by¢ wykonane z rur
PVC-U klasy SDR34 przeznaczonych dla sieci zewnetrznych.

Projektuje si¢ nastepujace przybory sanitarne:

-umywalki fajansowe o wymiarach 65 x 45cm w w.c. meskim i damskim na péinogu,
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-umywalke fajansowg dla niepetnosprawnych w w.c. meskim
-miski ustgpowe fajansowe do zestawu GEBERIT, lub rownowazny
-pisuary fajansowe wiszace

-zlewozmywak ze stali szlachetnej dwukomorowy z ociekaczem

-umywalki fajansowe w pomieszczeniu technicznym

. Instalacja grzewcza
Kociot zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym. Kociot na Ekogroszek. Moc kotta 20-24 kW.
Rury miedziane prowadzone pod posadzka, o polgczeniach lutowanych.

Grzejniki zaprojektowano plytowe, wyposazone we wkladki zaworowe i odpowietrzniki
automatyczne. W wc zaprojektowano dodatkowe grzejniki - drabinke.

Regulacja przeplywdw odbywaé si¢ bedzie przy pomocy zaworu i wkladek grzejnikowych, z
glowicami termoregulacyjnymi.

Odpowietrzenie instalacji odbywacé si¢ bedzie przei automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe.

Wytyczne montazowe

Przewody grzewcze wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosci od innych instalacji nie
mniejszej niz:

Opis instalacji Odlegtos¢ Uwagi

[cm]
1. Wodociagi i kanalizacja 15 Przewody gazowe
2. Przewody gazowe 15 montowac ponizej
3. Instalacje pionowe za wyjatkiem elektrycznych
4. Przewody telekomunikacyjne prowadzone réwnolegle 10
5. Nieuszczelnione puszki z instalacja elektryczng 20
instalacja elektryczna nieizolowana 100
6. Urzadzenia elektryczne iskrzace (wytgczniki, gniazda,
bezpieczniki itp.) 60
7. Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, instalacja
teleelektryczna i instalacja sterownicza 50

Grzejniki

Nalezy je montowaé poziomo, réwnolegle do $ciany (wneki), z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od parapetu, Sciany i podtogi. Odlegtosé od bocznej sciany nie powinna by¢ mniejsza od
25 cm. Rozktad grzejnikéw wg rysunku.

Instalacja wentylacji.
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W projektowanym budynku swietlicy samorzadowej projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjna.

Powietrze dostarczane jest do pomieszczen poprzez mikrowentylacje umieszczang w oknach.
Powietrze wyciggane jest z pomieszczen poprzez kominy wentylacyjne oraz kanaly Spiro 0125
zakonczone anemostatami, umieszczonymi w suficie podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne wykonaé z rur spiro o $rednicy 125 mm, nalezy zastosowa¢ izolowane rury
spiro, dopuszcza sie zaizolowanie rur na miejscu budowy, przy zastosowaniu welny mineralnej i
folii aluminiowej. Kanaty prowadzi¢ i montowaé przytwierdzone do stropu uchwytami w odleglosci
co 1 m, w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Na wlocie kanalow zastosowaé anemostaty
wywiewne typ TL 125ML, lub r6wnowazne. Anemostaty zamontowaé¢ w suficie podwieszanym
z wykorzystaniem ramek montazowych.

Kanal wylotowy wyprowadzi¢ na zewnatrz przy uzyciu wyrzutni dachowej. Kanaty dostarczone
w odcinkach trzy, lub pieciometrowych lgczy¢ ze soba przy pomocy zlaczy rur elastycznych spiro
i opasek zaciskowych.

Rozmieszczenie wentylacji i anemostatéw przedstawiono na rysunku.

Pomieszczenie techniczne, wyposazono w wentylacje grawitacyjng. Wentylacja grawitacyjna
wykorzystuje kanat 14x14mm zakonczony kratkg wentylacyjna.

W pomieszczeniu socjalnym, projektuje si¢ dodatkowo okap kuchenny z wentylatorem
o wydajnosci 310 m’/h.

5. Rozwigzania materialowe.

-przewody do zimnej i cieptej wody - z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT
-rury kanalizacyjne z PVC do kanalizacji wewn¢trznej

-rury z PVC-U klasy S do kanalizacji zewngtrznej

-armatura sanitarna czerpalna

-przybory sanitarne

-rury wentylacyjne Spiro

6. Wytyczne BHP.
W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowa¢ si¢ do:
- Ustawy ,,Prawo budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
22003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953).

Zgodnie z art. 2la ust. ta i 2 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia dla prac objetych niniejszym opracowaniem nie jest wymagany.
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7. Uwagi koncowe.

Do robét budowlanych stosowaé wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne
i odpowiadajgce polskim normom.

Wykonywanie robot musi by¢ zgodne ze sztukg budowlang i wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych stosowne kwalifikacje.

W czasie prowadzonych robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i P/POZ.

Materialy pochodzace z rozbidrek nalezy wywies¢ — zlecajac firmie zajmujgcej sie wywozem
nieczystosci statych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi -scisle
przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp dla wystgpujacych rodzajéw robét.

Calos¢ robot montazowych, proby i odbiory wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru
i Prowadzenia Rob6t Budowlano-Montazowych cz.Il ,,Instalacje sanitarne i przemyslowe”

Opracowata:
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Projekt zagospodarowania terenu

1. DANE OGOLNE:
Obiekt: budowa budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 36 w miejscowosci
Kluczowa, gmina Zgbkowice Slaskie
Adres: 57-200 Zabkowice Slaskie, Obreb Kluczowa, dziatka nr 36
Stadium: projekt budowlany

Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Uchwata Nr XLII/11/2013 Rady Miejskiej Zabkowic Slaskich z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Kluczowa w gminie Zabkowice Slaskie.

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem i konsultacje spofeczne z mieszkaricami wsi Kluczowa.

Wizja w terenie 1 pomiary uzupetniajgce.

Obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane oraz literatura fachowa.

CEL INWESTYCJI:

Celem inwestycji jest budowa nowego obiektu uzytecznosci publicznej — S$wietlicy
wiejskiej. Projektowany budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje ee, wod-kan

1 CO.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Dziatka nr 36 polozona jest w miejscowosci Kluczowa w gminie Zabkowice Slaskie.

Dziatka zabudowana jest:

> Budynkiem uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska — przeznaczony do
rozbiorki.

> Boiskiem sportowym — do gry w siatkoéwke — przeznaczonym do przeniesienia.

W czgdcei teren jest utwardzony nawierzchnig betonowo-zwirows. Pozostata czes¢ dzialki

pozostawiona jest jako biologicznie czynna z zielenig niska i Sredniowysoka.

Budynek polozony jest w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz ustugowo-

handlowe;j.
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Projekt zagospodarowania terenu

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Na terenie dzialki wystepujg obiekty budowlane — przeznaczone do usunigcia, urzadzenia
infrastruktury technicznej niezbedne i wystarczajace do projektowanej funkcji budynku oraz
wewnetrzna komunikacja piesza ikolowa - w tym miejsca postojowe. Projektuje si¢ nowe
zagospodarowanie dziatki, ktore uwzglednia miejsca postojowe — wymagane miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Dla oséb niepelnosprawnych wyznaczone zostalo

specjalnie oznakowane miejsce postojowe bezposrednio przy wjezdzie na teren dziatki.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci dzialki nr 36:

powierzchnia dziatki 100,00% 0,1400 ha
pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 11,00% 154,00 m’
powierzchnia utwardzona 15,40% 216,00 m*
powierzchnia biologicznie czynna 73,60% 1030,00 m”

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dziatka podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie archeologii. Dzialka nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej i nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Projektowany budynek wykonany jest tradycyjnymi
metodami wykorzystujagc powszechnie stosowane materialy budowlane. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i technmiczne nie pogarszajg wplywu obiektu na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne sgsiadujgce obiekty. Forma architektoniczna dostosowana jest
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Prace budowlane nie wplyng ujemnie na srodowisko
naturalne. Obiekt nie bedzie zrédlem emisji hatasu wibracji ani szkodliwego promieniowania ani
innych zaklocen. Wystepowaé bedg tylko odpady state z budynku i gromadzone beda
w pojemnikach o pojemnosci typowej i wywozone w okreslonym czasie na wysypisko
komunalne. Nie bedzie wystepowaé zadna emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow
pylowych i ptynnych. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie wystepowaé zwiazana z eksploatacja budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rOwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg
zagrozenia bezpieczenistwa izdrowia ludzi. Specyfika robot budowlanych, ktére beda
prowadzone podczas realizacji projektowanego budynku, ich charakter oraz organizacja nie
stworzg szczegllnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Projekt zagospodarowania terenu

Przy realizacji projektowanego zakresu robot nie beda wystepowaly prace szczegélnie
niebezpieczne, w zawiazku z czym nie przewiduje si¢ koniecznosci przeprowadzenia instruktazu
pracownik6w na t¢ okoliczno$¢. Przy realizacji projektowanego zakresu robot nie przewiduje si¢
stref szczegblnego zagrozenia zdrowia, a tym samym brak jest koniecznosci wskazania $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w w/w strefach oraz zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozef.

Laczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dzialki nie przekracza
35% powierzchni dziatki. Szerokos¢ elewacji od strony linii zabudowy nie przekracza 20,0m.
Wysokos$¢ budynku: do okapu — 2,71 m, do kalenicy — 6,55 m. Dach sko$ny dwuspadowy
z naczétkami — kgt nachylenia gtéwnych potaci dachowych — 38 stopni.. Budowa instalacji

wewnetrznych pradu, wody, kanalizacji i instalacji C.O. zgodnie z opracowaniem branzowym.

Réme:

a) Roboty nie ujete niniejszym opisem a niezbedne do wykonania obiektu nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami sztuki budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP.

b) W przypadkach watpliwych nalezy skonsultowac si¢ z autorem projektu.

¢) Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0séb uprawnionych.

Opracpwal:
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Projekt zagospodarowania terenu

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Posadowienia obiektu budowlanego

1. Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie: PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
724.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839)
2. Wg normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt 3.2. ,Schemat obliczeniowy podloza
i parametry geotechniczne” przyjeto ustalenie parametrow geotechnicznych wg metody ,,C” tzn.
przyjmuje si¢ wartosci parametrow okreslonych na podstawie praktycznych doswiadczen
budownictwa na podobnych terenach uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i
zblizonych obciazeniach uwzgledniajac warunki wyszczegdlnione w pkt 3.3.6. w polaczeniu z
warunkami wymienionymi w pkt 3.4.1. A, gdzie dla budynkéw mieszkalnych i powszechnego
uzytku o wysokosci do 2 kondygnacji wigcznie i o siatce stupéw nie przekraczajacej 6,0 x 6,0 m
i spelnieniu warunkéw tam wymienionych czyli:
e obcigzenie poszczegodlnych czesci budowli nie jest zrdéznicowane,
e nie przewiduje si¢ dodatkowego obcigzenia podloza obok rozpatrywanej budowli,
¢ nie stawia si¢ specjalnych wymagan (np. eksploatacyjnych),
e wpodlozu do glebokosci rownej 3-krotnej szerokosci najwigkszego fundamentu wystepuja
wylgcznie grunty niespoiste z wyjatkiem piaskow pylastych w stanie luznym lub grunty
spoiste w stanie nie gorszym niz twardoplastyczny,

obliczen stanéw granicznych uzytkowania budowli mozna nie przeprowadzac.
Przyjmuje si¢ max obciagzenie 0,15 MPa.

Po dokonaniu wykopdw nalezy powiadomi¢ autora projektu w celu potwierdzenia przyjetych

warunkéw geotechnicznych.

Opracowat:
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

ZALOZENIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji zasilajacej , wewnetrznych instalacji elektrycznych (obwody
gniazd i o$wietlenia), rozdzielnicy elekfrycznej w projektowany obiekcie budowlanym (dz. nr 36).

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
Uzgodnien technicznych z Inwestorem.
Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci WP/059823 A/2013/004R03.
Inwentaryzacja urzadzen energetycznych w terenie.
Obowigzujacych norm, przepisow i zarzadzet:
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wymagane arkusze).
- N-SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporaZeniowa.
- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdine.
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia.
- PN-E 05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.

VVVY

ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

zasilanie elekiroenergetyczne obiektu,
wewnetrzne instalacje zasilajace
rozdziat energii - rozdzielnice,

plan instalacji elektrycznej,

instalacje oswietleniows i gniazd wtykowych 230V,
instalacje gniazd wtykowych 230/400V,
instalacje potaczen wyréwnawczych,
ochrone przeciwprzepigciowa,

ochrong przeciwporazeniowa,

ochrong odgromowa,

VVVVYVVVVYVY

PARAMETRY TECHNICZNE ZASILANIA OBIEKTU.
Napiecie zasilania: 230/400V

Moc przytaczeniowa: 35.0 kW

Maksymalne zabezpieczenie przecigzeniowe: 63A
Czestotliwos¢ znamionowa: 50Hz

Uktad pracy instalacji: TN-S

OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie obiektu odbywaé si¢ bedzie z zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK1-1P-S zabudowanego, przez Zakiada
Energetyczny, na stupie nr X-2/4 (dziatka nr 36). Z zestawu ZK-1 zawierajacego pomiar energii elekirycznej (licznik 3~
fazowy) wykona¢, kablem ziemnym YKYZzo 5x16.0 mm2, wewnetrzng instalacje zasilajaca (W.1.Z.). Instalacje zabezpieczy¢
wytacznikiem nadmiarowo — pradowym 3P+N 63A (C). Przebieg trasy wewnetrznej instalacji zostat przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu.

Na calej diugosci kabel wewnetrznej instalacji zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 50 (75). Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o
glebokosci 0.8m, nastepnie nalezy go przykry¢ 35cm warstwa gruntu rodzimego, ta$ma koloru niebieskiego i gruntem
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rodzimym. Caty wykop zagescic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku kamienistego (skalistego) podioza, rure
ostonowg z kablem uklada¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W zlgczu kablowym nalezy dokonaé rozdziatu przewodu PEN na
N i PE. Przewod PE potaczy¢ z uziemieniem FeZn 30x4. Uziemienie zlacza ZK Ry < 30Q2 (tylko wiedy gdy wymaga tego
norma N SEP-E-001).

ROZDZiAt. ENERGI! - ROZDZIELNICE

Rozdzielnica gtéwna.
Rozdzielnica gléwna RG zostata zlokalizowana w pomieszczeniu komunikacji na parterze. Jako rozdzielnice RG przyjeto

rozdzielnice wnekowa nascienng (np. RWN 4x18 ,Legrand”). Do rozdzielnicy RG nalezy doprowadzi¢ przewod wewnegtrznej
linii zasilajgce] do zaciskéw roztacznika FR 63-4P.
Parametry rozdzielnicy:
- prad znamionowy: do125A,
- napiecie: 230/400V,
- stopien ochrony: IP40,
- wyposazona w listwy przytaczeniowe PE,
- mozliwos$¢ zabudowy bloku rozdzielczego do 160A.
Oprzewodowanie oraz wyposazenie rozdzielnicy wykonac wg sch. IE.02.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYKOWYCH

Zaprojektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo — pradowymi 1P B-16, roznicowo — pradowymi
(30mA).

Zaprojektowane gniazda wtykowe powinny by¢ wyposazone w kokki ochronne potaczone z przewodem ochronnym.
Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem YDYzo 3x2.5mm? w bruzdach pod tynkiem, w tynku (min. grubosé¢
przykrycia przewodu 5mm), w kanatach instalacyjnych mocowanych do $ciany, sufitu lub ostonie rury PVC prowadzonych w

. podiodze. Podejscia, przepusty do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywac z rur stalowych lub z tworzywa

sztucznego, zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaly musza speiniaé odpowiednie warunki wytrzymaloSciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.
Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci:

- w pokojach na wysoko$ci 30cm od poziomu posadzki,

- w pomieszczeniach socjalnych 140cm od poziomu posadzki,

- w kuchni 120cm od poziomu posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet hermetyczny oraz przewody YDY 450/750V.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYKOWYCH 230/400V

Zaprojektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo — pradowymi 3P B-16, réznicowo — pradowymi
(30mA).

Zaprojektowane gniazda wtykowe powinny by¢ wyposaZzone w kolki ochronne polaczone z przewodem ochronnym.
Instalacje wewnetrzne 230/400V prowadzi¢ przewodem YDYzo 5x...mm?2 (przekréj dostosowany do mocy odbiornika) w
bruzdach pod tynkiem, w tynku (min. grubos¢ przykrycia przewodu 5mm), w kanatach instalacyjnych mocowanych do sciany,
sufitu fub ostonie rury PVC prowadzonych w podiodze. Podejscia, przepusty do przewodéw ulozonych w podtodze nalezy
wykonywac z rur stalowych lub z tworzywa sztucznego, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, aibo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza speinia¢ odpowiednie warunki wytrzymalo$ciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci wymaganej dla danego odbiornika.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet hermetyczny oraz przewody YDY 450/750V.

INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIA

Zaprojektowane obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo — pradowymi 1P C-10 oraz roznicowo —
pradowymi (30mA). Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem YDYzo 3(4)x...mm? w bruzdach pod tynkiem, w
tynku (min. grubo$¢ przykrycia przewodu 5mm), w kanatach instalacyjnych mocowanych do $ciany, sufitu lub ostonie rury
PVC prowadzonych w podiodze. Podejécia, przepusty do przewodow ulozonych w podiodze nalezy wykonywaC z rur
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stalowych Iub z tworzywa sztucznego, zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci wymaganej dla danego odbiornika.

taczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 1.2 m od poziomu podiogi. Przy faczeniu instalacji nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage aby przewody fazowe byly taczone przez wylacznik a przewody neutraine bezpo$rednio na zacisk w oprawie.

Typ opraw pozostawia sie do wyboru inwestora. Proponowane lokalizacje punktéw oswietieniowych zostaly przedstawione
na planie instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet hermetyczny oraz przewody YDY 450/750V.

UZIEMIENIA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu P1.4 30cm nad posadzkg nalezy zainstalowaé gléwna szyne uziemiajaca (np. z bednarki FeZn 50x4), do
ktorej przytaczyé uziom otokowy, fundamentowy, stalowe rurociagi, szyne PE w rozdzielnicach oraz migjscowe szyny
uziemiajace. Od GSU wykona¢ przewodem LgY 1x10mm? do pom. socjalnych polaczenia wyréwnawcze zakoriczone
zaciskami uziemiajacymi.

W pomieszczeniach socjalnych w przypadku instalacji wodnych wykonanych z elementéw przewodzacych, nalezy wykona¢
lokalne polaczenia wyrownawcze (LgY 1x4(6)mm2) obejmujace instalacje wody zimnej i cieplej oraz elementéw wyposazenia
metalowego (przewodzacego). Elementy potaczen wyréwnawczych winny byé oznaczone barwa zielonozofta.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przed porazeniem przewiduje sie:
» ochrong przed dotykiem bezposrednim
- izolacja podstawowa
- obudowa
- wylgczniki rdznicowo - pradowe
» ochrona przed dotykiem posrednim
- samoczynne wylgczenie zasilania w wymaganym czasie.
» Do wytaczenia uszkodzonych obwodéw zastosowano:
> wytgczniki nadmiarowo - pradowe o pradzie znamionowym dobranym do obcigzenia, spefniajace warunki wylaczenia
zasilania w wymaganym czasie wg (PN-HD 60364-4-41).

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych lub taczeniowych przyjeto ogranicznik przepie¢ DEHNGuard DV

TNS 255 umieszczony w rozdzielnicy gtownej RG.

OCHRONA ODGROMOWA

Na dachu, wykona¢ zwody poziome niskie przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego ¢8 montowanego przy pomocy
uchwytow.

Kominy ostoni¢ przy zastosowaniu zwodéw pionowych. Diugo$¢ zwodu wystajacego powyzej gornej krawedzi komina
musi wynosi¢ min. 0.5m. Zwody pionowe polaczy¢ z zwodami poziomymi.

Na $cianach wykona¢ montaz przewodéw odprowadzajacych przy pomocy drutu stalowego ocynkowanego ¢8.
Przewody odprowadzajace polaczy¢ ze zwodami oraz rynnami przy pomocy dedykowanych zaciskow. Montaz przewodow
odprowadzajacych wykona¢ w oslonie rur izolacyjnych z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego ogiefl. Zigcza kontrolne
umie$cié na wys. min. 0.3m powyZej cokotu budynku, w izolowanych obudowach (150x150x100mm) instalowanych p.t.
Ponizej zlacza kontrolnego zamontowac, w ostonie stalowej, przewéd uziemiajacy taczacy przewéd odprowadzajacy z
uziemieniem. Materiat przewodu uziemiajgcego bednarka stalowa ocynkowana 30x4. Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢
przez spawanie. Migjsce spawu zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym.

Projektowany otok wykona¢ bednarkq stalowg ocynkowang 30x4 uktadang na glebokosci 0.7-0.8m w odlegtosci 1m od
§cian budynku. Rezystancja uziemienia R,<10Q. W miejscu skrzyzowania z ewentualnymi istnigjacymi urzadzeniami
podziemnymi otok prowadzi¢ w rurze ostonowej. Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ przez spawanie. Migjsce spawu
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym. Dopuszcza sie wykonanie uziomu pionowego (pretowy). Rezystancja
uziemienia pretowego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10Q2. Do uziomu przylaczy¢ giéwng szyne uziemiajgcq oraz szyne
ochronng rozdzielnicy RG.

31



W trakcie prowadzenia robot, wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyC. PrzejScia przez wykopy wykona¢ przy pomocy
typowych kfadek.

UWAGI
» Wszystkie prace powinna wykonywaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
» Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem przepisow BHP.
> Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary wykonanych instalacji elektroenergetycznych.
> Instalowane przewody, kable i aparaty powinny posiadac certyfikat dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym.
> Dopuszcza sie zmiane zastosowanego osprzetu przy zachowaniu podstawowych parametrow.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

ZALOZENIA DO PROJEKTU.

Bilans mocy.

Maksymalna moc przytaczeniowa: P= 350 kW
Maksymalny prad obcigzenia; = 63 A
Napigcie: U= 230/400 V
Maksymalne zabezpieczenie przecigZzeniowe: = 63 A

Dobér przekroju przewodu WLZ, (ZK1-RG).
= Dobieramy przekroj przewodu zalezny od obciazalnosci pradowej diugofrwatej przewodow Iz [A], wg PN-HD 60364-5-

523 Tablice 52-C1+C12

Warunki doboru dia:
s= 16 mm?2

= 67 A
k= 1,45
I, <1, <1,
63 < 63 =< 67 -warunek spetiony
I,<145-1,

gdzie:
l=kelv= 1,45 - 63 = 91 A
12£1.45-1zzatem 36 < 145 - 67 = 97 A -warunek spetniony
= QObliczamy spadek napiecia dla przyjetego przewodu
100-P-1
AU, = —
y-s:U

Obliczony spadek napiecia dla:
- YKYZo 5x16 mm?

- |= 26m wynosi: AU3%=0.77.

SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC.
Spadek napiecia (WIZ, instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym).
Spadek napiecia na koricu najdfuzszego obwodu wynosi AU+%=3.4<3.5 .

Proj. ArkadiusZ Agamow
Upr. nr 08107
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czeéci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z par. 329.2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
dotyczacym warunkéw technicznych (WT2008), jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

dla budynku SWIETLICA WIEJSKA W KLUCZOWE!

Adres budynku: Kiuczowa 21, 57-200 gmina Zabkowice
Slgskie

Sporzadzajacy Swiadectwo: Gmina Zgbkowice Slgskie

Nr uprawnieri budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Piotr Miernik, 208/D0S/08

Data: 2013-09-25
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Spis tresci:
1.

2.

Podstawa opracowania

Dane ogdlne

Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Zakres opracowania

4.1 Charakterystyka instalacji

4.2 Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych budynkach oraz

inne wskazniki energetyczne
Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uizytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza
Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku
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1. Podstawa opracowania

niniejsza dokumentacja projektowa

2. Dane ogdlne
inwestor
Nazwa: Gmina Zgbkowice Slgskie
Adres: 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 74 8 165 309 / urzad @zabkowiceslaskie.pl
Projektant
Nazwa: Gmina Zabkowice Slaskie
Adres: 1 Maja 15, 57-200 Zgbkowice Slgskie
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 74 8 165 309 / urzad@zabkowiceslaskie.pl

Nazwisko i nr uprawnien: Piotr Miernik, 208/D0S/08

Opis projektu
Nr: 172013

Data opracowania: 2013-09-12

Opis: Projekt budowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kluczowa

informacia o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek ustugowy

Adres budynku: Kluczowa 21, 57-200 gmina Zabkowice Slaskie
Stacja meteorologiczna: Klodzko

Rok budowy: 2014

Rok budowy instalacji: 2014

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 1
Liczba uzytkownikéw / mieszkaricow:

Rodzaj konstrukcji budynku: konstrukcja tradycyjna
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Geometria

Kubatura budynku \" 475,5 [m3]
Kubatura pomieszczeni Ve 475,5 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 157,1 [m2]
Powierzchnia uzytkowa At 162,5 [m2]
pomieszczen ogrzewanych

Ostona budynku

Opis:  Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej
podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacjo czescl ogrzewanejf
Rodzaj instalacji wentylacji:  Budynek z wentylacja naturaing

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: Wegiel kamienny, Udziat 100%;

Ciepia woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej: Energia elektryczna - Produkcja mieszana,
Udziat 100%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegréd

7

Sciana Sciana zewnetrzna
zewnetrzna

Sciana éciana zewnetrzna 59,70 10,30 1 W
zewnetrzna
Sciana sciana zewnetrzna 36,00 10,30 1 S
zewnetrzna
Sciana $ciana zewnetrzna 36,00 0,30 1 N
zewnetrzna
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Fodfoga naPodtoga na gruncie
gruncie

162,50 0,33

Dach Dachl

162,50 0,22

A [mz] — Powierzchnia

U [W/mZK] - Wspétczynnik przenikania ciepta

btr [-] - Wspodtczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur

Typy przegréd

sciana zew

0,02

1000

Tynk mineralny -
Podloga na gruncie

0,15

Tynk cementowo-wapienny

Mur z betonu komdrkowego na zaprawie 0,24 500 840

cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubosci nie

wiekszej niz 1,5 cm, gestos¢ 500

Styropian, gestosc 12 0,10 12 1460
0,01

1000

Ptyty okfadzinowe ceramiczne, terakota

Wetna rﬁineralna - ptyta dachowa

0,20

160

Podktaz z chudego betonu

Folia PCV 0,00 0 0

Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,10 20 1450

Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,06 1900 1000
0,02 2000 920

750

Ptyta gipsowo - kartonowa

0,01

1000

1000

p [kg/m3] - gesto$¢ materiatu

Cp [kJ/kgK] — ciepto wtasciwe materiatu

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

03 0,8 1,4 1,12 1,6 0,7 0,75
D_1 1,35 2,05 2,77 1,6 0,6 0,67
O_4 1,4 1,4 1,96 1,6 0,7 0,75
0.5 0,8 0,8 0,64 1,6 0,7 0,75
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0_6 0,8 1,6 1,28 1,6 0,7 0,75

0_7 0,8 1,4 1,12 1,6 0,7 0,75

0_8 0,5 0,5 0,25 1,6 0,7 0,75

U [W/mZ2K] - Wspétczynnik przenikania ciepta
C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-]1 — wspéiczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Porametry
Temperatura wewngtrzna Oint 20,00 [oq)
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 162,50 [m?2]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 31793965,43 [J/K]
Stata czasowa T 30,71 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,33 {-1
Parametr numeryczny aH 3,05 [-]
Obciazenie cieplne pomieszczen zyskami gint 3,10 [W/mz]
wewnetrznymi
Wentylocja

Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacjg naturaing

Strumieri powietrza wentylacji naturalnej Vo 200,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex (m3/h]
Strumier powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu - [m3/h]

Strumien powietrza infiltrujacego przez Vinf 95,10 [m3/h]
nieszczelnosci

Dodatkowy strumieri powietrza przy pracy Vx - {m3 /h]

wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i
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wyporu termicznego
Wspétczynnik korekeyjny bve 1 1,00 (-]
Wspétczynnik korekeyjny bve_2 1,00 [-]
Wspétczynnik korekeyjny bve_3 - [-]
Wspétczynnik korekcyjny bve_4 - [-]
Zyski ciepta
Od storica Qsol 7400,05 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 4412,85 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 11812,90 [kWh/rok]

Zyski ciepta wewnetrzne i od stofica w okresie miesiecznym

B Miesigc Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
! 271,55 374,79 646,34
1 316,94 338,52 655,46
n 570,10 374,79 944,89
\Y) 798,78 362,70 1161,48
\ 1015,87 374,79 1390,66
vi 982,52 362,70 1345,22
Vil 1059,43 374,79 1434,22
Vil 898,73 374,79 1273,52
IX 617,50 362,70 980,20
X 424,97 374,79 799,76
Xi 234,70 362,70 597,40
Xi 208,95 374,79 583,74
Suma 7400,05 B 4412,85 11812,90
Zyskd ciepla

.
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Straty ciepla

Straty przez przenikanie Qtr 20240,58 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 10524,21 [kwh/rok]
Catkowite straty ciepfa QH,ht 30764,79 [kwWh/rok]
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 189,18 [W/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve L 98,37 [W/K]

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym

Miesigc | Srednia temp. zew. Straty przez Straty na wentylacje Catkowite
0e [ OC) przenikanie Que [kWh/m-c] Quht  [kWh/m-c]
Qtr, [kWh/m-c]
l -0,6 2899,49 1507,61 4407,10
H -1,6 2746,02 1427,81 4173,84
i 4,5 2181,65 1134,36 3316,02
v 7,3 1729,89 899,46 2629,35
Vv 13,8 872,66 453,75 1326,41
Vi 14,7 721,92 375,37 1097,29
Vil 16,8 450,41 234,19 684,60
vill 16,7 464,48 241,51 705,99
IX 12,7 994,34 517,02 1511,36
X 8,1 1674,95 870,90 2545,85
Xl 1,7 2492,67 1296,08 3788,75
p{| -1,4 3012,09 1566,15 4578,25
Suma --- 20240,58 10524,21 30764,79
Straty ciepla

Zopotrzebowanie ciepls utythowego — ogrzewanie | wentylacia

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qux,nd 21090,25 [kWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

B Miesigc | Wzgledna dlugosé Liczba godzin Wspétczynnik Miesieczne
Czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fu,n wykorzystania zyskow energie
ciepta, Qu,ndn  [kWh/m-c]
T}H,gn
1 1,00 744,00 1,00 3762,35
H 1,00 672,00 1,00 3520,33
1] 1,00 744,00 0,98 2385,95
w 1,00 720,00 0,95 1523,67
Vv 1,00 744,00 0,73 304,48
vi 0,62 444,66 0,00 0,00
vii 0,00 0,00 0,00 0,00
Vi 0,09 65,63 0,00 0,00
1X 1,00 720,00 0,89 642,52
X 1,00 744,00 0,98 1762,33
Xl 1,00 720,00 1,00 3193,15
X 1,00 744,00 1,00 3995,47
Suma - 7062,29 - 21090,25
Zapotrzebowanie na energie

NH,e
[-]

NH.d
(-]

Nosnik energii TH,g NH,s

§ [-]

Wegiel 0,82 0,95 0,97 0,98 0,74 1,10
kamienny

mHe [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowe;j)

THs [[] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach pojemnosciowych systemu

grzewczego budynku ( w obrebie osltony bilansowania lub poza nig)
MHd [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie budynku ( w
obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
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MHe [-] — Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepla w budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nia)

nHtot [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wul-] - Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb Qk.H 28480,42 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

lednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 30,00 [dm3/(j.0.)-doba]
Liczba jednostek odniesienia Li 16,00 [osoby]

Czas uzytkowania tuz 292,00 [doby]
Mnozinik korekcyjny dla temperatury cieplej kt 1,00 [-]

wody innej niz 55°C

@peratura ciepfej wody cw 55,00 [oc]

Zapotrzebowanie ciepla uiythowego ~ ciepla woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uiytkowego do podgrzania Qw,nd 7340,88 [kWh/rok]
cieptej wody

Noénik energii

Energia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00

elektryczna -

Produkcja

mieszana
nwe -] — Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku {energii koncowej)
nws[-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu
cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
nwd [-] = Srednia sezonowa sprawno$é transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w

obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

Nwe [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania

nwewt [-] —  Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
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Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb

cieptej wody uzytkowej

Qxw

7340,88

[kWh/rok]

7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

Wentylatory miejscowego uktadu wentylacyjnego 2,1 7380,0
Wentylatory miejscowego uktadu wentylacyjnego 2,1 7380,0
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o Au do 250 m? z grzejnikami cztonowymi [ub 0,5 5500,0
ptytowymi, granica ogrzewania 12°C
gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
te [h/rok] - Czas dziatania urzqdzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocniczga- system wentylacji Eel,pom,v 4916,93 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 402,19 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowanialEel,pomw 0,00 [kwh/rok]
cieptej wody uzytkowej
8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie no energie plerwotng
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kwWh/{m?2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 31328,47 192,79 45,20
System do podgrzania cieptej wody 22022,64 135,52 31,77
Urzadzenia pomocnicze 15957,34 98,20 23,02
Suma 69308,44 426,51 100,00

8 Ogrzewanie - 4320%
& Ciepla woda - 3L77%
rz pomnaceicze ~ 3%
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Roczne zapotrzebowanie na energie korticowy

Zapotrzebowanie na energie koricow3: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/{m?rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 28480,42 175,26 69,23
System do podgrzania cieptej wody 7340,88 45,17 17,84
Urzadzenia pomocnicze 5319,11 32,73 12,93
Suma 41140,42 253,17 100,00
B Oguevanie 69235
Boepiavoda 1780%
e gﬁmam{m - 1{333%
Roczne zapotrzebowanie no energic utytkowy
Zapotrzebowanie na energig uzytkowq: Catkowite Jednostkowe Udziat
[(kWh/rok] [kWh/(m?Z-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 21090,25 129,79 74,18
System do podgrzania cieptej wody 7340,88 45,17 25,82
Suma 28431,13 174,96 100,00

Booreweie Himn
Blepevads 25800
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9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nalEK 220,44 [kWh/(mZ-rok)]
energie koricowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i

przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nalEP 426,51 [kWh/(mZ-rok)]

Wspotezynnik ksztattu budynku A/Ve 0,40 [1/m]
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku Af 162,50 [m?]
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew fdm¥j.0.-doba}
Udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia a1 [m%j.0.]

Moc elektryczna referencyjna Pn [W/m?]

Czas uzytkowania o$wietlenia to fh/rok]
maksymalna warto$¢ rocznego  wskaznika  obliczeniowego 500,24 [kWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP
Maksymalna ~ wartos¢  rocznego  wskainika  obliczeniowego 575,27 [kWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotng dla  budynku
przebudowanego EP
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1. Rozbiérka istniejacego obiektu — swietlica.
Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbidrki przedmiotowego budynku w sposéb
zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres opracowania obejmuje:
*  Ogo6lny opis budynku;
* (Oceng stanu technicznego;
* Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych;
* Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

Opis budynku

Przedmiotowy budynek potoZzony jest w miejscowosci Kluczowa na dzialce nr 36
bedacej wiasnoscia Gminy Zabkowice Slaskie. Przedmiotowy obiekt jest jednoklatkowy, posiada
dwie kondygnacje nadziemne. Budynek wybudowany zostal w latach przedwojennych
(0k.1900 r). Calkowita powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 235 m2 , powierzchnia
uzytkowa ok. 380 m2 , kubatura ok. 1800 m3.

Fundament stanowig tawy ceglane, kamienne szer. ok.65 cm. Sciany zewnetrzne o grubosci 51,
38 125 cm murowane z cegly pelnej . Sciany wewnetrzne wykonane z cegly grubosci 25 i 12 cm.
Wysokos$¢ w Swietle pomieszczen 2,6 m.

Uklad konstrukcyjny podluzny. Stanowia go zewnetrzne Sciany murowane. Na

$cianach zewngtrznych jako konstrukcja stropu oparte sa belki drewniane (nad parterem
i pietrem). Wypelnienie stanowi tzw. $lepa polepa. Od spodu przymocowana jest na
deskach trzcina i tynk wapienny, podlogi pi¢tra i poddasza to deska podlogowa.
Dach posiada obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, kryty jest dachéwka ceramiczng
ukladang na latach. Stolarka okienna drewniana — okna dzielone dwu szybowe. Stolarka
drzwiowa drewniana typowa. Budynek jest z zewnatrz otynkowany. Wewnatrz wystepuje
malowanie emulsyjne i klejowe. Posadzki ceramiczne na parterze pokryte sa wykltadzing z ptytek
ceramicznych, wyktadzing PCV itp.

Budynek nie posiada instalacji odgromowej. Do odlaczenia pozostajg: instalacja
elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

Budynek obecnie jest czesciowo uzytkowany i ulega szybko postepujacej degradacii
technicznej. Widoczne sg znaczne uszkodzenia konstrukcji drewnianej dachu, stolarki, Scian
zewnetrznych 1 wewngtrznych.

Zly stan obrobek blacharskich dachu, wystepuja braki elementoéw rur deszczowych oraz
rynien. Woda odprowadzana jest bezposrednio pod fundament budynku, co skutkuje jego
przysSpieszonym zuzyciem technicznym, widoczne sg $lady plesni i spekania.

Dodatkowo roslinnos¢, ktora rozwingla sie bezposrednio i przy $cianach wplywa negatywnie na
fundamenty i $ciany budynku.

Stwierdzono zalanie pomieszczen piwnicznych budynku. Wejscie do piwnicy zostalo
zamurowane i obecnie przez wigkszg cze§¢ czasu pomieszczenia piwniczne wypelnione sg

woda.
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Ocena stanu technicznego

Po uwzglednieniu stanu zuzycia  technicznego budynku, obowigzujacych warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego, nieuzasadnionych ekonomiczne kosztéw remontu i modernizacji
budynku, uszkodzen konstrukcji budynku wskazano celowa rozbiorke przedmiotowego
obiektu budowlanego z zachowaniem wymogéw w zakresie Rozporzgdzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz 401).

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych
Zakres robot obejmuje catkowita rozbiorke obiektu w siedmiu etapach :

etap - rozbidrka pokrycia dachowego ,konstrukcji dachu budynku do poziomu
stropu, realizowana sposobem recznym;

etap Il - wykucie oscieznic okiennych i drzwiowych,

etap III - rozbidrka stropu i schodéw o konstrukceji drewnianej nad I pietrem,

etap IV - rozbiorka $cian dziatowych i nosnych z cegly I pietra,

etap V - rozbidrka schodéw i stropu nad parterem,

etap VI - rozbiorka scian parteru,

etap VII - rozbiorka stropu nad piwnica, rozbiorka $cian piwnicznych, Scian
fundamentowych , fundamentéw budynku sposobem reczno-
mechanicznym.

Kolejnosé technologiczna rozbiorki budynku

Rozbidrka poszczegdlnych czesei budynku powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem
terenu rob6t rozbiérkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbidrki, oraz tablic
informacyjnych. Rozbiérka przebiega¢ powinna w nastepujacym porzadku:

Sprawdzenie (osoba uprawniona)odtaczenia poszczegolnych instalacii.
Przed przystapieniem do rozbiorki budynku nalezy dokonaé¢ odlaczen wszelkich
instalacji — elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej itp.

Etap I
¢5Q@ Demontaz pokrycia dachowego,
§l® Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien, rury spustowe;j.
® Rozbidrka olaczenia dachu.
£22Q Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowe.
M@ Rozebranie kominéw z cegly ceramiczne;j.
X*@ Rozbidrka stropu drewnianego poddasza wraz warstwami sktadowymi (zasypka,

deskami i tynkiem trzcinowym).

Etap 11
%@ Demontaz skrzydel okiennych, drzwiowych, wykucie oscieznic okiennych i

drzwiowych,

Etap 111
j) Rozbidrka podlogi drewnianej,
k) wykucie belek drewnianych I pigtra z demontazem warstw oktadzinowych.

48



INFORMACJE DODATKOWE

Etap IV
1) Rozebranie $cian dzialowych z cegly pelnej, dziurawki.

Etap V
1) Rozebranie schodéw poprzez ostrozne wyciecie belek wspornikowych ,
m) demontaz podtogi drewnianej i oktadziny z drewna stropu,
n) rozebranie belek stropowych.

Etap VI
0) Rozebranie $cian z cegly dziurawki, cegly pelnej — w pierwszej kolejnosci
dzialowych ,nastepnie wewnetrznych i zewnetrznych w sposéb reczno-
mechaniczny.

Etap VII
p) Rozebranie stropu nad piwnica, rozebranie scian piwnicy oraz Scian fundamentowych,

posadzki fundamentéw budynku sposobem r¢czno-mechanicznym.
s) Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym,

Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiorkowych.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie

wykonywanych robét.

2.Teren na ktorym prowadzone be¢dg roboty rozbidérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

3.Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzié i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

4.Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze
liniowym od plaszczyzny obiektu budowlanego , nie moze wynosi¢ mniej niz 10m.

5.Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci , co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomigdzy deska
kraw¢znicowa a porgczg nalezy wypehié w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bgdace w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

6.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
Wykonawce.
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7.Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbidrki lub uprawniong osobg.

10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

11. Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosct.

12.Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr , jest zabronione.

13. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

14. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzegac zasad:

1) W trakcie przemieszczania si¢ pracownikéw w poziomie stanowisko pracy powinno
mieé zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej

liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto

1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2) Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w. pkt. 1,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

4) Dhugos¢ linki bezpieczefistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wicksza
niz 1,5 m.
5) Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane
do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej
w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczefistwa lub pasow
bezwtadnosciowych.

6) Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na
koszu podnosnika.

7) Prowadnica , o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnigta w sposob
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umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

8 Dlugosé¢ linki bezpieczenstwa, lgczgcej szelki bezpieczeristwa 7 aparatem
samohamujqcym, nie powinna przekraczac 0,5m.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi szczeg6lnie podczas;
* Pracy na wysokosci (przy rozbidrce pokrycia dachowego, dachu, wiezby dachowe;j)
* Rozbidrki stropéw i komina.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

Ustatla statecznosé

- otoczenie budynku

-roboty rozbidrkowe

Zagrozenie obejmuje

rozbieranych $cian w strefie | (szczegllnie roboty | robotnikéw
niebezpiecznej, I-go etapu) wykonujacych
tj;10m  od  Scian roboty rozbidérkowe
budynku w kazda
Upadek z wysokosci | Rusztowania stojgce | - w czasie pracy na | ZagroZenie obejmuje
Dach rusztowaniach i | pojedynczych
Strop nad parterem | prowadzenia  prac | robotnikéw
budynku rozbioérkowych wykonujacych
Sciany przyziemia (szczegblnie  I-go | roboty budowlane
etapu
Uderzenie - bezposrednie | -roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
spadajacym otoczenie budynku i | -roboty naprawcze | pojedynczych
odlamkiem rusztowan pozostawionej robotnikéw
czescel budynku | budowlanych
przyleglego

Wskazanie Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robot budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzqdzen transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w
podnosnikach koszowych. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce
do pracy na wysokosci. Z uwagi na specyfike robot rozbiorkowych zaleca sig, aby zespotl
roboczy byt prrzeszkolony zardwno fteoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.
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Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz 401).'

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostgpem oséb
postronnych.

Roboty realizowaé w sposob szczegdlnie ostrozny podczas rozbiorki — konstrukcji
stropodachu , stropu i §cian zewnetrznych.

Roboty realizowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym rozbiorki
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwiagzanych z prowadzeniem robdét

rozbiorkowych - nalezy wezwaé autorow projektu rozbiorki.

Nie magazynowa¢ materialdw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Transport gruntu mineralnego realizowaé tylko po wyznaczonych drogach przez
kierownika rozbiorki oraz przy uzyciu sprawnych srodkow technicznych.
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