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8 j*nba betonowe dwukomorowe dzielone
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Szamba betonowe dwukomorowe dzielone

. Dekiel betenowy lub Zelwn
Zbiornik dwukomorowy dzielony 8m3 - W |

»
4 50cm

¥

10cm /15 cm

Zbrojente

http://www.betonex.com.pl/dwukomorowe-dzielone

TEL: 508 234 268
TEL: 505 681 505

Wykop pod zbiornik typu V 8 m3 powinien

e wymiary 350 cm dlugoéci 300 cm szerokodci wymiary te powinny byé utrzymane na dnie wykopu. Glgbokosc

od rury odprowadzajacej z budynku. Jezeli odplyw znajduje sie 30 cm pod ziemia a zbiornik jest oddalony 0 10 m

) minimalny spadek rury to 1,5 cm na 1 metrz to zbiornik nalezy opusci¢ minimum o 45 cm pod ziemie.

produkowany jest w postaci monolitycznej czyli sciany pionowe oraz dno stanowia jednolity cdlew przedzielony po

ca kolejnej ptyty betonowej, co zapewnia szczelnos¢ i podnosi wytrzymalosc zbiornika. Wysoka jakosc betonu

uzytego do predukcji jest jednak najistotniejsza, dlatego naszm partnerem jest betoniarnia TransMar, ktora do produkcji betonu

uzywa nowoczesnych wezléw betoniarskich, Zebrowana stal hutnicza dostarcza VIMEX S.A.
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Oferujemy dogodne raty!
Zadzwon do konsultanta

e: 508 234 268

RZETELNA Firma

Wyrdzniens,
Ridre zobowigoue
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