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Przebudowa chodnika w miejscowosci Olbrachcice Wielkie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 382

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym branzy drogowej, przebudowy
chodnika w miejscowosci Olbrachcice Wielkie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 382.

2. Informacje ogolne

Inwestor: Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
Ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

Adres inwestycji: Olbrachcice Wielkie, dziatki nr 121, obreb 0008
Olbrachcice Wielkie

Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Podstawa wykonania

— Zlecenie inwestora

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000

— Dane wyjsciowe do projektowania pismo o znaku IPD 782.16.2012 z dnia 19.04.2012r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

— Obowiazujace normy w tym PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy chodnika w
miejscowosci Olbrachcice Wielkie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 382.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa =zostata sporzadzona w celu wykonania przebudowy
chodnika w miejscowosci Olbrachcice Wielkie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 382, wraz
z elementami odwodnienia na dlugosci 0,162km. W ramach przebudowy chodnika beda
wykonywane nastgpujace roboty:

— wykonanie koryta pod przebudowywany chodnik i zjazdy z drogi wojewodzkie;j,
— wymiana istniejagcych przepustow betonowych 400 pod zjazdami na nowe z rur typu

HDPE @400 na rzgdnej istniejacych przepustow,

— wykonanie $cianek czolowych przepustow na fundamencie betonowym,
— odmulenie i odtworzenie przydroznych rowéw wzdhuz przebudowywanego chodnika,
— wykonanie warstwy odcinajacej z piasku lub pospoiki,
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— wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy,

— wykonanie obramowania chodnika i zjazdow z kraweznikéw betonowych 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

— wykonanie nawierzchni chodnika z zjazdow z betonu asfaltowego.

. Opis stanu istniejacego

Chodnik objety opracowaniem jest zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 382
klasy G, od skrzyzowania z drogg powiatowa do zjazdu na cmentarz o dtugosci 162m, w
miejscowosci Olbrachcice Wielkie, Powiat Zabkowicki. Pomigdzy chodnikiem a droga
wojewddzka znajduje si¢ row przydrozny. Ponadto przez chodnik i réw wykonane sg dwa
zjazdy indywidualne na pola i jeden publiczny na cmentarz. Na calym odcinku chodnik
znajduje si¢ w granicach administracyjnych DSDiK we Wroctawiu. Obecnie nawierzchnia
chodnika 1 zjazdéw jest utwardzona kruszywem lamanym. Rowy i przepusty betonowe
400 zostaly w znacznym stopniu zamulone. Ponadto istniejagce przepusty w wigkszosci
nie maja $cianek czotowych co powoduje ich podmywanie. Droga wojewddzka jest
jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w dwoéch kierunkach o nawierzchni asfaltowej z
poboczami utwardzonymi kruszywem lamanym.

W opracowaniu przyjeto dlugos¢ przebudowywanego chodnika od km 0,000 w obrebie
skrzyzowania drogi wojewodzkiej z drogg powiatowa do km 0,162 w miejscu przyczotka
przepustu w poblizu zjazdu na cmentarz. Szerokos¢ chodnika 3,0m, obramowany
kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem. Zjazdy indywidualne
wykona¢ o szerokosci 4,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obramowaniem
krawe¢znikami betonowymi, wyokraglonymi tukami kotowymi o promieniu 3,0m.
Natomiast zjazd na cmentarz wykona¢ jako zjazd publiczny o szerokosci 5,0m o
nawierzchni z betonu asfaltowego z obramowaniem kraweznikami betonowymi,
wyokraglonymi tukami kolowymi o promieniu 5,0m.

Istniejace przepusty nalezy przebudowa¢ na nowe z HDPE @400 i posadowi¢ na
fundamencie z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie. Dno
przepustow ustawi¢ na rzednych istniejagcych przepustow. W projekcie przewidziano
wykonanie $cianek czotowych przepustow z kamienia famanego granitowego o min.
gr.20cm, na tawie betonowej 40x40cm z betonu C20/25 posadowionej 1,0m ponizej
poziomu terenu.

. Projektowany chodnik w planie sytuacyjnym

Projektowana nawierzchnia przebudowywanego chodnika porywa si¢ w catosci z trasa
istniejaca.

— Dhugos¢ przebudowywanego chodnika - km 0,162
— Szeroko$¢ przebudowywanego chodnika - 3,0m

— Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych - 4,0m

—  Szeroko$¢ zjazdu publicznego - 5,0m

— Powierzchnia przebudowywanego chodnika - 437,9m*
— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 82,4m’

— Powierzchnia zjazdu publicznego - 42, 4m’

— Pochylenie poprzeczne jednostronne chodnika - 2,0%

— Pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych - 4,0-5,0%
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8. Projektowana niweleta

Po wykonaniu przebudowywanego chodnika niweleta nawierzchni do istniejacego
terenu nie ulegnie znaczgco zmianie. Zaprojektowano chodnik tak aby pochylenie
podtuzne chodnika wynosito o 0,3 do 0,4% Nawierzchnia projektowanego chodnika w
stosunku do istniejgcego terenu zostanie miejscami podniesiona od 0,0 do okoto 0,20m.
Natomiast pochylenie podluzne zjazdéw indywidualnych na dtugosci 5,0m od krawedzi
korony drogi wojewodzkiej wynosi 4,0 -5,0%.

Promien tukéw poziomych zjazdéw indywidualnych wynosi przy wiaczeniu do drogi
powiatowej 3,0m, natomiast zjazdu publicznego 5,0m.
Spadki poprzeczne projektuje si¢ w strong dziatki objetej opracowaniem i wynosi 2%.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Przebudowywany chodnik zlokalizowany jest przy drodze wojewodzkiej, ktora zalicza
si¢ do drogi klasy G 1 odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR2 o dopuszczalnym
nacisku na o§ 100kN. Konstrukcje chodnika zaprojektowano z dopuszczeniem postoju
samochodéow o cigzarze catkowitym nie wigkszym niz 2500kG, na podlozu
niewysadzinowym Gl o module sprgzystosci wtornym nie mniejszym niz 80 MPa.
Natomiast zjazdy indywidualne i publiczne takze na podtozu G1 o module spre¢zystosci
wtérnym nie mniejszym niz 100MPa. Z uwagi na powyzsze warstwy podbudowy
przebudowywanego chodnika i1 zjazdéw nalezy wykona¢ na podtozu niewysadzinowym
grupy nosnosci G1, charakteryzujacym si¢ wskaznikiem zageszczenia Is=1,0m

Podczas wizji lokalnej nie wykonano geotechnicznych badan podloza gruntowego pod
istniejgcym chodnikiem, a jedynie odkrywke, z ktorej wynika, ze warstwg wierzchnig
chodnika i zjazdoéw stanowi kamien tamany o migzszos$ci okoto 10cm.

Przekroje konstrukcyjne chodnika po odbudowie:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - gr. 4,0cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 15,0cm po zaggszczeniu wg. PN
— warstwa odcinajaca z piasku lub pospdtki - gr. 10cm
istniejgcy grunt zageszczony do 1d=1,0

Przekroje konstrukcyjne zjazdéow po odbudowie:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - gr. 4,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - gr. 4,0cm
— podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- gr. 15,0cm po zaggszczeniu wg. PN
— warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki - gr. 10cm
— istniejacy grunt zageszczony do Id=1,0

Pomigdzy podbudowg tluczniowa i1 warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 1,5 kg/m”.

Krawezniki

Obramowanie przebudowywanego chodnika projektuje si¢ z kraweznikdw
betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukach zjazdow,
obnizy¢ kraweznik od 5,0cm do okoto 1,0cm w obrebie krawedzi korony drogi. Kraweznik
chodnika od strony pél i w obrgbie muru ogrodzenia cmentarza i kaplicy wynies¢ 5,0cm
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od poziomu nawierzchni chodnika, w pozostalej czgsci zrownaé z nawierzchnig chodnika.
Na planie sytuacyjnym (rys nr 1) pokazano lokalizacje kraweznikow.

Sciany czotowe przepustow
W miejscach pokazanych na rys. nr 1 wykona¢ $ciany czotowe przepustow z kamienia
tamanego granitowego na zaprawie cementowej w stosunku 1:3. Pod $ciany oporowe
wykona¢ tfawy fundamentowe betonowe o wym. 40x40cm z betonu C20/25 F150 WS.
Glebokos¢ posadowienia fundamentu 1,0m od powierzchni terenu, ponizej glebokosci
przemarzania gruntu.

Przepusty

Przepusty do o przebudowy z HDPE 400 pod zjazdami — projektuje si¢ na z tawie
z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20,0cm i
podsypki pod rurg z piasku gr. 10cm, tak aby przenosity obcigzenia klasy B wg PN-
S-10030:1985.

— km 0,002 dt. 8,5m,

— km 0,054 dt. 7,0m,

— km 0,107 dt. 6,0m,

- km 0,125 dt. 37,0m

UWAGA:
Wszystkie elementy i ich rozmieszczenie w obrgbie modernizowanej drogi pokazano w

czesci rysunkowej — plan sytuacyjny rys. 1

10.0Odwodnienie

— Do rowow o tacznej dtugosci 125,0mb
— Odwodnienie w terenie z pozostatej czgsci chodnika 1 zjazdow.

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni chodnika i zjazdow zostang odprowadzone
na teren dziatki objetej opracowaniem.

11. Uwagi koncowe.

— Elementy rozbidrkowe nalezy odwie$¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

— Ilos¢ materiatdéw rozbiorkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru, a
odbidr potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokonaé sprawdzenia parametrow
gruntu przy udziale inspektora nadzoru i projektanta.
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12. Plan orientacyjny

Opracowatl:

Str. 6



Walnrzvch 09.07.2012

(miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

7e projekt budowlany Przebudowa chodnika w miejscowosci Olbrachcice Wielkie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Br. Drogowa

Projektant: ..o
(podpis i pieczec)
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tawa betonowa z betonu C12/15, 0,06m*3/1mb
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4,0cm

Warstwa wiaza ca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4,0cm

Podbudowa z mieszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 15,0cm

Warstwalscieralna z betonu asfaltowego AC 11 50/70 gr. 4,0cm

Warstwa wiaza ca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4,0cm

Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 15,0cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Zageszczony grunt

Zageszczony grunt

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15, 0,06m*3/1mb
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