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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania dokumentacji jest umowa zawarta

pomigdzy:

Gmina Zabkowice Slaskie, ul. 1-go Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie

a firma:

Pracownia Projektowa ,DROGOWIEC” mgr inZz. Bartlomiej Schmidt, ul. Lecha 14
pok.110, 41-710 Ruda Slaska, tel. 518249510

(wykonawca dokumentacji)

Podstawg technicznego wykonania dokumentaciji sa;

- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r Prawo budowlane,

- Ustawa o Planowaniu 1 Zagospodarowaniu Przestrzennym,

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07. 2003,

- Dz. U Nr 220 poz. 2181 z 23X1I 2003 Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na
drogach,

- Ogolne specyfikacje techniczne dla drog, publikacja IBiM w Warszawie,

- Normy i normatywy dla projektowania drég i odwodnienia.

Materialy wyijsciowe do projektowania;

- mapa zasadnicza,
- uzgodnienia z inwestorem,

- pomiary 1 inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres rzeczowy opracowania, wynikajacy z przyjetej koncepcji robot wehodza:
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego utwardzenia terenu wraz z
uporzgdkowaniem gospodarki wodnej na dziatce o numerze ewidencyjnym 23/39 w rejonie ulicy

Dalekiej 13 w Zgbkowicach Slaskich.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.1 Plan Sytuacyjny

Teren inwestycji dziatka o numerze ewidencyjnym 23/39 - zlokalizowana jest w
Zabkowicach Slaskich. Istniejaey uklad drogowy w obszarze rozpatrywanej dziatki stanowi ciag
nieuregulowanych drég wewnetrznych o nawierzchni gruntowej. Wystepuja liczne wyboje oraz
deformacje powierzchni. Ruch pieszych o niewielkim natezeniu odbywa sie po istniejacych
chodnikach. Ruch samochodowy stanowi jedynie dojazd do zabudowan mieszkalnych.

W rejonie rozpatrywanego odcinka zlokalizowana jest istniejgca kanalizacja deszczowa.

3.1.2. Stan nawierzchni jezdni

Istniejaca nawierzchnia — gruntowa, liczne wyboje, deformacje oraz zastoiska wodne.

3.1.3. Odwodnienie

Obecnie brak uregulowanej gospodarki wodnej, wody opadowe wsigkaja w grunt. Wody
opadowe z dachu istniejacego budynku odprowadzane sa poprzez rynny podiaczone do

istniejacej kanalizacji deszczowej.

3.1.4 Przekroj poprzeczny.

Brak uregulowanych pochylen poprzecznych.

3.2. Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu

Sieci uzbrojenia stanowia:
-sie¢ elektroenergetyczna
-sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna oraz deszczowa

- sie¢ gazowa

Szczegdlowa lokalizacje istniejacego uzbrojenia przedstawiono na zataczonym planie
zagospodarowania terenu — rys. 2.1.

Nie wyklucza sie istnienia w_ terenie istniejacych sieci i  urzadzen nie

zinwentaryzowanych 1 nie naniesionych na mapy. Wykonawca przed przystapieniem do robot

wykona przekopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania uzbrojenia.
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3.3 Warunki gruntowo-wodne

Projektowana konstrukcja nawierzchni przyjeta zostala na podstawie warunkow
gruntowo wodnych podioza, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U.

nr43 poz. 430) oraz przede wszystkim uzgodnien z inwestorem.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zakres robo6t drogowych

Zakres robot drogowych warunkujacych realizacj¢ niniejszej Inwestycji obejmuje nizej
wymienione prace:
-roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie,
-roboty rozbiorkowe - korytowanie,
-roboty realizacyjne kanalizacyjne i drogowe,
-roboty wykonczeniowe (plantowanie, humusowanie, itp.)

Szczegbdtowy zakres prac przedstawiono w czgsci kosztowej dokumentacji projektowe;.

4.2, Podstawowe parametry techniczne

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni wewngtrznego ukladu drogowego przyjeto
kategori¢ ruchu KR2. Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz uzgodnienia z inwestorem. Parametry geometryczne

przyjeto jak dla drog klasy D o predkosci projektowej 30 km/h.

4.3. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci od 4,0 do 4,5m. Projektowane miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x Sm. Projektowany plac manewrowy 9,5 x 18,8m. Szczegdlowe
parametry geometryczne pokazano na zalaczonym do niniejszej dokumentacji planie

zagospodarowania terenu - rys. 2.1.

4.4, Rozwiazania wysokosciowe

Punktami stalymi niwelety sg rzgdne wlgczenia istniejacego ukladu drogowego do ulicy
Dalekiej oraz dowigzanie do istniejgcej nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyzowania z ulica
Ignacego Daszynskiego. Pochylenia podluzne zaprojektowanej niwelety ksztattuja sie w
przedziale od 0,15% do 0,70%. Niwelet¢ z uwagi na blisko$¢ zabudowan, ogrodzen oraz wejéé

do budynkdw zaprojektowano maksymalnie zblizong do rzednych istniejacego terenu.
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4.6 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej] w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z

uwzglednieniem miejscowych warunkéw gruntowo- wodnych, kategorii ruchu KR2.

Nawierzchnia jezdni
Sem  warstwa scieralna z betonu asfaltowego
7cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
28cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10cm warstwa mrozoochronna z piasku

Razem: 50cm

4.7. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie projektowane spadki poprzeczne
1 podluzne nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego. Wody opadowe zostang ujete poprzez wpusty

uliczne z osadnikiem i odprowadzone to systemu istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
4.7.1. Kanaly grawitacyjne

Kanalizacje deszczowsg grawitacyjng projektuje si¢ z rur PVC-U o érednicach
250*7,3mm 1 200/5,9mm ze Scianka jednowarstwowa lita (zgodnie z norma PN-EN 1401:1999),
szereg SDR34, o sztywnosci obwodowe]j SN 8, klasy S. Przewody kanalizacyjne ¢$200/5,9mm,
taczgce wpusty ze studzienkami uklada¢ ze spadkiem zgodnym z podanym w czescei rysunkowej
projektu. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonaé w tulejach ochronnych gumowych
zapewniajgcych szczelno$¢ studzienek oraz elastycznos$¢ przej$é. Rury kanalizacyjne utozyé na
podsypce piaskowej grub. 0,20 m iw obsypce piaskowej 0,30 m zaggszczonej do 95% wg
zmodyfikowanej préby Proctora. Dalszg zasypkf;‘ wykonywa¢ gruntem rodzimym warstwami
0,3m do nastgpujacych parametrow:

- pod droga z zaggszczeniem 97% (wedlug zmodyfikowanej proby Proctora),
- dla terenow zielonych z zaggszczeniem 95% (wedtug zmodyfikowanej proby Proctora).

Przewod kanalizacji PVC ¢250/7,3mm wlaczy¢ do istniejgeych studni. Prowadzenie
przewodow, spadki i srednice kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys.2.1

1 profilu podtuznym kanalizacji deszczowej — rys. 3.2.
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4.7.2. Studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne

Studnie wykona¢ z kregow zelbetowych @1200mm, ukladanych na prefabrykowanej
zelbetowej podbudowie dennej. Laczenie kregéw za pomocy uszezelek gumowych. W studniach
rewizyjnych zalozono wysokos¢ podstawy zelbetowej 1,00m. Przykrycie studni wilazem
zeliwnym typu cigzkiego ukladanym na warstwie wyréwnawczej z cegiet kanalizacyjnych i na
typowej, zelbetowej plycie pokrywowej z otworem @600 mm pod wiaz dostosowanej do
ustawienia na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym. Zejscie do studni po szczeblach ztazowych,
zeliwnych. Plyta denna prefabrykowana, zelbetowa z betonu B-40. Studzienke nalezy
zaizolowa¢ z zewnatrz. Wypelnienie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materialem
sypkim warstwami o grubosci 0,30 m z réwnomiernym zaggszczeniem warstw tak, aby
minimalny stopiefn zageszczenia gruntu wg zmodyfikowanej skali Proctora (SP) wynosil dla
lokalizacji studzienek w terenie zielonym: 95 %, studzienek w jezdni: 97%.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych gumowych
zapewniajacych szczelnos¢ studzienek oraz elastycznos¢ przejsé. Studzienki powinny posiadaé
pelng szczelno$¢ potgezen i wbudowanych materialow. W szezeg6lnosei montaz i zabudowe
studzienek — nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody laczace wpusty z studzienkami nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnym z
podanym w czesci rysunkowej projektu w kierunku studni.

4.7.3. Skrzyzowania kanaléw z uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne,

celem szczegolowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Istniejgce uzbrojenie nalezy

zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania robot, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez dysponenta uzbrojenia terenu w stosownym
uzgodnieniu. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzié recznie,
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

Realizujac inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej,

Remontowana kanalizacja deszczowa krzyzuje si¢ z sieciami uzbrojenia terenu,
szczegOly pokazano na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej - rys. 3.2 oraz planie
zagospodarowania terenu — rys. 2.1. Miejsca skrzyzowan z projektowana kanalizacjg nalezy

zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ostonowych.
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4.7.4. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robot wykona¢ pomiar geodezyjny sprawdzajacy. Rozpoczecie
prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawigzaniu do lokalizacji sieci podanych na mapach.
Budowg kanalizacji rozpoczg¢ od odbiornika. Réwnoczesnie nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢

istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie wystepowania sieci nie zinwentaryzowanych.

Przyjeta technologia wykonywania kanalizacji przewiduje wykonanie wykopdéw o szerokosci
dostosowanej do srednicy prowadzonego kanatu deskowanych dylami stalowymi lub z uzyciem
ksztaltownikow pali szalunkowych. Alternatywnie mozna zabezpieczyé wykopy poprzez
zastosowanie typowe] stalowej obudowy przesuwnej. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie
w miejscach gdzie jest to mozliwe do glebokosci 0,20 m powyzej rzednej dna wykopu. Dalej
wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié

recznie na catej glebokosci.

5. Ochrona srodowiska

Przedmiotowy obiekt nie wymaga sporzadzenia Oceny Oddzialywania Inwestycji na
Srodowisko. Oddziatywania zwigzane z faza budowy obiektu beda mialy charakter odwracalny
oraz beda wystepowaly w relatywnie krétkim czasie w stosunku do czasu eksploatacji obiektu.

Materialy uzyte do realizacji obiektu stanowia materialy nietoksyczne dla $rodowiska
wszystkie materialy bedg posiada¢ niezbedne $wiadectwa i atesty. Wody opadowe z powierzchni
ciggu pieszo jezdnego zostana ujete przez projektowane wpusty deszczowe 1 po oczyszezeniu z

zawiesin (wpusty z osadnikami) odprowadzone do istniejacego systemu kanalizacyjnego.

6. Uwagi ogolne

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami i
normatywami zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujgcych przedmiotowe
urzadzenia. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych. Szczegdtowe wymagania techniczno - jakosciowe odnosnie

prac 1 materialow podano w SST.

Opracowat:

mgr inz. Bartlomiej Schmid!
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Informacja do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Plan nalezy opracowaé¢ uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,.planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla
realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika
budowy przed zgtoszeniem robot w organie nadzoru budowlanego.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji.

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Zabkowicach Slaskich w rejonie
ulicy Dalekiej 13.

Po ulicy Dalekiej poruszajg si¢ pojazdy osobowe, cigzarowe oraz piesi co nalezy
wzia¢ pod uwage przy zabezpieczaniu terenu robot.

Na terenie prowadzonego zadania znajduje si¢ uzbrojenie podziemne, ktore krzyzuje
sie z miejscem prowadzonych robot. W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

-sie¢ elektroenergetyczna

-sieé wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna
- sie¢ gazowa

Skrzyzowania z istniejagcym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie

trwania robot. Wzdluz prowadzonych robot wystgpuja obiekty kubaturowe, zabudowy
mieszkalnej — wielorodzinnej.

10
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1.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastgpujace, istniejace elementy
zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenia:

euzytkowana droga,

eistniejgca sie¢ wodociggowa,

eistniejgce kable energetyczne,

eistniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
eistniejgca sie¢ gazowa.

1.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét.
Wykonywane roboty beda mogly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

e nicbezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli,

e Niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego,
wykonujgcego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac

e zagrozenie, ktore stwarzajg pojazdy poruszajgce si¢ po uzytkowanej jezdni,

e zagrozenie od maszyn i urzgdzen do robot drogowych,

e zagrozenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia gazociagu,

e zagrozenie osuni¢ciem ziemi z wykopu pod kanalizacje deszczows.

1.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

Realizacja rob6t odbywac powinna si¢ odcinkami. Teren robdt nalezy w sposéb wyrazny
wygrodzi¢ przy pomocy tablic odpowiednich informacyjnych i zakazu, tasm ostrzegawczych,
barierek, siatek itp. od miejsc ogdlnodostgpnych dla 0sdb trzecich.

Miejsca kolizyjne z istniejagcym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy
wspotudziale wilascicieli urzadzen podziemnych oraz stuzb geodezyjnych.

1.6 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i rgeznych robot ziemnych ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopow
glebokich, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrg¢bie drog komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjalist¢ ds. bhp. Nast¢pnie z chwila wej$cia na teren budowy kazdy z
pracownikow powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych
prac, co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolen™.

Podstawowg tematyke szkoleri opracowac nalezy w oparciu o nastgpujace akty normatywne:

eWykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania - PN-B 10731: 1999;

oPrzewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102;

*Wytyczne bhp dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach i przy robotach kanalizacyjnych -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93;

*Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

eWarunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 1 -
Budownictwo ogdlne. pkt. 3 Roboty ziemne
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°Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiorkowych;

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien znaé¢ zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozen, tzn. :

ewykonywania robot w wykopach;

eprzebywania w poblizu pracujgcego sprzgtu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
erobdt w poblizu uzbrojenia energetycznego i gazowego;

erobot w rejonie czynnych kanaldw sciekowych;

sobstudze wiertnic do przewiertow poziomych.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac jednoczesnie dozér
bezposredni o powstalej sytuacji, np.:

» obsunigcie si¢ ziemi w wykopie;

e uszkodzenie deskowania $cian wykopu;
e uszkodzenie kabla energetycznego;

e uszkodzenia sieci gazowe;.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet
ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w
przypadku koniecznosci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny
bezpieczenstwa.

Prowadzenie rob6t powinno odbywaé si¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno byé przeprowadzane na
podstawie szczegotowych przepisow.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonywane wykopy bedg zabezpieczone w postaci $cianck azurowych, wykonaé je
nalezy w miejscu, gdzie grunt jest malo stabilny. Montaz jak i demontaz deskowan powinien
przebiega¢ pod nadzorem odpowiedzialnych oséb wg rozwigzania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé si¢ poza
klinem odlamu gruntu tzn. w odleglosci wigkszej od krawedzi wykopu niz gleboko$é¢ wykopu, co
wymaga wlasciwego ustawiania wygrodzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowaé przy pomocy:
znakow ostrzegawczych:

e barierek 1 siatek;

e nocnego o$wietlenia koloru z6ttego;
e tasm ostrzegawczych.
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Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystywaé istniejace
ulice. Szczegdétowg organizacjg ruchu na czas prowadzenia rob6t obejmuje oddzielny projekt.

Prace wykonywane w obrebie wystgpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wlascicieli.

Urobek wydobywany z wykopow winien by¢ skfadowany, co najmniej w odlegtosci 1m
poza klinem odtamu gruntu.

1.8 Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacj¢ budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawcza oraz
niezbgdne uzgodnienia nalezy przechowywaé w biurze budowy. W sposdb chronigcy przed
zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wlasciwy stan techniczny
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.9 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. O odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.
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Zabkowic Slgskich
ul, 1 Maja 15
17=900 Zabkowice Sigekic

OR.01%.20 2WIBH RS2, Zabkowice Slaskie, dnia 14 maja 2013 r.

UPOWAZNIENIE

Gmina Zgbkowice Slgskie reprezentowana przez Burmistrza Zabkowic
Slaskich - Marcina Orzeszka, z siedzibg ~w Zabkowicach Slaskich
przy ul. 1 Maja 15 udziela upowaznienia Panu

Bartlomiejowi Schmidtowi

przedstawicielowi firmy Pracownia Projektowa , Drogowiec” mgr inz.
Barttomiej Schmidt z siedzibg ul. Lecha 14/110 41-710 Ruda Slaska.
do wystepowania w imieniu Gminy Zabkowice Slaskie w celu

zalatwienia spraw formalno - prawnych zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Utwardzenie terenu wraz
z uporzadkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy
Dalekiej 13 w Zgbkowicach Slaskich”.

Upowaznienie wydaje si¢ celem przedlozenia wlasciwym urzedom
i instytucjom (wraz ze skladaniem wnioskéw w imieniu inwestora do
poszczeg6lnych instytucji, odbiorem dokumentéw, np. uzgodnien,
pozwolenia na budowe, itp.).

Niniejsze pelnomocnictwo nie obejmuje skladania oswiadczen
woli, jezeli odwiadczenia takie obejmowaly zobowiazania finansowe
dla Gminy Zabkowice Slaskie.

L RMISTRZ

C-

5 < P
Marcin OUrzeszenr
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RUDA SLASKA 06.2013r.

OSWIADCZENIE

Projektant o$wiadcza, iz:

Dokumentacja projektowa utwardzenie terenu wraz z uporzagdkowaniem
gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Zgbkowicach Slaskich
(dziatka 23/39)

jest zgodna z umowg, kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé,
sporzgdzona prawidlowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

..............................

PODPIS PROJEKTANTA
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Krtowice, 9 grudnia 2002 1.

WOJEWODA SLASKI
RR-AG.VII(AZ{?l 32/568/02

DECYZJA 568/02
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jjednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. 2 dnia 80.12.1994 .

wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie Pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Ny

160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pau indynier Sebastiau P I E T R AS
wr. duia 14 gradida 1974 r.w Tomaszovic Mazowleckicm
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUD OWLANE
bez ograniczer
do projeltowauia
w speejaluosgei: koustrnkeyjuo-bud owlanej

Uzasadmicemie
W zwiszku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjng powolansg przez Wojewode Slash:iego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r,,posiadania przez Pana ini. Sebastiana Pietrasa
WymAganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki  zawodowej
¥oniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskanin pozytywnag;)
wymnilcu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji. '

Od ninigjszej decyzji praystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzory Budowlanego (-
986 Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posredniciwem Wojewody Slqskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Z up. WOJEWODY SLASKIEGD

DYREKTIDR
Wyckdolu Rozwoly loncinege,

Otrzymuja:

Pan Sebastian Pietras

ul. Stowiariska 5/10, 41700 R{
8. Gléwny Inspektor Nadzoru Buflow, ax;ég'b

ul. Krucza 38/42, 00.926 Wars;%‘awgd"\"-"’ C gy

3. &/a .“‘L -'ff S )

P

Pracownia Projektowa ,DROGOWIEC”
mgr ini. Bartfomief Schmidt
41-710 Ruda Slaska ul. Lecha 14 pok.110
Tel. 518-249-510 projekty.drogowe@wp.p!
16 NIP 6421236781% REGON 242989220


agnieszka
Pisanie tekstu
16


PLLSEK A
I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-3QY-N18-24Z *

Pan Sebastian Pietras o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2824/01

adres zamieszkania ul. Kubiny 5A/16, 41-710 Ruda $laska

jest cztonkiem Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wkasnorecznymi.)

Pracownja Projektowa »DROGOWIEC”
mgr inz, Bartlomiej Schmid
41-710 Ruda $laska ul. Lecha 14 pok.110
Tel. 518-249-51p pmjekty.drogowe@wp.pl
NIP 6412367813 REGON 2472985220

® Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mczna Sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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'“WYPISY UPROSZCZONE Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 14-05-2013

Jednostka ewidencyjna  022405_4, Zabkowice Slaskie - miasto
Obreb 0001, CENTRUM

‘(’:V:z; Udzial P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajgcego
wl 11 I GMINA ZABKOWICE SLASKIE
Siedziba: 57-200 POCZTA: ZABKOWICE SLASKIE, ZABKOWICE SLASKIE, 1 MAJA 15
gz 1/1 1 BURMISTRZ ZABKOWIC SLASKICH
Siedziba: 57-200 POCZTA: ZABKOWICE SLASKIE, ZABKOWICE SLASKIE, 1 MAJA 15
Ark, Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
5 23/39 0.9963 ZABKOWICE SLASKIE - MIASTO, DALEKA 42061 G.1547
B 0.9963
~ Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.9963
Dziatek 1 Pow. gruntow razem: 0.9963
Sporzadzit(a): Monika Kozlo Sowa
Zlecenie nr:
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URZAD MIEJSKI
w Zabkowicach Slaskick
ul, 1 Maja 15

57-200 Zabkowice Slaskie Zabkowice S1., dnia 21 maja 2013r.
IGP.7013.25.1.2013.JD

Pracownia Projektowa ,Drogowiec”
mgr inz. Bartlomiej Schmidt

ul. Lecha 14, pok. 110

41-710 Ruda Slaska

W odpowiedzi na pismo =z dnia 15.05.2013r, znak pisma
PPD/089/15/05/2013/1, przesytam mape zasadniczg, na ktoérej zaznaczono kolektor
kanalizacji ogélno-splawnej, do ktérego nalezy odprowadzi¢ wody opadowe z
nawierzchni projektowanej drogi dla zadania pn.: ,Utwardzenie terenu wraz z
uporzagdkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w
Zabkowicach Slaskich.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500
Otrzymuja:

1. Adresat

2, A/a
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WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Barttomiej Schmidt
ul. Lecha 14 pok.110, 41-710 Ruda Slaska, tel.518249510, emall: projekty.drogowe@wp.pl
INWESTOR:
GMINA ZABKOWICE SLASKIE
INWESTYCUA: "Utwardzenie terenu wraz z uporzqdkowaniem gospodarki wodnej
(deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Zgbkowicach Slgskich”
BRANZA: STADIUM
DROGOWA PR
TYTUL RYSUNKU: ZLECENIE
PLAN ORIENTACYJINY KT 0032
PROJEKTOWAL: NR UPRAW, [DATA: PODPIS: SKALA
inz. S. Pietras| 568/02 | 14.06.2013r. ) P - - =
OPRACOWAL: NR UPRAW. |DATA: PIS NR RYS:
mgr inz, B. Schmidt| - - - — | 14.06.2013r. Méﬂ 1




