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I. CZESC OPISOWA

Dane og6lne

Podstawa opracowania

Temat i zakres opracowania
Charakterystyka drogi — stan istniejacych
Opis stanu projektowanego
Oznakowanie miejsca robot
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych przy zamknieciu drogi dla
ruchu od strony bud. Nr 9A 1: 500
2. Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych przy zamknieciu drogi dla
ruchu od strony ul. Swierkowej 1: 500
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1. DANE OGOLNE.

Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie

Z siedzibg przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie
Temat: Przebudowa dojazdu do garazy przy ul. Jasne]

w Zabkowicach Slaskich
Branza: drogowa — projekt organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500.

— Projektu budowlanego branzy drogowe;.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz. 515).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na
drogach (zalgcznik do Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wizji lokalne;.

3. TEMATIZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu oznakowania i
zabezpieczenia rob6ot drogowych podczas planowanego przebudowy dojazdu do
garazy przy ul. Jasnej w Zabkowicach Slaskich.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie robdét prowadzonych wzdiuz
drogi.

Projekt organizacji ruchu dostosowano do istniejacego projektu
budowlanego.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Droga obj¢ta opracowaniem jest zlokalizowana w obrgbie 0002 Osiedle Wschaod,
w miescie Zabkowice Slaskie od placu przy budynku wielorodzinnym nr 9A do
wlaczenia z ul. Swierkowa o tacznej dlugosci 200m, wraz z placami przy garazach.
Po prawej stronie drogi zlokalizowany jest sklep Biedronka z placem utwardzonym.
Pomiedzy tym placem a drogg objeta opracowaniem znajduje si¢ skarpa o Sredniej
wysokosci okoto 0,8m. Zaprojektowano szerokos¢ jezdni 4,5m na calej dlugosci
drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, obramowanej kraweznikami betonowymi
15x30cm na tawie betonowej z oporem. Zjazdy na place przy garazach
zaprojektowano o szerokosci od 7,85 do 8,1m do miejsca zlicowana si¢ ze Scianami
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bocznych komplekséw garazy. Ponadto zaprojektowano zjazdy indywidualne o
szerokosci 4,5m. Wzdtuz drogi nie przewidziano chodnikow.
Istniejgca nawierzchnia drogi pod wzgledem Kkonstrukcyjnym jest
nieulepszona o nawierzchni z ttucznia kamiennego zniszczona w okoto 70%.
W chwili obecnej wzdtuz przebudowywanej drogi nie ma znakoéw
drogowych.
W drodze biegnie nast¢pujace uzbrojenie:
- siec¢ energetyczna NN
- sie¢ o$wietlenia drogowego,
- kanalizacja deszczowa,
- sle¢ gazowa,
Ponadto przy drodze znajdujg si¢ stupy oswietleniowe.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Wykonanie robét przewiduje si¢ w etapami, polegajacych na; zerwaniu
nawierzchni, korytowaniu, wykonaniu podbudowy, utozeniu kraweznikow i1 warstwy
wigzacej od strony placu do okoto 1/3 dlugosci drogi , nastepnie to samo od strony ul.
Swierkowej na pozostatej dlugosci drogi w celu umozliwienia dojazdu whascicielom
garazy. Przewiduje si¢ zamknigcie calej drogi z uwagi, ze jest waska i1 udostepnienie
jej tylko wiascicielom i1 uzytkownikom garazy.

Zamknigcia drogi nalezy dokona¢ poprzez wygrodzenie jej w poprzek w
czescl (umozliwiajgc wjazd), od strony palcu przy budynku wielorodzinnym nr 9A
oraz od skrzyzowania z ulica Swierkowa (droga gminna) zapora drogowa U-20b i
umieszczeniem nad nimi znaku B-le ,,zakaz ruchu” z tabliczka ,,nie dotyczy
wlascicieli i uzytkownikéw garazy ul. Jasnej”. Ponadto na ul. Swierkowej w obu
kierunkach zamontowa¢ znaki zakazu B-21 ,,zakaz skrecania w lewo” 1 B-22 ,,zakaz
skrgcania w prawo”.

6. OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT
Zasady ogolne dotyczace umieszczenia znakéw drogowych pionowych.
Znaki umieszcza sig:
- po prawej stronie drogi, jesli dotyczg jadagcych w okreslonym kierunku.
Sposob umieszczania znakow:
Zaleca si¢ mocowac znaki na stlupkach stalowych okragtych. Dopuszcza si¢
wykorzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnych, latarh oraz scian budynkow.
Przy ustawieniu dwoch znakéw na jednym stupku w ukladzie pionowym, wyzej

mocujemy znak podajacy wazniejsza tresc.

Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokosé ich umieszczania.
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Znaki nalezy umieszczac tak, aby byly widoczne, jednak przy zachowaniu
minimalnej odlegtosci od krawedzi 0,5 m na drogach z poboczami gruntowymi, i w
odlegtosci 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni na ulicach. Wysokos¢ umieszczania
znaku, liczac od nawierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku nie moze by¢ nizsza
niz 2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie bedacych ulicami w obszarze
zabudowanym..

Widocznosé znakow.
Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujacych pojazdami w jednakowym
stopniu zarowno w dzien jak i w nocy.

Zasady ogolne — dotyczace urzadzen bezpieczenstwa ruchu zastosowanych w
opracowaniu.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
zastosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnic
bezpieczenstwo osobom wykonujacym te roboty. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
(zapory, tasmy, tablice) uzyte do zabezpieczenia i1 oznakowania rob6t na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
stosuje si¢ odpowiednio barwy: biala, czerwong, z6tta, 1 czarng. Jesli urzadzenia te
zawieraja elementy odblaskowe powinny by¢ one w ksztatcie kota lub prostokata 1
widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co najmniej 150m przy
oswietleniu $wiattami drogowymi. Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢. Osoby wykonujace prace
zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez o barwie
pomaranczowej wyposazong w elementy odblaskowe, ulatwiajgce spostrzeganie ich
przez kierujacego.

Zapora drogowa U—20a i U-20b — uzywana jest do wygradzania miejsca
robot prowadzonych w pasie drogowym. Mozna j3 stosowa¢ w poprzek 1 wzdtuz
drogi z wyjatkiem tych przypadkéw , w ktérych stosowana jest tablica U-3. Diugos¢
zapor drogowych powinna by¢ dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze
by¢ krétsza niz 0,75m (musi zawiera¢ przynajmniej dwa pola czerwone 1 jedno biate).
Zapory ustawione w poprzek drogi powinny by¢ pokryte materialem odblaskowym
lub zawiera¢ elementy odblaskowe. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot
nalezy umocowac¢ na wysokosci od 0,9m do 1,2m mierzac od poziomu nawierzchni
drogi do gérnej krawedzi zapory.

Tasma ostrzegawcza U-22 — stosuje si¢ zamiennie za zapory drogowe do
wygradzania wykopéw o glebokosci do 0,5m z wyjatkiem wygrodzenh w poprzek
jezdni.

Tablica prowadzgca U-3 — przeznaczona jest do dodatkowego ostrzezenia
kierujacych o naglej zmianie toru jazdy, np. przy zwezeniu jezdni, zamknigciu drogi.
Dtugos¢ tablicy powinna by¢ dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze
by¢ krétsza niz 1,2m. Tablica prowadzaca powinna by¢ pokryta materialem
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odblaskowym na catej powierzchni. Tablice umieszcza si¢ na wysokosci 0,6m
mierzac od poziomu drogi do dolnej krawedzi tablicy.

ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty drogowe” 2 szt.
Znaki zakazu 1 nakazu | B-le ,,nie dotyczy wiascicieli 1 2 szt.

uzytkownikéw garazy ul. Jasnej”

B-21 ,, zakaz skr¢cania w lewo” 1 szt.

B-22 ,, zakaz skr¢cania w prawo” 1 szt.
Urzadzenia U-20b zapora drogowa 4m
bezpieczenstwa ruchu

Wykonat:



