INWESTOR

ADRES BUDOWY

OBIEKT

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BRANZA/ STADIUM

PROJEKTANT

SRODA WLKP. 07.2012r.

11

WACHOWIAK PROJEKT
PRACDOWNIA ARCHITEKTONICZNA

UL.BERWINSKIEGO 1, 63-000 $SRODA WLKP. NIP 786-158-17-46
TEL.600 071 898, E-MAIL PRACOWNIA@WACHOWIAKPROJEKT.COM
WWW.WACHOWIAKPROJEKT.COM

URZAD MIEJSKIW ZABKOWICACH SLASKICH
ul.1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie

ul.Krzywa 9, 57-200 Zabkowice Slaskie
NR EWID. DZIALKI 44

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOtA

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO
RYSUNKITECHNICZNE DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO

WACHOWIAK PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul.Berwinskiego 1, 63-000 Sroda Wlkp. NIP 786-158-17-46

ARCHITEKTURA/ PROJEKT PRZETARGOWY

mgr inz. arch.Marta Wachowiak uprawnienia nr 58/WPOKK/UpB/2011

EGZ.3/4 dlawykonawcy TOMNR 2/3




SPIS ZAWARTOSCI KOMPLETU DOKUMENTACJI PRZETARGOWE)J

StUZACEJ DO OPISU PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
(SPIS NINIEJSZEGO TOMU POGRUBIONY)

[.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TOM 1

TOM 2

TOM 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONATYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW
INFORMACJA BIOZ

PROJEKT PRZETARGOWY

STRONATYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO
RZUT PLACU ZABAW SKALA 1:100

WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI SKALA 1:100
ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY SKALA 1:50
DETALE NAWIERZCHNI | PODBUDOWY

PRZEDMIAR ROBOT

KARTATYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
TABELA PRZEDMIARU ROBOT

II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

[1l. DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

O OoONOULTWN =

11
12
13
14

P WN =




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKAQI
NARODOWEJ ,RADOSNA SZKOLA” dla Szkoly Podstawowej nr 1im. Tadeusza Kosciuszki w Zabkowicach Slaskich.

1.0. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przetargowy placu zabaw zostat sporzadzony w celu rozpisania przetarqu oraz realizacji robdt
budowlanych. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtoweqgo zakresu i
formy dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego, dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, skiada sie m.in. z planéw, rysunkéw i innych
dokumentdw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie zakresu robdt budowlanych podstawowych, ktére okreslone zostaty
w niniejszym projekcie przetargowym oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizaji ich wykonywania, ktdre zostaty okreslone w
projekcie zagospodarowania terenu, a takze z przedmiaru robét, stanowigcego TOM 3 dokumentacji projektowej.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Koncepgja idei zagospodarowania szkolnych placéw zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci mtodszych
Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu ,Radosna Szkota”.

o Normy odnoszace si¢ do placéw zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN
1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-
11/2009, PN-EN 1177/2009.

o Pozostate obowiazujace normy i przepisy.

3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Obiektem budowlanym stanowigcym przedmiot inwestycji jest plac zabaw, realizowany w programie ,Radosna Szkofa”.
Przedmiotowy obiekt jest miejscem, ktdre ma zapewniac ruch oraz rekreacje gtéwnie najmtodszym dzieciom tj. z klas I-1ll.
Plac zabaw pod wzgledem uzytkowym podzielony zostat na strefe zabawy (indywidualnej i w grupie) zlokalizowanej
gtéwnie na nawierzchni bezpiecznej oraz strefe wypoczynku i rekreacji zlokalizowang na trawiastej polanie. Gtéwnym
zatozeniem przy doborze urzadzen byta ich wielofunkcyjnos¢, polegajaca na umozliwieniu dzieciom wykonywania jak
najwiekszej liczby roznorodnych aktywnosci oraz mozliwo$¢ wykorzystywania ich przez wigkszg liczbe dziedi w jednym
momencie, co sprzyja integracji i uczy wspétdziatania. Na placu wyznaczone zostaty $ciezki komunikacyjne w taki sposob,
aby poruszanie sie dzieci pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami byto jak najbezpieczniejsze, a takze by ciekawe wzory
nawierzchni dodatkowo stymulowaty do ruchu i zabawy. Przy wejsciu na plac usytuowany zostanie kosz na smieci oraz,
blisko komunikacji zewnetrznej, pieszej tablica informacyjna z requlaminem placu zabaw.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Dtugosé placu zabaw 40,25 m
Szeroko$¢ placu zabaw 15,25m

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (pomaranczowej) 292,63 m’




Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej (niebieskiej) 48,50 m’

Powierzchnia zieleni 205,35m’
Powierzchnia zajmowana przez obrzeza betonowe 7,52m’
Powierzchnia placu zabaw 554,00 m’
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Ze wzgledu na lokalizacje placu zabaw w poblizu ruin zamku ksigzecego projektuje sie wykonac go w stonowanej i
naturalnej kolorystyce. Gtéwnym zatozeniem przy projekcie placu jest réwniez umieszczenie na nim dominant
wysokosciowych w postaci wysokich urzadzen. Pomiedzy poszczeg6inymi urzadzeniami oraz urzadzeniami i komunikacja
zachodza rozne rodzaje relagji przestrzennych (komunikagja podkresla i odpowiednio eksponuje obiekty matej architektury,
ich fragmenty oraz powigzania miedzy urzadzeniami, natomiast same urzadzenia ustawione s3 w taki sposéb aby tworzyty
Ciggtos¢, rodzaj ,Sciezki zdrowia”, co dodatkowo zwigksza ich atrakcyjnos¢. Elementy stylizowane natomiast pobudzaja
wyobraznie dzieci i zwiekszaja walor estetyczny catego obiektu.

Projektowany plac zabaw bardzo dobrze wpisuje sie w otaczajacy krajobraz ze wzgledu na zastosowanie na nim wyfacznie
materiatdw i urzadzen wysokiej jakosci, o wysokich walorach estetycznych, a takze zastosowanie kolorystyki i form
nawigzujacych do obiektéw znajdujacych sie w poblizu.

Zastosowane urzadzenia oraz materiaty muszq posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajace bezpieczenstwo ich konstrukgji,
spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych, a takze ochrony Srodowiska. Urzadzenia zostaty zlokalizowane z
uwzglednieniem stref bezpiecznego uzytkowania podanych przez producenta oraz wytycznych wynikajacych z norm.

Zasady majace na celu wyeliminowanienie niebepieczefistw na placu zabaw, stosowane przy projektowaniu lokalizagji
pojedyniczych urzadzen oraz grup urzadzen zostaty wyjasnione ponizej.

Zaleznosci pomiedzy komunikacja, obszarem wolnym oraz obszarem upadku.

Sasiadujace obszary wolne* oraz obszar wolny* i obszar upadku** nie powinny na siebie zachodzi¢. Wymaganie to nie
dotyczy obszaru wspélnego miedzy elementami urzadzenia w grupie urzadzen. W obszarze wolnym* nie powinny
znajdowac sie zadne przeszkody. Obszaru wolnego® nie powinny przecina¢ gtéwne szlaki poruszania sie w obrebie placu
zabaw. W wigkszo$ci wypadkéw obszary upadku®* moga na siebie zachodzi¢. Nie dotyczy to urzadzen takich jak karuzele,
hustawki, gdzie wystepuje wymuszony ruch uzytkownika.

*)Obszar wolny: Przestrzen zajmowana przez uzytkownika wykonujacego ruch wymuszony przez urzadzenie (zjezdzanie,
hustanie, kofysanie). Obszar wolny to ciag cylindrycznych obszardw reprezentujacych uzytkownika zaczynajacy sie na
powierzchni nosnej i prostopadty do niej, wzdtuz wymuszonej sciezki ruchu uzytkownika. W wyznaczaniu obszaru wolnego
nalezy uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika. Wymiary cylindra sq zréznicowane, w zaleznosci od
pozyqji uzytkownika (stojaca, siedzaca, w zwisie) i wynosza odpowiednio; r=100cm, h=180cm dla pozydji stojacej,
r=100cm, h=150cm dla pozycji siedzacej oraz r=50cm h=30cm w zwisie.

**)Qbszar upadku; Przestrzent zajmowana przez uzytkownika spadajaceqo z uniesionej czeéci urzadzenia. Obszar upadku
zaczyna sie na wysokosci swobodnego upadku. Obszar upadku wyznacza, na podstawie norm, producent urzadzenia.

***)Wysokos¢ swobodnego upadku: Najwieksza odlegtos¢ pionowa pomiedzy wyraznie okreslong powierzchnig podparcia
Ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnia, na ktérg ono spada.




**¥%)Przestrzeri minimalna; Przestrzen niezbedna do bezpiecznego uzytkowania urzadzenia, ktéra sktada sie z; przestrzeni
zajetej przez urzadzenie, obszaru wolnego oraz obszaru upadku.

Na placu projektuje sie umiesci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nastepujace obiekty matej
architektury:

Urzadzenie nr 1 ZESTAW ZABAWOWY ziozony z czterech wiez, w tym trzech tréjkatnych i jednej szesciokatnej ( 6
podestéw tréjkatnych), wyposazonych w trzy zjezdzalnie: tubowa, tukowq oraz dwutorowa. Wieze projektuje sie potaczone
za pomoca mostka z barierkami, pomostu tubowego, pomostu schodkowego. Wejscia na wieze nalezy zrealizowa¢ w formie
schodkéw oraz krazkéw. Dodatkowo zestaw nalezy wyposazy¢ w trzy panele, montowane pod wiezg szescioboczng, w tym
panel z okragtym okienkiem, z bebenkami oraz z ptotkiem. Zestaw projektuje sie jako stylizowany na zamek. Modyfikacje
wygladu oraz funkcjonalnosci zestawu s3 mozliwe po uzgodnieniu z projektantem.

Urzadzenie nr 2 ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ztoiony z wieiy tréjkatnej, wyposazonej w zjezdzalnie falistg i drabinke
wejsciowq oraz stupa, do ktdrego zamocowana jest zjezdzalnia banan oraz drabinka wejéciowa, potaczonych ze sobg
drabinka pozioma.

Urzadzenie nr 3 HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOINA w postaci hustawki wahadtowej na metalowej ramie,
wyposazonej w dwa siedziska proste, elastyczne.

Urzadzenie nr 4 HUSTAWKA WAGOWA w postaci metalowej belki, podpartej na srodku, na korcach ktorej zamontowane
53 dwa siedziska z uchwytami.

Urzadzenie nr 5 DRAZKI GIMNASTYCZNE POTROJNE w postaci czterech stupkéw, na ktérych zamocowane s3 trzy drazki-
kazdy na innej wysokosci.

Urzadzenie nr 6 SZESCIOBOK SPRAWNOSCIOWY ztozony z szesciu $cian o roznych funkcjonalnosciach, takich jak Scianka
wspinaczkowa z uchwytami, lina wspinaczkowa, drazek do podciggania na linach, drazek gimnastyczny oraz drabinka
gimnastyczna.

Urzadzenie nr 7 STOPNIE w formie 4 podestéw zamocowanych na 4 stalowych stupkach, z ktorych kazdy obraca sie wokét
wiasnej osi,

Urzadzenie nr 8 SPREZYNOWIEC WAHADLOWY w postaci belki, na korcach ktérej znajdujg sie dwa siedziska,
zamocowanej na metalowej sprezynie.

Urzadzenie nr 9 ROWNOWAZNIA NA SPREZYNACH w postaci podestu w ksztatcie dwéch przenikajacych sie kot,
zamontowanego na dwdch sprezynach, umozliwiajgcych balansowanie.

Urzadzenie nr 10 LAWKA metalowo-drewniana, fundamentowana w gruncie (zgodna z normg PN-EN 1176-1/2009 oraz
PN-EN 1176-7/2009 w zakresie odpowiednich wymiardw szczelin i otworéw), wykonana bez ostrych krawedzi.

Urzadzenie nr 11 KOSZ, fundamentowany w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony
ostrych krawedzi, szczelin, niebezpiecznych dla dziedi.

Urzadzenie nr 12 TABLICA INFORMACYJNA potozona przy wejsciu na plac zabaw z requlaminem i oznaczeniami
graficznymi wg. wzoru okreslonego przez MEN, fundamentowana w gruncie. Na tablicy poza requlaminem musi znalez( sie
nastepujaca informagja: ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzagdowego RADOSNA SZKOkA”, Ponadto na
tablicy powinien sie znalez¢ numer telefonu Dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej do sprawowania nadzoru
nad placem zabaw oraz numery telefonéw alarmowych. Tre$¢ informagji powinna zosta¢ uzgodniona z Inwestorem.,




Tabliczki informujace o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenistwa, trwale
zamocowane i wykonane, ktdre spetniaja wymogi bezpieczeristwa. Lokalizacja i wzér wg. wytycznych MEN.

Plac zlokalizowano w takiej odlegtosci od Zrédet hatasu (np. ruchliwej jezdni) by nie powodowato ono pogorszenia
warunkéw przebywania na nim, a takze w odpowiedniej odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi. Plac nalezy utrzymywac w odpowiednim stanie technicznym poprzez reqularne kontrole, prace porzadkowe, a takze
remontowe. Obiekt dostepny jest dla osob niepetnosprawnych, dzieki zastosowaniu nawierzchni utwardzonych. Réwniez
poza placem nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezproblemowego dojscia do niego dla 0sob z ograniczong mozliwoscia poruszania

sie.

5.0.
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Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dziatka jest porosnieta trawa. Przyjeto, Ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
(prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe). Do obliczer przyjeto gteboko$¢ przemarzania gruntu
wynoszaca 80 cm oraz wody gruntowe wystepujace ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (grunty
przepuszczalne). Na przedmiotowej dziatce znajduje sie utwardzenie z kruszyw naturalnych,

PRACE PRZYGOTOWAWCZE (WYtACZENIE TERENU, ORGANIZACJA BUDOWY, PRACE PORZADKOWE, WYWOZ
ZANIECZYSZCZEN)

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac
teren budowy, a takze przygotowac zaplecze budowy. Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia cateqo
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozer i ostrych,
niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze. Nalezy zebra¢
znajdujace sie na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.

Nalezy zdemontowac utwardzenie z kruszyw naturalnych oraz zasypac zbiornik na nieczystosci ptynne (oba
zaznaczone na mapie).

PRACE ZIEMNE (ZDJECIE DARNI, USUNIECIE HUMUSU, KORYTOWANIE, WYKOPY, UTWARDZENIE DNA WYKOPU)

Roboty ziemne nalezy wykonac koparko-fadowarkg lub recznie. Nalezy usung¢ warstwe dami oraz humusu z
catego terenu placu zabaw. Ziemie z wykopu, a takze pozostatosci organiczne, nalezy wywiez¢ poza teren
budowy.

OBRZEZA TRAWNIKOWE (OSADZENIE W GRUNCIE, RODZAJ OBRZEZY, SPOSOB UKEADANIA)

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie obrzezem z kraweznikéw betonowych o wymiarach 6x20x100xcm.
Obrzeza betonowe nalezy wykonac na brzegach koryta, osadzajac je stabilnie w otulinie z suchego betonu € 12/15
0 grubosci min. 5 cm liczac od dolnej oraz przedniej i tylnej krawedzi obrzeza. Otuling z suchego betonu nalezy
umiesci¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 5 ¢cm.

PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
5.5.1.  Rodzaj podbudowy

Wiekszos¢ urzadzen zabawowych projektuje sie umiesci¢ na nawierzchni syntetycznej, ktdra z kolei projektuje sie
utozy¢ na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie o




5.6.

5.7.
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uziarnieniu ciagtym. Miejsca, w ktdrych nalezy wykonac warstwy podbudowy zostaty okreslone i zwymiarowane
w czesdi rysunkowej projektu przetargowego.

5.5.2.  Rozwiazanie konstrukcyjno-materiatowe podbudowy

Pod nawierzchnie bezpieczng oraz komunikacyjng (o grubosd >30mm) projektuje sie podbudowe,
przepuszczajaca wode, z kruszywa famanego wg.nastepujacego przekroju: (od gory)

warstwa podktadowa-wyréwnujaca, z kruszywa famanego, o wielkosci ziarna 0,05-3mm, 3-5 cm

warstwa konstrukcyjna, z kruszywa tamanego, o uziarnieniu ciggtym na podbudowe zasadniczg, grub.15¢m,
warstwa ods3czajaca piasku gruboziarnistego zageszczonego do Is=0,97, grub.15¢m,

warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjne;j,

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95.

Szczegbtowa specyfikacja materiatdw zastosowanych na podbudowe oraz opis sposobu ich whudowania opisany
zostatw SST.

ODWODNIENIE CZESCI UTWARDZONE) PLACU.

Wykonanie podbudowy musi umozliwia¢ wasciwe odprowadzanie wody. W projekcie przyjeto iz podioze, na
ktorym zlokalizowany zostanie plac zabaw, zbudowane jest z warstw gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje sie
odwodnienie podtoza poprzez uksztattowanie nawierzchni w spadku 1% w kierunku nawierzchni trawiastej, a
nastepnie wprowadzenie wéd opadowych do gruntu, a takze poprzez infiltracje przez warstwy nawierzchni i
podbudowy.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZONEGO LUB PODEJRZEWANEGO WYSOKIEGO POZIOMU WOD
GRUNTOWYCH, A TAKZE WYSTEPOWANIA NA PRZEDMIOTOWYM TERENIE ZtOZONYCH WARUNKOW
GRUNTOWYCH.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robdt, ze parametry gruntu oraz poziom wod gruntowych odbiegaja
od zatozonych w projekcie, wykonawca ma wéwczas obowiazek powiadomic o tym projektanta wykonujacego
projekt, ktéry dostosuje rozwigzania projektowe do wynikéw badan geotechnicznych obrazujacych lokalne
uwarunkowania w zakresie wiasnosci gruntéw i poziomu wéd gruntowych. Koszty wprowadzenia zmian w
projekcie, wykraczajacych poza zakres projektu, ponosi Inwestor.

MALA ARCHITEKTURA (OSADZENIE W GRUNCIE, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE)

Wszystkie urzadzenia zabawowe i inne obiekty matej architektury nalezy montowac i fundamentowac zgodnie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich urzadzeri do zamontowania na placu zostat umieszczony w czesci rysunkowej projektu
przetargowego.

Szczegbtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zabawowych i matej architektury zostata umieszczona w SST
Urzadzenia zabawowe i mata architektura.
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, uktadang z gotowych elementéw, przepuszczalng, gumowa, do
stosowania na zewnatrz. Grubo$¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do maksymalnej wysokosci upadku z
urzadzenia, pod ktérym sie ta nawierzchnia znajduje. W zwigzku z tym wykonawca nawierzchni musi
dysponowac badaniami dotyczacymi krytycznej wysokosci upadku wg normy PN-EN 1177, Zgodnie z zatozeniami
programu RADOSNA SZKOA minimalna grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej musi by¢ dostosowana do
maksymalnego upadku z urzadzenia zgodnie z Polskimi Normami. Dopuszcza sie lokalne zrdznicowanie grubosci
nawierzchni (w zaleznosci od wysokosci upadku z urzadzenia).

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng w kolorze zielonym oraz nawierzchnie komunikacyjng w kolorze
saphirblau (RAL 5003, PANTONE 540 ().

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projektuje sie siew trawy w gruncie bez nawozenia. Przygotowanie podtoza, montaz i pielegnacje trawnika
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W.w. czynnosci zostaty opisane w SST Nawierzchnia
trawiasta. Miejsca, w ktorych nalezy wykona¢ nawierzchnig trawiastg zostaty okreslone i zwymiarowane w czesc
rysunkowej projektu przetargowego.

PRACE PORZADKOWE

Po zakoriczeniu prac plac nalezy przygotowac do odbioru poprzez usuniecie oznakowan i innych elementow
wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostatosci materiatow budowlanych.




6.0.

HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZAC)I PLACU ZABAW

wytaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
wytyczenie projektowanych obiektéw,

wyznaczenie drdg transportu oraz miejsc sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie,

roboty porzadkowe oraz wywoz zanieczyszczen,
zdjecie i ztozenie w pryzmy damni,

usuniecie i wywdz warstwy humusu,

rozbidrka utwardzenia istniejaceqo,

zasypanie zhiornika na nieczystosci ptynne,

wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu i wykonywaniu obrzezy nalezy zwrdci¢
uwage na mozliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi),

usuniecie zarodnikéw, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie krawedzi wykopu oraz jego
odwodnienie,

utwardzenie dna wykopu,

osadzenie obrzezy betonowych w fundamencie z suchego betonu,

wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

wykonanie i zabezpieczenie wykopdéw pod fundamenty urzadzen zabawowych,
wylanie fundamentdw pod urzgdzenia zabawowe,

osadzenie stupkow oraz kotew w stopach fundamentowych,

montaz elementdw matej architektury i urzadzen zabawowych,

montaz nawierzchni syntetycznej,

zaktadanie trawnikdw,

usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie terenu, przywrécenie ruchu
pieszeqo.




7.0. INFORMACJE DODATKOWE

7.1, Projektowany obiekt nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na $rodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie jego
uzytkownikow.

7.2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

73. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy
okreslonego systemu/ materiatéw.

74, Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowigzujagcym normom oraz posiada wymagane atesty i
certyfikaty.

7.5. Wszystkie zastosowane materiaty nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

7.6. Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow.

7.1. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyty starannoscia, wiedz i sztukg budowlang oraz wq. specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych , bedacej czeécig dokumentadji przetargowej.

Opracowanie:
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